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Mitutoyo ltaliana : tanti anni di storia.

La Mitutoyo Italiana nasce nel 1987 per commercializzare sul mercato italiano | prodotti della Mitutoyo
Corporation.  Oggi, dopo ventotto anni di storia, la societd si @ strutturata per offrire quei ser-
vizi innovativi che, uniti alla gualita dei suoi prodotti, hanno reso il marchio Mitutoyo leader nel
mondo. | principali servizi offerti dalla Mitutoyo Italiana spaziane dai gia noti servizi commercial, di
taratura e di riparazione degli strument, ad aftivita innovative come i contratti di manutenzione,
La Societa inoltre & costantemente impegnata nella formazione metrologica. Presso il Mitutoyo Institute of
Ietrology si tengono corsi di formazione specifici erogati da docenti altamente qualificati.
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fax (+39)02.93578.245
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fax (#39)02.93578.242




In primo piano

Mitutoyo



rContenuti

Gestione dati

Misuratori di altezze

Micrometri

36-128

Strumenti per misure d'interni

129-165

Calibri

Strumenti per misure di profondita

Strumenti per misure di profondita

203-216

Mitutoyo :

Comparatori

230 - 295

Dispositivi ausiliari e articoli vari

296 - 318

Strumenti di calibrazione

319-334

Blocchetti di riscontro




Linear Gauges e Micrometri Laser scan Macchine di misura a coordinate

trori e display
¢ strumento motorizzato ad alta

accuratezza e bassissima forza di misura
per il controllo di spessori

359-391

Linear Scales

di immagini 2D

392-419

593-613

Strumenti di misura ottici Particolari di ricambio

Batterie
Anelll di spessoramento, Incudini

Specchi, Vetri tavola
Rotoli di carta, Lampadine

614 -618

Per una migliore comunicazione con in nostri clienti
Rete Mitutoyo nazionale " K :
Rete Mitutoyo internazionale A wdt
M? Solution Centers .
- s

619 - 622

Misure di durezza Indici
X INDICI

535- 561

5 Mitutoyo



Gstema di riferibilita mondiale

Laboratori di calibrazione in tutto il mondo

L'organizzazione Mitutoyo permette un supporto completo alla
calibrazione degli strumenti di misura a livello di mercato globale.

Al fine di fornire servizi di taratura su base globale, i laboratori di
calibrazione Mitutoyo nel mondo sono certificati 150 / IEC 17025.
Tale certificazione, che & uno standard internazionale, viene rilasciata
dalle organizzazioni accreditate in ciascuno dei Paesi in cui opera
Mitutayo, sia in Giappone che all'sstero.

Naﬁ " Giappone Singapore, Indonesia, Thailandia, Vietnam Malesia  Taiwan  India
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AlST: Mational Irstitute of Advanced Industrial Science and Technology Rvi: Raad voor Accreditatie
NI Mational Metrology nstitute of Japan PTB: Physikalisch-Technische Bunid
Jcss: Japan Cafibraton Service System DAKKS:  Deutschie Akkreditierungsstelie GmbH
NITE: Mational Irstitute of Technology and Evaluation METAS:  The Swas Federal Office of Metrclogy and Accreditation
1Alapan; International Accreditation apan A5 Swiss Accreditation Senvice
AHSTAR: Agency for Science, Technology and Research IMGC:  sttuto df Metrologia * GUSTAVD COLONNETT ¥
Sal: Singapore Accreditation Coundl ACCREDIA: L'ENTE [TALLANG Df ACCREDITAMENTC
NML: MNaticnal Measurement Labaratery 5P Swedish National Testing and Research Institute
TAF, Taiwan Accreditation Feundaton SWEDAC:  Swedish Board for Accredi and C ity A
MML-SIRING Mational Metrology Laboratary, Standards and Industrial Research nstitute of Malaysia IMETRO: Instituta Nacianal de Metrologia Normalzacan e Qualidade industrial
STANDARDS:  Department of Standards Malaysia RBC: Rede Brasdera de Cabbracao
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; o) atinaklan MABL.  National Accreditation Board for Testing and Cafbration Labosataries
SCC Standards (.tmiul af Canatia. (LACK 1 Lat y Accreditation C
E;TM ::":: I\::;na d;M:;rxgia (APLACE  Asa-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
3 it enican B i (EA)  European Accreditation Cacperatian
UKA_‘S United Kingdom M itataon Senvice (MRA) Mutual Recogrition Arangement
A Mederlands Meetinstituut P Nirmists A reditamints.
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rServizio di taratura mondiale di alta qualita

Sistema di riferibilita

Il sisterna di riferibilita Mitutoyo si basa su una rete di laboratori di
taratura certificati secondo le norme internazionali IS0 /1EC 17025,
con campioni di lunghezza direttamente riferibili ai campioni nazionali
{orologio atomico sincronizzato con I'ora UTC e pettine ottico di

frequenza). | campioni nazionali sono reciprocamente riconosciuti dal Certificato d un laboratorio

CIPM, e i laboratori certificati sono mutuamente riconosciuti da ILAC, in ffdﬁ:x i
modo che la creazione e il mantenimento della riferibilita per i prodotti SIS Measwement Standards

Mitutoyo sia effettiva in Giappone che all'estero. Gallration Center}

e Traceability of
Traceability of length ‘temperature
National Metrology Institute of Japan / National Institute of Ad d Industrial Science and Technology (NMLUIAIST) : NMIDAST
The atomic clock synchranized to UTC and the optical frequency comb | (Primary) Standard 1 Teiniestura fli pnts
T : <Nationa| (PrimaryStandard>
. . ]
Mitutoyo Utst i 1ards Calibration Center (1CS5 Accredited Cal. Lab. No.0031) 1 T
633nm lodine Stabilized He-Ne Laser <Secondary Standard> 1
1
t f t -
1 Temparature fed paint
Witutoyo Miyazski Plant Mitutoyo Utsunomiyz Measurement 155 Aceredited Cal Lab. : <Mational {Sub-Primary) Standard>
{JC55 Aceredited Cal.Lab, No.0030) Standards Calibration Center Stabilized He-Ne La!!r 1
§33nm Stabifized He-Ne Laser {)C55 Accredited Cal. Lab, No.0031) <Laboratory Reference Standard> | T
<2t Refe Standard> £33nm Stabilized He-Ne Laser ]
e i ' y V0SS Acaredited Gllab,
4 T 1 Temperature fixed point!
A T— | Platinum resistance thermometer
1 F . : <Secondary Standards
e
Mitutoyo Utsunomiya Measurement : 1‘
Standards Cal. Center 2 7
i ]
(UCSS Accredited Cal, Lab. Mo.0031) | ey ”"“;’grm’:’m
Standard Gauge Block 1 SR
5 (IS5 Aceredited Cal, Lab. No.0O3T)
<Laboratory Reference Standards> : T ature fxed polnt
i ali '1 T 1 {Triple point of water)!
1 Platinum resistance thermometer
: <Laboratory Reference Standard>
Mitutoyo Hireshima i 1
Mitutoyo Utsunamiya M Callbratian Canter 1
Mitutoya Techno Senice Standards Cal, Center (4SS Accredlited CalLab, No.0108) !
Business Division CS5 Acoredited Cal. Lab, Na.0031) Standard Gauge Blodk/ :
()5S Acoredited Callab. Standard Gauge Block! Micromater Standard’Step Gage 1
No.0186} Standard Gauge Minrnmeur Standardftep Gage  <laboratory Reference Standards 1
Block/Step Gage i - i
]
1
]
1
1l | : B = .. ! 5
i Laser Length :
( Dial Gage Tester J| S Measunir?g fptical 1
L e I waie A -
-
Ll

Coorfinate |
ing Machine | L

Com = m’w_l _— |

MNate: This chart s a simplified representation of Mitutoyo's overall traceabity system. Detaded traceability charts are published for each product.

Mitutoyo
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Conformita al marchio CE

Traceability of Test Equipment

National Metralogy Institute of Japan / National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (NMIVAIST)

National Institute of
Information and
Communications Technalogy

T T T 4 b4
Mitutoya Hiroshima Mitutoyo Kawasaki Mitutoye Utsunomiya Measurement 1
Calibration Center Calibration Center Standards Cal, Center Japan Electric Meters
(IS5 Accredited Cal Lab No,0109) (4S5 Acoredited Cal Lab, o, 0085} (IC5S Aoredited Cal. Lab. No.0031) Ty I.nspeuinn Corporation
Rockwell Hardness Reference Force-proving Instruments B33 Indine Stabilized He-he Laser % ,":":
Blocks*: <Secondary Standands <Secondary Standards &g
«<Secondary Standards lapan Quallly
NIPPON KA T T Assurance Organization
KYOKAI Mitutoyo Miyazaki Plant Mitutoya Utsinomiya Measurement
N (455 Acoredited Cal Lab, No.0030) Stendards Cal. Center
. 1 Gaim Stiﬂlm He-Ne Laser [JCS5 Accredited Cal Lab. No.0031) ORJX Rentec
lapan Bearing Farce Measurl Refersnce Standard>  633nm Stabilized He-Ne Laser Carporation
Inspection Institute Machine
I I T T T
Vibration
Reference Gauge Block / Step Gage Aeference Piezoelectric Serva ©
Indentes L Stardard Scale Balace e Acooleration Fckug | D e standards
L 'S ’ r
_f\—l |_f M T I
STy
Mitutoyo Hireshima
Calibration Center Uk
(K55 Aceredited Cal LabNo.0105)
Standard Hardness Reference
Machine*"
*
Mitutayo Hiroshima
Calibration Center e Vibration Testing Machine |
Indenters K55 hocredited GolLab No.010%) Testing Weights Whmn?ter
{ Hardness Reference Blocks*' 4 4 44
i :\ T
[ Hardness Testing Machine J [ Balancing Machine J [ Wibration Testing Machine ] [ Wibro Metar ] [ SI::::L?;:: ]

*1 The scope of JC55 accreditation is from 20HRC up to 65HRC in Rockwell Hardness Testing Machines and Hardness Reference Blocks,
Mote: This chart is a simplified representation of Mituloyo's ovesall traceability system. Detaded traceatulity charts are pubhshed for each product.

Conformita al marchi CE

Al fine di incrementare il livello di sicurezza, ogni fabbrica ha
programmato di conformarsi alle “Machinery Directives”, alle "EMC
Directives” ed alle "Low Voltage Directives”. Inoltre & stata raggiunta la
conformita al marchio CE (Conformité Européenne). Il marchio CE indica
che un prodotto risponde alle normative europee riguardo alla salute, alla
sicurezza ed alla protezione dell’ ambiente,
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ngificato dei simboli

Encoder lineare ABSOLUTE

Mitutoyo ha realizzato il sistema ABSOLUTE. In questo modo non & necessario riazzerare il sistema alla sua riaccensione™.
Linformazione riguardo alla posizione sulla scala @ memorizzata e viene lefta immediatamente, Esistono tre differenti

tipi di ecoder ABSOLUTE : elettrostatico capacitivo, ad induzione elettromagnetica ed un modello che combina | metodi
elettrostatico capacitivo ed ottico. Questi encoder sono utilizzati in una vasta gamma di strumenti di misura, come ad
esempio strumenti per misure di lunghezza.

Vantaggi:

1. Nessun errore di conteggio, anche se vengono effettuati spostamenti estremamente rapidi.

2.Non & necessario riazzerare il sistema dopa il suo spegnimento’.

3.Poiché questo tipo di encoder ha un consumo di energia inferiore rispetto ad un encoder incrementale, la durata

delle batterie sale, in media, a circa 3.5 anni (20,000 ore continuate)'® in condizioni di uso normale.

*1: Eccetto guands viene sostituita la batteria
*2 Nel caso di un calibeo ABSOLUTE Digimatic imodello efetirostatico capacitiva)

ABSOLUTE’

Strumenti di misura forniti con Certificato di Ispezione

Mitutoyo, quale leader nella produzione di strumenti di misura di precisione, allega agli stessi un Certificato di Ispezione che contiene i
dati dei controlli effettuati in fabbnca su ogni singolo prodotto. In questo modo il diente puo utilizare immediatamente lo strumento
sicuro delle sue caratteristiche. A richesta, Mitutoyo, attraverso i suoi laboratori accreditati presenti in futto il mondo, effettua la taratura
degli strumenti acquistati, rlasdando un apposito certificato che prova la rifenbilita ai relativi campioni di rifenmento.

* Per una dettaghata spiegazione sul sgnificato dei foght iportati & sinistra vedere la descrizone ded singoli prodotts.

Installazione del sistema di Startup della Main Unit (antispostamento)

Come parte integrante del nostro sistema di controllo delle esportazioni, le grandi macchine di misura CNC ( e tutte le macchine di
misura a coordinate, oftiche, di misura della forma che siano a CNC) sono ora equipaggiate con un sistema anfispostamento, prima
dell'esportazione . Questo sistema rileva le vibrazioni meccaniche dovute ad un urto o ad uno spestamento e pone la macchina fuon
servizio. Se avete intenzione di spostare una macchina di misura dotata di questo sistema, vi preghiamo di contattarc in anticipo in
modo che i nostri tecnici pano fornirvi ['assistenza necessaria. ll sistema potrebbe inoltre attivarsi a causa di eventi naturali come, ad
£sempio, un terremoto. In questo caso | nostri tacnici potranno nattivare la macchina rapidamente.

Main Unit

Startup System

Codici di protezione IP

Questi sono i codici utilizzati per indicare il grado di protezione che un dispositivo pud offrire contro la penetrazione di
corpi estranei, polveri e liquidi come indicato nelle norme IEC (IEC 60529: 2001) e JIS C 0920: 2003.*

[IEC: International Electrotechnical Commission]

(P65
(P66

Prima cifra | Grado di protezione contro | com estranei solidi Seconda offa | Grado di protesone contro i iquﬁ
] hessuna protezione — 0 Messuna proteaone | —
1 Protetto contro corpi | Un-oggetto sterico dis 50 1 Protezione contro Le gooce d'acqua in caduta verticale sul dspasitie, non
67 estrang solidi sferc di @] mm non deve penetrare gocce d'acqua in sortiscona aloun effetto,
50 mm o maggon i nel dispositi cadlta verticale
2 Frotetto contro corpi | Un oggetto sfencodig 125 2 Protezione contr. |Le gocce d'acqua in caduta verticale sut dispositiva,
estrane solidl stesici di g mm non non deve penetrare gocee d'acqua in mclinato di 15%, non sorfiscono alcun effetto,
12.5 mm & maggion nel dispositi caduta con una
3 Protetto contro corpi | A Se Un oggetto sferico di o inchnazione di 15°
estranes sobdi stesici di #| 2.5 mm non deve penetrare. . 3 Protezione contre | Protesone contro uno schizzo d'acqua con un angalo
2.5 mm o magglor nel dispositi schiza d'acqua compreso tra 0 e BL° rispetto alla verticale
4 Protetto contro corpi | Un cogetto sfterico dia 1.0 4 Protezione contre | Spruzal d'acgua, provenienti da qualungue direzione sul
estranes soidi sf_eli_:i die mm nan deye I <oruzn o'acoua dispasitive, non sariscono alcun effetts.
1.0 mm o maggioei nel dispasitiva 5 Protezione contro. | Getti d'acqua, provenienti da qualunque direzone su
5 Protetto contro la La protenone completa non & getti d'acqua dispositiva, non sorts aicun effettn.
polvere gaantita ma viene assicunats g Protezione contre | Getti d'acqua potents, provenienti da quakingue dies-
la funzionalita e la sicurezza getti d'acqua potent |one sul dispositive, nen sortiscona aloun effetto,
del &W 7 Protezione confre Con il dispositive immerso fino ad 1 m di profonckta in
& Protett completamente | Non & consentito ingressa di limmersiore acqua (nspetto & suo bardo infenore} 'acqua non deve
contra |a polvere polvere. entrare in quantita suffi a creare danni -
B Protezione contro I dispositive. put essere utilizzato in immersione
i — limersions continuain acqua, Le condzion devons essere oggetio
B 1= continua di accorde tra produttore ed utilizzatore | ma devono
ot di i | i

Mitutoyo

*. Per maogicei dettagli consultare fa noma di riferimento
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TOVRhsinland

FECERTIFIED

(A
TOVRheiniand

CERTIFIED

A

TOVRReintand

Dust- and
Waterproof

Wb som
1B 00006208

Safaty
Dust- and
Water-

Frotected

Safsty
Dust- and
Water-
Protested

Wity com
1D D00000SEET

Conferma indipendente della qualita Mitutoyo
| gradi di protezione IP65, IP66 & P67 della strumentazione Mitutoyo sono stati confermat dall’ ente di accreditamento
indipendente tedesco TUV Rheinland.

MM / Pollici
Mitutoyo offre questo pordotto di qualita anche nella versione con conversione mm / pallii. Per maggion dettagli contattare i
vostro rivenditore Mitutoyo di fiducda.

Pollici / mm
Mitutoyo offre questo pordotto di qualita anche nella versione con conversione pollid / mm. Per maggior dettagl contattare il
vostro menditore Mitutoyo di fiduda.

Pollici
Mitutoyo offre questo pordotto di qualita anche nella versione in pollid. Per maggion dettagli contattare i vostro ivenditore
Mitutoyo i fiduda.

1 Mitutoyo



Esempio di sistema di gestione dati misurati

Esempio di sistema per la memorizzazione e |'analisi dei dati provenienti da strumenti di misura Mitutoyo utilizzati in un controllo qualita.

Memorizzazione dati misurati Software dedicato all' ispezione ed al controllo qualita

Creazione di un certificato d' ispezione
Nessun appunto a mano reaz 1u of L

| dati possono essere stampati I

faclimente o inviats ad un PC ; it
Pler Una successiva analisi o
USB-TH-B =N EE
HUB LS8 almentats [ dati provenient! da calior e
A SLEFSW  micometn vengona importats
DP-1VR aﬂ— :
USB-ITN-C
Invio diretto dei dati a PC

2 5
hier 2k inun fogio Bacel

Cavo di connessione diretta USB-ITN USB-ITPAK
EI%E @ “t Controllo statistico di processo
Serie USB Input Tool = 5

Bes

Connessione con diverse specifiche di uscita dati
Grudizio GOMG, capabity del processo,
e |e carte di controllo vengorio

T-012UAT-005DAT-007R
LHYMER visualizzate in tempo reale

= —

{35 Ush
1ch ~/ P12
( 77 R&23C

Se‘ e Il lpUt IOOI of) L-WAVE-
, ) -—-]\ Y
CDnneSSiOl e a PC via R5-232C cond ca iali Ed un seque 1zZiatore '_: E .

Strumenti Digimatic

MeasurLink

Mitutoyo 12 T




La sezione di contrallo
della qualita monitora
risultati delfa sala
controlio quaiits &
dallz finea, gestisce

dati memonzzati e
fileva evertuali criticita

\LVAVER A

I'anals; statistica dei —_

Il database presents
sul server memorizza
| dati raccoiti

Terminale dell operatore del

contrello qualita

%

Struments digimatic

= Utficio
Wemerizaziane del database
LAN aziendale
Dispositivi ob misura ottici
) LWAVET

QM-Data2 00

Linea di produzione

MeasurLink

Generazione del certificat di

speTone

U

-

Matching di mistra otfiche Cht

X

MCOSMOS

Sala controllo

riuti in guesto

Mitutoyo




Software per gestione Qualita
Pagina 15

Miniprocessore Digimatic
Pagina 22

Cavi trasmissione dati
Pagina 23

Trasmissione dati wireless o con cavo USB
Pagina 26

Interfacce Digimatic
Pagina 30

Tolleranze, temporizzazioni, Unita display e Data
logger
Pagina 35
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MeasurLink 9

Soluzione integrata per la gestione dei dati in Qualita

La maggior parte degli strumenti elettronici Mitutoyo & in grado di inviare i dati tramite cavi di
collegamento opzionali o trasmettitori / ricevitori wireless sotto forma di codice Digimatic. Tale
codice pud anche essere convertito in formato RS-232C da uno qualsiasi dei vari multiplexer
disponibili. In questo modo, i dati digitali possono essere inviati a PC per | acquisizione dati e per
le analisi statistiche avanzate.

Come applicazione client / server, MeasurLink ® offre le prestazioni necessarie per |'elaborazione
del processo. In combinazione con un database relazionale multi-utente , MeasurLink ® offre un
sistema sicuro e organizzato di raccolta dati. Gli stessi sono resi disponibili per la visualizzazione e
I'analisi da qualsiasi membro dello staff e dal management dell'azienda. | controlli di produzione
generano dati per I'analisi, le azioni correttive, e le esigenze di reporting . MeasurLink ® & garanti-
to per ridurre i costi di produzione e aumentare la vostra produzione.

MeasurLink ® & in grado di collegare e gestire piu "isole" di ispezione in un database comune con
informazioni, dati statistici, notizie sugli strumenti, dati sui processi, informazioni ecc.....

Licensing Group
MeasurLink é disponibile in diversi moduli che offrono una vasta gamma di soluzioni, dall'acquisi-
zione dei dati al manager view e alla gestione degli strumenti. Dettagli su tutti i moduli possono
- © essere trovati nelle pagine successive. Tuttavia, & possibile creare il proprio pacchetto di moduli,
i scegliendo una delle licenze seguenti:

! | E Altri procssi
A | - produttivi

&measwuﬂk ‘”

Gestion Gestione
Quatna : : produzione

Q Intarfaceia !ﬁ Intertaceia
Gnall

64AAB6T4R (RIML SITE LICENSE V9, 30 licenze *
64AAB615R (RIML Workgroup License V8, 15 licenze *
64AAB617R  (RIML Workgroup License V8, 10 licenze *
64AAB618BR (RIML Workgroup License V9, 5 licenze*
B64AAB619R MeasurLink 9 Academic License - 20 licenze *

* Real-Time 3D Professional non & incluso

Opzione in aggiunta al gruppo di lavoro

64AAB614FR  Measurlink 9 Floating License - 30 licenze *
64AAB615FR  (R)ML Floating License V8, 15 licenze *
64AAB617FR  (R)ML Floating License V8, 10 Licenze*
64AAB618FR  Measurlink 9 Floating License, 5 licenze *

. 64AAB619FR  MeasurLink 9 Floating License, 20 licenze *
ﬁ * Real-Time 30 Professional non & incluso

Depliant MeasurLink su richiesta

Mitutoyo




MeasurLink 9

MeasurLink Real-Time Standard Edition

Progettato per i clienti che desiderano acquisire ed analizzare i dati in tempo reale dalla

strumentazione da banco

Caratteristiche

e Ispezioni di variabili ed attributi
s Grafici in tempo reale

* Run Charts

¢ Carte di controllo

e |stogrammi

* Statistiche

* Vista info personalizzabile

* Modelli per creazione di report

Sorgenti dati supportate
tastiera, RS232C, dispositivi USB

64AAB6OGR  Measurlink 9 Real-Time Standard
B4AABB06R-U MeasurLink 9 Real-Time Standard Upgrade

MeasurLink Real-Time Professional Edition

Raccolta dati in real time

Acquisisce i dati direttamente da dispositivi Mitutoyo come:
¢ Macchine di misura a coordinate

« Strumenti per la misura della forma

* Macchine di misura ottiche

Importa i dati da altri dispositivi via :
o ASCII
s QMD (xml based)

Caratteristiche

Ispezioni di variabili ed attributi
Grafici in tempo reale

Run Charts

Carte di controllo

Istogrammi

Statistiche

Vista info personalizzabile
Modelli per creazione di report
Filtro dati

Sorgenti dati supportate
tastiera, RS232C, dispositivi USB, Mitutoyo DDE, ASCII, QMD.

B64AABGO7R  Measurlink 9 Real-Time Professional
64AABBOTR-U MeasurlLink 9 Real-Time Professional Upgrade

Mitutoyo Dea

Accessori opzionali

9371797 pedale per SPC
63AAA424  USB-Space interfaccia interruttore a
pedale

Accessori opzionali

9371797  Interruttore a pedale per SPC
63AAA424  USB-Space interfaccia interruttore a
pedale

i sano vincolanti. Le




MeasurLink 9

Accessori opzionali MeasurLink Real-Time Professional 3D Edition

9371797 Interuttore a pedale per SPC Raccolta dati in real time

63AAA424  USB-Space interfaccia interruttore a i - ’ i
pedale Acquisisce i dati direttamente da dispositivi Mitutoyo come:

* Macchine di misura a coordinate
* Strumenti per la misura della forma
* Macchine di misura ottiche

Importa i dati da altri dispositivi via :
o ASCII
* QMD (xml based)

Caratteristiche

* [spezioni di variabili ed attributi
* Grafici in tempo reale

* Run Charts

* Carte di controllo

¢ |stogrammi

* Statistiche

¢ Vista info personalizzabile

* Modelli per creazione di report
e Filtro dati

Sorgenti dati supportate
tastiera, RS232C, dispositivi USB, Mitutoyo DDE, ASCII, QMD.

64AAB60BR  MeasurLink 9 Real-Time Professional 3D
64AAB60BR-U MeasurLink 9 Real-Time Professional 3D Upgrade

MeasurLink Collection Scheduler

Tieni sotto controllo le misure critiche con MeasurLink Collection Scheduler. Progettato per i clienti
che producono e misurano in base a un programma di misura pianificato, questo modulo soft-
ware funziona in combinazione con qualsiasi edizione Real/Time, awisando gli operatori
quando é prevista la sessione di misura successiva attraverso un display Andon colorato e un timer.
Lo strumento perfetto per mantenere le misure nei tempi previsti aiutando gli operatori che si
occupano di pitt macchine o mansioni. Appena eseguite le misure in Real-Time, il timer si azzera.

ipeme | supervisori possono ricevere avvisi e-mail quando le misure non rispettano |a pianificazione asse-
- e gnata o semplicemente tenere d'occhio |'intera pianificazione dell'officina utilizzando la nuova
i e A S e AR vista Collection Scheduler di Process Manager.

- Caratteristiche e Vantaggi

* Display Andon colorato
e — Gli indicatori Run diventano rossi o gialli se le pianificazioni sono in scadenza o stanno per scade-
S— re, aiutando gli operatori a capire quando & necessario eseguire le misure.
s * Orari personalizzati
Sam ) ey Imposta programmi per ogni giorno o cambia in base alle esigenze organizzative.
=3 * Commutazione automatica tra i moduli
Seleziona il ciclo di controllo da misurare e awvialo automaticamente in Real-Time.
- - = Sospendi |'esecuzione e torna automaticamente allo strumento di pianificazione della raccolta per
un facile utilizzo.
* Layout personalizzabile
Impostare le dimensioni e il layout degli indicatori dei cicli di controllo per semplificare I'identifica-
zione quando si gestiscono pil cicli.

Mitutoyo




MeasurLink 9

B4AAB675R MeasurLink Collection Scheduler

MeasurLink Process Analyzer Professional Edition

Software di analisi dei dati

Progettato per una profonda manipolazione dei dati Real-time in un ambiente di rete.
* Diverse possibilita di separare ed analizzare i dati

¢ Sviluppo di procedimenti di analisi di qualita

¢ Analisi del vostro processo

* Identificazione delle aree problematiche

¢ Attivazione di azioni correttive

* Aumento della qualita dei vostri prodotti!

Caratteristiche:

e Revisione dei dati di ispezione

Gestione di piti database

* Menu di navigazione ad albero

* Reporting

* Raggruppamento, ricerca e ordinamento dei dati
.

L]

Unione dei dati
Grafic di dispersione
Marcature elettroniche

No. D
64AABBO9R  Measurlink 9 Process Analyzer Professional
64AAB60IR-U Measurlink 9 Process Analyzer Professional Upgrade

MeasurLink Process Manager Standard Edition

Network Monitoring Software
Software per monitorare la raccolta dati in tempo reale. Ottimo per il controllo qualita.

* Organizzare e mantenere la raccolta dati con un colpo d'occhio
* Verificare I'intera raccolta dati da un singolo PC

¢ Avere informazioni sul processo senza lasciare il proprio ufficio
¢+ Controllare la produzione di tutte le macchine

« Mostrare ai clienti il processo di qualita di tutto lo stabilimento
» Stabilire il livelli di C; per I'accettazione

* Avere immediata conoscenza di eventuali problemi nel processo

Approfondimenti immediati su

¢ Tracciabilita

¢ Cause assegnabili
* Test falliti

¢ Numeri seriali

64AAB610R  MeasurLink 9 Process Manager
64AAB610R-U Measurlink 9 Process Manager Upgrade

Mitutoyo 18 I Y e
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MeasurLink 9

MeasurlLink Gage R&R

Sistema di analisi delle misure

Progettato in accordo con le norme ISO/TS 16949, Gage R&R consente di utilizzare i metodi di
studio AIAG :

* Campo

* Media e campo

* Media e campo inclusa la part variation

* Analisi delle varianza

* Metodo veloce per gli strumenti attributivi
* Studio Bias

e Studio di linearita

* Studio di stabilita

Caratteristiche :

Tools di analisi grafica :

s Carte X-R

» Grafico parti/operatore

64AAB611R MeasurLlnB Gage R&R
64AAB611R-U Measurlink 9 Gage R&R Upgrade

MeasurLink Gage Management

Inventario strumenti e controllo calibrazione

MeasurLink Gage Management consente all' utilizzatore di costruire un inventario completo degli
strumenti e delle apparecchiature possedute. La calibrazione degli strumenti digitali diventa piu
semplice e supporta sia le caratterische variabili che le caratteristiche attributo. Attraverso calenda-
ri individuali & possibile creare una ottima frequenza di calibrazione con :

e Strumenti in servizio
» Date di richiamo degli strumenti per la calibrazione
* Date Gage R&R

Caratteristiche:

» Lista contatti venditori

* Lista utilizzatori

* Stampa ed archiviazione certificati di calibrazione
* Metodo di risposta incrementale

* Stampe di etichette personalizzate per strumento

64AAB612ZR  Measurlink 9 Gage Management
64AAB612R-U Measurlink 9 Gage Management Upgrade

Mitutoyo
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MeasurLink Report Scheduler V9

Report Scheduler Standard Edition permette la distribuzione automatizzata di report da un am-

biente Windows. Crea in oltre una attivita di reporting che verra eseguito su un programma speci- ==

fico.

Mododalita di reporting

* Crystal Reports - Selezionare un file modello di Crystal Reports e la connessione database al re-
portsu "on", Impostare i valori per i parametri definiti nel modello.

* Rapporti MeasurLink - Selezionare una connessione al database, modello di rapporto Measur-
Link, impostare "Run" o" feature run data to report" SU on, ed eventualmente selezionare un
filtro da applicare ai dati.

Destinazioni: i report possono essere stampati, inviati via email, ed esportati in formati quali PDF.
Destinazioni multiple possono essere assegnate in un'attivita di rapporto.

Schedulazione rapporti: gli orari possono essere definiti su intervalli orari, giornalieri, settimana-
li, mensili e annuali. Definire una pianificazione e assegnarla a un'attivita di rapporto.

Visualizza rapporti: I'anteprima del report consente la validazione dei dati di output prima di
pianificare |'attivita di rapporto.

B64AAB613R  Measurlink 9 Report Scheduler
64AAB613R-U  MeasurLink 9 Report Scheduler Upgrade

Mitutoyo 20 T
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Specifiche
Compatibilita 0.5.

Versione di MS Excel ap-
plicabile

Linguaggio display

Funzioni

Completo di

Windows® 2000
Professional (=SP4),
Windows® XP
Professional (=5P2),
Windows® XP Home
Edition (=5P2), Windows
Vista®/7 (32bit,64bit),
Windows® 8, 8.1, 10
(32bit,64bit)

Microsoft® Excel®
2002/2003/2007/2010/2013
12016

Inglese, Tedesco,
Francese, Italiano,
Spagnolo,Turco, Ceco,
Polacco, Ungherese,
Svedese, Russo,
Giapponese, Coreang,
Cinese semplificato,
Cinese tradizionale

- impostazione input M5
Excel

(workbook, foglio di
lavoro, campo celle ecc..)
- raccolta dati :

USB Input Tool Direct
cable

Sisterna di comunicazione
wireless U-WAVE

- selezione input misure
(sequenziale, simultaneo,
individuale)

- controllo input dati
(mouse, interruttore a
pedale, tastiera)

- Input stringa di caratteri
via interruttore a pedale
- funzione timer

- Input tempo di misura
Chiave di licenza,

CD software

12 D — ]

g _-»A - wEER
oz [
gt b Bawh | Gaeh Beel | BurD [ Swwwwnr

i

. Foglio di lavoro Microsoft® Excel® in attesa di dati

Coapmaun A

Effettua la scansione del QR code e guarda i video
dei nostri strumenti su Youtube®

prodattl, in

USB-ITPAK

Serie 06AFM

e USB-ITPAK & un programma per |'impostazione e la raccolta dati da strumenti con uscita dati
Digimatic\ Digimatic 2 e la loro successiva trasmissione a Microsoft® Excel®.

e | sistemi USB Input Tool Direct cable, U-WAVE Wireless e |'adattatore USB Footswitch possono
essere utilizzati per inviare i dati ad un foglio di lavoro MS® Excel®.

06AFM386

1 g [N s Y

[ata
reguest
[=]
3

Data
cancellation

Misura sequenziale

Pud essere utilizzato per comunicazioni wireless (U-WAVE), cavi USB Input Tool Direct e USB Input Tool cod.

264-16-10
X
—[5]
-
H Excel Table
) B C D E F |
Setting | 1 2 3 4 5 ‘-{__Qj
Dimension AR oy .
1 10.02 0033 | 9964 | 10031 | 10.045
X P [P | Pl P ._m
3 |Bimension [ o 4
Y
Dimensicn |
4 it
MG Exiemd
5 (mpesrarce

1: Micrometro per diametri X e Y: 2: Calibro per misurazione di altezze H; 3: Ispezione per attributi OK/NG con
interruttore pedale es. graffi sulla superficie; 4 Hub_USB standard; 5 Direzione di conteggio; 6: No. pezzo
7: Risultati di msura X/Y: 8: Risultato di misura H; 9: Valutazione OK/NG (es. graffi)

Height TAN | B D

Data
request

Data
cancellation

=11

A B C D E
1 Height A Height B "Height C-#iHeight Df
24 (- so2 || g0 | ssslf 6o
[ sos 455 1 00 [ 599
a| 3 || asr4ued Y 007 |f 5o
4
6| &

1 Direzione di misura; 2: Prima misura: premere interruttore a pedale una volta = 4 completa dati di batch; 3:
seconda misura : premere interruttore a pedale una volta = 4 completa dati di batch; 4: terza misura: premere
interruttore a pedale una volta = 4 completa dati di batch; 5: in attesa della successiva misurazione.

21
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Miniprocessore Digimatic DP-1VA

Miniprocessore DP1-VA Specifiche
pck _ ! " T s i Input dati Digimatic, Digimatic 2,
Il miniprocessore statistico vi consente di stampare dati di misura, valutazioni statistiche e molto ingresso R5-232C (solo
altro. visualizzatore KA)
* Stampa i dati da calibri, micrometri e altri strumenti con uscita Digimatic ed esegue semplici Tipo stampante Stampante termica
valutazioni statistiche. Velocita di stampa 6,5 mmis (con adatt. AC)
+ Supporta Digimatic 2. Dispone di 8 digit per elaborare i dati da strumenti ad elevata risoluzione ~ Numerorighe stampante (?ngft&”:e :;:{:E"‘
o con ampi campi di misura. A o kel
* Velocita di stampa eccellente, awio con un solo tasto, sileziosita. (carattere normale)
* Carta termosensibile resistente agli agenti chimici per la conservazione a lungo termine. Carta di stampa Larghezza: 58 mm,
* Funzione timer per il caricamento dei dati di misura. - lunghezza:48m
* || DP1-VA pué trasmettere i dati a un computer grazie ad una uscita USB (VCP/HID). Pud essere Capacita di processo m::: %21-%?90:::1?
utilizzato con USB IT-PAK ver. 2,1 o superiore, MeasurLink, Excel ecc.. . Modalita é:.campianie
* Salva fino a 1000 record di dati con data e ora. | dati possono essere salvati anche dopo lo spe- 10x sottogruppi da 9.999

gnimento dello strumento. dati e
=n° totale di dati 99.990

Registrazione dei dati di Max. 1000 punti

misura
Alimentazione Adattatore AC Y,
batteria: LRG x 4
(alcaline) o NiMH x4
(ricaricabili. La batteria
non pud essere caricata
nello strumento)
Uscita dati USB, RS-232C a livello
TTL, risultati giudizio di
tolleranza (-NG, GO, +NG)
Durata batteria Circa 10.000 righe (con
batterie 1600 mA Ni-MH
264-505D estampa 1 volta/5s)
Funzione timer 0,255 1555 30% 1
minuto; 30 minuti; 60 min
(0,25 5 solo funzione
[ statistica)
264-505D Miniprocessore statistico DP-1VA 390
Accessori standard
Mitutoyo Mitutove Mituloyo D9EAADB9D  Carta stampante termica DP1-VR, 1
rotolo
* DP-1VA » * DP-1VA # * DP-1VA
* MEE | s o o 2 . 06AFZ950D  Adattatore AC, 6V 24, Tipo CEE,
; i “Host 3 . Germania (Europa)
i B atd Hhe e v i i
Fe i T il ﬁg:rx umon w4 Accessori opzionali
i i R e e : mx m
] e g
L 0F B owm LTz e om i B8 = 06AFM386  USB-ITPAK Versione 2.1, Software con
L] a 20. 438 Lo i v - D |
Poaw = . il
¢ mE om T T - 09EAAQB4  RS-232C Cable, DP-1VR, 1m, connettore
Poni om fine ALY 9 pin
» 510 LEL 28.5¢  m -
" e 3 i e 09EAA094  Cavo 1m (25-pin) per connettere
e S e DP-1VR a visualizzatore KA (RS-232 C),
PART %0, vl 1| i on = 1m, connettore 25 pin
e T giml ! oBR = 09EAAD82-5  Carta per stampante DP1-VR-VA, 5
- | ORI E rotolo
Y zE m 1 IEEE I E 2 e mm 06AFZ050 CavoUSB1m
i 2 ‘:§3 - s, m:l : e :! . 9371797  Interruttore a pedale per SPC
5 G = 7 azan) ] din %Y 965516  Cavo GO/NG , per dispositivo esterno
e 1 b : - 011037 4 Batterie LRG (AA), 4 pcs.
éﬁ. 1%%35 ¥ 5;;"._“2.,"%.‘}-"'.’}}; D9EAANEA & 865516 non possono essere usati simultaneamente.
gy AT 2080 PART 5 o osl:u:a-‘. ?
e 700 "T. "°'.'I . SANPLE S18E i
a1 ek e WEE m
. et R
b . ST &
[
£ iE
I
i3 Mode 0 Made 3
o ¥ GOV judgment I Number of data
- o [T KA ¢ Maimum value
L E: Range
PoREmaC A i
€ 0. 5530 mm on : Standard devanon of the sampi (N)
] TRRE . - on-1 - Sample standand deviason -1
¥ a.;\n " o= P+ Number of data smaler then bwer limit vloe
5 EEimm-
L 28,9873 wn -
o 8. 3823 mn -
27.000C mn
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USB Input Tool Direct

Specifiche Serie 06AFM
hi:g:;izt? e ﬁ:; HID e VICP (con | cavi USB Input Tool Direct consentono la connessione diretta tra uno strumento Dgimatic ed un
software opzionale USB- PC via interfaccia USB senza la necessita di software aggiuntivo:
ITPAK) * Le misure vengono convertite in codice tastiera consentendone |'uso con qualunque programma
Compatibilita O.5. Windows® 2000 che accetti input da tastiera. (HID)
:?:ﬁfg;‘;sp"" * Possibilita di emulare una COM con assegnazione fissa come VCP Microsoft® Windows®
Professional (=5P2), » || software USB ITPAK consente di creare fogli di lavoro in Microsoft® Excel® .
Windows® XP Home * Possibilita di input multicanale in Microsoft® Excel®.
Edition (-5P2), Windows e Richiesta dati temporizzata
V&mﬁﬁgﬁ'gﬁhﬁ:‘ * Possibilita di connettere i cavi in cascata tramite un HUB commerciale con alimentazione
(32bit, 64bit) * Per ulteriori dettagli su USB-ITPAK selezonare questo prodotto dal menu accessori
N. max dispositivi collega-  Microsoft® Windows®
bili 2000, XP: 100 cavi,
Windows® Vista®, 7, 8,
8.1, 10: 20 cavi

Accessori opzionali

USB-ITPA\fersione 24, ftware con -

06AFM386
Dongle
06ADV3B4  USB Input Tool Direct, Adattatore
interrutore a pedale
9371797  Interruttore a pedale per SPC
o
-~
06AFM380C <
9371797 e 06ADV384

HUB USB commerciale
—t =@
06AFM380A
06AFM380B
06AFM380C
06AFM380D
06AFM380E 0GAFM380F
06AFM380G

Per ulteriori informazioni sul connettori dei cavi vedere pagina 21

O]

Effettua la scansione del QR code e guarda i video

dei nostri strumenti su Youtube®

Cavi Usb Input Tool direct
L
06AFM380A
06AFM380B
06AFM380C

06AFM380D
06AFM380E

06AFM380F
06AFM380G

=

e m Mmoo N

Vantaggi delle nuove connessioni Digimatic USB

Cavo IP USB Input Tool Direct di
{es. per calibri IP67)
Cavo IP USB Input Tool Direct con tasto dati 2m {es. per micrometri IP65)
Cavo USB Input Tool Direct diritto con tasto dati 2m
(es. per calibri Absolute, comparatori IDC/S)

Cavo USB Input Tool Direct piatto 2m (es. per comparatori IDH/IDF)
Cavo USB Input Tool Direct tondo 2m (es. per Quick Micrometer)
Cavo USB Input Tool Direct Cable diritto (2m) es. per comparatori |D-GD-
S

ritto con tasto dati 2m

Cavo USB Input Tool Direct con protezione IP 2m (es. per IDN/IDB)

es. Word, formato txt

Microsoft® Excel®

assegnati.

- [ terminatore viene determinato,

- La procedura viens registrata come un
programma

- Gli strumenti di misura connessi e gli
interruttori a pedale sono selezionati ed
assegnati.

- Consente la creazione di tabelle in fogli
Excel, o la trascrizione dei valori in celle
predefinits.

virtual COM port}

Report di misura in formatoe
Excel

e sequenza di max 31 caratteri
{es. inserimento di testi)

Applicazione Situazione Software USB-ITPAK Formato dati Note

Software che accetti | Solo USB Input | Software non necessario, Valore in formato tastiera Non @ possibile

input da tastiera tools. {HID = Human Interface collegare
Necessario cavo Device) un interruttare
segnale. a pedale.

Software Necessari un Per ogni strumento di misura (cave) viene Specifiche MUX-10

commerciali di cavo USB input | generata una Virtual com port fissa; (e.g. 014 138626) con

statistica come ad es. | tools successivamente il software USB IT assegnazione di una COM fissa

Mitutoyo MeasurLink | e software USB | PAK diventa inattivo. come canale identificabile
ITPAK

Software che accetti - Gli strumenti di misura connessi e gli Trasmissione di un valore in

input da tastiera interruttori a pedale sono selezionati ed in formato testo (VCP =

no vincolanti. Le
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Cavi Digimatic

Questi cavi Digimatic consentono di collegare strumenti di misura con uscita Digimatic
- tramite USB ad una interfaccia DMX (ad esempio DMX-Box)
- con un apposito trasmettitore wireless ad un PC.

I cavi dati DIGIMATIC offrono le sequenti caratteristiche: ”\3

Cavi Digimatic selezionabili (i numeri si riferiscono agli schemi sequenti):

* Cavo USB Input Tool (1)

» Cavo Digimatic ed interfaccia digimatic o miniprocessore DP-1 (2) Cavo USB Input Tool Direct
* Sistema wireless U-WAVE (3) 2m

Selezionare il cavo adatto al vostro strumento Digimatic,
nella sezione "Accessori opzionali" della relativa pagina.

{"IDEAFM380B (2. OSCZAG62 ' i (31 02AZDTI0B (Slwdad

') GAFMIBO0A (71 05CZA624 (| m) {31 DZAZDTI0A (5] i3 T ..“ >
b A il ATt A o OSCZABE3 (1 ml 02AZE1408 ) _ \
213 £
- (2
Cavo Digimatic standard
Tmo2m
3
(1OSAFMISOC (2958149 (11 13 02AZDISOC Sl {1 N apipteabio model, (2 D4AZBS12 {1 i 131 Ho saplicae modoh
" 4581502 1) 02AZE140C (754, OAAZBS13 2 mh
us
T 134 ;
Bl .
o T 1 i1 13 187
= B8 m .~ i — - | = - et
- I = : ! Eia
E=E | L 1
S = =1 | LN,
i1 DGAFM380D 121936937 (\m; (1) 02AZDTI0D (vmancard) T i1 Mm% ]
965014 {7 ) OZAZE 1400 Py ALomARaNE 32;:%; .;} ™ "'3%3335 .-"rsﬂ'-.-'.”" A .
3)
4 Cavo di collegamento U-WAVE
-.;' £
| 10N, 4 (Standard)
= 8
o (3 -
! E / -

[ edl

(1) D6AFM3IBOF 19053381 m! (3 02AZDTSOF (Sawlard) {7} N applicabie models (71905689 {1 m} {3 Nozpplicanis models

905409 .7 m} OZAZET40F iFSN) 905690 12 m!

o0 e 8 o 223 ;
i - ELA f !
DESED =T
= | . :
=] = _ae 18 [5
Oitiewpicave it [RMEIIm  ( Nospheate mooey (/0GAFM380G (2 Z1EAAISA i (1) 02AZD7S0G fev

- 2 8 IEAAIS0 2 D2AZE 140G F54

- f
8 (3)

Cavo di collegamento U-WAVE

con connettore iterruttore a pedale

' (FSW)
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Cavi di prolunga Digimatic

Accessori opzionali Cavi di prolunga Digimatic

936937  Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (1 m)

* Cavi di prolunga per aumentare la distanza di lavoro tra uno strumento di misura con uscita dati
965014 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (2 m}

Digimatic ed un dispositivo con ingresso Digimatic come ad esempio il miniprocessore DP1-VA

63AAAD36
Stument o meus oon o dei
DIGEMANC
5 ] 1 = —l
Caw wgnde DIGNATE do NFiim irm Cavoseg de DIGN ATIC
fnmate d mewrs, | me NI Er e 936817 1
im NONEl Om N 85014 11

CIGIATIC measurement devces CIGIMATIC transmitters o
with data autput Digmatic Miniprocessoe

[DNGMAATIC Signal cabie Mo 63445038 Sm

DIGIMATIC Signal sl
1o the messuring irstruments Mo G3AAA035 Em No. 836837 Tm
Tmewzm Ho. 63448036 10m No. 565014 2m
Prolunga cavo Digimatic

63AAAD34 5
63AAAD35 8

63AAA036 10
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Sistema di trasmissione dati wireless : U-WAVE

U-WAVE e U-WAVE fit - sistema di trasmissione dati senza fili u-wavey;  Spedfiche
; < Protocollo di comunica- Proprietario (2,4 GHz da
. Clrca., IZO - (in campa apertlo) o . zione wireless specifiche originali
* Specifica ZigBee: sistema wireless 2,4GHz per la trasmissione di dati affidabile e basate su [EEE 802.15.4)
sicura Metodo di modulazione D5-55 (Direct Sequence
* Esportazione dei dati verso Microsoft® Excel® o altro software SPC professionale = . — Spread Spectrum)
» |l trasmettitore conferma il trasferimento di dati con un segnale acustico o un E:tam Hiconnicazlo: Eg;fﬂ‘;o Uil
se_gnalg L_ED rosso/ “’erqe- Velocita di comunicazio- 250
* Disponibile un trasmettitore IP67 . ne kbps
* Basso consumo energetico: 400000 trasmissione dati con una batteria Comunicazione con gli Digimatic (6 cifre),
* Con l'utilizzo del software opzionale (U-WAVE Event) il sistema accetta la riche- strumenti di misura ‘C:jlglr;}:iﬂ(% (8 cifre)
A PR Ly 5 . igentimcazione
sta dati da un PC. Ideale quando il sistema ¢ installato in luoghi non accessibili. b
Frequenza di comunica- Banda 2,4GHz
zione (2,405-2 475 GHz, 15
canali (5 intervalli MHz))
Compatibilita 0.5. Windows® 2000
Professional (=SP4),
Windows® XP
Professional (=5P2),
Windows® XP Home

Edition (=5P2), Windows
Vista®, Windows® 7
(32bit, 64bit}), Windows®
8, 8.1, 10 (32bit, 64hit)

Accessori standard

05SAA217D  Batteria CR 2032, 1 pz.

PC con ricevitore U-WAVE -
Accessori opzionali

=

Versone 2.1, Software con

06AFM386  USB-ITPAK

' Dongle
R t 02AZF300  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
= = i standard
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile

02AZD790A Cavo di connessione U-WAVE-T A,
Modello per calibri IP con tasto dati

02AZD790B Cavo di connessione U-WAVE-TB,
Modello per micrometri IP

02AZD790C  Cavo di connessione U-WAVE-T C,

Trasmettitore U-WAVE-TC per calibro con unita di Diritto con tasto dati
connessione Trasmettitore U-WAVE-TM per micrometri con unita di 02AZD790D Cavo di connessione U-WAVE-TD, Tipo
connessione piatto 10 pin

02AZD790E  Cavo di connessione U-WAVE-T E, Tipo
rotondo b pin

02AZD790F Cavo di connessione U-WAVE-TF, Tipo
piatto diritto

02AZD790G  Cavo di connessione U-WAVE-T G, Tipo
IP piatto diritto

|
% | 63BAAQ57  Alimentatore esterno U-Wave T
|

U-WAVE-T (trasmettitore) per strumenti di misura, con cavo di connessione

o inferiore

Mitutoyo st 0 T —




Sistema di trasmissione dati wireless : U-WAVE

U-WAVE-R (ricevitore) per tutti | trasmettitori Mitutoyo

L
© UWAVER + Software . =—— . Ricevitore UWAVE .
02AZD810D (UWAVEPAK) finoa16 finoa 100 1 mW (0 dBmjo inferiore R 130

U-WAVE-T (Trasmettitare)

N edonedato | wscta PO
100, 150, 200, 300 mm
264620  CalibroiP67/ calibrostan  Modello  LED (verde,rosso, 25 i (AdBm) wavere 20
T P67 arancione) o inferiore
Modello con cicali-
100, 150, 200, 300 mm Modello
Mitutoyo 264-621 Calibro IP67 / calibro stan- con noeliDiverde,  25mW{AdBml ) aere 29
A~ dard cicalino TS, oinferiore
b arancione)
Micrometro IP65 LED (verde, rosso, 2,5 mW (4 dBm)
— i COOLANT PROOF P67 arancione) oinferiore  VWAVETM 20
- + - -
’ Modello  Micrometro per in-
U-WAVE-TC (trasmettitore) + Unita di connessione Micrometro IP65 : - 25mW (4dBm) | ;
264-623 COOLATT PROGE con terni analogico con oinferiore | VWAVETM 20

cicaling becchi
Comparatore, Micrometro

U-WAVE-T
02azD7306  P¢ interni a 3punti, Cali-  Modello  LED (verde, rosso, 2,5 mW (4 dBm) e 3
bro in fibra di carbonio, tru- P67 arancio) o inferiore peEs.
i menti vari
Comparatore, Micrometro UANAVET
perinterni a 3 punti, Cali-  modello LED (verde rosso 2,5 mW (4 dBm)
02AZDBB0G e 5 0 3 R joaby per stru- 23
bro in fibra di carbonio, tru-  standard giallo) e cicalino o inferiore L
schino, etc. mentt vari

Mitutove

Li-WAVE

02AZD810D
264-622 + 02AZF310 U-WAVE-R (ricevitore)

U-WAVE-TM (trasmettitore) + Unita di connessione
L] o
L]

Trasmettitore e connettore per calibro
(U-WAVE-TC + 02AZF300)

“+~=q

Trasmettitore e connettore per micrometro
(U-WAVE-TM + 02AZF310)

=G

Trasmettitore e cavi di connessione (prossima pagina) es. comparatori Digimatic

02AZD730G + 02AZDT90A
U-WAVE-T (trasmettitore) + Unita di connessione
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Trasmissione dati wireless U-Wave

U-WAVE-T e U-WAVE-TC / TM (U-WAVE fit) - sistema di trasmissione dati senza fili

La comunicazione Bluetooth® consente |a trasmissione wireless dei dati di misura da micrometri e
calibri digimatic a PC, smartphone, tablet e altri terminali. U-WAVE & ora disponibile con tecnolo-
gia wireless Bluetooth®, Senza bisogno di un ricevitore, un PC puo connettere fino a sette unita
con Mitutoyo U-WAVE Bluetooth ®. Per un utilizzo piu intenso in officina, sono disponibili anche
modelli resistenti a polvere / acqua. La comunicazione Bluetooth® non solo consente di ridurre i
costi, poiché non richiede |'unita ricevente dedicata ma migliora anche |'operativita. Distanza di
comunicazione di ca. 16 m in uno spiazzo e ca. 10 m in un ambiente di fabbrica.

Software per il trasferimento dei dati di misurazione a smartphone, tablet o PC:

U-WAVEPAK-BM
Disponibile sia per Android che per 10S, U-WAVEPAK-BM consente agli utenti di utilizzare un sem-
plice controllo del processo con la sua funzione di importazione dei dati di misurazione.

U-WAVEPAK NAVI Disponibile solo per Android U-WAVEPAK NAVI ti guida durante la misurazio-
ne. Utilizzando le immagini, 'app ti dice dove e come misurare, nonché in quale ordine o quale
dispositivo utilizzare.

U-WAVEPAK-BW

Per 'uso su computer, U-WAVEPAK-BW comunica direttamente con il tuo strumento di misura, per-
mettendoti di trasferire i dati di misura al software del tuo computer. Questo software puo essere
scaricato gratuitamente dal sito web della nostra azienda.

[ =k =

264-624 + 02AZF310 264-626 + 02AZF310
U-WAVE-TCB + unita di connessione U-WAVE-TMB + unita di connessione

100, 150, 200, 300 mm .
calibro IP67 / calibro standard ED et o renck). |0

100, 150, 200, 300 mm Cicalino e LED
calibro IP67 / calibro standard ~ (verde, rosso, arancione)

264-624 U-WAVE-TCB

264-625 U-WAVE-TCB

COOLANT PROOF x
264-626 U-WAVE-TMB (1P5) micrometro LED (verde, rosso, arancio) 20
COOLANT PROOF Cicalino e LED

264-627 U-WAVE-TMB 20

(IP65) micrometro (verde, rosso, arancione)
* Peri dettagli sugli strumenti di misura collegabili contattare Mitutoyo o il vostro distriibutore di fiduca

Mitutoyo

Specifiche

Protocollo di comunica-
zione wireless

Metodo di modulazione

Distanza di comunicazio-
ne

Frequenza di comunica-
zione

Comunicazione con gli
strumenti di misura

Trasmissione in uscita

Accessori standard

05SAA217D  Batteria CR 2032, 1 pz.

Accessori opzionali

SB-ITPAK ersione 2.1, Software con

Proprietario (2,4 GHz da
specifiche originali
basate su IEEE 802.15.4)
FH-5S (frequency-
hopping spread spectrum)
Circa, 16 m (campo
aperto)

Ca. 10 m {in officina)
Banda 2,4GHz
(2,405-2,475 GHz, 15
canali (5 intervalli MHz))
Digimatic (6 cifre),
digimatic 2 (8 cifre)
identificazione
automatica

3,2mW (5dBm) o
inferiore (Classe 2)

06AFM386
Dongle

02AZF300  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
standard

02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile

U-WAVEPAK-BM
disponibile su App
Store e Google Play

U-WAVE-NAVI
disponibile su Google
Play




U-WAVE-T Cavi di collegamento

Accessori standard Serie 02AZD / 02AZE
02AZD770  Clip per fissaggio cavo- U-WAVE T » Cavo utilizzato per collegare | umt_% di trasmissione U-WAVE-T allo strumento. Selezionare il ca-
05CZAB10  Cacciavite vo adatto allo strumento tra quelli in tabella

Accessori opzionali U-WAVE-T

02AZE200  Supporto per U-WAVE-T

02AZE990  Kitdiinstallazione U-WAVE-T per QMH,
For Small Tools

/

Unita di connessione per U-WAVE

(trasmettitore opzionale) ) Cavo senza connettore per )
interruttore a pedale e trasmettitore Cavo con connettore per inter. a
pedale e trasmettitore: 9371797
(opzionale)

1. Unita di connessione per U-WAVE fit

02AZE200

H rti U-WAVE-T
e it calbih 02AZF300 Per trasmettitore UWAVE-TC , ad es. calibri AOS ABS standard 6

fibra di carbonio 02AZF310 Per trasmettitore U-WAVE-TC U-WAVE-TM, ad es. calibri IP67, Micrometri IP65 6

2. Cavo senza connettore per interruttore a pedale

02AZD790A A Cavo U-Wave diritto con protezione IP e tasto invio dati per calibri IP67 10
02AZD790B B Cavo U-Wave con prot. IP, connet. rivolto all'indietro e tasto dati es. per Micrometri IP65 10
02AZD790C C Cavo dati U-WAVE Diritto Con tasto dati per Calibri Absolute Standard 10
02AZD790D D Cavo dati U-WAVE Piatto ad esempio per comparatore IDH/ADF 10
02AZD790E E Cavo dati U-WAVE rotondo. Ad es. per comparatori a bracci tastatori digitali serie 209 10
0ZAZD790F F Cavo dati U-WAVE Diritto per comparatore IDT/IDS 10
02AZD790G G Cavo U-Wave piatto diritto con protezione IP es per comparatori IDNADB 10
02AZE200
SUPPOWPP;';JU“;‘\TLJ:LE;I 3. Cavo con connettore per interruttore a pedale

02AZE140A A Cavo U-Wave diritto con prot. IP e tasto dati/connettore interr. a pedale, Es. per IP66 34

02AZE140B 8 Cavo U-Wave connet. rivolto all' indietro con tastt? datifconnettore interr. a pedale. Ad 3
es. per micrometri IP65

02AZE140C c Cavo U-Wave diritto con tasto dati/connettore interr. a pedale. Ad es. per calibri ABS 3

standard
02AZE140D o] Cavo dati U-WAVE piatto con connet. per interruttore a pedale per comparatore IDFIDH =~ 34
Cavo dati U-WAVE rotondo con connet. per inter. a pedale. Ad es. per comparatori a

UEAEEIE £ bracci tastatori digitali serie 209 o
02AZE140F F Cavo dati U-WAVE diritto piatto con tasto dati per comparatore IDTIDS 34
02AZE140G G Cavo U-Wave piatto diritto, prot. IP e connet. per inter. a pedale. Ad es. per comparatori "
IDN/IDB
7 tipi di connettori 160im

(A) 0] l |

Figura 1. Cavo di
- (E) connessione standard
(8) P tore s pedale (opzionale)
) No.937179T

Connettore lato
U-WAVE-T fissato con 2 viti

Figura 2. Cavo di connesione
specifico per interruttore a pedale
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USB Input Tool

Interfaccia trasmissione dati a PC Input Tool Specifiche

" ’ g ; oo Dimensioni (LxPxA 38x64x21 mm
I cavi USB Input Tool Direct consentono la connessione diretta tra uno strumento Dgimatic ed un b

- 3 e placiod Alimentazione 5V da USB
PC via interfaccia USB senza la necessita di software aggiuntivo: Max. dispositivi collegabili  Microsoft® Windows®
* Le misure vengono convertite in codice tastiera consentendone |'uso con qualunque programma 2000, XP: 100 cavi,
che accetti input da tastiera. (HID) Wi?dt)\fvs@ Vista®, 7, 8,
* Possibilita di emulare una COM con assegnazione fissa come VCP Microsoft® Windows®. Solo o = AN AR
Compatibilita 0.5. Microsoft® Windows®
con software USB IT PAK 2000, XP Vista@, 7, 8, 8.
» || software USB ITPAK consente di creare fogli di lavoro in Microsoft® Excel® . 1, 10 (32bit, 6ahit)
Accessori opzionali
AFM386  USB-ITPAK Versione 2.1, Software con

Dongle
9371797  Interruttore a pedale per SPC

A 8 c i -
1 Height  Diametar 1 Diameter 2
2 0.000 0.000 0.000
3 2744 5.031 13.528
4 2.700 5,090 13.625 B
5 27 5,038 13.525
& 27 5.037 13525
T 2,702 &0a7 13.525
B 2,702 5.037 13.423
_‘ g 2.702 5037 13.432
o 10 2.1 4541 13,432
hog 11 2387 4540 12128
264-016-10
. USB Virtual COM-Port (VCP)con
264-016-10 'E’;ini':-:::;;tf PAK USBIT, Emula le impostazion locali i 56
9 segnale tastiera USB (HID)
Serie 63 - Interfaccia tastiera Speifiche
. . iy . . . Dimensioni {LxPxA) 112 %122 x 45 mm
] i n
L |nterfaFc|§ QMX-3 T/FS USB consenjtg Fjl collggare sltrumentl con uscita d:?t| QI.GIIMATIC ad un Allfentasiora 5V da USE
PC. | dati di misura vengono Fonvert!t| mlc0d|ce t_astlera € possono essere |nser|t_| in qualunge pro- Funzione tifmer 0-99s (passi di 15) 0
gramma che accetti ' immissione dei dati da tastiera. Possibilita di collegare un interruttore a pe- 0-99min
dale per |'avvio della trasmissione dati. Compatibilita O.5. Microsoft® Windows®
2000, XP, Vista®, 7, 8,
8.1, 10 (32bit, 64bit)
Max. no. di interfacce in 3, via cavo di
cascata collegamento opzionale
Accessori opzionali
9371797 I-Hte.rr.ut ore a pedale per SPC

63AAA105  Cavo diinterfaccia Link DMX-3T/F52

E.' P ed - e
A B ¢ GEN E
AAAD 1 Height  Diameler 1 Diameler 2
& M Pannello posteriore 2 0.000 0.000 0.000
3 2734 5031 12,528
4 2,700 5036 13,526/ f
— F 1 . T o e i == = = 8 2.7 5.036 13.525
No. Input dati Uscita dati Uscita punto. ‘decimale  Connet. int. pedale dale 6 2701 5037 13.525
L._, NS ﬂiﬂ | w5 | . L 1 i  [al 1 2702 5037 13,825
63AAAD41 3 xDigimatic USB formato tastiera (HID) Punto o virgola selezionabile Si 330 < s o aa
10 270 4940 13,432
1

. 2357 4.940 12129

s 30 | prodotti contenuti in questo destinati alla vend i com ndatt. sano vincolanti. Le
I u OY/O descrizion ded prodottl, in par! tutte le gpacifiche teonich, wincalan 5




DMX-1

Specifiche Serie 63
Dimensioni (LxPxH 58x62x18 ; . : ;
s L] i * La DMX-1 & una interfaccia controllata da microprocessore per il collegamento tra uno
Accessori opzionali strumento con uscita dati digimatic e un PC con ingresso R5232C.
* Non necessita di alimentazione esterna in quanto a questa funzione sono deputati i
63AAAD27  Cavo di segnale da DMX a PC, 2m collegamenti ai pin di handshake RTS e DTR del PC.

9371797 Interruttore a pedale per SPC

63AAAD29 1xDigimatic RS-232C Si cavoseriale D SUB9 9600 8 1 nong

63AAAD29

Specifiche Interfaccia DMX-1USB
Alimentazione 5V da USB i . . i . i
Compatibllita 0. Microsoft® Windows® * L'interfaccia DMX-1 USB consente la connessione tra uno strumento digimatic ed un PC via USB.

2000, XP, Vista®, 7, 8, 8. L'interfaccia appare nel PC come una VCP (Virtual Com Port)

1, 10 (32bit, 64bit)
Dimensioni (LxPxH) 33x57 %20 mm
Accessori opzionali

9371797 erruttor_e a pedale per SPC
63AAA040 vista posteriore

63AAA040 1x Digimatic USB (VCP) Si use 9600 8 1 none

DMX-2 S

Specifiche Interfaccia DMX-2 §

Dimensioni (LxPxH) 58 x 62 x 18 mm ; ¢ : . Y
* Interfaccia seriale DMX-2 S, con microprocessore per il collegamento tra due strumenti digimatic

Accessori opzionali e un PC con ingresso RS232C. L' interfaccia non necessita di alimentazione esterna poiché la fun-
~ No. zione viene assolta con i collegamenti ai pin Handshake RTS e DTR del PC.
63AAA108  232C RS-cavo di segnale, D-Sub-25-D-
Sub-9, 2m
63AAA028  Adattatore D-Sub25-D-5ubd, 0,2m
937179T  Interruttore a pedale per SPC

63AAA038

Esempio di applicazione con interruttore a pedale
(accessorio opzionale)

63AAA038 2Digimatic RS-232C 5i seriale D-SUB25 9600 8 1 none
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DMX-2 USB

Interfaccia DMX-2 USB Specifiche
Linterfaccia DMX<2 USB | , d i diaimatic ed un PC Alimentazione 5V daUSB
interfaccia = consente |a connessione tra due strumenti digimatic ed un PC attraverso Compatibilita 0.5, Microsoft® Windows®
la porta USB. 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.
¢ L'interfaccia appare nel PC come una VCP (Virtual Com Port) 1, 10 (32bit, 64bit)
» Consente di passare da una modalita HID (formato tastiera) ad una modalita Virtual Com port '{-'Hsfgﬂ)a punti decimali punto o virgola
(VCP) Dimensioni (LxPxH) 61x 76 x35mm

Accessori opzionali

9371797  Interruttore a pedale per SPC

vista posteriore
63AAA037

USB virtual COM-Port (VCP)

63AAA037 2 Digimatic  (HID) formato tastiera Si LUsB 9600 8 1 nane
(selezionabile dalla DMX)

DMX-3 USB

Interfaccia DMX-3 USB Specifiche

" ; : Lo Alimentazione 5V da USB o adattatore
L'interfaccia DMX-3 USB consente la connessione tra tre strumenti digimatic ed un PC attraverso la ' AC (per collegamento
porta USB o RS232C. L'alimentazione & fornita tramite un adattatore a rete incluso nella confezio- seriale)
ne. (Necessaria solo in caso di collegamento con il cavo R5232C). L'interfaccia appare nel PC come Compatibilita O.5. Microsoft® Windows@

2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.
1, 10 (32bit, 64bit)

una VCP (Virtual Com Port)

Dimensioni (LxPxH) 170 % 128 % 55 mm
Accessori opzionali
- No.
63AAA027  Cavodisegnale da DMX a PC, 2m
937179T  Interruttore a pedale per SPC
Pannello posteriore

B63AAAD39

3 Digima- LSB virtual . . per cavo seriale D- ] 1200/ 9600 (mo- i
63AAAD39 tg COM-Port Si SUB 9, per cavo USE  dificabile con in- 8 | none
€ (vee), Rs-232¢ tipo B terruttore)

Mitutoyo i i




Specifiche
Alimentazione Adattatore AC, 9V 500mA
Dimensioni (LxPxH) 91,4 x92,5% 50,4 mm

Accessori opzionali

12AAAB82D Cavo di connessione RS-232C, D-Sub9-D-
Subd, 2 m, per MUX-10F e Surftest 5)

9371797  Interruttore a pedale per SPC
Specifiche
Alimentazione 220-240V 50Hz

Dimensioni (LxPxH) 158 x 204 x 66 mm

Accessori opzionali

63AAAD27
9371797

Cavo di segnale da DMX a PC, 2m
Interruttore a pedale per SPC

Specifiche
Alimentazione
Dimensioni (LxPxH)

220-280V 50Hz
225x 204 x 75 mm

Accessori opzionali

63AAA027
9371791

d nale da DMX a PC, 2m
Interruttore a pedale per SPC

63AAA026

Pannello posteriore

MUX-10F

Multiplexer MUX-10F

¢ |l dispositivo multiplexer MUX-10F, converte i dati in ingresso di 4 dispositivi Digimatic, in
formato RS232C e li invia ad un dispositivo esterno, come ad esempio un PC.

vista posteriore

-232C
UB9P)

300, 600, 1200,

2400, 9600, 8 1
19200

D-5UB 9 Si

264-002D 4 Digimatic (DR_SS none

DMX-8/2

Interfaccia DMX-8

L'interfaccia DMX-8/2 consente il collegamento di otto strumenti di misura Digimatic ad un PC con
ingresso RS232-C. Dotati di alimentazione e pulsante ABS/ZERO per operare con i trasduttori
Linear Gauge serie 575.

63AAA033

Pannello posteriore

63AAA033 BxDigimatic RS-232C Si cavo seriale D_SUBS 9600 8 1 none

DMX-16 / DMX-16C

Interfaccia digimatic DMX-16 / DMX-16C

* La DMX-16 e la DMX-16C sono interfacce per il collegamento di 16 strumenti "DIGIMATIC" ad
un PC tramite RS-232C.

* La DMX-16 C dispone di un microprocessore in grado di gestire contemporaneamente tutti gli
strumenti connessi.

* Alimentazione e pulsante ABS/ZERO per |'uso con i Linear gauges della serie 575.

cavo seriale

Ricez. dati 16 x Digi-

s3amaozs (ST pmxts XRST psamc  GPRSEE

GIAAAIDG ez dath sy qee 1XDIE| g ose | GvoSeriale S 9% 8 1 none
simultanea matic D.SUB9

Mitutoyo



DMX-0-1 USB / DMX-3-2 USB

Serie 011 - DMX 3-2 USB Specifiche
s iksiFa ; di3di i i " Alimentazione 5V da USB
L::.\ DM_X:'J‘_-2 UsB éuna interfaccia QSB per la connessione di 3 dispositivi i misura Digimatice 2 Bz iona timan Intervallo 0:99 s 0 0.9
dispositivi con uscita RS232C (es. Mitutoyo QM-Data 200) alla porta USB di un PC. min
* E'possibile collegare piti di 70 strumenti (Mitutoyo e non) con uscita R$232C. ( la lista & disponi- Strumenti di misura Mitu-  Visualizzatore KA
bile su richiesta). toyo con uscita dati Goniometri serie 950
+ I diversi formati provenienti dai dispositivi connessi vengono convertiti in segnale tastiera (HID), ~ T222C nf:f;gf;‘;;i%ﬁﬁ
virtual COM-Port MUX-10, MUX-50 (VCP), Linear Height LH-600
QM-Data 200
Litematic VL-50
Micrometri Laser Scan
LSm
OM-Height

Microscopi serie MF

Proiettore di profili P

A3000

Proiettore di profili P

H30

e, ¥ Comparatore |D-H

' Compatibilita 0.5, Microsoft® Windows®
2000, XP Vista®, 7, 8,
8.1, 10 (32bit, 64bit)

6IAAADA3 6IAAADA2 l(.iHslcgc)a punti decimali punto o virgola

Accessori opzionali

937179T  Interruttore a pedale per 5PC
63AAA105  Cavo diinterfaccia Link DMX-3T/FS2

Pannello posteriore Pannello posteriore

63AAA043 1xRS-232¢ VO segnale USB tastie-

Si USE Tipo B

ra (HID)
T USB virtual COM-Port
63AAAD42 S DI9MAUC ey 116k keyboard si- si USBTipoB 9600 8 1 none
2R5232C anl (HD)




Specifiche
Alimentazione Adattatore AC10V,
120mA o 5V da USB
Funzione timer 1599 h 59 min 59 5 (100
h)
Dimensioni (LxPxH) 55x 58 x 31 mm
Tolleranza Timer +B85/24 h
Massa 84g
Esempio di applicazione con DMX

i . b

936937 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (1 m}

965014 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (2 m)
937179T  Interruttore a pedale per SPC

9371797 solo per 63AAADZ0

1: cavo 936937 (1m), 965014 (2m)

Specifiche

Alimentazione Adattatore ACo 2
batterie LR6 (AA)

Dimensioni (LxPxH) 117 %73 % 24 mm

Digimatic Timerbox

Serie 011 - Timer box

La Timerbox, collegata al connettore a pedale di una interfaccia Digimatic Mitutoyo, consente la
trasmissione dati ad intervalli di tempo prefissati.

* Software neutrale per tutte le applicazioni

* Per tutte le interfacce Mitutoyo con connettore TRS 3,5 mm (mono) per interruttore a pedale
* La Timerbox lavora come un interruttore a pedale temporizzato

63AAAT07 Esempio di applicazioni con USB Input Tool Direct

63AAA107

Digimatic Switch Box

Serie 63/939

* La Digimatic Switch box consente il collegamento da 3 a 5 strumenti
Digimatic ad un singolo processore dati Digimatic (per esempio la DMX-1 USB)

ey

6IAAAD3ZD 939039

63AAA030 1 canale Digimatic 5xDig
939039 1 canale Digimatic 3 Digimatic No

|

Tollerance box

Serie 011

Dispositivo che, connesso ad uno strumento Digimatic, effettua una semplice
valutazione -NG/GO/+NG su pezzi in serie.

011516

Mitutoyo
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Micrometro digitale ad alta accuratezza

Serie 293

- Micrometro ideale per gli utilizzatori che debbano effettuare controlli con grandi
n—— | accuratezze (ad esempio analisi Gauge R &R) 3
bl il e - * Questo micrometro Digimatic & dotato dell'innovativo sensore rotativo ABS Mitu- o TE
I il ; g g Sl 5 ABSOLU
- toyo con risoluzione 0,1 pm e di una vite micrometrica di precisione che riduce
- [ I'errore strumentale fino a 0,5 pm
Selezione risoluzione d * Lastabilita delle misure & garantita da una elevata rigidita strutturale e da un
speciiiche meccanismo per |'applicazione costante della forza di misura (7-9N).
Display LCD altezza caratteri 7,5
mm
Superfici di misura aste temprate e
rettificate ad incudine
conica con raggio punta
0,3 mm
Stelo @ 6,35 mm, passo vite 0,5
mm, con blocco
Scala Tamburo e bussola
cromati opachi
Alimentazione Batteria al Litio (CR2032)
x1
Durata batteria circa 2 anni
Completo di Fornito completo di
scatola, chiave, cacciavite,
1 batteria, guancialini
isolanti, certificato di
ispezione, cover, carta 293-100-10 0-25 03pm 06pm  0,1pmo0,5pm #0,5 pm 7-9 400
speciale per pulizia.

727

Accessori opzionali mm

05CZA662

05CZA663

D6AFM380B

02AZD730G
02AZDB80G

02AZD790B

Articoli di consumo

055AA217D

Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo
micrometro

Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
micrometro

USEB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Madello per micrometri P con tasto dati
U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless

Cavo di connessione U-WAVE-TB,
Madello per micrometri IP

158

L'

823

589

a0

Batteria CR 2032, 1 pz.

i g avt) B

2340

Comparazione tra le dimensioni di un micrometro
ad alta accuratezza con struttura extra rigida ed
un micrometro comune

risoluzione 0,1ym

Effettua la scansione del QR code e guarda i video

dei nostri strumenti su Youtube®

Mitutoyo



Micrometri Digimatic IP65 "QuantuMike"

Serie 293

Questo micrometro, con un passo della vite di 2mm/giro, offre

una velocita di spostamento dello stelo quattro volte superiore

a quella di un comune micrometro. Il QuantuMike IP65 offre le P

seguenti caratteristiche :

 Misure rapide e sicure con la vite micrometrica con passo 2
mm/giro,

utopnmento
{dopo 20 min. di inutilizzo)

Dust- and
Watararoal
15

arvesciars e
O a0

* Lo spostamento dello stelo & 4 volte pili veloce rispetto a ‘D 65 Specifiche _
quello di un micrometro standard. Display ::r'z altezza caratteri 7,5

e La doppia frizione consente |'uso dello strumento con una S Al e
sola mano ' rettificate, lappate di

» Eccellente resistenza a liquidi e polveri grazie al livello di smz:;_;;%r:;s, precisione

protezione IP65 Stelo 06,35mm con blocco,

o s : passo 2 mm
Straordinaria durata della batteria di 2,4 anni Scals S
= cromati opachi
Qua" tuMike® Alimentazione 1 batteria 5R-44
Durata batteria circa 2.4 anni

: Completo di Fornite completo di
ks

scatola, chiave, 1
| batteria, asta di riscontro
(da campo 25 mm in poi),

Certificato di Ispezione

‘~ (campa 0-50 mm)
2

Accessori opzionali

293-140-30

Cappucci frizione

alorstl 05CZA662  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo

micrometro
05CZAB663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo

Con uscita dati myrameito

06AFM3B0B  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Modello per micrometri IP con tasto dati
| 264-622 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless

293-140-30 0-25  03um Tpm 0,000 mm +1um 7-12 %5 0 65 5 RETmIdomeda S )
293-141-30 25-50 03pm  1pm 0,001 mm +1pm 72 35 25 73 325 264-623  U-WAVEfit, tipo cicalino, Trasmettitore
29314230 S0-75 03pum  2um  0,001mm +2pm 712 465 50 101 47 el per icromenn .
29314330 75-100 03ym  2pm  0,001mm  +2ym 2 60 75 15 60 D2AZESV i“ﬂ;‘ﬁ:&’:ﬂ:““‘”e- U-WAVE fit, Tipo

04GAAB99  Cappuccio colorato, nero per frizione

Senza uscita dati sul corlolo

04GAA900  Cappuccio colorato, rosso per frizione
sul codolo
04GAA901  Cappuccio colorato, giallo per frizione

29314530 0-25  03um tpm 0,000 mm +1 pm 0 65 25 sul codolo -
29314630 25-50 03pm  fpm  0,00imm  +ium 7420 53050 35T T730 rays 04GAAS02 f:lp;'é‘o‘l'g colorato, verde per frizione
RS LRSS/ LOR i i i il #e | E0VE) Sl Si7 04GAA903  Cappuccio colorato, blu per frizione sul
203-148-30 75-100 0,3 pm 2um 0,001 mm +2 ym 712 60 75 115 60 it ‘
04AAB208  Cappuccio colorato, grigio per frizione
sul codolo

IMrimum|

|measuing]

Uength 1
]

Articoli di consumo

938882  Batteria SRA4 1,5V

1 giro del ; Avanzamento
tamburo | stelo per giro

Modelli
mnglionall 0,5 mm

QuantuMike 2,0mm

- Con sistema wireless U-WAVE fit
1 : Frizione sul tamburo

2 : Frizione sul codolo

Mitutoyo




Micrometri Digimatic IP65 metrici

Serie 293 - modelli senza uscita dati

Micrometro ad elevata accuratezza IP 65, con o senza uscita dati

e struttura ad elevata resistenza .

* Accuratezza incredibile e componenti in plastica con elevata
resistenza ai liquidi lubro-refirgeranti.

Autospegnimento

(dopo 20 min. di inutilizzo)

Funzione Lock * Eccezionale durata delle batteria di circa 2,4 anni
L ]
ST e Resistenza a polveri ed acqua (protezione IP65) so:; F:_;;r 0.25,
-50 mm
Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm
Superfici di misura riportate in metallo duro,
rettificate, lappate di
precisione
Stelo 06,35mm, con blocco,
passo 0,5mm - -
Scala tembiro e AaEola 293-234-30 con frizione sul tamburo 293-230-30 con frizione sul codolo
cromati opachi
Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata batteria circa 2.4 anni per modelli
fino a 100 mm
*1.2 anni per modelli
=100 mm
Completo di Fornito completo di
scatola, 1 batteria, asta di
riscontro (da 25 mm in oy I
poi), Certificato di ey o
Ispezione (campo 0-50) A 23230 Ottima resistenza ad acqua e polvere
IP65

Accessori opzionali

n frizione a cricchetto sul codolo

05CZA662 avo Digimatic con tasto, 1m, Tipo

micrometro
05CZAB63  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo y u
micrometro 293-230-30 0-25 0.3 ym 1pm 0,001 mm £1m 510
06AFM380B  USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 293-231-30 25-50 03 um Tum 0,001 mm 21 pm 5-10 330
Modello per micrometri IP con tasto dati 293-232-30 50-75 03 um 2 um 0,001 mm £2 m 5-10 470
264-622 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless 293-233-30 75-100 03 pm 2 pm 0,001 mm £2 Um 510 625
per micrometro 293-250-30 100-125 03 um 5um 0,001 mm £2 um 5-10 600
264-623 U-WAVE fit, tipo cicalino, Trasmettitore 293-251-30 125-150 0.3 pm 5 pm 0,001 mm +2 um 5-10 740
wireless per micrometro 293-252-30 150-175 0,3 pm 5 yum 0,001 mm £3um 510 800
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo 293-253-30 175-200 0,3 pm 5 um 0,001 mm 3 um 5-10 970
impermeabile 293-254-30 200-225 03 pm 5 pm 0,001 mm 3 um 5-10 1100
e 293-255-30 225-250 03 ym 5 pm 0,001 mm =4 um 5-10 1270
Articoli di consumo 293-256-30 250-275 03 pm 5 um 0,001 mm =4 um 510 1340
293-257-30 275-300 03 pm 5 pm 0,001 mm =4 um 5-10 1540

938882 Batteria SR44 1,5V

Metrico - .
_ con frizione a cricchetto sul tamburo

293-234-30 0-25 03pm 1pm 0,001 mm +1 pm 5-10 270
293-235-30  25-50 03 pm 1pm 0,001 mm +1pm 5-10 330
293-236-30 50-75 03pm 2pm 0,001 mm +2 pm 510 470
293-237-30 75-100 03pm 2 ym 0,001 mm +2 pm 5-10 625

Effettua la scansione del QR code e guarda i video
dei nostri strumenti su Youtube®

Mitutoyo




Micrometri Digimatic IP65 metrici

Serie 293 - Gamma individuale senza uscita dati ‘

Questo micrometro IP65, estremamente robusto, offre una accura- s
tezza eccezionale ed offre i seguenti vantaggi:

« Materiale resistente all'olio utilizzato per tutte le parti in plastica 65
* Durata straordinaria della batteria di 2,4 anni*

e L'eccellente resistenza all'acqua e alla polvere consente di utilizza-

Autospegnimento
({dopo 20 min. di inutilizzo)

re questo micrometro in situazioni di lavorazione che includono Only}or . Funzione Lock a
spruzzi di liquido refrigerante. 25-50 mm 2 x PRESET (oltre 100 mm) e
* Senza uscita dati.
Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 7,5
] mm

Superfici di misura Riporto in metallo duro,
lappati di precisione

Stelo Con blocco, 06,35 mm,
passo vite 0,5 mm

Scala Tamburo e bussola

293-234-30 con ditale dentellato 293-230-30 con arresto a scatto cromati opachi

Alimentazione 1 batteria 5R-44

Durata batteria ca. 2,4 anni, 1,2 anni
{campo > 100 mm)

Completo di Completo di scatola,
chiave, 1 batteria, asta di
riscontro (da campo 25
mm insu), Certificato di
Ispezione (campo 0-50
mm)

293-252-30

) 0 i
_ con frizione a cricchetto sul codolo

293-24030 0-25 03pm  1pm  0,001mm £1m 510 270

293-241-30 25-50 03pm 1pm 0,001 mm £1um 5-10 330
293-242-30 50-75 03pm 2pm 0,001 mm =2 ym 5-10 470
293-243-30 75-100 03pm 2pm 0,001 mm =2 um 5-10 625

Metrico i ;
_ con frizione a cricchetto sul tamburo

293-244-30 0-25 03pm 1pm 0,001 mm 1 pym 5-10 270

293-245-30 25-50 03pm 1pm 0,001 mm =1 ym 5-10 330
293-246-30 50-75 03pm 2pm 0,001 mm £2 ym 5-10 470
293-247-30 75-100 03pm 2pm 0,001 mm 2 m 5-10 625

Effettua la scansione del QR code e guarda i video
dei nostri strumenti su Youtube®

Mitutoyo




0 ino a 100 rnmj [
Autospegnimento
(dopo 20 min. di ip_ut?_li;_zo)

pies kit
Funzione Lock

Specifiche
Display

Superfici di misura

Stelo
Scala
Alimentazione

Durata batteria
Completo di

Accessori opzionali

Ael shE

LCD, altezza caratteri 7,5
mm

riportate in metallo duro,
rettificate, lappate di
precisione

@6.35 mm, con blocco,
passo 0,5mm

Tamburo e bussola
cromati opachi

1 batteria SR-44

circa 2,4 anni

Fornito completo di
scatola, chiave, 1
batteria, asta di riscontro
(da 25 mm in poi),
Certificato di Ispezione
(campo 0-50)

Ca‘;ﬂ; Digimatic con ta'st'o,' 1rﬁ, Ti'po
Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo

USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Modello per micrometri IP con tasto dati

U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless

U-WAVE fit, tipo cicalino, Trasmettitore

05CZAB62
micrometro
05CZAG63
micrometro
D6AFM3B0B
264-622
per micrometro
264-623
wireless per micrometro
02AZF310

Articoli di consumo

N

938882

Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile

Batteria SR44 1,5V

Con sistema wireless U-WAVE fit

M Set con frizione a cri

s

Micrometri Digimatic IP65 metrici

Serie 293 - Set di micrometri

CERTIFIED |

* Set di micrometri Digimatic IP65

* Modelli con o senza uscita dati

* Le plastiche utilizzate nella costruzione dello strumento sono
resistenti agli oli di officina

Lunga durata della batteria pari a 2,4 anni

* Elevata resistenza a polvere e liquidi di raffreddamento.

(P65

solo per 0-25mm,
25-50mm

293-963-30

cchetto sul codolo

293-230-30/ 293-231-30 + asta di riscontro 25 mm
(blocchetto di riscontro in ceramica grado 1)
293-230-30/ 293-231-30/ 293-232-30 + asta di riscontro 25 mm
e 50 mm
293-230-30/ 293-231-30 / 293-232-30 / 293-233-30 + aste di ri-
scontro 25 mm, 50 mm e 75 mm

293-966-30 0-50 0,000 mm 5-10

293-962-30 0-75 0,001 mm 5-10

293-963-30 0-100

2725

0,001 mm 5-10

Frizione campi oltre 100 mm

non sono vincolanti Le 41

Mitutoyo



Micrometri Digimatic con ampio campo di misura

Serie 293

_ o . o ZERO/ ABS
Micrometro Digimatic con ampio campo di misura j nento -
* Display ruotabile di 330° per una migliore lettura in qualunque posizione. - '- ' !
» Con superfici di misura riportate in metallo duro. s S ﬁ
HOLD a
2xpRESET 4
Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm
Superfici di misura riportate in metallo duro,
lappate di precisione
Stelo o8 mm, con bloceo, passo
0,5mm
Scala Tamburo e bussola
cromati opachi
Alimentazione 2 batterie SR-44
Durata batteria circa 1.8 anni
Completo di Fornito completo di
scatola, 2 batterie, aste di
riscontro

Accessori opzionali

04AZB512  Cavo Digimatic diritto con tasto dati,
1m, Cavo piatto con gomito sx
04AZB513  Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2
m, Cavo piatto con gomito sx
o o i 959149 Cavo Digimatic, Diritto con tasto dati,
293-582 300-325 O6pm 5pm 0,001 mm +6 ym 10-14 2000 353 187 im

293-583 325-350 O0,6um 5um 0,001 mm +6 um 10-14 2150 378 199 959150 Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2m

293-584 350-375 O06pm 5um 0,001 mm 16 um 10-14 2300 403 212 06AFM3B0C  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),

293-585 375-400 O06pm 6um 0,001 mm 17 pm 10-14 2450 428 224 Diritto con tasto dati

293-586 400-425 06 pm 6 pm 0,001 mm +7 gm 10-14 2600 453 236 02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless

293-587 425-450 06 pm 6 um 0,001 mm +7 ym 10-14 2750 478 248 02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore

293-588 450-475 0,6 pm 6 pm 0,001 mm +8 ym 1014 2900 503 261 wirelass

293-589 475-500 0,6 um 7 um 0,001 mm +8 m 1014 3100 528 273 02AZD790C  Cavo di connessione U-WAVE-T C,
Diritto con tasto dati

28 L 5.9 86.3 69.9

= et : e : - Articoli di consumo

! 938882 Batteria SR44 1,5V

o795

Orientamento cavo verso il basso
04AZB512, 04AZB513

[

Il display pud essere ruotato di 330° gradi

Orientamento cavo in direzione del tamburo
959149, 959150




ORIGINE

IIarTne basso voltaggl

Specifiche
Display

Superfici di misura

Stelo
Scala

Alimentazione
Durata batteria

Completo di

Articoli di consumo

938882

LCD, altezza caratteri 7,5
mm

riportate in metallo duro,
rettificate, lappate di
precisione

0 6,35 mm, passo vite 0,5
mm

Tamburo e bussola
cromati opachi

1 batteria SR-44

circa 2.4 anni (Circa 8700
ore)

Completo di scatola,
chiave, 1 batteria,
Certificato di lspezione

Batteria 5R44 1,5V

Micrometri Digimatic

Serie 293

* Pratici modelli base

* Straordinaria durata della batteria di 2,4 anni
» Forza di misura costante

* Senza uscita dati

293-821-30

Metri L. .
e con frizione a cricchetto sul codolo

293-821-30 0-25 03pm 0,001 mm

a18 |

Mitutoyo



Micrometri per esterni con stelo non rotante

Serie 406
. ORIGINE a
Micrometro con stelo non rotante ERO [ ABS
s Stelo non rotante Autospegnimento a
» Con frizione a cricchetto it o dliautinese) |
¢ Uscita dati Nione a
WO a4
Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm
Superfici di misura Riportate in metallo
duro, lappate di
precisione
Stelo @ 6,35 mm, con blocco,
passo 0,5mm
Scala Tamburo e bussola
cromati opachi
Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata batteria drca 2.4 anni
406-250-30 Completo di Fornito completo di

scatola, chiave, 1
. batteria, asta di riscontro
(da 25 mmin poi}

Accessori opzionali

40625030 0-25 03pm  3pm  0001mm  #3pm 38 330 0 7 32 28 0SCZA662  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo

406-251-30 25-50 03pm 3pm 0,001 mm £3pm 38 470 25 98 47 28 micrometro
406-252-30 50-75 03 pm 3pm 0,001 mm +3pm 38 625 50 112 60 28 05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
406-253-30 75-100 0,3 pm 3um 0,001 mm 4 pm 38 460 75 146 57 23 micrometro

06AFM380B  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),
Madello per micrometri IP con tasto dati
264-622 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless

per micrometro
264-623 U-WAVE fit, tipo cicaling, Trasmettitore
wireless per micrometro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile

Articoli di consumo

938882  Batteria SRA4 1,5V

10.8

818 |

Con sistema-wireless U-WAVE fit
75-100 mm




ON/OFF

ZEROMBS

O

Specifiche
Display

Superfici di misura

LCD, altezza caratteri 10
mm

riportate in metallo duro,

Micrometri Quickmike ABSOLUTE Digimatic

Serie 293

Il micrometro ABSOLUTE Digimatic Quickmike, con stelo non rotan-

te, garantisce un movimento molto pill veloce rispetto ai modelli

standard e offre i
seguenti vantaggi:

*» Avanzamento di 10 mm/giro, circa venti volte pil veloce dei

micrometri standard.

» Ottima resistenza contro acqua e polvere (IP65) per 'uso in
lavorazioni che includono fluidi refrigeranti.

rettificate, lappate di * Lascala ABSOLUTE consente una velocita di risposta illimitata.
precisione » Campo di misura pit grande (30 mm rispetto ai 25 mm dei
Stelo @ 6,35 mm, passo 10 mm micrometri standard).
con blocco
Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata batteria circa. 5 anni in condizioni
di uso normale
Completo di Fornito completo di
scatola, 1 batteria, asta di
riscontro (da 25 mm in
poi)
293-667-20
Accessori opzionali
.~ No.  Descrizione
05CZA662  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo
micrometro
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
micrometro
DBAFM3BOB  USB Input Tool Direct {Digimatic USB),
Modello per micrometri IP con tasto dati
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD880G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD790B Cavo di connessione U-WAVE-T B,

Maodello per micrometri P

Articoli di consumo

938882

293-666-20 con supporto 156-101-10 (accessorio
opzionale)

Batteria SR44 1,5V

Metrlw

293-669-20

293-666-20 0-30 0,3 pm 2pm 0,001 mm £2 im 5-12
293-667-20 25-55 03pm 2pm 0,001 mm £2 Um 5-12
293-668-20 50-80 O03pm  2pm  0001mm  3pm 5-12
293-669-20 75-105 0.3 pm 3pm 0,001 mm £3 um 5-12
a L 30 2 69.6 50.4
= i N |
Sl L |
wy
o m =
e 8 o o
a8 @/~

%

i

45

ABSOLUTE 55

275 0 7 25
340 25 85 36 28

480 50 103 47 28
585 75 107 60 28
=

o~

=

1
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Micrometri Quickmike ABSOLUTE Digimatic

Serie 227 ABSOLUTE

Micrometro ABSOLUTE Digimatic QuickMike con forza di misura regolabile, per la 0

misura di materiali differenti ON/OFF

* Ottimo per applicazioni in cui sia richiesta una forza di misura bassa e costante
come per la misura di feltro, tessuto, carta, plastica, gomme ecc..

o |l tamburo ha un meccanismo per la regolazione della forza di misura. PRESET

* Stelo non rotante e punti di contatto a disco.

Allarme basso voltaggio

: : i Specifiche
» Velocita di avanzamento 10mm/giro. . :
Display LCD, altezza caratteri 10
mm
Superfici di misura in metallo duro, lappati
di precisione
Stelo @6,35 mm, non rotante ,
passo 10 mm
Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata batteria Circa. 5 anni in condizioni
di uso normale
Completo di Fornito completo di
scatola, chiave, 1
AN batteria, asta di riscontro
{campo 10-30 mm),
Mptr:cu cacciavite
_ | : Accessori opzionali
NI 05CZA662  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo
051,152 £0,14(f. ke
227-201-20 0-15 03 pm 0,001 mm +2 Hm 25 impastata.f‘ti}) 300 05CZA663 Cayo Digimatic con tasto, 2"".“9'0
051152 +0,14(f, Hcramets
227-203-20 15-30 03pm  2pm  0001mm  =2um 25 impostatal10) 380 0GAFM380B  USB Input Tool Direct (Digimatic USE),
I +0,44(f. Modello per micrometri IP con tasto dati
227-205-20 0-10  03um 2ym 0,001 mm £2 um 2:4:6, 810 impostata/10) 345 02AZD88OG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
) +0,44(F. wireless
227-206-20 10-20 03 um 2 m 0,001 mm 22 im 2,4, 6,810 impostatal10) 425 02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
+0,44(f. 02AZD790B  Cavo di connessione U-WAVE-T B,
227-207-20 20-30 03 pm 2ym 0,001 mm =2 ym 24,6810 impostata/o) 415 Modello per micrometri 1P

") Le deviazioni indicate sono valide solo per misure onizzontali, (23 gradi) .
Articoli di consumo

L 4. e 696 n e

ol " : 938882 Batteria SR44 1,5V

E | =
15 30mm | 15 (128 15 17
} 0178 w0 2

227-203-20, 227-206-20, 227-207-20

Mitutoyo 4




Specifiche

Superfici di misura riportate in metallo duro,
rettificate, lappate di
precisione

Stelo 06,35 mm, con hlocco,
passo 0,5 mm

Scala Tamburo e bussola
cromati
opachi @ 19 mm

Completo di Fornito completo di

scatola, asta di riscontro
(da c. misura 25 mm),
Certificato d'ispezione

Accessori opzionali

~ No.

04GAAB99  Cappuccio colorato, nero per frizione
sul codolo

04GAA900  Cappuccio colorato, rosso per frizione
sul codolo

04GAA901  Cappuccio colorato, giallo per frizione
sul codolo

04GAA902  Cappuccio colorato, verde per frizione
sul codolo

04GAA903  Cappuccio colorato, blu per frizione sul
codolo

Articoli di consumo

appuccio colorato, grigio per frizione
sul codolo

04AAB208

Micrometri per esterni a doppia frizione

Serie 102 - Micrometri a doppia frizione

[& wwormTAY
. INEPETION
§ _CERTEICA]

* Micrometri analogici con frizione sul codolo e sul tamburo

¢ La doppia frizione consente I'uso dello strumento con una sola mano

* |l suono dello scatto della frizione e I'intervento della stessa
garantiscono una forza di misura costante

* Telaio con protezione dal calore

102-701 102-702

102-701 0-25 Ofum 2um +2 um . 0,01 mm 5-10 Doppia frizione 180

102707 0-25 06pm  2pm £2 im i i AP 510 Doppiafrizione 180

102-702 25-50 O06um 2um +2 um 0,01 mm 5-10 Doppia frizione 270

102-708 25-50 06um  2pm £2 m o001 :2 001 510 Doppiafrizione 270
5 03 145 3 15 50

a1%

Cappucci frizione colorati
(accessori opzionali)

Mitutoyo



Micrometri per esterni isolati termicamente

Serie 102 Specifiche
 Micrometri isolati termicamente, con arco affusolato vicino all'incudine d ':"E',:'f,"'.:i ::I Spsilic i g:r;ﬁ;{g:t:“o
per misure in spazi ridotti . A lappate di precisione
* Modelli con frizione a cricchetto sul codolo Solo per campo Stelo 06,35 mm, passo vite 0,5
0 - 25 mm, 25-50 mm mm, con blocco
Completo di Fornito completo di

scatola, chiave di
regolazione (da 25 mm in
su), Certificato di
Ispezione (campo 0 - 50
mm)

102-301 102-911-40

Metic Graduazione 0.001 mm oftenuta con nonio sulla bussola

102311 0-25 03ym  2ym <1 pm 0001 mm;0,01mm 510 Frizione sul codolo
102-312 25-50 03pm 1um £1 ym 0,001 mm; 0,01 mm 5-10 Frizione sul codolo
102313 0-25 03pm 1um £1 ym 0,001 mm; 0,01 mm 5-10 Frizione sul tamburo

25

102-311 180 0 5 26
102312 20 25 78 32 25
102-313 180 0 5 26 25

Metrico

Graduazione 0,01 mm

2pm 0,01 mm 5-10

102-301 0-25 06pm +2 pm Friz. sul codolo
102-302 25-50 O06um 2 pm 12 pm 0,01 mm 5-10 Friz. sul codelo
102-303 50-75 06um 2pm +2 pm 0,01 mm 5-10 Friz. sul codelo
102-304 75-100 0,6pm 3pm +3 pm 0,01 mm 5-10 Friz. sul codolo

102-301 180 0 5 26 25

102302 270 25 78 32 25
102303 375 50 106 45 25
102-304 490 75 0N 58 25

Set di micrometri

102-911-40 0-100 06 0,01 mm 5-10

102-301, 102-302, 102-303, Frizione sul co-
102-304, 3 aste di riscontro dolo

1200

plE
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Micrometri analogici per esterni, metrici

Specifiche Serie 103 e
Parallelismo 2+L/100) pm, L=c, max. , . . . )
Emm} L Micrometri per esterni affidabili e accurati 1§
Superfici di misura Riportate in metallo * Set di micrometri in esecuzione leggera N
duro, lappate di * Modelli con frizione a cricchetto sul codolo / ad attrito sul tamburo Solo per campo
PESRIE 0-25 mm, 25 - 50 mm
Stelo Passo vite 0,5 mm con
blocco

Completo di Fornito completo di
scatola, asta di riscontro
{da 25 mminsu),
chiave, certificato di
ispezione (campo 0-50

mm) 103137

il L 15 3 a7 17

St Graduazione 0.001 mm ottenuta con nonio sulla bussola

175 9 28

0,001 mm;
0,01 mm 5-10 303 28 6,35

103-129 0-25 O0O6pm +2 um
103-130 25-50 O0,6um 22 um 0,001 mm 5410 215 | 553 28 10 38 635

Graduazione 0,01 mm

103-137 0-25 0,6 pm +2 pm 0,01 mm 510 Ws 303 28 9 28 635
103-138 25-50 0,6 pm +2 pm 0,01 mm 5-10 215 553 28 10 38 635
103-139-10 50-75 0,6 pm +2 pm 0,01 mm 5-10 315 |80 | 281 | 12 46 6,35

103-140-10 75-100 0,6pm  +3pm 00imm 510 375 1053 28 14 57 635
103-141-10  100-125 06pm  +3pm 00imm 510 515 1328 53 17 76 635
103-142-10 125-150 06pm  +3pm 0,0imm 510 665 1582 57 19 90 635
103-143-10 150-175 06pm  +4pm 00imm 510 720 1836 61 20 102 635
103-144-10  175-200 0,6 pm +4 pm 0,01 mm 5-10 920 2088 63 19 115 635
Modelli da 50 mm a 300 mm con guancialiniisolanti 49314510 200-225 0,6pm  +4pm 0,0lmm 510 1080 2342 67 18 127 635
103-146-10 225-250 06pm  +5pm 0,00mm 510 1255 258 55 18 139 635

o : = . _EI_T ] 103-147-10  250-275 0,6 pm +5 pm 0,01 mm 5-10 1405 284 65 18 152 6,35
I = IF 2 103-148-10 275-300 0,6 ym +5 pum 0,01 mm 5-10 1565 309 65 18 166 6,35
103-149 300 - 325 1pm +6 pm 0,01 mm 10-15 19857 353 18 28 187 8
103-150 325-350 1pym 6 pm 0,01 mm 1015 2155 378 18 28 199

Modelli oftre 300 mm 103151 350-375  1pm 6 pm 0,00mm 1015 2305 403 18 28 212
103-152  375-400 1pm +7 pm 0,00mm 1015 2455 428 18 28 224
103-153  400-425  1pm +7pm 0,00mm 1015 2715 453 18 28 236
103-154  425-450  1pm +7pm 0,0imm 1015 2065 478 18 28 248

103-155 450 - 475 1pym 18 pm 0,01 mm 1015 3215 503 18 28 261
103-156 475 - 500 1pm +8 pm 0,01 mm 1015 3450 528 18 28 273
103-157 500 - 525 1 pm £9 pm 0,01 mm 10-15 4060 575 40 28 307
103-158 525 - 550 1pum +9 pm 0,01 mm 1015 4080 575 15 28 307
103-159 550 - 575 1pm 9 pm 0,01 mm 10-15 4500 625 40 28 332
103-160 575 - 600 1pym 9 pm 0,01 mm 1015 4525 625 15 28 332
103-161 600-625 1pm 9 pm 0,01 mm 1015 4915 675 40 28 355

103-162 625-650 1pm £9 pm 0,01 mm 1015 4930 675 15 28 355
103-163 650-675 1pm 9 pm 0,01 mm 1015 5200 725 40 28 382
103-164 675-700 1pm £9 pm 0,01 mm 1015 5215 735 15 28 382
103-165 700-725  1pm £9 pm 0,01 mm 10-15 5835 775 40 28 405

103-166 725-750 1pm 9 pm 0,01 mm 10-15 5860 775 15 28 405
103-167 750 - 775 1pm +9 pym 0,01 mm 10-15 6385 825 40 28 430
103-168 715 - 800 1pym +9 pm 0,01 mm 10-:15 6410 825 15 28 430

103-169 800-825 1pm £9 pm 0,01 mm 1015 6925 875 40 28 455
103-170 825-850 1pm £9 pm 0,01 mm 10-15 6940 875 15 28 455

00 0O CO CO CO OO CO CO OO CO OO0 CO CO CO €O OO0 OO OO OO0 OO 00 OO0 CO 0O CO OO OO

103-171 850-875 1pm £9 pym 0,01 mm 1015 7565 925 40 28 480
103-172 875-900 1pm £9 pm 0,01 mm 1015 7590 925 15 28 480
103-173 900-925 1pm £9 pm 0,01 mm 1015 8215 975 40 28 505
103-174 925-950 1pm £9 pm 0,01 mm 1015 8240 9795 15 28 505
103-175 950-975  1pm £9 pm 0,01 mm 10-15 8360 1.025 40 28 530
103-176 975-1000  1pm £9 pm 0,01 mm 1015 8880 1.025 15 28 530
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Set micrometri per esterni

Serie 103

Micrometri per esterni affidabili e accurati
* Set di micrometri in esecuzione leggera
* Modelli con frizione a cricchetto sul codolo / ad attrito sul tamburo

103-913-50
Metrico Set di micrometri
103-927-10 0-75 0,01 mm 510 103137, 103-138, 103-139-10, 2 aste diriscontro 750
103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103-141-10,
10391350 0-150 0,01 mm 510 103-142-10, 2260
5 aste di riscontro
103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10,
SRAIA0, 10=300) [ et =1 103-147-10, 103-148-10, 6 aste dii riscontro 163
103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103-141-10,
L e Gqp  103-142:10103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 10314610, o0

103-147-10, 103-148-10,
11 aste di riscontro

Mitutoyo )

Specifiche
Superfici di misura

Stelo

Completo di

riportate in metallo duro,
rettificate, lappate di
precisione

26,35 mm, passo vite 0,5
mm con blocco

Fornito completo di
scatola, chiave, asta di
riscontro { da 25 mm in
su)




Specifiche
Superfici di misura

Stelo

Completo di

riportate in metallo duro,
rettificate, lappate di
precisione

Passo vite 0,5 mm, 0 6,35
mm,

con blocco

Fornito completo di
scatola,asta di riscontro
(da campo di misura 25
mm), chiave di
regolazione

Micrometri per esterni con contatore

Serie 193

Micrometri per esterni con contatore meccanico
e Per |a lettura diretta di diametri esterni
* Riduce drasticamente gli errori di lettura

193-101

Metrico

Graduazione 0.001 mm ottenuta con nonio sulla bussola

0,6 pm

193-111 0-25 2 ym 0,001 mm

193-112 25-50 O6pm +2 ym 0,001 mm
193-113 50-75 06um £2 um 0,001 mm
193-114 75-100 0,6 pm £3 um 0,001 mm

Graduazione 0,01 mm

193101 0-25 06pm £2pm aH B 0]

e 5-15 224 | 30 |25 5 26
193-102 25-50 0,6 pm £2 pm 0,01 mm 5-15 275 | 55 2 8 32
193-103 50-75 06pm £2 pm 0,01 mm 5-15 379 8 2 9 45
193-104 75-100 0,6 ym £3pm 0,01 mm 5-15 489 105 2 9 57

Set micrometri

193-901 0-75 06um 0,01 mm 5-15 193-101, 193-102, 193-103, 2 aste di riscontro 820

193-002 0-100 O6pm 0,01 mm 515 193-101, 193-102, 193-103, 193-104, 3 aste di riscontro 1367
b L 55 3 47 LT
275

__% =

26.35
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Micrometri Digimatic per esterni con incudini
intercambiabili

Serie 340

Micrometro Digimatic per esterni con incudini intercambiabili
* Modello con frizione per una forza di misura costante
¢ Con incudine intercambiabile per ampliare il campo di misura

CERTIFIED

fino a 300 mm

Specifiche

Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm

Superfici di misura Temprate, lappate
(incudini), metallo durg,
lappate (asta)

Stelo 26,35 mm, o8 mm (oltre
300 mm), passo stelo 0,5
mm,con blocco

Scala Tamburo e bussola
cromati opachi

Alimentazione Batteria 5R-44

Durata batteria crca 2.4 anni, circa 1.8
anni (oltre 300 mm)

Completo di Completo di scatola, aste

di riscontro, incudini,
chiave, 1 batteria (2 se >

300 mm)
Accessori opzionali
05CZAB62  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo
micrometro
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
Me‘rricu micrometro

06AFM380B  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),

Modello per micrometri IP con tasto dati
264-622 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per micrometro
340-251-30  0-150 3pm 06pm 0,001 mm 5125, su‘n-:::,;)‘ Kk 6 0,96 264-623  U-WAVE fit, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless per micrometro
340-252-30 150- 300 3 pm 06pm 0,001 mm 5-10 f (12%;2',52:%}225, (- 1,88 02AZF310 !Jnita di corjnessione, U-WAVE fit, Tipo
. 4300, 325, 350, 375 Hps/meabie
340-520 300 - 400 3 pm 0,6pm 0,001 mm 10-15 5 mr'n} i 4 26 959149 favo Digimatic, Diritto con tasto dati,
m
40521 400-500  3ym  06pm  000imm 1045 2400 4:15;;50, 425 4 4 959150 Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2m
4 (500, 525, 550, 575 04AZB512  Cavo Digin'l_atic diritto con tasto dati,
340-522 500 - 600 3um 0,6pm 0,001 mm 10-15 i mr‘n) f 4 55 1m, Cavo piatto con gomito sx
4(600, 625, 650, 675 04AZB513  Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2
340-523 600 -700 3 pm 06pm 0,001 mm 10-15 ! rnr'n]l ! 4 68 m, Cavo piatto con gomito sx
4700, 725, 750, 775 06AFM3B0C USB Input Tool Direclt (Digimatic USB),
340-524 700 - 800 3 pm 06pm 0,001 mm 10-15 " mn:n} ! 4 82 Diritto con tasto dati ) )
4 (800, 825, 850, 875 02AZD730G  U-WAVE-T, IPA7, Trasmettitore wireless
340-525  800-900 3 pm 06pm  0,001mm  10-15 ' mr'n) ' 4 9.5 02AZD8BOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
#0526 9001000 3m  Oum 00imm toas  EOIMBOIE 4 109 02ap790¢  Cavodicomessione VWAVETC,
Diritto con tasto dati

D5CZARS2 | 0SCZAGES | D5AFM3B0B / 269-622 1 264-623 [ DZAZF310
peri modelli fino 2 300 mm

959149/ 959150/ D4AZES12 { D4AZES130 / 6AFM3BOC/ 02AZDT30G
02AZDB30G / 02AZDTI0C

per i modelli oltre 300 mm

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V

959149
959150

Modelli oltre 300 mm

Mitutoyo




Micrometri per esterni con incudini intercambiabili

Specifiche Serie 104
Superfici di misura temprate, lappate ; ’ s v o
° (il"lledil’I;: mﬂf:,'fo dliro: Micrometro per esterni con incudini intercambiabili.
lappate (asta) e Le incudini intercambiabili ampliano il campo di misura dello strumento
Stelo © 6,35 mm (fino a 300 * Con frizione

mm), @ 8 mm {oltre 300
mm}, passo vite 0,5 mm,
con blocco

Completo di Fornito completo di
scatola, asta di riscontro,
incudini,
chiave di regolazione

104171

104-135A

104-171 0-50 3pm 0,6 pm 2pm 0,01 mm 1(25 mm) 1 0,32

0-75 mm: 2 pm, 75-150

104-139A  0-100 3pum 0,6 ym 0,00 mm  3(25, 50, 75 mm) 4 0,79

mm; 3 ym
WLE5A 0-150  3gm  OGum OCTMM2IM IS0 o0 o BEEETEI00 oy
mim: 3 ym 125 mm)
106161A 50-150  3um  Opum COMMZUMTSS0 on, o 505075100, 4 135
mm: 3 ym 125 mm)
> (24L/100) pm, L=c., 4(100, 125, 150,
104-180A 100-200 3pm  06pm kil 0,01 mm 175w 4 138
(2+L/100) pm, L=c. 6 (100, 125, 150,
104-136A 150-300  3pm  06pm i ol 0O mm e sy 8 A
) (241/100) pm, L=c.. 4 (200, 225, 250,
1041414 200-300 3pm  O6um g 0,01 mm il 4 2n
(2+L/100) pm, L=c. 4(300, 325, 350,
104-142A 300-400  3pm  1pm o i) 0,01 mm o 4 33
(2+L/100) pm, L=c. 4(400, 425, 450,
104-143A 400-500  3pm  1ym Sias 0,01 mm s 4 am
1041488 500600 3pm  1pm  BU00ml=c. 4 4(500,525, 550, 4 83
max. (mm) 575 mm)
(2+L/100) pm, L=c. 4600, 625, 650,
104-145A 600-700  3pm  1pm S onil 0,01 mm il 4 In
(241/100) pm, L=c. 4 (700, 725, 750,
104-146A 700-800  3pm  1pm i 0,01 mm 75 mm) 4 908
(2+1/100) pm, L=c. 4 (800, 825, 850,
104-147A 800-900  3pm  1ym i 0,01 mm sl 4 1041
1043484 900-1000 3ym  tym  20mlsco op, . A0S0, 40
max. {mm) 975 mm)

Mitutoyo




Micrometri per esterni incudini regolabili

Serie 105 - Campi da 500 a 1000 mm Specifiche
i ; " - - Stelo © 8 mm Passo vite 0,5
Micrometro per esterni con incudini regolabili s
* Costruzione stabile e robusta in tubi rettangolari, ideale per micrometri di grandi dimensioni. Completo di Fornito completo di
¢ La corsa dello stelo di 50 mm fornisce un campo esteso rispetto ai micrometri standard. scatola, aste di riscontro
* Le aste di riscontro in dotazione coprono tutto il campo di misura & un supporto regolabile
(per modelli oltre 1.000
mm)
Superfici di misura riportate in metallo duro,
rettificate, lappate di
precisione

Incudini regolabili

105-105

Prolunga collare : 50 mm

105-103 500 - 600 6pm 1.3 pm

(2+L/100) pm, L= ¢. max.
{mm)

(2411100} pm, L = . max.
(mm)

(2+L/1100) pm, L= ¢ max.
(mm)

(2411100} pm, L= ¢ . max.
(mm)

(2+L1100) pm, L = ¢ max,
(mm)

0,01 mm 5-10 S50mm 553
105-104  600-700 6pm 1,3 pm 0,01 mm 5-10 50mm 635
105-105 700 - 800 6pum 1,3 ym 0,01 mm 5-10 S50mm 7,17
105-106  800- 900 6pm 1.3 gm 0,01 mm 5-10 50mm 7,99

105-107 900 - 1000 6pum 1,3 ym

0,01 mm 5-10 50mm 881

Mitutoyo s4




Micrometri per esterni incudini regolabili

Specifiche Serie 105 - Campi da 1000 a 2000 mm
Stelo Con blocco, 08 mm, passo ; ; . i -
e A i Micrometro per esterni con incudini regolabili
Parallelismo (2+L/100) pm, * Costruzione stabile e robusta in tubi rettangolari, ideale per micrometri di grandi dimensioni.
L =Campo max (mm) * La corsa dello stelo di 50 mm fornisce un campo esteso rispetto ai micrometri standard.
Completo di Completo discatola, asta o |e aste di riscontro in dotazione coprono tutto il campo di misura
di riscontro, supporto
pezzo regolabile
Contatto di misura riportate in metallo duro,
|appate di
precisione

Applicazione con il sppérto regolabile

105-408

105-408 1000 - 1100 6 pm 1,3 um 0,01 mm 5-10 50mm 10,49 1225 600

105-409 1100 - 1200 6pm 13um 0,01 mm 5-10 50mm 11,28 1225 600
105-410 1200 - 1300 6pm 13um 0,01 mm 5-10 50mm 1205 1425 700
105-411 1300 - 1400 6pm 13pm 0,01 mm 5-10 50mm 1272 1425 700
105-412 1400 - 1500 6pm 13pm 0,01 mm 5-10 50mm 134 1625 800
105-413 1500 - 1600 6 pm 13pm 0,01 mm 5-10 50mm 1433 1625 800
105-414 1600 - 1700 6pm 13pm 0,01 mm 5-10 50mm 1526 1825 900
105-415 1700 - 1800 6pm 13um 0,01 mm 5-10 50mm 1644 1825 900
105-416 1800 - 1900 6 pm 13pm 0,01 mm 5-10 50mm 18,1 2025 1000
105-417 1900 - 2000 6 pm 13pm 0,01 mm 5-10 50mm 1976 2025 1000

Prolunga collare 50 mm, 100 mm

105-418 1000 - 1200 6 pm 13um 0,01 mm 50,100 mm 13,77 1225
105-419 1200 - 1400 6 pm 13pm 0,01 mm 5 TD 50,100 mm 1577 1425
105-420 1400 - 1600 6 pm 13pm 0,01 mm 5-10 50,100 mm 17,91 1625 800
105-421 1600 - 1800 6 pm 13pm 0,01 mm 5-10 50,100 mm 208 1825 900
105-422 1800 - 2000 6 pm 13pum 0,01 mm 5-10 50,100 mm 22,76 2025 1000

i [0
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Micrometri Digimatic per fogli metallici

Serie 389

Micrometro Digimatic per la misura dello spesso-
re di fogli metallici e in plastica, con arco a gola
profonda e frizone a cricchetto sul codolo

Dust- and
P65

TOVRheinland
P CERTIFIED

i

1

I

389-251-30

0-25
0-25
0-25
0-25
25-50
25-50
25-50

389-251-30
389-261-30
389-271-30
389-514

389-252-30
389-262-30
389-272-30

0-25 mm

389-514

78 M5 IRISEI 3 S0 17
5135 |

0,6 ym 3pm 0,001 mm
0,6 ym 3pm 0,001 mm
0,6 ym 3um 0,001 mm

1um 3pum 0,001 mm
0,6 pm 3pm 0,001 mm
0,6 ym 3um 0,001 mm
0,6 ym 3pm 0,001 mm

4 um
£ um
4 um
25 um
4 um
£ um
=4 ym

Cavo Digimatic per 389-514

wiaw.tuv.com
1D 4011207400

Tipo A piatto /piatto
Tipo B sfericofpiatto
Tipo C, sfericoisferico
Tipo A piatto fpiatto
Tipo A piatto /piatto
Tipo B sferico/piatto
Tipo C, sferico/sferico

Jet Waterproof

(P65

except 389-514

10-14

38

2750

920

ORIGINE

Autospegnimento
dopo 20 min. di inutilizzo)

Funzione Lo a
[ )

2 x PRESET a

Specifiche

Display LCD, altezza caratteri 7,5

mm
riportate in metallo duro,
rettificate, lappate di

Superfici di misura

precisione
Stelo @ 6.35 mmio 8 mm
(389-514), passo vite 0.5
mm, con blocco
Scala Tamburo e bussola
cromati opachi
Alimentazione Batteria SR-44
Durata batteria ¢irca 2,4 annif circa 1,8
anni (389-514)
Completo di Fornito completo di
scatola,chiave di
regolazione, 1 batteria 12
batterie (389-514)
Accessori opzionali
~ No. | Descrizione
05CZAB62  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo
micrometro
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
micrometro
06AFM3B0B  USB Input Tool Direct (Digimatic USE),
Madello per micrometri IP con tasto dati
264-623 U-WAVE fit, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless per micrometro
264-622  U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per micrometro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile
04AZB512  Cavo Digimatic diritto con tasto dati,
1m, Cavo piatto con gomito sx
04AZB513  Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2
m, Cavo piatto con gomito sx
959149 Cavo Digimatic, Diritto con tasto dati,
im
959150 Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2m
06AFM3BOC  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),
Diritto con tasto dati
02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790C Cavo di connessione U-WAVE-T C,

Diritto con tasto dati

D4AZB5T2 / QAAZB513 9591490958150 /
DBAFMBB0C |

(2AZDBE0G / 02AZDT30G [ 0ZAZDTHC
per 389-514

Articoli di consumo

938882

Batteria SR44 1,5V




Micrometri per fogli metallici

Specifiche Serie 118
Superfici di misura Riportate in metallo duro, . 5 . " . 4 ik
° |a:pate di precisione Con arco a gola profonda . Per misurazione di semilavorati, fogli metallici ecc..
Stelo profondita gola oltre i
150 mm : @ 6.35 mm

profondita gola oitre i
300 mm : @ 8 mm passo
vite 0.5 mm, con blocco
Completo di Fornito completo di
scatola, chiave, asta di
riscontro (da 25 mm in su)

118-102

118-101 0-25 O06um 3pm +4 pm 0,00 mm  Tipo A piatto /piatto 38

118-102 0-25 O6pm 3pm +4 pm 0,00 mm  Tipo A piatto /piatto 38
Haar 118-103 0-25 1um 3pm +5 pm 0,01 mm  Tipo A piatto /piatto 10-14

Sferica- PIr;tta 118-110 25-50 0,6 ym 3 pm +4 ym 0,00 mm  Tipo A piatto /piatto 3-8

118114 0-25 06um 3um i pm 0,00 mm  Tipo B, sferica/piatto 38

118118 0-25 06pum 3pm +4pm 0,01 mm  Tipo C, sfericofsferico 38

118126 25-50 06 um 3pm +4 pm 0,01 mm  Tipo C, sfericolsferico 38

118-101

118-102 ?40 303 2?5 25 535 145

Tipo C
Sferica- Sferica 118-103 2650 385 330 35 || 35 21 8 28 84

118110 820 553 165 275 25 18 635 145 4
118114 740 303 160 275 25 18 635 145 43

118-118 740 303 160 275 25 18 635 145 43
118-126 820 553 165 275 25 18 635 145 41

o gl
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57 Mitutoyo




Micrometri per fogli metallici con indicatore

graduato
Serie 119 Specifiche
. _— . ’ . - Superfici di misura Incudine convessa e stelo
Micrometro con indicatore per la misura di fogli sottili e piatto
* Micrometri analogici con indicatore di facile lettura Stelo ©6,35 mm, con blocco
* Per misura di metallo in fogli e strisce Completo di con scatola

Dotato di un ampio orologio
graduato per facili letture

119-202

119202 0-25 +4 pm 0,01 mm 305

mm
19 25 275 145 7.3 40 4 17

i
o YO

6
26.35
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Micrometri Digimatic con becchi
m Serie 343

ORIGINE

_— Micrometro studiato specificamente per la misura in punti di difficile accesso. Con frizione

Autospegnimento
(dopo 20 min. di inutilizzo)

LCD, altezza caratteri 7,5

mm

Superfici di misura riportate in metallo duro,
rettificate, lappate di
precisione

Stelo @ 6,35 mm, passo stelo
0,5 mm con blocco

Scala Tamburo e bussola

coni pac
Alimentazione 1 batteria SR-44

Completo di Fornito completo di

343-250-30

scatola, chiave, 1 343-250-30 0.3 pm 3pm 0,001 mm +5pum 1-6 320
batteria, asta di riscontro 343-251-30 25 - 50 0,3 pm 3 um 0,001 mm 16 pm 1-6 340
(da 25 mm in poi) 343-252-30 50-75  03pm 4um 0,001 mm £7 pm 1-6 390
343-253-30 75-100 03 pm 4 pm 0,001 mm 8 pm 1-6 440
Accessori opzionali
o o gmcenon o RO o e G i
05CZA662  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo
micrometro 343-250-30
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo 343-251-30 m 5 32,9
micrometro 343-252-30 50 16 106 329
DGAFM3B0B  USB Input Tool Direct {Digimatic USB), 34325330 75 16 106 329
Madello per micrometri IP con tasto dati
264-622 U-WAVE fit, P67, Trasmettitore wireless
per micrometro
264-623 U-WAVE fit, tipo cicalino, Trasmettitore e B ae B o B o F o B 608 - o7} =
wireless per micrometro 74 74
02AZF310  Unitd di connessione, U-WAVE fit, Tipo i & 3 ;‘ i

impermeabile 1 g
i@

Articoli di consumo

I~
[ %L i

J
104

115
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Micrometri con becchi

Serie 143 Specifiche
Micrometro studiato specificamente per la misura in punti di difficile accesso. Con frizione HSTE e ﬁ;?ﬁ;ﬁ;‘?ﬂ&?um’
precisione
Stelo 0 6,35 mm, passo 0,5 mm
Completo di Fornito completo di
scatola, asta di riscontro;
{da campo 25 mm),

chiave di regolazione

143101

143-101 0-25 0.3 pm Ipm 5 um 000 mm @635 mm, passovite 0,5 mm

143-102  25-50 03 pm 3pm 6 um 001 mm @635 mm, passo vite 0,5 mm 1-6
143-103 50-75 03 pm 4pum £7 ym 0,01 mm @ 635 mm, passo vite 0,5 mm 1-6
143-104 75-100 03 pm 4pm B pum 001 mm @ 635 mm, passo vite 0,5 mm 1-6
143-105 100-125 03 pm 4pum £9 um 001 mm @ 6,35mm, passo vite 0,5 mm 1-6
143-106 125-150 03 pm 5pm 9 um 000 mm @635 mm, passovite 0,5 mm 1-6
143-107 150-175 03 pm 5pm +10um 001 mm @ 635 mm, passo vite 0,5 mm 1-6
143-108 175-200 03 pm 5pum +10 ym 0,01 mm O 635 mm, passo vite 0,5 mm 1-6
143-109 200-225 0.3 pm 6 pm +11 pym 001 mm @635 mm, passo vite 0,5 mm 1-6
143-110 225-250 0,3 pm 6 pum =11 pum 0,01 mm O 635 mm, passo vite 0,5 mm 1-6
143-111 250-275 0,3 pm 6um +12 pm 001 mm @ 635 mm, passovite 0,5 mm 1-6
143-112 275-300 03 pm 7pm +12 ym 001 mm @ 635 mm, passo vite 0,5 mm 1-6

143101 210 598 318 106 286
143102 230 848 318 106 286
143-103 280 1098 318 106 286
143-104 330 75 318 106 286
143-105 400 1598 318 106 286
143-106 450 1848 318 106 286
143-107 520 2098 318 106 286
143-108 600 2348 318 106 286
143109 690 2558 278 145 325
143110 790 2808 278 145 325
143111 900 3058 278 145 325
143112 920 3308 278 145 325

c L 5 ] b £69
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Specifiche
Superfici di misura

Incudini intercambiabili/
capruggini opzionali.

Micrometri universali

Serie 116

Micrometri universali per esterni

Stelo © 8 mm, con blocco,  Con stelo non rotante, che accetta sette tipi di incudini intercambiabili
passo 0,5 mm (piatte, ribassate, semitonde, a punta, a coltello, a disco, e a lamina) per una vasta
Completo di Fornito completo di amma di applicazioni
scatola, asta di riscontro g : ?p- - ‘s : : : bl o e
ciis &2 0" Lk chmn * Sono §|§pon|b|l| |n§udln| opzionali per la misura di filetti e viti
25 mm in su), chiave. * Con frizione per misure a forza costante.
Incudini intercambiabili/
capruggini non incluse.
Accessori opzionali
116-801  Coppia incudini, piatte
116-802 Coppia incudini, cilindriche
116-803 Coppia incudini, sferiche
116-804  Coppia incudini a punta
116-805 Coppia, incudini a coltello
116-806  Coppia incudini, a disco 116-101-10
116-807 Coppia incudini a lama
116-800 7 Coppie di capruggini
116-830  Set capruggini per filetto, passo 0,4-7
mm i
116830 n

0405 mrvE448TPI {116-831) 001 5_0 250

0,6-0,9 mm/44-28TE| {116-832) 116-101-10 0-25 3pm
141,75 mim/24-14TP1 {116-833) 116-102-10 25-50 3pm 0,01 mm 5-10 300
23 mm{13-97P {116-834)
3,5-5mnug-5TPI {116-835)
5,5-Tmm/4,5-3,5TF (116-836) 35..,
ot iy
= | =
116-801 116-802
= =

116-804 04

R
116-806 H_I.

Ll

116-807

.J_z_l.:g

Capruggini intercambiabili opzionali

== Der—=
== ={=r—=
== Ge===

== ===
il e
%b
== Je=r—o

Capruggini intercambiabili opzionali
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Micrometri Digimatic per controllo di filettature
con incudini intercambiabili

Serie 326

ZERO/ ABS

Micrometri Digimatic per il controllo di filettature con coppie di
capruggini intercambiabili opzionali. Permettono di misurare il
diametro medio di una ampia gamma di filettature metriche /
unificate / Withworth

Un'asta di riscontro metrica (unificata) a 60° & inclusa in tutti i modelli
ad eccezione di quelli che misurano da 0.

Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm
E H E E E E Superfici di misura Incudini intercambiabili/
|\ capruggini opzionali.
) ! Stelo 0 6,35 mm, con blocco,
passo 0,5 mm
- H E H E E ? Scala Tamburo e bussola
326-251-30 con accessori opzionali . = Soiel) _° pachi
Eon W Alimentazione 1 batteria SR-44
Capruggini intercambiabili - - -
(a copple) Durata hattgna urcalz.ll anni .
Completo di Fornito di scatola, asta di

riscontro (da 25 mm in

poi), chiave 1 batteria.

Incudini intercambiabili/
u H capruggini non incluse.

326-251-30 0 E 3um 0,001 mm

i 350 385 B Accessori standard
326-252-30 25-50 3pm 0,001 mm 5-10 380 645 32 .
326-253-30 50-75 3pm 0,001 mm 5-10 470 %0 45 ~ - :
226-25430 75- 100 Ium 0001mm 510 510 1156 65 VEF26T T asa datantn pAriiomatriper
filetti, 60 %, lunghezza: 25mm
167-262 Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 60 °, lunghezza: 50mm
95 B i %S 2 72 233 43 L7, 167-263 Asta di riscontro, 60 °, lunghezza: 75mm
275
~ Accessori opzionali
o
5 5
a - =] 05CZABE2 Ca{vo Digimatic con tasto, 1m, Tipo
&l | 1 micrometro
/7<g_ = 05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
i ] micrometro
o g . 06AFM380B  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),
Madello per micrometri IP con tasto dati
0-75mm 264-622  U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per micrometro
264-623 U-WAVE fit, tipo cicaling, Trasmettitore
R e il wireless per micrometro
g ] e 02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile
[ Articoli di consumo
3 938882 Batteria SR44 1,5V
R

75-100 mm

1 1 = o

Coppia di capruggini
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Specifiche

Superfici di misura

Stelo @ 6,35 mm, con blocco,
vite 0,5 mm
Completo di Fornito completo di
scatola, asta di riscontro
a 60° (da campo 25 mm
insu), chiave. Incudini
intercambiabilif
capruggini non incluse.
Accessori standard
167-261 Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 60 °, lunghezza: 25mm
167-262 Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 60 °, lunghezza: 50mm
167-263 Asta di riscontro, 60 °, lunghezza: 75mm
167-264  Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 60 °, lung.: 100mm
167-265 Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 60 °, lung.: 125mm
167-266  Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 60 °, lung.: 150mm
167-267 Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 60 °, lung.: 175 mm
167-268  Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 60 °, lung.: 200mm
167-269 Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 60 °, lung.: 225 mm
167-270  Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 60 °, lung.: 250mm
167-271 Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 60 °, lung.: 275 mm
Accessori opzionali
167-272 Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 55 °, lunghezza: 25mm
167-273 Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 55 °, lunghezza: 50mm
167-274  Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 55 °, lunghezza: 75mm
167-275 Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 55 °, lung.: 100mm
167-276 Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 55 °, lung.: 125mm
167-277  Aste di riscontro per micrometri per
filetti, lung.: 150mm
167-278  Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 55 ¢, lung.: 175 mm
167-279  Aste di riscontro per micrometri per
filetti, 55 °, lung.: 200mm
167-280  Aste di riscontro per micrometri per

Incudini intercambiabili/
capruggini opzionali.

filetti, 55 °, lung.: 225 mm

Micrometri per controllo di filettature con incudini
intercambiabili

Serie 126

Micrometri per filetti
* Per la misura del diametro medio del filetto.
¢ Consentono la misura di una ampia gamma di filetti metrici / unificati e Withworth

Un'asta di riscontro metrica (unificata) a 60° & inclusa in tutti i modelli ad eccezione di quelli che
misurano da 0.

138y
Ty

Capruggini intercambiabili
(a coppie)

126-125 con accessori opzionali

126-125 0-25 3 um 0,01 mm 5-10 240 395 25
126-126  25-50 3 um 0,01 mm 5-10 290 645 32
126-127 50-75 3um 0,01 mm 5-10 3%0 90 45
126-128 75-100 3um 0,01 mm 5-10 450 1156 &5
126-129 100-125 3 pm 0,01 mm 5-10 530 1406 79
126-130 125-150 3pm 0,01 mm 5-10 620 1656 93
126-131 150-175 3pm 0,01 mm 5-10 730 1905 105
126-132 175 - 200 3um 0,01 mm 5-10 860 2145 118
126-133 200 - 225 3 ym 0,01 mm 510 1030 2405 131
126-134 235-350 3pm 0,01 mm 5-10 1200 2655 144
126-135 250-275 3 um 0,01 mm 5-10 1370 2905 156
126-136 275-300 3 pm 0,01 mm 5-10 1540 3145 169
mm
18 145 3 4 7
275
13 I ::

= (ro—o

coppia di capruggini
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Set capruggini intercambiabili per micrometri

Serie 126

Capruggini di misura opzionali

Coppie di capruggini individuali

126-801 £30' 04-05mm 64-48TPI M1 (Ut)

126-802 £20' 06-09mm 44-28TPI M2 (U2)
126-803 215 1-175mm  24-147TP| M3 (U3)
126-804 10" 2-3mm 13-97TP M4 (U4)
126-805 £10' 3,5-5mm 8-5TPI M5 (U5)
126-806 10 55-7mm 45-35TP M6 (U6)
126-811 +30' 60- 48 TPI w1
126-812 £30° 48-40 TP w2
126-813 £20' 40-327TPI W3
126-814 £20' 32-247PI wa
126-815 £15' 24-187TPI W5
126-816 £15' 18-147PI W6
126-817 £10' 14-10 TPl W7
126-818 10" 10-7 TPl W8
126-819 £10' 7-45TPI wa
126-820 £10' 45-35TP W10

Set capruggini metriche UNF ( contiene da 126-801 a 126-806)

126-800 No.Da 1268012126806 0,4-7mm 64-35TPl M1aM6

Set capruggini Withworth ( contiene da 126-811 a 126-820 )

126810 No.da126811a126820  60-35TPl da W1 aWwio

o] Passo filetto  Passo o] Passo filetto  Passo
Nominale o] Nominale o]
P d2 P d2
M1 0,25 0,838 M14 200 12,701
M2 0,25 1,038 M6 2,00 14701
M14 0,30 1,205 M 20 2,50 18,376
M7 0,35 1473 Mm22 250 20,376
M2 0,40 1,740 M24 3,00 22,051
M23 0,40 2,040 M27 3,00 25,051
M2,6 0,45 2,308 M 30 3,50 2,70
M3 0,50 2675 M33 3,50 30,727
M35 0,60 3,110 M 36 4,00 33402
ma 0,70 3,545 M39 4,00 36,402
M5 0,80 4,480 M 42 4,50 39,077
ME 1,00 5,350 M 45 4,50 42,077
M8 1,25 7,188 M 48 500 44752
M0 1,50 9,026 M52 500 48,752
M 12 1,75 10,863 M56 5,50 52,428
M 60 550 56,428

Mitutoyo o4




Micrometri per il controllo di filettature

Specifiche Serie 125
Superfici di misura Incudini intercambiabili/ ; . — ; ; . " T .
° capruggini opzionali. * Micrometro con incudine fissa a V a 60° e stelo conico per la misurazione diretta di diametri
Stelo Con blocco, 06,35 mm, medi, di filettature metriche o unificate.
passo vite 0,5 mm
Completo di Fornito completo di

scatola, asta di riscontro
60° {da 25 mm in poi),
chiave di regolazione

125-103

125-101 0-25 3pum 0,01 mm 0,4-0,5 mm / 64-48 TPI 200 332 25
125102 0-25 3 ym 0,01 mm 0,6-0,9 mm/ 44-28 TPI 2000 372 25
125-103 0-25 3 pm 0,01 mm 1-1,75 mm ( 24-14 TPI 200 372 25
125-104 0-25 3pm 0,01 mm 23 mm /13-9TPI 2000 372 25
125-105 0-25 3pm 0,01 mm 355mm/85TPl 00 372 25
125-106 25-50 3 um 0,01 mm 0,4-0,5 mm ( 64-48 TPi 250 622 32
125-107 25-50 3 pm 0,01 mm 0,6-0,9 mm / 44-28 TPI 250 622 32
125-108  25-50 3pm 0,01 mm 11,75 mm [ 24-14 TP 250 622 32
125109 25-50 3um 0,01 mm 2-3mm /13-9TPI 250 622 32
125-110  25-50 3pm 0,01 mm 35-5mm/8-5TPI 2500 fe22 | 32
125111 50-75 3 um 0,01 mm 0,6-0,9 mm  44-28 TPi 260 &7 49
125112 50-75 3 um 0,01 mm 1-1,75mm/ 24-14 TP 260 87 49
125113 50-75 3 um 0,01 mm 2-3mm /13-9 TPl 260 87 49
125-114 50-75 3pm 0,01 mm 35-5mm/8-5TPI 260 87 49
125-115 50-75 3pm 0,01 mm 5,5-7 mm /4,5-3,5 TPI 260 87 49
125-116 75-100 3pm 0,01 mm 0,6-0,9 mm / 44-28 TP 330 Mz 83
125-117 75-100 3pm 0,01 mm 1-1,75 mm [ 24-14 TP 330 112 83
125-118 75-100 3pm 0,01 mm 2-3mm /13-9TPI 3300 120 83
125-119 75- 100 3pm 0,01 mm 35-5mm/8-5TPI 330 12 63
125-120 75-100 3pm 0,01 mm 5,5-7 mm/4,5-3,5 TPI 330 12 83

50-100 mm
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Micrometro Digimatic per la misura di ingranaggi

Serie 324 | Serie 324
ZERC { ABS o
Micrometri Digimatic per il controllo di ingranaggi con inserti a sfera \ _
* Con capruggini a sfera intercambiabili (opzionali) . !
» Per misurare diametri di ruote dentate Qierine veso votaggio
* Moduli misurabili 0,5 - 5,25 mm -
PRESET 4
Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm
Superfici di misura Incudini intercambiabilif
capruggini opzionali.
Stelo 86,35 mm, passo della
vite 0,5 mm,
con blocco
324-251-30 con accessori opzionali Scala Tamburo e bussola
cromati opachi
P Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata batteria drca 2.4 anni
oo Completo di Fornito completo di
- scatola, chiave, asta di
324-251-30 - Ipm 0,00005"/0,001 mm 5-10 400 645 32 riscontro (da 25 mm in
32425230 25-50 3um 0,00005/0,001mm 510 490 90 45 poi), 1 batteria. Incudini
324-253-30 50-75 3pm 0,00005°/0,001mm 510 530 1156 655 intercambiabili/
324-254-30 75-100 Ipm 0,00005*/0,001mm  5-10 600 1406 79 capruggini non incluse.
Accessori opzionali
- No.
05CZAB62  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo
micrometro
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
o micrometro
0BAFM380B  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),

Modello per micrometri IP con tasto dati
264-622 U-WAVE fit, IP&7, Trasmettitore wireless

per micrometro
264-623 U-WAVE fit, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless per micrometro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V

50-100 mm
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Specifiche
Superfici di misura

Stelo

Completo di

Incudini intercambiabili/
capruggini opzionali.
06,35 mm, passo 0,5 mm,
con blocco

Fornito completo di
scatola, asta di riscontro
{da 25 mm/1" in poi),
chiave, incudini/puntalini
intercambiabili non
fornite

Pecir ranan o et car 1 ra
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Micrometri per il controllo di ingranaggi

Serie 124

Misura del diametro esterno di ingranaggi .
* Pud essere equipaggiato con inserti intercambiabili a sfera in metallo duro o acciaio temprato
(opzionali)
che consentono la misura di moduli da 0,5 a 5,25 mm.

124173
124-174
124175
124-176
128177
124-178
124-179
124-180
124-181
124-182
124-183
124-195

100 - 125
125-150
150 - 175
175-200
200 - 225
225 - 250
250 - 275
275 - 300

124-173 con accessori opzionali

3um
3pm
3pm
3 um
3um
3pm
3um
3pm
3um
3um
3um
3um

0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

510

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

295
400
460
540
640
760
900

1230
1430
1620
2070

b4,5
90
1156
1401
165,6
190,5
2145
2405
265,5
2905
3145
353

32
45
65
7
93
105
120
131

156
m
187

50-300m

Capruggini intercambiabili per micrometri

Serie 124/ 324

Capruggini opzionali per la misura di precisione di ingranaggi

124-801
124-802
124-821
124-805
124-822
124-807
124-823
124-810
124-824
124-812
124-814
124-816
124-819

1 mm
1,5mm
2 mm
2,5mm
3 mm
35mm
4 mm
4,5 mm
5mm
& mm
7 mm
8 mm

0,6- 0,65
09-1
1,25
1.5
175

2,25
25
2,75
35

4,75

45
28-26

67

Riporto in metallo duro

Tipo con riporto in metallo duro
tipo con riporto in metallo duro
Tipo con riporto in metallo dure
Tipo in acciaio
Tipo in acciaio
Tipo in acciaio
Tipo in acciaio
Tipo in acciaio
Tipo in acciaio
Tipo in acciaio
Tipo in acciaio
Tipo in acciaio

Mitutoyo



Micrometri Digimatic con contatti a disco

Serie 323

Micrometri con contatti a disco per ingranaggi e particolari di difficile

accesso

* Incudini a disco per la misura di ingranaggi, modulo 0,5 -6
* Stelo rotante

323-250-30
323-251-30
323-252-30
323-253-30

323-250-30

1pm 4pum 0,001 mm
1pm 4pm 0,001 mm
1um Bpm 0,001 mm
1pm 6 pum 0,001 mm

24 um
#4pum
26 um
26 um

0 6,35, passo vite 0,5 mm, con blocco
@ 6,35, passo vite 0,5 mm, con blocco
@ 6,35, passo vite 0,5 mm, con blocco
0 6,35, passo vite 0,5 mm, con blocco

323-250-30
323-251-30
323-252-30
323-253-30

prprdprg

290 397
0,5—6 355 656
0,5-6 555 907
0,5-6 610 1125

75-100 mm

Mitutoyo

54
55
55

12,2
13,5

0 '.-'
20 B 07
20 8 07

| Serie323
ORIGINE a
j (== 1)
Autospegnimento a
{dopo 20 min. di |nut|||zzo)
- e
Funzmne Lock d
W &
Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm
Superfici di misura Agciaio temprato
Stelo passo vite 0,5 mm con
blocco
Scala Tamburo e bussola
cromati opachi
Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata batteria dirca 2.4 anni
Completo di Fornito completo di
scatola, chiave, 1
batteria, asta di riscontro
(da 25 mm in poi)
Accessori opzionali
Mo | Descrizione
05CZA662  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo
micrometro
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
micrometro
0BAFM380B  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Madello per micrometri IP con tasto dati
264-622 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per micrometro
264-623 U-WAVE fit, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless per micrometro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V

En = larghezza ingranaggio oltre 3 denti




Micrometri con contatti a disco

Specifiche Serie 123
Superfici di misura Acciaio temprato o ; . : s
° metallo durg Micrometri con incudini a disco
Stelo Passo vite 0,5 mm con e Superfici di misura a disco per la misura di ingranaggi, modulo 0,5 - 6
bloceo » Utili nella misura in punti difficili da raggiungere
Completo di Fornito completo di e Stelo rotante

scatola,asta di riscontro
(da campo di misura 25

mm), chiave o
.
B L 145 1 4 1 !
a 315 |e]
10 ;
)

8635
i3

123-101

123-101 0-25 1um 4um +4 pm 0,01 mm 510 05-6

123-102 25-50 1um 4um +4 pm 0,01 mm 5-10 05-6
123-103 50-75 1um 6 um +6 pum 0,01 mm 5-10 05-6
123-104 75-100 1pm 6 pm +6 pm 0,01 mm 5-10 05-6
123-105 100-125 16 pum 7 pm +7 pm 0,01 mm 5-10 0,7-1
123-106 125-150 1,6 ym 7pm +7 pm 0,01 mm 5-10 0,7-11
50-300 mm 123-107 150-175 1,6 ym 8pm +8 pm 0,01 mm 5-10 0,7-11
123-108 175-200 1,6 ym 8um +8 pm 0,01 mm 5-10 0,7-11
123-109 200-225 16pm 8pm +8 pm 0,01 mm 5-10 0,7-11
123-110 225-250 1,6 ym 9 pm 49 pm 0,01 mm 510 B7-1
123-111 250-275 16pm 9 pm +9 pm 0,01 mm 5-10 0,7-11
123-112 275-300 1,6 pm 9 pm £9 pm 0,01 mm 5-10 07-11

123— 102 250 62 5
123103 300 &7 5, 5 1 1 49 20 8 0,?
123104 375 112 55 M1 63 20 8 0,7
123-105 520 1375 6 12 79 30 12
123-106 570 1625 6 15 94 30 12
123-107 730 1875 &6 16 106 30 12
123-108 890 2125 6 15 18 30 mn
123-109 1000 2375 6 4 130 3 12
123-110 1200 2625 6 4 143 33 12
123-111 1410 2875 6 15 156 30 1
123-112 1680 3125 6 15 169 30 12

Con dischi in metallo duro

123113 0-25  1um 4pm =4 um 0,01 mm 5-10 05-6

123-114 25-50 1pm 4 pm +4 um 0,01 mm 5-10 05-6
123115 50-75 1pm 6pm £6 um 0,01 mm 5-10 05-6
123-116 75-100 1pm 6pm =6 pm 0,01 mm 5-10 05-6

123-113  metallo duro

123-114  metallo duro 250 656 54 93 IEI'.-'
123-115 metalloduro 300 90,7 55 12,2 51[I E{I 98 07
123-116 metalloduro 375 1125 55 135 60 20 98 07

69 Mitutoyo




Micrometri con contatti a disco e stelo non rotante

Serie 369 | Serie369
ORIGINE a
* Modelli Digimatic con uscita dati ZERO/ABS 4
* Con stelo non rotante e superfici di misura a disco. Autospegnimento a
: : PP AR TR (dopo 20 min. di inutilizzo)
* Misura della lunghezza della tangente di base di cilindri e ingranaggi elicoidali. i e
* Misura di ingranaggi con modulo 0,5 - 6. A T a
* Per misura di feltro, gomma, cartone, stoffe, etc. Wom a0
Specifiche
0.7 820 Display LCD, altezza caratteri 7,5
[ mm
[ Superfici di misura Agciaio temprato
\ i / Stelo passo vite 0,5 mm, con
blocco
e8 Scala Tamburo e bussola
cromati opachi
Alimentazione 1 batteria SR-44
369-250-30 Durata battyia :irca'Z.d anni '
Completo di Fornito completo di
scatola, chiave, 1

batteria, asta di riscontro

-. o

Accessori opzionali
369-25030 0-25  1pm 4pm 0,001 mm 4 ym 38 05-6 340 [NINGIT [iDescrizione
36925130 25-50  1um 4um 0,001 mm =4 um 3.8 05-6 480 05CZA662  Cavo Digimatic con tasto, m, Tipo
369-252-30 50-75  1ym 6um 0,001 mm 6 um 38 05-6 635 FHICEAE D
369-253-30 75-100 1pm sum 0,001 mm 6 {m 38 05-6 775 05CZA663 f:i‘c‘:’o;ft'mm con tasto, 2m, Tipo

0BAFM380B  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),

. . - Madello per micrometri IP con tasto dati
264-622 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless

369-250-30 585 129 7 32 per micrometro

369-251-30 835 129 98 47 264-623 U-WAVE fit, tipo cicalino, Trasmettitore

369-252-30 1085 129 11,2 60 wireless per micrometro

369-253-30 1125 55 135 60 02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile

mm Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V

75-100 mm

Mitutoyo




Specifiche

Display LCD, altezza caratteri 10
mm

Superfici di misura Acciaio temprato,
microlappato

Stelo non rotante, passo 10 mm

Alimentazione 1 batteria SR-44

Durata batteria Circa 5 anni in condizioni
di uso normale

Completo di Scatola, asta di riscontro
(da c. di misura 25 mm), 1
batteria

Accessori opzionali

05CZA662

05CZA663

06AFM380B

02AZD880G

02AZD730G
02AZD790B

Cavo Digimatic con tasto, Tm, Tipo
micrometro

Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
micrometro

USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Madello per micrometri IP con tasto dati
U-WAVE-T, tipo cicaling, Trasmettitore
wireless

U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
Cavo di connessione U-WAVE-TB,
Modello per micrometri P

Articoli di consumo

938882

Batteria SR44 1,5V

Forza di misura regolabile
227-221-20
227-223-20

(1) Le deviazioni indicate sono valide solo per misure

orizzontali. (23 gradi)

Micrometri Quickmike ABSOLUTE Digimati a dischi

Serie 369 e Serie 227 ABSOLUTE’ 55
Il micrometro QuickMike ABSOLUTE Digimatic con incudini a disco,

consente misure con una velocita di avanzamento stelo di 10mm/ Ja11-20
giro. 369-412-20
* QOttimo per feltro, gomma, cartone, stoffe ecc...
» Utile per la misura della lunghezza della tangente di base di ingra-

naggi ed ingranaggi elicoidali
* Superfici di contatto a disco e stelo non rotante
* Forza di misura regolabile per le misure di differenti tipologie di

pezzi (Serie 227)

369-411-20

04 _ o143
ey

Serie 227 superficie piatta

227-221-20

369-411-20 0-30 1pm 4 um 0,001 mm #4 um
369-412-20 25-55 1yum 4 ym 0,001 mm = ym 38

36

369-411-20 0 85 13,5
369-412-20 25 103 47 135

Tipo Quickmike con forza di misura regolabile

' 05 1:1,5 2% £0,1+(F.
2722120 0-15  Tum  3pm 0,001mm  4pm 38 & Wil
; TR 0,4+ (f.
227-223-20 0-10 1um 3pm 0,001 mm =4 um 38 2; 46,810 impostata /10)
0,56
WINN ooy W 52 15 138
0,56
227-223-20 0,43 Serie 227 340 5.2 10 18,8
T d e B9 2

227-221-20, 227-223-20

Mitutoyo



Micrometri con contatti a disco e stelo non rotante

Serie 169 Specifiche

Micrometri con contatti di misura a disco Spsilic i :?‘;2;?;;2’““‘ prien
* Modelli ana|09 ici Stelo o 8 mm, passo vite 0,5

* Con stelo non rotante e superfici di misura a disco. mm

 Misura della lunghezza della tangente di base di cilindri e ingranaggi elicoidali. Completo di Fornito completo di

» Misura di ingranaggi con modulo 0,5 - 6. :;:ﬂf;::‘;::mmm‘
* Per la misura di feltro, gomma, cartone, stoffa, etc. ehingcd regomio'ne

169-101-10 168-201-10

169-101-10 0-25

169-201-10 0-25 1pm £4 pm 0,01mm 230 0138 250 | 57
169-202-10 25-50  1um £4 pm 0,01mm 2800 25 138 32 57 e ALE]
169-205-10 50-75  1pm £6 pm 0,01mm 315 500 | A2 95K
169-207-10 75-100 1pm +6 pm 0,01mm 400 75 14 63 55

835

] — - Con superfici di misura circolari
= ] [ = 1 169-101

LAl

169-101-10

];38

Con superfici di misura anulari

50-100 mm




Micrometri Digimatic con steli ribassati

Serie 331

ORIGINE
Micrometro Digimatic con steli ribassati per la misura di scanalature e

pezzi sagomati.

d
o

Le parti in plastica resistono a oli e refigeranti (IP65)

e

CERTIFIED

uospnimenta
Idopo 20 min. di inutilizzo)

* Incudine e stelo con diametro ridotto, per misurare alberi scanalati,
scanalature e chiavette.
» |’ ottima resistenza contro acqua refigeranti e polvere (IP65) ne

Fun

srf‘edﬂ:he . consente |'utilizzo in ambienti di produzione.
Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm
Superfici di misura riportate in metallo duro,
rettificate, lappate di
precisione
Stelo @ 6,35 mm, passo 0,5
mm, con blocco
Scala Tamburo e bussola
cromati opachi
Allmentazmn? 'i' batteria SRI-M 331-251-30
Durata batteria circa 2.4 anni
Completo di Fornito completo di
scatola, chiave, 1
batteria, asta di riscontro
(da 25 mm in poi)
sl °Pz'a|' 33125130 0-25 03pm  2pm 0,001 mm :2pm  TipoApiatto/piatto 510 330
; 331-261-30 0-25 03um 2um 0,001 mm 2 pm Tipo B sfericolpiatto 510 330
05CZAG62  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo 33125230 25-50 O3pm  2pm 0,001 mm s2pm  TipoApiatiofpiatto 510 470
IDICEOMICHORS 331-262-30 25-50 03pm 2pm 0,001 mm +2 pm Tipo B sfericolpiatto 510 470
05CZA663 f:i:fofn'gt'r’ga"" con tasto, 2m, Tipo 33125330 50-75 03um  2pm 0,001 mm £2um  TipoApiattofpiatto 510 625
- i 331-263-30 50-75 03pm 2pm 0,001 mm +2 pm Tipo B sfericalpiatto 5-10 625
CoAmMaR0n ;s:d':lf;“;::’::i?fmﬂg'li'ga:';iﬂm 331-254-30 75-100 03pm  3pm 0,001 mm +3pm  TipoApiattofpiatto 510 565
331-264-30 75-100 O03pm 3um 0,001 mm +3pm Tipo B sfericolpiatto 5-10 565

264-622 U-WAVE fit, IP&7, Trasmettitore wireless
per micrometro

264-623 U-WAVE fit, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless per micrometro
1550 53

02AZF310  Unitd di connessione, UAWAVE fit, Tipo 331-251-30 582 325
impermeabile 331-261-30 582 175 73 325

331-252-30 832 175 101 4

Articoli di consumo 331-262-30 832 175 101 &7
] ] 331-253-30 1082 175 115 60

938882  Batteria SR44 1,5V 331-263-30 1082 175 115 60

331-254-30 1328 2023 167 76

331-264-30 1328 203 167 76

mm

(o= — 075 mm

mm

75-100 mm

Mitutoyo




Micrometri con steli ribassati

Serie 111

Micrometro con steli ribassati per misure in gole o in punti difficili
* Con stelo ribassato
* Per la misurazione di scanalature, alberi scanalati, incavi, parti formate, etc.

111-115
111-215
11116
M1-117
11-118
11-119
111-120
M1
11122
11123
11124
111-125
111-126

0-25
0-25
25-50
50-75
75-100
100-125
125-150
150- 175
175- 200
200- 225
225-250
250 - 275
275-300

0,3 pm
0,3 pm
0.3 pm
03 pm
0.3 pm
0,3 pm
0,3 ym
0,3 pm
03 pm
03 pm
0,3 pm
0,3 pm
0.3 pm

111115

2um
2pm
2um
2ym
3pm
3um
3um
3um
4pum
4pm
4pm
4um
5pum

145

Mitutoyo

+3 pm
+3pum
+3pm
+3pm
+4pm
+4 pm
+4 pym
+5pm
+5pm
+5pm
+6 pm
+6 pm
+6pm

0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

74

5-10

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

205
305
370

655
710

1040
1245
1395
1555
1975

118
130
143
156
169
181

Specifiche
Superfici di misura
Incudine/Punta
Stelo

Completo di

Riportate in metallo
duro, lappate di
precisione, ribassate
Tipo A, D=3 mm L=10
mm/ D=3 mm L=10 mm
Con bloceo, 0 6,35 mm,
passo della vite 0,5mm
Fornito completo di
scatola, asta di riscontro
(da 25 mm in poi) chiave
di regolazione




- Serie395
ORIGINE a
ZeROVABS
Autospegnimento a
{d-opo 20 min. di mutlllzzo)

Funznone
Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 7,5

Superfici di misura

rettificate, lappate di
precisione
Stelo @ 6.35 mm, passo vite 0,5
mm, con blocco
Scala Tamburo e bussola
cromati opachi
Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata batteria circa 2.4 anni
Completo di Fornito completo di
scatola, chiave, 1
batteria, asta di riscontro
(da 25 mm in poi)
Accessori opzionali
05CZA662  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo
micrometro
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
micrometro
DGAFM3B0B  USB Input Tool Direct {Digimatic USB),
Madello per micrometri IP con tasto dati
264-622 U-WAVE fit, P67, Trasmettitore wireless
per micrometro
264-623 U-WAVE fit, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless per micrometro
02AZF310  Unitd di connessione, U-WAVE fit, Tipo

impermeabile

Articoli di consumo

938882

mm

riportate in metallo duro,

Batteria 5R44 1,5V

Micrometri Digimatic per tubi

Serie 395

* Modelli Digimatic con uscita dati
® Per la misura di tutte le superfici curve e lo spessore di pareti
di tubi, cuscinetti, anelli, etc.

Incudinefstelo in metallo duro: R=4 mm.,

ME!{ICU

395-251-30

Modello con incudine sferica

CERTIFIED

5-10

395-251-30

395-252-30

395-253-30

395-254-30

Metrico

0-25

2550

50-75

75-100

0,3 pm
0,3 pm
0.3 pm

0,3 um

0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm

0,001 mm

+2 pm
+2 pm
+2 pm

+3 pm

Madello con stelo e incudine sferiche

Tipo A, acciaio temprato
t=0,75 mm

Tipo A, acciaio temprato
1=0,75 mm

Tipo A, acciaio temprato
t=0,75 mm

Tipo A, acciaio temprato
=0,75 mm

Tipo B, perno a testa sfericalpiatto

SR=4mm

Tipo B, perno a testa sfericafpiatto

SR=4mm

Tipo B, perno a testa sferica/piatto

SR=4mm

Tipo B, perno a testa sfericafpiatto

SR= 4mm

395-271-30 0,001 mm £2 im
395-272-30 25-50 0,001 mm =2 m
395-273-30 50-75 0,001 mm £2 ym
395-274-30 75-100 0,001 mm £3 Um
23
b 07 _, 425 |3 43 17
2.8
=¥ I 1
:2- o
RN )

330

470

625

32

47

270

330

470

625

25

32

32

Mitutoyo



Micrometri Digimatic per tubi

Serie 395

Per la misura di tutte le superfici curve e lo spessore di pareti
di tubi, cuscinetti, anelli, etc.

eameien

T 395-262-30

395-264-30
395-263-30

39526130 0-25 03pm ”'“““'::r:_.m'"m Spm TR0 A'ti‘;';?n“;m"""“’ 38 20 4
30526230 0-25 03um OO0 g Ti‘iﬁffpﬁ’f;l°sife§§$'& 38 0 4
39526330 0-25 0,3pm 0,00005"/0,001 £ ym Tipo C, metallo duro 38 310 12
mm t=0,75 mm
20526430 | 0225 | [o3pm [POSODIM00T | Ties D metalodur | g o s
mm t=0,4 mm
a0
218 - @3.5
|I| . w47 o
AT
[ee] = / v
il & ﬁ
tipo A Tipo B
a8 |
-t
e
| #6.9
|
Tipo C
P Tipo D

Mitutoyo

3.6
48

82

ORIGINE a
Autospegnimento a
{dopo 20 min. di inutilizzo)
[oa
a
W &
Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm
Superfici di misura Metallo duro,
microlappata (asta),
Incudine acciaio temprato
Stelo © 6.35 mm, passo 0,5
mm, con blocco
Scala Tamburo e bussala
cromati opachi
Alimentazione 1 batteria 5R-44
Durata batteria circa 2.4 anni
Completo di Fornito completo di

scatola, chiave, 1
batteria, asta di riscontro
(da 25 mm in poi)

Accessori opzionali

05CZA662  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo
micrometro
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
micrometro
06AFM380B  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),
Modello per micrometri IP con tasto dati
264-622 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless

per micrometro
264-623 U-WAVE fit, tipo cicaling, Trasmettitore
wireless per micrometro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile

Articoli di consumo

938882  Batteria SR44 1,5V

1 sano vincolanti. Le




Micrometri per tubi

Specifiche Serie 115

B ichm :'f,zﬁ?:;:‘: ;?a e Per la misura di tutte le superfici curve e spessori di pareti di tubi, cuscinetti, anelli, etc.
precisione (115-Tx,
115-2xx)

Stelo: metallo duro,
Incudine: acciaio
temprato (115-3xx)

Stelo con blocco, @ 6.35 mm,
passo vite 0.5 mm

Completo di Fornito completo di
scatola, asta di riscontro Mitutoyo
{ da 25 mm in su), chiave
di regolazione

115-215

oi8, . 5
---_-—-l-

8
i

115302 0-25 O6um £3um 0,01 mm Tipo A perno D=1,8mm fpiatta 180

115308 0-25 O06pum £3 ym 0,01 mm  Tipo B, perno con testa sferica/piatto 180 3 6
115315 0-25 O6um +3 um 0,01 mm Tipo C, cilindrico/piatto 180 ‘!2 4.8
115316 0-25 06um =3 m 0,01 mm Tipo D, cilindrico D=Bmm/piatto 180 22 82

115303 25-50 O06pum £3 um 0,01 mm Tipo A pernolpiatta 240 4 2

@ 35 0 115-309 25-50 0,6 ym £3 um 0,01mm  Tipo B, perno con testa sfericalpiatto 240 4 36
y
/ Modello con incudine sferica
7 e o = 1 e T 5

115115 0-25 06pm £3 Um 0,01 mm  Tipo E, Incudine sferica SR= 4mm/piatto. 180 10
115-116 25-50 0,6 um Syum 0,01 mm Tipo E, Sferico/piatto 20 N
115117 50-75 06pm £3 jm 0,01 mm Tipo E, Sfericofpiatto 315 17
S@4.7 oD 115-118 75-100 0,6 ym 4 um 001 mm  TipoE, Incudine sferica SR= dmmipiatto. 375 18
= ) :
= #734 _.I = Modelli con due incudini sferiche
269 5 s i s oot (53 e
. 115215 0-25 £3um 0,01 mm  Tipo £, Sfericofsferico SR=4mm 180 10
115-216  25-50 =3 um 0,01mm  TipoF, Sferico/sferico SR=dmm 240 11
115217 50-75 £3um 0,01 mm  Tipo F, Sfericofsferico SR=4 mm 315 17
115-218 75-100 +4 um 0,01 mm  Tipo F, Sferico/sferico SR=4 mm 375 18
@8 oD
%—B
| 4+ =
R
269

5R4

Tipo E Tipo F

Mitutoyo




Micrometri Digimatic con stelo e incudine a punta

Serie 342

Micrometro Digimatic con stelo ed incudine a punta :
* Modelli "DIGIMATIC", con uscita dati

¢ Con incudine e stelo a punta

* Per la misura di scanalature, gradini, etc.

342-251-30

342-251-30 0,001 mm
342-261-30 0-25 0,001 mm £2um 30°
342-252-30 25-50 0,001 mm 2 pm 152
342-262-30 25-50 0,001 mm £2 m 30°
342-253-30 50-75 0,001 mm 2 ym 15°
342-263-30 50-75 0,001 mm 22 ym 30°
342-254-30 75-100 0,001 mm £3um 15°
342-264-30 75-100 0,001 mm £3pum 30°
mm
b L 425 2133 8 17
la_ 157 | | =
" L (I
06
N
0-75 mm

7

Mitutoyo

5-100 mm

78

38
38
38
38
38
38

A

TV ARintard

CERTIFIED

330
470
470
625
625
565
565

58,2
58,2
832
832
108,2
108.2
1328
1328

125
12,5
12,5
12,5
125
12,5
153
153

32
3R
4
47
60
60
76

ORIGINE

opnmemo
{dopo 20 min. di inutilizzo)

ne Lo

Fu

Specifiche

Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm

Superfici di misura In metallo duro e

rettificati di precisione,
stelo ed incudine conici,
raggio di punta 0,3 mm

Stelo @ 6,35 mm, passo 0,5 mm,
con blocco

Scala Tamburo e bussala
cromati opachi

Alimentazione 1 batteria 5R-44

Durata batteria circa 2.4 anni

Completo di Fornite completo di
scatola, chiave, 1

batteria, asta di riscontro
(da 25 mm in poi)

Accessori opzionali

a\.ro Digimatic con tasto, 1m, Tipo

05CZAG62
micrometro
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
micrometro
06AFM380B  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),
Madello per micrometri IP con tasto dati
264-622 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per micrometro
264-623 U-WAVE fit, tipo cicaling, Trasmettitore
wireless per micrometro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile

Articoli di consumo

938882  Batteria SRA4 1,5V

15°
{SR0.3}




Micrometri con stelo ed incudine a punta

Specifiche Serie 112
Superfici di misura aste temprate e ; ; o
rittfcate ad nclding Micrometro con incudini a punta
conica raggio punta 0,3 * Modelli con differenti angoli di punta
mm * La punta termina con un piccolo raggio
stelo Conblocco, passo 0.5mm & Con stelo ed incudine a punta
F. di misura 38N

* Per la misura di scanalature, gradini, etc.

Completo di Fornito completo di
scatola, asta di riscontro
(da 25 mm in poi), chiave
di regolazione

112-201

Metrico Punte in metallo duro

112-165 0-25 £3 ym 0,01 mm 15°

205 553 128 10 38
205 10 38

112:213 0-25 £3 um 0,01 mm 30° 553 128

112-166 25-50 £3 um 0,01 mm 15° 305 @83 128 12 4
112-214  25-50 £3 um 0,01 mm 30° 305 803 128 12 49
112-167 50-75 £3 ym 0,01 mm 15° 370 1053 128 14 60
12215 50-75 £3 ym 0,01 mm 30° 370 1053 128 14 60
112-168 75-100 =4 um 0,01 mm 15° 500 1328 153 17 19
112216 75-100 =4 um 0,01 mm 30° 500 1328 153 17 79

Punte in acciaio temprato

112153 0-25 3 um 0,01 mm 15° 205 553 128 10 38
112201 0-25 £3pm 0,01 mm 30° 205 553 128 10 38
112154 25-50 £3um 0,01 mm 150 305 803 128 12 M
112-202 25-50 £ pm 0,01 mm 30° 305 803 128 12 M
112155 50-75 =3pm 0,01 mm 15° 70 1053 128 14 60
mm 112203 50-75 =3 pm 0,01 mm 30° 70 1053 128 14 B0
112-156 75-100 4 m 0,01 mm 15° 500 1328 153 17 79
112204 75-100 +4im 0,01 mm 30° 500 1328 153 17 79
30° i
(SR0.3)
mm
b L 145 3 a7 i

818
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Micrometri per misura di orlature

Serie 342/ Serie 112 A Tl

R

Micrometro per la misura dell'altezza di crimpature con incudine

piatta e stelo a punta. ABSO[UTE
* Misura |'altezza delle crimpature di contatti elettrici e orlature. '65 34245120
* Tutte le plastiche dello strumento sono resistenti agli oli

e Ottima resistenza contro acqua e polvere e fluidi refrigeranti
(lPGS} ERO:'AES

ON/OF

Ilae has \rgglo

HOLD

Specifiche

Superfici di misura aste temprate e
rettificate ad incudine

112-401 conica

Stelo Con blocco (342-271-30,
112-401), @ 6,35 mm,
passo della vite 0,5 mm
senza blocco o 6,35 mm,
passo della vite 10 mm
(342-451)

Alimentazione 1 batteria 5R-44

342-451-20 Durata batteria Circa 2.4 anni

(342-271-30),
342:271-30 5 anni (342-451-20)
in condizioni di utilizzo

— normale
Modello analogico Completo di i

Fornito completo di
D i i 1 e
112-401 0-35 0,01 mm 165 Accessori opzionali
Modelo digitale 05CZAB62 Eﬂe}:?omrgatlc con tasto, 1m, Tipo

APE -- 05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
micrometro

342-271-30. 0-25 0001 mm £3pm 38 270 0GAFM380B  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Modello per micrometri IP con tasto dati

Metrico 264-622 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless

Skoke per micrometro
34245120 0-1 0,001 wireless per micrometro
3 L 28 02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile
85 332 425 13 3 43 7 02AZD880G U-‘WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
25 307 | wireless
=1 iz & 02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
‘ 8 3z 02AZD790B  Cavo di connessione U-WAVE-T B,
e I | 3 Modello per micrometri IP
=)= 02AZDBS0G, 02AZDTI06, 02A2D7508
= "\ Slsterna Wireless per 342-451-20
L] o
ehele)
342-271-30
TT\ o 075 45°
=
80.5 0.5
342-271-30 342-451-20
112-401
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Micrometri Digimatic con stelo ed incudine a lama

Serie 422
ORIGINE

Autospegnimento
po 20 min. di inutilizzo)

* Modelli Digimatic con uscita dati
¢ Con stelo ed incudine a lama.

d
Micrometro Digimatic per misure in punti di difficile accesso.
o

i S - * Per la misura di piccole scanalature esterne.
HOUDIS S N+ Stelo non rotante.
Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm
Superfici di misura Acciaio temprato o
mertallo duro
Stelo 06,35 mm, passo 0,5 mm
con blocco
Scala Tamburo e bussola
cromati opachi
F. di misura 38N
Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata baﬁfana c|rca‘2.4 anni . 422-230-30
Completo di Fornito completo di
scatola, asta di riscontro
(da campo di misura 25 Metrlw
mmy), chiave, batteria :
05CZA662  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipa ' Tito A, Aceialo tempra-
i 422-230-30 000tmm  sBpm P
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo Tipo B, perno a testa
it 422-260-30 0-25 3pm 0,001 mm 43 pm sfericalpiatto SR= 4mm 365 656 125 N 3

DGAFM3BO0B  USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Tipo C, metallo duro

422-270-30 0-25 3pm  0001mm 23 pm 365 656 125 N 3

Modello per micrometri IP con tasto dati t=0,75 mm
264-622  U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless Tipo D, metallo dure

per micrometro 422-271-30 0-25 3uym 0,001 mm £3 pm =04 mm d650 56 B1ZEA Nl 31
264-623  U-WAVE fit, tipo cicalino, Trasmettitore Tipo A, acciaio tempra-

wireless per micrometro 422-231-30 25-50 3pm  0001mm =3 pm 101=0.75 mm 565 907 126 122 50

02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo Tipo B, perno a testa

422-261-30 25-50 3pm  0001mm 23 pm 565 907 126 122 50

impermeabile sfericalpiatto SR= 4mm
Tipo A, acciaio tempra-
Krticoll Bl fonsime 422-232-30 50-75 3pm 0,001 mm £3 pm Lo 420 T mm 465 1053 135 141 57
0,0001 Tipo A, acciaio tempra-
422-233-30 75-100 4pm +4 pm 580 1328 16 167 76
938882  Batteria SR44 1,5V g mm g tot=0.75 mm
‘8 9
@ = b L 425 233 41 i R
== a 531
| g5 135 142
' . i ;
8 o pak
[C 1] LB I (]|
[-X=R]
Tipo A (acciaio Tipo B (acciaio b
temprato) temprato)
0-50 mm
5 a4 133 4 1517

Tipo C (metallo duro) Tipo D (metallo duro)

50-100 mm
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Micrometri a lama Quickmike ABSOLUTE Digimatic
Serie 422 ABSOLUTE  Fanani ) Jseriezzny

ON/OFF -
Micrometro ABSOLUTE Digimatic con incudini a lama. 65 .
* Incudini a lama per la misura di gole, alberi, e punti di difficile accesso ZERO/ABS
s Stelo non rotante i *
* Avanzamento rapido di 10 mm/giro
Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 10
mm
Superfici di misura Acciaio temprato
Stelo @ 6,35 mm, passo vite 10
mm
Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata batteria circa 5 anni di uso
normale
Completo di Fornito completo di

scatola, asta di riscontro
(a partire da 25 mm ), 1
422-411-20 batteria

" Accessori opzionali
st

| Descrizione
05CZA662  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo
micrometro
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
micrometro

Tipo A, acciaio 3 —
0,001 0BAFM380B  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
i e e 85 35 Modello per micrometri IP con tasto dati

422-411-20 0-30  3pm

mm
o s 02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
0,001 Tipo & acidlp wireless
422-412-20 25-55 3pm = +3pm 'aarruprant:n =075 512 490 5 103 47 135 02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790B  Cavo di connessione U-WAVE-T B,
Modello per micrometri IP
Articoli di consumo
Y e 988, 696 " 504 I 938882 Batteria SR44 1,5V
f =] e T i =|=u=’ 2 & S @ g
I = =
] L]

e G|

Tipo A (acciaio temprato)
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Micrometri con stelo ed incudine a lama

Specifiche Serie 122
Superfici di misura Acciaio temprato o i i
° matalls du,ﬂ * Modelli analogici
Stelo Passovite 0,5mm, o8 mm  ® Constelo ed incudine a lama
Forza di misura 3-8N * Per |la misura di scanalature esterne
Completo di Fornito completo di ¢ Stelo non rotante

scatola, asta di riscontro
{da 25 mm in poi), chiave
di regolazione

mm

122-101-10 —

122-105-10
6.5

O
122-101-10  0-25 £3 um 0,01 mm  Tipo A, acciaio tempr. t=0,75 mm 260

122-111-10 0-25 £3 um 0,01 mm Tipo B, acciaio tempr. t=04 mm 260

TipoA 122-161-10  0-25 £3um 0,00mm  TpoC metallo durot=0,75 mm 275

acciaio temprato 122-141-10  0-25 £3um 0,01 mm Tipo D, mt.atlallo durot=04 mm 275
122-102-10  25-50 23 ym 0,01mm  Tipo A, acciaio tempr. t=0,75 mm 300

mm 122-112-10  25-50 3 um 0,01 mm Tipo B, acciaio tempr. t=04 mm 300

@ 122-162-10  25-50 23 um 0,01 mm Tipo C, met. duro t=0,75 mm 315

i 122-142-10  25-50 £3um 0,01 mm Tipo D, metalloduro t=04 mm 315
= 122-103-10  50-75 £3 um 0,00mm  Tipo A, acciaio tempr. t=0,75 mm 360
122-104-10  75-100 =4 um 0.01mm  Tipo A, acdiaio tempr. t=0,75 mm 525

Ei-- 122-105-10 100 - 125 =4 um 0,01 mm  Tipo A, acciaio tempr. t=0,75 mm 670
65 122-106-10 125- 150 +4 um 0,001mm  Tipo A, acciaio tempr. t=0,75 mm 775
122-107-10  150-175 £5 um 0,01 mm  Tipo A, acciaio tempr. t=0,75 mm 950

I:DE[ 122-108-10 175-200 £5 um 0,01 mm  Tipo A, acciaio tempr. t=0,75 mm 1140
122-109-10  200- 225 £5 um 0.01mm  Tipo A, acciaio tempr. t=0,75 mm 1300

122-110-10  225-250 £6 um 0,01 mm  Tipo A, acciaio tempr. t=0,75 mm 1450

122-115-10 250 - 275 +6 um 0,01 mm  Tipo A, acciaio tempr. t=0,75 mm 1600

Tipo B 122-116-10  275-300 £6 ym 0.01mm  Tipo A, acdiaio tempr. t=0,75 mm 2020

acciaio temprato

T o (i

12210110 0 78 32

122111110 0 78 32 147
12216110 0 78 32 147
12214110 0 78 32 47

122-102-10 25 12,2 49 14,5
122-112-10 25 12,2 49 14,5
I[:IE[ 12216210 25 122 49 145

| 12214210 25 122 49 145
122-103-10 50 14,6 60 14,5

122-10410 75 16,7 79 17,5
122-105-10 100 188 94 179
122-106-10 125 19,1 106 183
mm 122-107-10 150 182 118 185
122-108-10 175 168 130 189
122-109-10 200 18 143 177
122-110-10 225 18 156 187
122-115-10 250 18 169 | 187
122-116-10 275 18 181 187

Tipo C (metallo duro)

Tipo D (metallo duro) '

Modelli fino a campo 25 mm Modello oltre campo 25 mm

83 Mitutoyo




Micrometri Digimatic con incudine a V

Serie 314

Micrometro Digimatic con incudine a V per la misura di utensili da taglio.

* Per la misura del diametro esterno di utensili a 3 taglienti.

« Disponibili modelli con incudine a V e scanalatura centrale per misurare il diametro primitivo di
rubinetti con il metodo a filo singolo.

Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm
Superfici di misura angolo prisma 60°
Stelo @ 6,35 mm, passo vite
0,75 mm, con blocco
Scala Tamburo e bussola
cromati opachi
314-251-30 Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata batteria circa 2.4 anni
Completo di Fornito completo di
scatola, asta di
] — riscontro,chiave di
31425130 1-15 0,001 mm 4 38 167-32705mm conscanalature 275 sz one; thatpd
31426130 1-15 0,001 mm +4 ym 38 167-327 0.5 mm - 275 Accassori opzionali
314-252-30 10-25 0,001 mm +4 pm 510 167-328 0 10mm  conscanalature 410
314-262-30 10-25 0,001 mm +4 pm 5-10 167-328 0 10 mm - 410 e g
31425330 25-40 0,001 mm 5 510 167-3290 25mm = 465 VREACAE ;ai:foa:gt'?;am fontasa {m: Tiea
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
15391 micrometro
2523 By 0GAFM380B  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),
A Madello per micrometri IP con tasto dati
Sle = 264-622 U-WAVE fit, P67, Trasmettitore wireless
T a per micrometro
% m 50" 264-623 U-WAVE fit, tipo cicalino, Trasmettitore
] 1 wireless per micrometro
= o || ?/ 9} a) 02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
ubatoys o = 2 2 :
impermeabile

Articoli di consumo

—y

938882  Batteria SR44 1,5V

[727)

10-

25 - 40 mm
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Micrometri con incudini a V

Specifiche Serie 114
Superfici di misura Angolo prisma 60°/108° ; i i i ; i i
Steﬁo Pasngit}: 0.5 mm 6,35 Micrometro con incudine a V per la misura di utensili da taglio.
mm, con blocco ® Per |a misura del diametro esterno di utensili a 3 0 5 taglienti.
Completo di Fornito completo di * Disponibili modelli con incudine a V e scanalatura centrale per misurare il diametro primitivo di
scatola, tampone di rubinetti con il metodo a filo singolo.
riscontro, chiave di
regolazione

114-102 114121

Per utensili a tre taglienti (60°)

con scanala-

114101 1-15 +4ym 0,01 mm 510 167-32705mm L 120 05

114161 1-15 +4ym 0,01 mm 510 16732705mm z 120 05

114-204 23-25 +4ym 0,01 mm 510 16732705mm = 29 05

114102 10-25 +4ym 0,01 mm 510 167-328010mm ‘°“:ﬁ‘::a'a‘ 280 62

PerinsertiaStaglienti 114162 10-25 +44m 0,01 mm 510 167-328010mm S 280 62
118103 25-40 +5 ym 0,01 mm 510 167-329025mm z 400 19,14
303 114104  40-55 +6 ym 0,01 mm 510 167-330040mm E 465 32,13
o 118-105  55-70 6 m 0,01 mm S10  167-331055mm 5 675 4512
QJ 114-106 70-85 +7m 0,01 mm 510 167-332070mm = 910 58,11
o 114-107 85-100 +7ym 0,01 mm 510 167-333085mm S 1160 71,1
S 114-108 100115 +8ym 0,01 mm 510 1673340100 mm s 1480 84,1
I~ 114-109 115-130 +8ym 0,01 mm 510 1673350 115 mm 5 2080 97,09
& 114-110 130- 145 +9m 0,01 mm 510 1673360 130 mm = 2880 10,1

\-—-/ 114-204, 114-137: incudini in metallo dure

per inserti a 5 taglienti (108°)
114-101/114-161 -- :

114121 5-25 +4 ym 0,01 mm 5-10 167-327 @ 5mm  con scanalature 255
114165 5-25 4 pym 0,01 mm 5-10 167-327 @ 5 mm - 255
114137 23-25 =4 ym 0,01 mm 5-10 167-327 @ 5mm - 220
114-122 25-45 £5 um 0,01 mm 5-10 167-32% 0 25 mm - 400
114123 45-65 6 pm 0,01 mm 5-10 167-331 2 55 mm - 540
114-124 65-85 +7 um 0,01 mm 5-10 167-332 0 70 mm - 760

114-204, 114-137: incudini in metallo dure

Senza scanalature Con scanalature

114-102 a 114-107
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Micrometro per saldature di scatole di conserva

Serie 147 Specifiche

" 5 " . e y Superfici di misura Acciaio temprato
Mlcmme’(r_l per Ia_ misura di coqtenlmrl e !attlne o - Completo di Forta completo di
* Per la misura di precisione di profondita e spessore di giunti saldati di lattine. scatola e chiave di
* Disponibili modelli per la misura di acciaio, alluminio e bombolette spray regolazione

147-202

147103 0-13 £3pm © 001mm  Perscatolediconserva 65 ;::;Lg:ole e
147105 0-13 3 pm 0,00 mm  Perscatole di allumino 65
147-202 0-13 3 um 001mm  Perbombolette spray 65
g
20
a5 =
7y
SROL3 = 40° 15 10
\ i | ' 147-105
_l___qp[ ==L = R Per scatole di alluminio

4 L5 55
147-103
g
L
Pl i
L
i
& 147-202
s 05 15 i Per bombolette spray
i =
| [T
,_‘ _'*_ T o = 10
o 15 ]

147-105

a5

a5
R i
= |
.
hER g

5 1]
L= I
o - = 10
L - i 5
< 315 115 355
a0
147-202
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Micrometri per fili

Specifiche Serie 147
Superfici di misura riportate in metallo duro, ; i
; rettificate, lappate di Micrometro per fili
precisione ® Per la misura dello spessore di fili
stelo 0635 mm,passo vite 0,5 » Per la misura di piccole sfere
mm
Completo di Fornito completo di
scatola, chiave di
regolazione

147-401

147-401 0-10  0bum 1,3 ym 0,01 mm
101
145 ,. 15 145
35,125
o © I
f
€

Micrometri per boccole

Specifiche Serie 147
SRR :Lp;ﬁ?:;;rsral 2 * Con gola extrapiatta.
precisione » Per la misura di boccole per cuscinetti, etc,
Stelo Passo vite 0,5 mm, 06,35
mm
Completo di Fornito completo di

scatola, asta di riscontro
(da 25 mm in poi), chiave

147-301

//// T

if//////f////ﬂ‘--: i .
Metrico

I

147301 0-25 O06pm  3pm 2 um 0,01 mm 510 135

147-302 25-50 06um 3pm £2 um 0,01 mm 5-10 150
147-303 50-75 0.6pm 3pm £2 ym 0,01 mm 5-10 170
147-304 75-100 0,6 pym 3pm £3 um 0,01 mm 5-10 185
147-301 1350 [1ks
147-302 6 5 11 14 205

147-303 50 65 M B 1205
147-304 5 65 N 13 205

28 L 275 145 3 a7 17

wn
o

8

Ty

ol18
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Micrometri Digimatic con incudini intercambiabili

Serie 317

Micrometri Digimatic con incudini intercambiabili

* Modelli Digimatic, con uscita dati

* Con incudini intercambiabili

* Per la misura di spessori di pareti di cilindri e tubi, aperture e ferri-
toie da bordo a bordo, punti di difficile accesso

CERTIFIED

317-251-30

MPt |‘|

0,6 um (stela) Incudini, 201217,

31725130 0-25 2y (ncudingy 3 0001 ook
W ] 0,6 pm (stelo) . Incudini 201379,
3725230 25-50 3y NETER 3um o 000imm 510 201216 20

(5851

R3.2 120°
1.5 I‘/ 635 7
201218
201216 Incudinea V
incudine piatta
03 (for 25mm) 5 (for 50mm)
|
201217 201379

incudine cilindrica incudine dilindrica

Mitutoyo

| Serie317
ORIGINE a
j (== 1)
Autospegnimento a
{dopo 20 mln di |nut|||zzo)
Funzmne I.ork d
W &
Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm
Superfici di misura Metallo duro (stelo)
Stelo @ 6,35 mm, passo vite 0,5
mm, con blocco
Scala Tamburo e bussola
cromati opachi
Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata batteria dirca 2.4 anni
Completo di Fornito completo di

scatola, asta di riscontro
( da campo 25 mm in su),
chiave di regolazione, 1
batteria, incudini

Accessori opzionali

05CZAB62  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo
micrometro
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
micrometro
0BAFM380B  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),
Modello per micrometri IP con tasto dati
264-622 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per micrometro
264-623 U-WAVE fit, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless per micrometro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile
950758  Supporto cilindrico per serie 117, per
0-25mm
201218 Incudine a V

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V
01217 Incudine cilindrica @ 3 mm
201379 Incudine cilindrica @ 5 mm
201216 Incudine piatta

950758 con micrometro




Micrometri con incudini intercambiabili

Specifiche Serie 117
Superfici di misura riportate in metallo duro ; i
Stelo @ 6,35 mm, Passo della * MOdF”' a'?a!‘?g'c' - ———
vite 0,5 mm e Con incudini intercambiabili (piane, cilindriche e a V).
con blocco » Per la misura dello spessore di pareti di cilindri e tubi, aperture e fessure da bordo a bordo
Completo di Fornito completo di e punti di difficile accesso.

scatola, asta di riscontro
( da 25 mm in su), chiave
di regolazione, incudini

Accessori opzionali

201218 Incudine a V
950758 Supporto cilindrico per serie 117, per
0-25mm

Articoli di consumo 117-101

A

201217 Incudine cilindrica @ 3 mm
201379 Incudine cilindrica @ 5 mm
201216 Incudine piatta

0,6 pm (stelo), 2 Incudini, 201217,
17-101 0-25 i g 001mm 51 i
117102 5.5 3ym P "g‘n(cﬁ'[:}e)z M 3um 00tmm 510 F“‘"";E;i;};m' 320

1.5 52.5(27.5)
25(0) 275

R

~ 8

]

—

[}

o]
.

950758 con micrometro 03 (per 25 mm}
120° " @5 (per 50 mm)
£
; 201217
201216
201218 " i i 201379
incudine a V e pleitEn incudine dlindrica
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Micrometri per la verifica di tolleranze

Serie 113

Micrometri a doppia asta per controlli in serie
¢ Stelo ed incudine con bordi smussati
¢ Per valutazioni in serie di tolleranze GO/+NG

113-102

113102 0-25 O06pm 3pm £3pm 0,01 mm 5-10 30 293 15 23
113-103 25-50 0,6pm 3pm £3pm 0,01 mm 5-10 380 543 15 37

mm

18 27.5

‘.
1 =Hell

218

Mitutoyo

Specifiche
Superfici di misura

Stelo

Completo di

In metallo duro
microlappate

© 6,35 mm passo vite 0,5
mm,

con blocco

Fornito completo di
scatola, asta di riscontro
(da 25 mm in poi), chiave
di regolazione




Micrometri con comparatore

Specifiche Serie 510
Planarita 03pm . " 4 : 54
Siineriici i sietallo diikn, Jappate di Qll.lestolmmrqmetr(_), che integra un comparatore analogico , consente di effettuare
precisione, © 8 mm misure in serie rapide ed accurate.
Completo di Completo di scatola, * Una volta impostato, consente di effettuare controlli in serie in particolare su
chiave pezzi cilindrici.
Are i ool * |l campo 25mm puo avere il pulsante di richiamo a destra o a sinistra.

. * Quadrante ampio per una facile lettura (+/- 0,06mm) e IP54.

GRAZNIIN] Sipg: paEas G A * Indicatori di tolleranza per misure GO/tNG

04AZA125  Supp. pezzo opzionale, 20,5mm * |l gambo di @ 8mm facilita il posizionamento del pezzo e I'accuratezza della mi-
04AZA126  Supp. pezzo opzionale, 15mm sura

Diametri misurabili

Campo di Nr. A B C
friisura @mm @mm @mm
0-25 510-121 - 4-16 15- 25
25- 50 510-122 25-37 3042 41-50
50- 75  510-123 50-61 54-66 65~ 75
75-100 510-124 75-87 §80-92 91-100

@15 @t 14
[ ] [ |
( ] I ]

510-121

i
205
1

i |_ﬁ : |_j.
04AZA124 04AZA125 04AZA126 ;
2UBACHR Suppale SUPPOTIONY  Eaqpesadi| B 0,06 mm 2mm 06pym 0,001 mm
et A sl Pez20C  gyp101 .25 +0,06 mm 2mm 06pm 0,001 mm
j 510-122 25-50 +0,06 mm 2mm 0,6 pm 0,001 mm
510-123 50-75 +0,06 mm 2mm X 1pm 0,001 mm
510-124 75-100 +0,06 mm 2mm 3pm 0.4 1pm 0,001 mm

510-121 510 destra RS

510-141 5-10 sinistra 5200 (3150 | 25
510-122 5-10 sinistra 670 565 38
510-123 5-10 sinistra 820 85 50
510-124 5-10 sinistra 970 1065 63

Vite di regolazione compa}atore =5pm

25-100 mm
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Micrometri con comparatore e pulsante di richiamo

Serie 523 Specifiche
; s 54 Superfici di misura Riportate in metallo
Micrometro con comparatore e pulsante di richiamo duro, lappate i
* Per controlli in serie, specialmente di pezzi cilindrici precisione 0 10,8 mm
* Grande quadrante di facile lettura Completo di Scatola, supporto pezzo

* Leva di richiamo di facile utilizzo

523-121

523-121 0-25 20,06 mm 2 mm 0.4 pm 03pm 0,6 pm 0,001 mm

523-122 25-50 0,06 mm 2 mm 0.4 pm 03 pm 0,6 pm 0,001 mm
523123 50-75 0,06 mm 2 mm 0.4 pm 03 pm 1pm 0,001 mm
523-124 75-100 =0,06 mm 2 mm 0.4 pm 0,3 pm 1pm 0,001 mm

3 25

523-121 510 740

523-122 510 840 56 35
523-123 5-10 950 81 475
523-124 5-10 1080 106 60
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Specifiche
Superfici di misura

Completo di

riportate in metallo duro,

rettificate, lappate di
precisione,

@10,8 mm

Fornito completo di
scatola, piano di
appoggio pezzo, senza
comparatore

Micrometri con comparatore e pulsante di richiamo

Serie 523

* Con riferimenti di tolleranza, per misurazioni di serie
e Con leva di richiamo incudine in posizione ergonomica.

S ! B t.'. N tf=

523141 0-25 2mm
523-142 25-50 2mm
523-143 50-75 2mm
523-144 75-100 2mm

Sy Wheder

523-141
(Comparatore opzionale)

0.4 03pm  06um
0.4 03um  06um
0.4 03pm 1um
0.4 0,3pm 1um

Esempio di applicazione:
con comparatore analogico

Esempio di applicazione:
con comparatore digitale

\
|J- g

5-10 . 3 25
5-10 810 56 35
5-10 920 81 475
5-10 1050 106 60

Esempio di applicazione:
con Linear Gauge

Mitutoyo



Micrometri per esterni per controlli in serie

Serie 107 Specifiche

Micrometro per la misura di particolari in serie Spsilic i g:frooﬁ?:;:tgﬁauo

* Progettato per l'installazione di un comparatore analogico o digitale per la verifica GO/+NG precisione

* Misure rapide grazie alla leva di richiamo dell'asta Stelo 06,35 mm passo della

» Corsa asta mobile : 3 mm vite 0,5 mm, blocco
Completo di Fornito completo di

¢ Comparatore non compreso

scatola, chiave, asta di
riscontro (da 25 mm in
poi)

107-201 con comparatore opzionale

107-201  0-25

107-202  25-50 3 mm 3pm 0,6 um 2pm 0,01 mm 5-10

107-203 50-75 3 mm 3pum 0,6 ym 2um 0,01 mm 5-10

107-204 75- 100 3 mm 3pm 0,6 pm 3pm 0,01 mm 5-10 630 1156 65

107-205 100- 125 3 mm 3pm 0,6 um 3 um 0,01 mm 5-10 725 1406 79

107-206 125-150 3 mm 3pm 0,6 ym 3pm 0,01 mm 5-10 B10 1656 93

107-207 150-175 3 mm 3pm 0,6 um 3m 0,01 mm 5-10 1050 1905 105

107-208 175- 200 3mm 3pm 0,6 ym 4yum 0,01 mm 5-10 1170 2155 120 290058-10 (1pm)

|

1]

543-3908 (1pm)

542-181 (0,1 um)

Accessori opzionali vedi capitolo comparatori

Mitutoyo o4




Calibri a forcella

Specifiche Serie 201
Superfici di misura Riportate in metallo _— - ’
i dupro, microlappate Calibri a forcella per controlli in serie
Completo di Fornito completo di e Calibri a forcella regolabili per misure rapide di diametri esterni fino a 300 mm.
guancialini isolanti * Rientro stelo 2 mm
Fermo pezzo regolabile * Campo di misura regolabile tramite apposita vite
Adatto per comparatori

* Si pud eseguire una buona valutazione GO/+NG con grande facilita.
* Comparatore non fornito

con gambo o 8 mm

(44) 40 40 (44.6)

@ ®

201-101 con supporto opzionale 156-101 e
comparatore
analogico 21095B-10

/

201-101 con accessori opzionali

Per comp. con gambo 8

201-101  0-25 2 mm 2um 1pm 5 um 12-18 s

201102 25-5  2mm 2um  pm  Sum 1218 rercomp. o genbos - |egy
201-103 50-75  2mm 2um 1um 5 um foqg | TEecOMR r;"r: Cal
201104 75-100  2mm 2um  1pm  Spm 1218 Pe"""’p'r‘n“n’: garsha8 | oy
201-105 100-125  2mm 2um 1pm 5 ym {34n | | Pensemp: ;"n: gambad | gy
201-106 125-150  2mm 2um 1um 5um 218 P “’"‘p’:n‘i: Pmaol | gey
201-107 150-175  2mm 2um  ipm Spm 1zag  fereompoon gamboB | gy
201-108 175-200  2mm 2um 1pm 5 um 124y | Teccomp. I;"r: gambo 446
201109 200-225  2mm 2um  tpm  Spm 1298 e Fopon gatibod (e
201-110 225-250  2mm 2um 1um 5 um {24y | feccomp, I::: gambod 4355
2001111 250-275  2mm 2um  ipm  Spm 1zqg  feremecon garkio8 | 4409
201-112 275-300 2mm 2um 1pm 5 pm PECIL o gambiod | yeqy
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Micrometri per scanalature

Serie 146 Specifiche

; : Superfici di misura temprate
Micrometri per scanalature su.:z Pa;; e
* Modelli _analo_gml ) ) o ) Completo di Fornito completo di
* Per la misura interna di scanalature trasversali, gradini in fori, etc. scatola e chiave di
* Disponibili modelli con stelo non rotante regolazione

Mpt”rn Stelo non rotante

146-221 0-25 mm 1,6-26,5 mm 10pm +10pm 0,01 mm

146-222  0-25mm 1,6-26,5 mm 10 pm +10 ym 0,01 mm 5—10 185 115
146-223 2550 mm 26,5515 mm 10 pm 10 pm 0,01 mm 5-10 175 50 90
146-224  50-75 mm 51,5-76,5 mm 10pm +10 pm 0,01 mm 510 165 75 85
146-225 75-100 mm  76,5-101,5mm 10 pm +10 um 0,01 mm 5-10 160 100 40

ME“’FG Stelo rotante

146-121  0-25mm 1,6-26,5 mm 10 pm
146-122  0-25mm 1,6-26,5 mm 10 pm
146-123 2550 mm  26,5-51,5mm 10 pm
146-124  50-7Smm  51,5-765mm 10 pm
146-125 75100 mm  76,5-101.5mm  10pm

Unit: s

b1

&6.35
@35
$15

=
n
o
et

- 635 !

$635

e
-

@EIT
@117
a1t
¢

o127, |

kot
A

3] a2 3 47 17
QR

@10

= $127
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Aste di riscontro per micrometri < 1000 mm

Specifiche Serie 167
Superfici di misura lappate di precisione

Controllo e regolazione di tutti i micrometri per esterni

167-103

167-101  25mm

2 pm
167-102 50 mm 2 pm
167-103 75 mm 2pm
167-104 100 mm 19 2 um
167-105 125 mm 79 2um
167-106 150 mm g 2 um
167-107 175 mm 79 2 um
167-108 200 mm 94 2 pm
167-109  225mm 94 2 pm
167-110 250 mm 9.4 2 um
167-111 275 mm 94 2 pm
167-112 300 mm 94 2 pm
167-113  325mm 94 2 pm
167-114 350 mm 94 2 pm
167-115 375 mm 94 2 um
167-116 400 mm 9,4 2 ym
167-117 425 mm 94 2 m
167-118 450 mm 94 2ym
167-119  475mm 94 2 ym
167-120 500 mm 11,9 2um
167-121 525 mm 1,9 £11,5um 2 pm
167-122 550 mm 1.9 +12 um 2 m
167-123 575 mm 1.9 £12,5ym 2pm
167-124 600 mm 1.9 +13 ym 2 pm
167-125 625 mm 1.9 £13,5 um 2yum
167-126 650 mm 1.9 +14 um 2 um
167-127 675 mm 1.9 14,5 ym 2 um
167-128 700 mm 1.5 +15 um 2 ym
167-129 725 mm 1.9 £15,5 um 2 ym
167-130 750 mm 1.9 +16 ym 2 pm
167-131 775 mm 1.9 £16,5 ym 2 pm
167-132 800 mm 1.8 +17 ym 2 pm
167-133 825 mm 1.5 17,5 pm 2 ym
167-134 850 mm 1.5 +18 um 2 um
167-135 875 mm 1.8 =18,5 ym 2 um
167-136 900 mm 19 +19 um 2 ym
167-137 925 mm 1.3 £19,5 ym 2 ym
167-138 950 mm 1,3 +20 um 2 ym
167-139 975 mm 113 20,5 pm 2 um
167-140 1000 mm ns +21 um 2 pm
Metrico

Set aste di riscontro per micrometri

167902 25-125mm  0,3p 2um  167-101 up to 167-105
167-903 25275mm  03pm  2pm  167-101 upto 167-111

25 mm - 75 mm 200 mm - 475 mm
i |
= 17 g T
i i | = T
— 1
L ; 1 |
100 mm - 175 mm 500 mm - 1000 mm

o p———
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Aste di riscontro per micrometri > 1000 mm

Serie 167 Specifiche

. . T ; ’ Superfici di misura
¢ Controllo e regolazione di tutti i micrometri per esterni =

167-108

167-365 1025 mm 11,9 #215pm  03pm 2um
167-366 1050 mm 11,9 £22 pm 0,3 pm 2pm
167-367 1075 mm 1.9 +225pm  03pm 2pm
167-368 1100 mm 11,9 223 pym 0,3 pm 2pm
167-369 1125 mm 1.9 +235pm  03pm 2pm
167-370 1150 mm 11,9 £24pm 03 pm 2um
167-371 1175 mm 11,8 +24,5 pm 0,3 pm 2pm
167-372 1200 mm 11,9 £25pum 0,3 pm 2pm
167-373 1225 mm 11,9 +25,5 pm 0,3 pm 2pm
167-374 1250 mm 1.9 +£26 pm 0,3 pm 2pm
167-375 1275 mm 11,9 +26,5 ym 0,3 um 2um
167-376 1300 mm 11,9 £27pm 03 pm 2pm
167-377 1325 mm 11,9 +27,5 pm 0,3 pm 2pm
167-378 1350 mm 11,9 228 pm 0,3 pm 2pm
167-379 1375 mm 11,9 +28,5 pm 0,3 pm 2pm
167-380 1400 mm 11,9 £29 pm 0,3 pm 2pym
167-381  1425mm 11,9 +295pm  0,3pm 2pm
167-382 1450 mm 11,9 #30pm 03 um 2pm
167-383 1475 mm 11,9 £30,5pm  0,3pm 2pm
167-384 1500 mm 1.9 £31 pm 0,3 pm 2pm
167-385 1525 mm 11,9 +31,5 pm 0,3 pm 2pm
167-386 1550 mm 1.9 £32 pm 0.3 pm 2pm
167-387 1575 mm 1.9 +325pm  03pm 2pm
167-388 1600 mm 11,9 #33pm 03 pm 2pm
167-389 1625 mm 1.9 £33 5pum  03pm 2pm
167-390 1650 mm 11,9 34 pym 0,3 pm 2pm
167-391  1675mm 11,9 £345pum  03pm 2pm
167-392 1700 mm 11,9 £35pum  03pm 2 ym
167-393 1725 mm 1.3 +35,5 pm 0,3 pm 2um
167-394 1750 mm 11,9 #36pm 0,3 pm 2pm
167-395 1775 mm 11,9 +36,5 pm 0,3 pm 2pm
167-396 1800 mm 1.9 £37 pm 0,3 pm 2pm
167-397 1825 mm 1.9 +375pum  03pm 2pm
167-398 1850 mm 1.9 £38 pm 0,3 pm 2pm
167-399  1875mm 119 £385pm 03 pm 2pm
167-400 1900 mm 11,9 £39pm  03pm 2pm
167-401 1925 mm 11,9 £395pm  03pm 2pm
167-402 1950 mm 11,9 +40pm 03 pm 2pm
167-403 1975 mm 11,9 +405pm 0,3 pm 2um
167-404 2000 mm 119 #Alpm 03 pm 2pm

Mitutoyo
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Aste di riscontro per micrometri per filetti

Aste di riscontro metriche (unificate) 60°

Aste di riscontro per la regolazione accurata di miscrometri per la misura di filetti

100 mm 60°
20C
NO.167-264

20C
NO.167-262

167-261  25mm 4 ym

167-262 50 mm £5 um
167-263 75 mm 26 Um
167-264 100 mm =7 um
167-265 125 mm #8 ym
167-266 150 mm £9 um

167-267 175 mm 10 um
167-268 200 mm +11 um
167-269 225 mm +12 ym
167-270 250 mm +13 ym
167-271 275 mm +14 ym

Aste di riscontro metriche Whitworth 55°

Aste di riscontro per la regolazione accurata dei micrometri per la misura di filetti

Meuico  [JNNI
R I

No.
167-272 25 mm 4 um
167-273 50 mm 25 um
167-274 75 mm 26 um
167-275 100 mm =7 um
167-276 125 mm £8 pm
167-277 150 mm £9 um
167-278 175 mm +10 um
167-279 200 mm +11 um
167-280 225 mm +12 um
167-281 250 mm +13 um

167-282  275mm +14 ym

Aste di riscontro per micrometri con incudine a Vv

Serie 167

25mm Aste di riscontro per |'azzeramento di micrometri con incudine a V
+0pm

167-327 5mm £2 Um
167-329 167-328 10 mm £2 m
167-329 25 mm 22 im
167-330 40 mm £3 um
167-331 55 mm £3 um
167-332 70 mm 23 um
167-333 85 mm £3 um

e o Mitutoyo




Blocchetti a filetti : metodo di misura con 3 fili

Serie 313

Metodo di misura con metodo a tre fili

* Temprati e lappati di precisione. Posizionati sullo stelo e sull'incudine del micrometro per esterni.

* |l metodo di misura a tre fili si applica per determinare il diametro medio del filetto ed & conside-
rata una delle procedure piu accurate.

o | fili di misura sono temprati e lappati di precisione

313101

Set blocchetti a filetti

P = Pamo del fietio

[ d L . . d, = 0filodi mara M;d,,;—di‘—_-—'—‘“dc‘ﬁ
313-101 DIN 2269, Grado 1 18 coppiedi filiD=0.17-3.2 mm  Per stelo micrometro diametro 6,35 mm d, = Diametro meda sty Hmy
313-102 DIN 2269, Grado 1 18 coppie difiliD=0.17-3.2 mm  Per stelo micrometro diametro 8 mm = Ciata f commenll coprel) | p @Yoty
i afa pressiore d i miswra 8 5 = F I U *
o = Angobo del fianco
Fili individuali (313-101) & = Fattore d correzone
coppia di blocchetti per @ 6,35 mm
m | A Paso  Diametro  Diametro Quota M
952131  017mm  DIN 2269, Grado 1 Nominale fil:nn m;?o i;l; o N
952132  0,195mm  DIN 2269, Grado 1 M1 015 ogs 0,170 113 0295
952133 0,22mm  DIN 2269, Grado 1 i - iy 1
952134 0,25mm  DIN 2269, Grado 1 :;? m B‘E :.g 1:2 m
1
952135  0,29mm  DIN 2269, Grado 1 M3  od 200 0% 1AM oad
952136 0335mm  DIN 2269, Grado 1 M6 045 2308 0.2% 1m9 0,481
M3 2675 0,29 313 0438
952137 0,39mm  DIN 2269, Grado 1 Mis 6s0 im0 0335 0486
952138 0445mm  DIN 2269, Grado 1 M 010 31585 0,455 4,305 0,760
M5 080 4480 0,455 5153 0673
952139 053mm  DIN 2269, Grado 1 Mé 100 530 0620 &34 090
952140  0,62mm  DIN 2269, Grado 1 M8 125 7,188 0725 8282 1,094
952141 0725mm  DIN 2268, Grado 1 b b, o L S, . L
! : M12 .75 00 12650 787
952142 0,895mm  DIN 2269, Grado 1 . - . - .
Pasio  Diametro  Diamétro Quota M
952143  1,imm  DIN 2269, Grado 1 "'m.ml. fletto  medi o
952144  1,35mm  DIN 2269 Grado 1 4 @2 D M M-d2)
M1 200 12700 130 1500 2320
952145 165mm  DIN 2269, Grado 1 s 200 W 1350 l;:m 2320
952146 2,05mm  DIN 2269, Grado 1 M2 15  wIs 1,650 21,163 1m
M2 250  03% 1,650 23,163 781
952147  255mm  DiN 2269, Grado 1 Wil 0 Dl 209 25606 1855
952148  32mm  DIN 2269, Grado 1 M2 300 25051 2050 28605 1554
M30 350 292 2050 088 ERv1]
M 150 00 2050 33848 n
Fili individuali (313-102) : : :: ‘ug ig :m t:
coppia di blocchetti pr o 8mm 3 M 450 a0m 2550 083 2175
) M&s ;w Qe 2550 ;.g ;‘;,“
M8 00 a2 3200 3
952149  0,17mm  DIN 2268, Grado 1 G S0 472 30 S0 sm
952150 0,195mm  DIN 2269, Grado 1 MSE 550 52428 1200 57,287 4839
952151  0,22mm  DIN 2269, Grado 1 M 55  seAs 320 6.6 48

952152  0,25mm  DIN 2269, Grado 1
952153  0,29mm  DIN 2269, Grado 1
952154 0,335mm  DIN 2269, Grado 1
952155 0,39mm  DIN 2269, Grado 1
952156  0445mm  DIN 2269, Grado 1
952157 0,53 mm  DIN 2269, Grado 1
952158  0,62mm  DIN 2268, Grado 1
952159 0,725mm  DIN 2269, Grado 1
952160 0,895mm  DIN 2269, Grado 1
952161  1,1mm  DIN 2265 Grado1
952162  1,35mm  DIN 2269, Grado 1
952163  1,65mm  DIN 2269, Grado 1
952164  2,05mm  DIN 2269, Grado 1
952165 2,55mm  DIN 2269, Grado 1
952166  3,2mm  DIN 2265 Grado 1




Supporti per micrometri

Serie 156

e Lascia libere le mani per I'uso del micrometro
e Contribuisce a misure piu stabili e ripetibili

» Studiato per misure in serie in produzione e in controllo qualita.

156-105-10

156-101-10

0-100 mm

156-101-10 Inclinazione regolabile 1210
156-105-10 0-50 mm Inclinazione fissa a 45° 700
156-102 100 - 300 mm Verticale 9000
156-103 300 - 1.000 mm Verticale 8500

156-102

1135

156-101-10
828 M
{ o ®
[Fo1®: =
il =1 i
156-102 156-103

101
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Nottolini e frizioni colorate

Nottolini e frizioni colorati

e R =]
N

J‘ﬁ?—f‘f‘

A2

Frizioni colorate

'—..f’l;__;k o=

Nottolini colorati per serie 102-7xx ,
Quantumike e serie 293 con frizione
sul codolo

Frizioni colorate per micrometri analogici 0 - 300 mm

‘No. | Colore |
985056 Nero
985061 Rosso
985081 Blu

985071 Giallo
985076 Verde
985066 Marrone
04GZA239  Grigio

Frizioni colorate per micrometri analogici 300 - 1000 mm

04GZA243 Grigio

Nottolini colorati per micrometri digitali 0 - 300 mm

04GZA2Z41 Grigio

Nottolini colorati per serie 102-7xx,
Quantumike e serie 293 con frizione sul codolo
No.  Colore.

D4AAB208 Grigio

04GAAB99  Nero

04GAA900 Rosso

04GAA901 Giallo

04GAA902 Verde

D4GAA903  Blu




208066

Esempio di applicazione

Incudini rimovibili per micrometri

Accessori per micrometri

Con guesto accessorio & possibile modificare temporaneamente lo stelo di un micrometro

* Incudini removibili per i micrometri
* Possono essere montate solo su stelo @ 6,35 mm
» Applicabile solo sullo stelo

4 4 a4 d

208062 208063 208064 208065

No.
208062 10 mm 5 pm Ribassato
208063 Length: 10 mm +5um  Comparatore
208064 Length: 10 mm 5 pm Lama
208065 Length: 10 mm +5um Lama di coltello
208066 Length: 10 mm +5 um  Touche disque

208065

Sistema di fissaggio sfere

Accessori per micrometri

208066

* Sistema di fissaggio sfere alle incudini dei micrometri (solo @ 6,35 mm)

101468M

No.

101468M

o vineolanti Le 103
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Parallele ottiche

Serie 157

e Per verifiche di planarita e parallelismo delle superfici di misura di micrometri per esterni.
* Ogni set contiene 4 parallele con dimensioni adatte a controllare il micrometro ad ogni quarto

di giro.

1.3 4000

L ar——

1=
e L

Il'h-n A—n_J"

157-903

‘No. D ~ Nete

157-101 (12 mm), 157-102 (12.12 mm), 157-103

157-903 30 mm 0,1 pm (12.25 mm}, 157-104 (12.37 mm) Per micrometri campo 0 - 25 mm
157-105 (25 mm), 157-106 (25.12 mm), 157-107 :
157-904 30 mm 0,1 pm (25.25 mm}, 157-108 (25.37 mm) Per micrometro campo 25 - 50 mm

Parallela ottica

Stelo Incudine

Mitutoyo 104




Parallele ottiche

Serie 158

Le parallele ottiche sono indispensabili nella misura della planarita di superfici riflettenti, come
blocchetti di riscontro e campioni di riferimento. La misura avviene con il metodo delle frange di
interferenza,

&
B

158-118

158-117
158-118
158-119
158-120

F
3

Direzione di

osservazione @ >
superficie di contatto Superficie di contatto
convessa concava |

 Parallelaottica | | Ponallelacttia |

e

Verifica planarita e parallelismo delle superfici di misura di un micrometro : la planarita & indicata dalla rettilineita e
dallo spaziamento regolare delle frange di interferenza, e il parallelismo dal numero di frange visibili.

Mitutoyo




Testine micrometriche Digimatic

Serie 164

Testine micrometriche "DIGIMATIC"

* Testina micrometrica digitale con stelo non rotante.
* L'unita display puo essere ruotata di 330°

* Per integrazione in sistemi di misura.

ZERO / ABS

2 x PRESET

a
..
-

Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm
Superfici di misura Carbide-tipped
Alimentazione 2 batterie SR-44
Durata batteria circa 1.8 anni
Accessori opzionali
959149 Cavo Digimatic, Diritto con tasto dati,

im
959150 Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2m

06AFM380C  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Diritto con tasto dati

164-163 02AZD880G U-_WA\.-’E-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless

02AZD730G  U-WAVE-T, IPA7, Trasmettitore wireless

02AZD790C Cavo di connessione U-WAVE-T C,
Diritto con tasto dati

164-163

Articoli di consumo

164163 0-50 0,001 mm 3 um Piatto  05mm  Piatto 18 mm S‘e"t’a:‘t’: o 490

mlE =]
= =

148-163
( ): con stelo completamente retratto
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Testina micrometrica digitale con gambo 10 mm

Serie 350
ZERO/ ABS o .
Testina micrometrica con campo 25 mm e stelo 10 mm
R ® Per integrazione in macchinari e strumentazioni di misura.
S - * Lettura diretta a display con risoluzione 0,001 mm,
2 x PRESET ' ¢ Diametro del gambo: 10 mm
Specifiche
Display LCD, Altezza caratteri 7,5
mm
Superfici di misura Riportate in metallo duro
Stelo @ 6,35 mm, passo della
vite 0,5 mm, con blocco
Scala Tamburo e bussola
cromati opachi
Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata batteria circa 2.4 anni
Accessori opzionali
05CZA662  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo L
micrometro
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo Memro
micrometro

DBAFM3BOB  USB Input Tool Direct {Digimatic USB),
Modello per micrometri IP con tasto dati

264622 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless -... I

Ll 350-251-30 0,001 mm Piato  05mm  Liscio  10mm
264623 UWAVEfit tipodicalino, Trasmettitore 35500030 .55 gootmm  £2ym Piatto  O5mm  Ghiera 10mm 115
wireless per micrometro
350-253-30 0-25 0,001 mm +2 um Sferico (SR4) 0,5 mm Liscio  10mm 230

02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo - -
impermeabile 350-254-30 0-25 0,001 mm £2 um Sferico (SR4}  0,5mm  Ghiera 10mm 1.5 230

Articoli di consumo

938882 Batteria 5R44 1,5V E'—— “4‘1"' = -
: ” By 1| i 1395} .
N_Q‘S_XQ_SJJ-‘—LL 350-252-30 of ||l ]
] s .. 5 i Gz
\EEHP_ | | Il < |I® PP
; 350-253-30 E c -
& = = |
e el = g
= 350-254-30 06 Q B
ME.5X0.5 350-251-30 |\, =~

( ): con stelo completamente retratto
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Testine micrometriche digitali con gambo 12 mm

Serie 350

Testina micrometrica con campo 25 mm e gambo 12 mm

* Possibilita di integrazione in macchinari e strumenti di misura.

¢ La protezione elevata (IP65 ) ne consente I'uso in ambienti ostili
con presenza di lubrificanti e refrigeranti (eccetto modelli con
gambo filettato).

* Le misure rilevate e gli spostamenti sono visualizzati con incrementi
di 0,001mm .

CERTIFIED

350-281-30

350-271-30 0-2
350-272-30 0-25 Piatto 0,5mm 12mm  Ghiera 11,5 Gambo filettato 230
350-273-30 0-25 Sferico (SR4) 0,5mm 12 mm Liscio P65 230
350-274-30 0-25 Sferico (SR4) 05 mm 12mm  Ghiera 11,5 Gambo filettato 230
350-281-30 0-25 Piatto 0,5 mm 12mm  Liscio 1P65 230
350-282-30 0-25 Piatto 0,5 mm 12mm  Ghiera 11,5 IP65S 230
350-283-30 0-25 Sferico (SR4)  0,5mm 12mm  Liscio IP65 230
350-284-30 0-25 Sferico (SR4) 0,5mm 12mm  Ghiera 11,5 IP65 230
|PGS, faccia di misura non
350-261-30 0-25 Piatto 0,5 mm 12mm  Liscio rotante, 235
senza frizione
42 1145 " S 1145
7] (1335) fi7] (138,51 i
R, 15 s 125
4 8] e |-
I ] o |1 )
- Ik ! g
3 I3 =]
2 M12x0.5/ o I:i 2
(el
350-281-10 () stelo completamente retratto 350-282-30 .
115651
135t 27 16
4
2yl | -
58 = S
T
(18.8)
350-272-30
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ZERO/ ABS
Funzione Lock -
e

2 % PRESET [ ]

Specifiche

Risoluzione 0,001 mm

Errore max amm. | MPE +2 um

Display LCD, Altezza caratteri 7,5
mm

Superfici di misura Riportate in metallo duro

Stelo 0 6,35 mm, passo vite 0,5
mm con blocco
Scala Tamburo e bussola
cromati opachi
Alimentazione batteria SR-44
Durata batteria dirca 2.4 anni
Accessori opzionali
~ No. | Descrizione
05CZAB62  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo
micrometro
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
micrometro
0BAFM380B  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Madello per micrometri IP con tasto dati
264-622 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per micrometro
264-623 U-WAVE fit, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless per micrometro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile

Articoli di consumo

- No.
938882 Batteria SR44 1,5V
305307 Bussola Serie 350, @ 12 mm/@ 18 mm L :
14 mm
306625 Bussola Serie 350, @ 12 mm/@ 18 mm
L:16 mm
306625 Standard per 350-271-30, 350-273-30
305307 Standard per 350-261-30
520
(27.7)
(1.5)10 14
Ir__
- m R o -
N — ™M s
O =
gslg =
(=
350-261-10
a2, 3
L0 o2
305307

100 sano vincolanti. Le




Testine micrometriche con contatore

Specifiche Serie 250 - Con contatore

Superfici di misura Carbide-tipped " ; ; i s
e L Testine micrometriche con contatore meccanico e frizione.

£2 ym 0,01 mm Piatto 0,5 mm 10mm  Liscio 165

& :‘;E 68
T ] El |: '
15
{171 938
42 (1188}
250-301
Micro Jack

Serie 7

Il Micro Jack consente la regolazione della posizione di carichi particolarmente pesanti.
* Usato per I'allineamento di precisione di macchine, piastre, e altri strumenti di precisione.
* Facile regolazione anche con forte carico.

SR1%90° :21

[ 7850

7850 D 5 0,0lmm  Carico max. : 400kg
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Testine ad avanzamento fine 0,01 mm/giro, campo

5e6,5mm
Serie 148 Specifiche

4 ; . _— y — : ’ " Superfici di mi Acciaio temprato (>60
¢ Testine micrometriche di piccole dimensioni con passo estremamente ridotto di 0,1 mm/giro el H;cg G

* Ideale per regolazioni di precisione in apparecchi scientifici

148-243

148-244

148-245
148-142
148-143
148-342
148-343
148-242
148-243

Xy

0-5 £5 pm
0-5 +5 pm
0-6.5 2 pm
0-65 +2 pm
0-65 +2 pm
0-6.5 +2 pm
0-65 £5 pm
0-65 5 pm
83,5840

n2

a6

0,004 mm  Sferico (SR 1,5)
0,004 mm  Sferico (SR 1,5)
0,002 mm Sferico (SR4)
0,002 mm Sferico (SR4)
0,002mm  Sferico (SR4)
0,002 mm Sferico (SR4)
0,002 mm Sferico (SR3)
0,002 mm Sferico (SR3)

01
mm

Liscio
Ghiera
Liscio
Ghiera
Liscio
Ghiera
Liscio
Ghiera

3,5 mm

3,5mm
9,5mm
9,5 mm
9,5mm
9,5mm
&mm
& mm

Lockiit] | M55 (Elfectue threads: 4 cr more)
n s —
| B |
s 1 { it
55 ||
J55) 05
15 255} |
148-245
2 st Setamen
2.
7 L]
'8 i 1 L
g |[r i o
Lockreit! / a5
MI5s0% — .

| 235

p6.35

Set screw

1) 15 s
185 (30 185
148-342
) 26 dom Set Screw
-S‘F L= -
. E L
B )r" 4 1 {
L ™
8.5) 211% /
: Lodmut
15 (28.2} MEx(.5

148-242

( ): con stelo completamente retratto
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Testine micrometriche campo 5mm e 6,5mm

Specifiche Serie 148
Superfici di misura acciaio legato (> 60 HRC)

Testine micrometriche ultracompatte per l'installazione in macchinari
* Gambo liscio e superficie di contatto piana
» Superficie di misura in acciaio temprato

148-201 148-215

148215 0-5  s5pm  0,02mm Sf”;‘:}{sn 05mm  35mm Lisio - 4
148-216 0-5 +5pum 0,02 mm Sfer:cg}{SR 05mm 35mm Ghiera 3 - 4
148-201 0-65 15 pm 0,01 mm Piatto 0,5 mm 6mm Liscio - 10
148-203 0-65  +5pum 0,01 mm Piatto 05mm  6mm  Ghiera 4 - 10
148205 0-65  +5pm 0,01 mm S:::;;’ 05mm  6mm Liscio . 10
148207 0-65  +5um 0,01 mm SE;\I;;} 05Smm  6mm  Ghiera 4 - 10
- e Scalain-
148-209 0-65 +5pm 0,01 mm Piatto 05mm  6mm Liscio el 10
148-211 0-65  +5pm  001mm  Piatto  05mm  6mm  Ghiera 4 k:e';”‘ 10
Locknut 18
f\?i o || S e treos e
E! . 8 |
5-§J 5] 05 ‘ ‘
11.5 {75.5] |
148-216

128.2)

Iz 2 148-203

148-201
(): con stelo completamente retratto
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Testine micrometriche campo 6.5mm e 13mm/
avanzamento stelo 0,25 mm/giro

Serie 148 Specifiche

. ” P ; " — Superfici di misura Acciaio temprato (> 60
Testine micrometriche in versione standard o ridotta con campo di misura 6,5 mm e 13 mm. i HRO) PRI

Offrono le seguenti caratteristiche :
 Avanzamento fine dello stelo di 0,25 mm/giro

148-132

148-132 0,000 mm  Sferico (SF4) 0,25mm  Liscio 9,5 mm

148-133 0-13 +2 um 0,00 mm  Sferico (SR4) Ghiera 9,5 mm
148-322 0-65 £2 ym 0,01 mm  Sferico (SR3) Liscio 9,5 mm

148-323 0-65 +2 um 0,01 mm  Sferico (SR4) Ghiera 9,5 mm

93
14)
n 144.5)
148-132 mm
_-1_1—
= 85 b
9% ¥ ™
e ]| "
5 ! _
MBS S r'l/ {14) MIEGS
& (4451 185 L
148-133 mm 148-323 mm

( ): con stelo completamente retratto




Testine micrometriche campo 6.5mm e 13 mm

Specifiche Serie 148 - Grande diametro del tamburo per una lettura pit semplice
Superfici di misura acciaio legato (> 60 HRC)

Questa testina micrometrica é dotata di una vite zigrinata che consente di bloccare I'asta in

qualunque posizione

148-301 0-6.5 +2 um 0,01 mm Piatto r{:':n 95mm  Liscio 15 mm 26
148-302 0-65 £2 um 0,01 mm Piatto 95mm Ghiera 15mm 6 26
148-303 0-65 £2 um 0,01 mm Piatto 95mm Liscio 20 mm 39
148-304 0-65 £2um 0,01 mm Piatto 95mm  Ghiera 20 mm 6 39
148-303 148-305 0-6.5 +2 um 0,01 mm Piatto 95mm  Liscio 29 mm 7|
148-306 0-6.5 2 ym 0,01 mm Piatto 95mm Ghiera  29mm 6 Al
148313 0-65  s2pm  0,01mm 5:;;':;’ 95mm Lo 15mm %
148-314 0-65 £2 um 0,01 mm SE:;’;’ 95mm  Ghiera 15 mm [ 26
148-307 0-13 +2 um 0,01 mm Piatto 9,5mm  Liscio 15 mm 35
148-308 0-13 2. ym 0,01 mm Piatto 95mm Ghiera  15mm 6 35
148-309 0-13 2 ym 0,01 mm Piatto 95mm  Liscio 20 mm 5
148-310 0-13 +2 m 0,01 mm Piatto 9,5mm Ghiera  20mm 6 55
148-311 0-13 £2 ym 0,01 mm Piatto 9,5mm  Liscio 29 mm 103
148-312 0-13 £2 um 0,01 mm Piatto 9,5mm Ghiera  29mm 6 103

148-314

WE.5x0.5 1

—

( ): con stelo completamente retratto
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Testine micrometriche 6,5 mm con blocco stelo

Serie 148 Specifiche

: y ; . s ; : Superfici di misura
Testina micrometrica dotata di una vite zigrinata che consente di bloccare lo stelo in =

qualunque posizione

148-223 148-319 148-220 148-316

148-220 0-65 15 pm 0,01 mm Piatto 05mm Liscio &mm
148-221 0-65 +5 pm 0,01 mm Piatto Ghiera 6mm
148-222 0-6.5 £5 pm 0,01mm  Sferico (SR3) liscio  &mm
148-223 0-65 +5 pm 0,01 mm  Sferico (SR3) Ghiera 6mm
148-316 0-6.5 12 pm 0,01 mm Piatto Liscio 9,5 mm
148-317 0-65 +2 pm 0,01 mm Piatto Ghiera 9,5 mm
148-318 0-6.5 +2 pm 0,01 mm  Sferico (SR4) Liscioc 9,5 mm
148-319 0-6.5 2 pm 0,01mm  Sferico (SR4) Ghiera 9,5 mm

o Fa.r"?j Lodking screw

ER]

==

148-316
aﬁ? rU-‘J‘H e

148-318

( ): con stelo completamente retratto
T Locking srew
"1:% i {4
E I | Gl
1 |
— MJ Lotknut
a5 303 M5
15 |36.8, <
148-222 T e

(): con stelo completamente retratto
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Testine micrometriche campo 13 mm con blocco
stelo

Specifiche Serie 148

Superfici di misura Acciaio legato (> 60 HRC " " . " R " "
- il ) Testina micrometrica dotata di una vite zigrinata che consente di bloccare lo stelo in

qualungue posizione

148-150 148-153

0,01 mm Piatto Liscio 95 mm
£2 ym 0,01 mm Piatto Ghiera 9,5 mm 6
148-152 0-13 £2 ym 0,01 mm  Sferico (SR4) Liscio 9,5 mm 41]
148-153 0-13 £2 ym 0,01 mm  Sferico (SR4) Ghiera 9,5mm (1 43

E

#

148-152
( ): con stelo completamente retratto
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Testine micrometriche campo 13 mm con zero sul

tamburo
Serie 148 - Tipo standard, dimensioni ridotte, zero regolabile Specifiche
L . . . Superfici di mi Acciaio legato (> 60 HR
Testine micrometriche di dimensioni ridotte con zero regolabile sul tamburo S KRR B R
* Allentando 'apposita vite sul tamburo, & possibile impostare lo zero in ogni punto della scala el
1 e F 1
2| B || a3
i 4
35
12 3
5 (50)
148-503 148-504 148-503

=
095 Lo
Mbtr'w z T

5
M9.540.5
.I...I.I.-I 12 37

a5
-

148-503 £2 pm 0,01 mm Piatto 95mm  Liscio | 5 (50)
148-513 0-13  +2um  00imm  Piatto 95mm  Liscio "“':’:b'i'l’:”" 35
148-508 0-13 +2 um 0,01 mm Piatto 95mm  Ghiera 6 - 40
148853 0-13  +2um  001mm S:;:;;’ 95mm  Liscio : 4
148-518 0-13  +2pm  00imm  Piatio 9smm Ghiera 6 “CIS R 4p
148-858 0-13 +2 pm 0,01 mm SE:;;J :;fn 95mm Ghiera 6 - 40

148-506

Metrico

Scala inversa

148-863 0-13 +2 pm 0,01 mm Piatta  95mm  Liscio Scala inversa 35
148-868 (0-13 +2 pm’ 0,01 mm Piatto  9,5mm  Ghiera 6 Lettura inversa 40

Metrico

Scala inversa / Blocco stelo

148-504
(): con stelo completamente retratto

148-864 0-13 £2 ym 0,00mm  Piatto 95mm  Ghiera 6 Lettura inversa 40
148-866 0-13 £2 um 0,00mm  Piatte  95mm Liscio Lettura inversa 35

Metrico

Con blocco stelo

148-505 0,01 mm Piatto 95mm Liscio

I) 13 ﬂ um 0,01 mm Piatto 95mm  Ghiera
143-554 0-13 +2 pm 0,01 mm  Sferico (SR4) 9,5mm  Ghiera 6 40
148-856 0-13 2 pm 0,00 mm  Sferico(SR4) 95mm  Liscio 35

Mitutoyo 138




Testine micrometriche con campo 13 mm

Specifiche Serie 148 - Modello standard

Superfici di misura Acciaio legato (> 60 HRC " " ; _— e
e et } Testine micrometriche di dimensioni ridotte

4 * Gambo liscio e superficie di contatto piana

E « Superficie di misura in acciaio temprato
S
wy T
sl | i
| /‘ N
Mos05/| = .
=232/ (1)
7 |
148-103
#9580 148-104 148-121 148-120
148-103
uy ¥ I
ey e | )
| . I} I".l'le i
‘ 95 35
: (14) 315
2z (445) |
148-104 148-104 0-13 +2 pm 0,01 mm Piatto 95mm  Liscio - 30
148-103 0-13 +2 pm 0,01 mm Piatto 95mm  Ghiera 6 - 35
148801 0-13  +2pm  0,01mm ng:;)c’ 95mm  Liscio = 30
148-802 0-13 +2 pm 0,01 mm Sf{;::;’ 95mm  Ghiera ] - 35
148821 0-13  +£2pm  001mm  Piatto 95mm Liscio s‘al"s;”"'e" 0
148822 0-13  +2pm  001mm  Piatto 95mm Ghiera 6 5“"‘"‘;’“"""' 3
{ Memcc
148-120 Con blocco stelo
148-121 42 pm ,01 mm 95mm Liscio - 40
iA 148-120 Cl 13 +2 ym 001 mm 95mm  Ghiera - 45
R 148-803 0-13 £2 pm 0,01 mm Sfencal:SM} 95mm  Liscio - 40
148-804 0-13 2 ym 0,01 mm  Sferico(SR4) 95mm  Ghiera (7 - 45
148-823 0-13 £2 pm 0,01 mm Piatto 95mm  Liscio Scala inversa 40
(14) 40.1 148-824 0-13 +2 m 0,01 mm Piatto 95mm Ghiera 6 Scalainversa 45
7 {53.1)

148-121

() con stelo retratto
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Testine micrometriche campo 15mm

Serie 149 Specifiche

y ; e o s S ’ Superfici di misura Metallo duro
Testina micrometrica di dimensioni ridotte con superficie di misura in metallo duro. -

* Gambo con ghiera di fissaggio
« Superficie di misura in metallo duro

8635

149-132

149-132 149-184

E Heoi
..-..Il. -I ¥

149132 0-15 +2 pm 0,01mm Piatto 95mm  Liscio - 55

149-131 0-15 +2 pm 0,01mm Piatto 95mm  Ghiera 115 = 60

149801 0-15  =2pm  00tmm SO 95mm  Liscio : 55

(5R4)
sl 149-183
149-802 0-15 +2 pm 0,01mm '{SM}O 95mm  Ghiera 15 - 60
149821 0-15  +2pm 001mm  Piatto 95mm  Lisco 5“’"’5:“"*" 55 (): con stelo completamente retratto
4
149822 0-15  £2pm  00lmm  Piatto G5mm Ghiea 15 alalnver

Met

Con blocco stelo

Liscio 55
149-184 n 15 tz um l‘.\ m mm 9 5 mm  Ghiera - 60
149-803 0-15 +2 pm 0,01mm Sferrco {SM} 95mm  Liscio - 55
149-804 0-15 +2 pm 0,0lmm  Sferico(SR4) 95mm  Ghiera 6 - B0
149-823 0-15 +2 pm 0,01mm Piatto 95mm  Liscio Scalainversa 55
149-824 0-15 +2 pm 0,01mm Piatto 95mm  Ghiera 6 Scalainversa 60
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Testine micrometriche campo 25 mm

Specifiche Serie 150
Graduazione 0,01 mm Testi ;i ich dard di di Sl e
Erotamakamms ) MPE £2pm estine micrometriche standard di dimensioni medie.

Superfici di misura el g dirs . Gambq Iisciq e ;uperﬂcie di misura piana
» Superficie di misura in metallo duro

150-801 150-191 150-195 150-196

150-192 0-25 Piatto 0,5 mm 10mm  Liscio - 95
150-191 0-25 Piatto 10mm  Ghiera 115 - 100
150-801 0-25 Sferico (SR4) 10mm  Liscio - 95
150-802 0-25 Sferico (SR4) 10mm  Ghiera 15 - 100
150-821 0-25 Piatto 10mm  Liscio Scala inversa 95
150-822 0-25 Piatto 10mm  Ghiera 115 Scala inversa 100
150-190 0-25 Piatto 10mm  Liscio Graduazione 0,001 mm 95
150-189 0-25 Piatto 10mm  Ghiera 115 Graduazione 0,001 mm 100
150-196 0-25 Piatto 10mm  Liscio Senza frizione 95
150-195 0-25 Piatto 10mm  Ghiera 11,5 Senza frizione 10
150-219 0-25 Piatto 10mm  Liscio Stelo lungo 95
150-220 0-25 Piatto 10mm  Ghiera 11,5 Stelo lungo 100
I'u1etr|co Con blocco stelo
150-209 0-2 Piatto Liscio - 110
150-210 0- Piatto 10 mm  Ghiera 1,5 - 115
150-183 0-25 Piatto 10mm  Liscio Graduazione 0,001 mm 110
150-184 0-25 Piatto 10mm  Ghiera 115 Graduazione 0,001 mm 115
150-211 0-25 Piatto 10mm  Liscio Senza frizione 115
150-212 0-25 Piatto 10mm  Ghiera 11,5 Senza frizione 15
150-803 0-25 Sferico(SR4) 10 mm  Liscio - 110
150-804 0-25 Sferico(SR4) 10mm  Ghiera 11,5 - 115
150-823 0-25 Piatto 10mm  Liscio Lettura inversa 110
150-824 0-25 Piatto 10mm  Ghiera 1,5 Lettura inversa 15
150-223 0-25  Piatto  10mm Liscio Stelo lungo/ 110
senza frizione
7 : Stelo lungo/
150-224 0-25 Piatto 10mm  Ghiera 1.5 e frizi%ne 15

Mitutoyo




Testine micrometriche campo 25 mm

.38

150-212

150-219

—A

150-220

150-223

150-210
( ): con stelo completamente retratto

SEFIE Al
150-804 150-824 150-184

150-224

Mitutoyo
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Testine micrometriche 25mm e 50mm, @ stelo 8 mm

Specifiche Serie 151

Superfici di misura Metalio duro ; ’ ’ : o i ’ 5w
- Testine micrometriche standard, dimensioni medie con le seguenti caratteristiche :

* Diametro stelo 8mm
» Testina estremamente robusta con/senza frizione

- / /

151-255 151-256

MF-trICO
151-224 0-25 £2 pm 0,01 mm Piatto rnm 12mm  Liscio 150
151-223 0-25 £2 um 0,01 mm Piatto 12mm  Ghiera 25,5 - 155

: o Graduazione
151222 0-25 £2 ym 0001mm  Piatto 12mm  Liscio 0,001 mm 150
. X Graduazione
151-221 0-25 22 um 0,001 mm Piatto 12mm  Ghiera 25,5 0,001 mm 155
151-227 0-25 +2 um 0,01 mm Piatto 12mm  Liscio Senza frizione 150
o 84 151-228 0-25 2 um 0,01 mm Piatto 12mm  Ghiera 255 Senza frizione 155
' 151256 0-50  s4ym  00Imm  Piatto 12mm  Lisdio - 240
151-224 151-255 0-50 4 um 0,01 mm Piatto 12mm Ghiera 255 - 250
012 B 151-260 0-50 =4 um 0,01 mm  Piatto 12mm  Liscio Senza frizione 240
g 151-259 0-50 =4 um 0,01mm  Piatto 12mm  Ghiera 255 Senza frizione 250
xl . :
¥ : ! Con blocco stelo
19
128.6) [
536 [
151-225 Liscio = 160
151 213 0 25 =2 |.|rn D D1 mm Platto 12 mm  Ghiera 55 - 165
. o Graduazione
151-212 0-25 +2 pm 0,001 mm Piatto 12mm  Liscio 0,001 mm 160
151211 0.5  «ym  0001mm Patto 12mm Ghiera 155  Cloouaone g
0,001 mm

151-225 0-25 +2 pm 0,01 mm Piatto  12mm  Liscio Senza frizione 165
151-226 0-25 12 pm 0,01 mm Piatto  12mm  Ghiera 15,5 Senza frizione 165

151-226
( ): con stelo completamente retratto

151-256
( ): with spindle full retracted
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Testine micrometriche con tamburo di grandi
dimensioni

Serie 152 Tamburo di dimensioni elevate e graduazione di precisione Specifiche

N y ; x . . Superfici di misura
Queste testine micrometriche dispongono di un grande tambro graduato, che consente di =
effettuare regolazioni di precisione.

Essi offrono i sequenti vantaggi:
¢ |l tamburo con la scala pil larga permette la graduazione fine e una rotazione molto facile.

152-283 152-348

152-283 0-10 £2 um 0002mm  piatto  05mm 12mm  Ghiera P - 190
152-332 0-25 £2.um 0,002mm  Piatto 12mm  Liscio - 310

Metrico

Scale rossa e nera in entrambe le direzioni

152-348 0-25 2 um 0,002 mm Piatto.  Liscie 12 mm Scala bidirezionale 310
152-380 0-50 +4 um 0,002 mm Piatto  Liscio 12 mm Scala bidirezionale 460
glel oo 2 B !
ol = = 2 2 lar=s
I ] I |
M12x0.5 /4 » =
T L) 6
63 a1}
(35) 152-332
45
152-283
| = e [
- i
2 e — !
(38) o3
83 (143)
152-380

{ ): con stelo completamente retratto
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Specifiche

Superfici di misura Acciaio temprato(> 60
HRC)
152-390, 152-389,
152-392, 152-391.
Metallo duro 152-402,

152-401

\

152-402, 152-401

L'anello di azzeramento consente la corsa dello stelo
senza cambiare la posizione del tamburo,

semplificando l'intera procedura.

Testine micrometriche per tavole XY

Serie 152 Testine micrometriche per tavole X/ Y

Queste teste micrometriche per lo spostamento di tavole XY consentono di leggere facilmente i

valori di misura.

Offrono i seguenti vantaggi:

* Testine micrometriche appositamente progettate per una traslazione accurata di tavole lungo
gliassiXeY.

» Estremita dello stelo: piatta e temprata o sferica con punta in metallo duro (pit di HRA90),
superficie lappata.

152-402

152-390

Piatto
152-3%0 0-25 +2pm 0,005 mm concontattc  1mm  Liscio
non rotante
Piatto
152-389 0-25 +2pm 0,005 mm  con contatto Liscio
non rotante
152-402 0-25 +2 pym 0,001 mm  Sferico (SR10) Liscio
152-401 0-25 +2 pym 0,001 mm  Sferico (SR10) Liscio

06,35

527 1)

=

o9

841
1109.2)

- —_—

152-402
(): con stelo completamente retratto

o it Le 123

18 mm

18 mm

18 mm
18 mm

Per asse X
bidirezionale #id
Per asse ¥
bidirezionale ok
Per asse X 460
Per asse Y 460

152-401
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Testine micrometriche con spostamento rapido

Serie 152 Testine micrometriche con avanzamento rapido Specifiche

; ; ; ; i Superfici di misura metallo duro
¢ Testine micrometriche con avanzamento fine (1mm/giro) i

* Particolarmente adatto a regolazioni molto accurate

152-102
152-103
152-101 - 15 . +2 pm 0,01 mm Piatto 1mm 12mm  Liscio 205
152-102 0-25 +2 pm 0,01 mm Piatto 12mm  Liscio 230
152-103 0-50 +4 pm 0,01 mm Piatto 12mm  Liscio 355

15
(191 60
34 {75}
152-101
8 2 -
|16 -

{19) 69

44 (94)

152-102
B - ' -----
94

69 (144) "

152-103

{ ): con stelo completamente retratto




Specifiche
Superfici di misura

metallo duro

Versione con stelo rotante
110-502/110-504
L
% T — -
= ‘.l
- i
mzas /| 12 e
(36.7)
317 |
110-105
110-106
110-107
110-108
o =t w12
‘q HE -1 s ". =
| i :
T e o
Min0s /| 127 o
-
a2
317 |
110-101
110-102
(): con stelo completamente retratto
et
1
M350 ]

110-502
( ): con lo stelo completamente retratto

Testine micrometriche con stelo non rotante

Serie 110

* Testine micrometriche con movimento ultrasensibile.
« Con stelo non rotante, adatto soprattutto per regolazioni di precisione.

¢ |l meccanismo a doppio tamburo, consente uno spostamento ultrasensibile di 0,05 mm/giro

110102

Metrico

110-105 0
110-106 0-
110-107 ©
110-108

110-101
110-102

110-502 0-13

£3um/£1,5pm
£3um/£1,5pm

=3 um/£1,5um

£3um/£1,5pm

£5um/£1,5pm
£5um/£1,5pm

23 um /1,5 pm

110-502

0,001 mm
0,0001 mm

0,001 mm

0,0001 mm
0,001 mm
0,0001 mm

A 00T mm/
B: 0,0005 mm

Sferico
(SR10)
Sterico
(SR10)
Piatto
Piatto

Sferico {SR3)

125

Ghiera
Ghiera

Ghiera

Ghiera

Ghiera
Ghiera

Ghiera

9,5 150
9.5 150
9,5 150
9,5 150
9,5 150
Campo A:
0-13 mm,
11,5 Campo B: 100
0-0,2 mm

Mitutoyo



Testine micrometriche con stelo non rotante

Serie 153 Specifiche
Superfici di misura Metallo duro

¢ Testina micrometrica con stelo non rotante per pezzi delicati
* Adatta alle applicazioni in cui la rotazione dello stelo potrebbe danneggiare la superficie del

pezzo.

Versione con stelo non rotante

153-101 153-203 153-201

153101 0-15 3 um 0,01 mm Piatto  05mm  Liscio  9,5mm

153-203 0-25 £3um 0,01 mm Piatto 05mm  Liscde 12mm 125

153208 0-25 £3um 0001mm  Patto  05mm  Lsdo 12mm Ooduazione oo
g con nonio

con frizione a cricchetto sul codolo
i 125

153-201 0-25 +3pym 0,01 mm Piatto 12mm  Liscio
153-202 0-25 £3 um 0,001 mm Piatto 12mm  Lliscio Graduazione con nonio 125

Lam

aldg

10

(12) 58.5

27 735

153-101

0148

012 b

a | 705
37 . 955)

153-203 + 153-204

A (1128 J
153-201 + 153-202

(): con stelo completamente retratto
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Testine micrometriche con stelo non rotante

Specifiche Serie 197 - Stelo non rotante e tamburo di grandi dimensioni

Superfici di misura metallo duro ; ; z x
- * Testina micrometrica con stelo non rotante, passo stelo 1 mm/giro.

e |valori di misura possono essere letti dalla divisione centesimale, senza aggiungere i 1/2 mm.
* Sistema di lettura utile ad evitare errori di lettura.
* Ruotare la bussola graduata per azzerare la scala.

% .
J==1 | e
197-101
197-101
197-101 0-50 . +5pm 0,005 mm  piatto 1mm Liscio  18mm  Scala bidirezionale 300
Specifiche Serie 153 - Graduazione di precisione ed elevata accuratezza
Superfici di misura riportate in metallo duro

» Graduazione di precisione ed elevata accuratezza
* Testine micrometriche con stelo non rotante

153-301

153-301

153-301 0-25 +1 pm /0,5 pm 0,0005 mm  Piatto 18mm  Liscio  Lettura bidirezionale 750
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Accessori per testine micrometriche

La fabbricazione di staffe per testine micrometriche, adatte ad ogni specifica esigenza, puo essere
laboriosa e costosa. Mitutoyo offre vari tipi di staffe adatte ad un'ampia gamma di applicazioni.
Queste staffe sono realizzate in ghisa rivestita al nichel. Le tipologie di fissaggio variano a seconda
della presenza o meno della ghiera di fissaggio sulla testina

Staffe per testine micrometriche con ghiera di fissaggio

24 1 8

303559 5

303568 95 15 20 30 35 7 % 12
303578 10 15 20 30 35 7 % 12
303563 95 6 30 355 45 15 10 15

303572 95 115 40 50 65 18 15 20
303582 10 n5 40 50 65 18 15 20
303561 95 6 40 35 30 15 |3
303570 95 115 60 55 40 20 45
303580 10 115 60 55 40 20 45
303565 95 6 15 AS 1 250 D850 S 10
303574 95 115 15 200 40 85 10 20
303584 10 115 15 20 40 85 10 20

Staffe per testine micrometriche con gambo di attacco liscio

303560 9,5 g 15 20 23 5 1 8
303569 95 145 20 30 35 7 16 12
303579 10 145 20 30 35 7 16 12
303564 95 9 3 &£25 4 15 10 15
303573 95 145 40 525 6 18 15 20
303583 10 145 40 525 6 18 15 20
303562 9,5 9 15 20 40 3 30 15

303571 95 145 15 225 60 5 40 20 Nota ; Le staffe vengono fornite con una vite a testa
303581 10 145 15 225 60 5 40 20 scanalata (M3x0.5x12 mm) per essere utilizzate con
303566 9.5 ] 15 15 25 85 15 1w le testine micrometriche con gambo liscio

303575 95 145 15 20 40 85 10 20
303585 10 145 15 200 40 85 10 20

= :‘ —
- RS
L 1e] s
303562/71/81

Y
h
i
H

-

303563/72/82

2k of =l
1 b_ -q}_ |
I RO ==
NG ) L E JiL
303561/70/80 303565/74/84
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Micrometri per interni
Pagina 130

Alesametri
Pagina 152

Accessori per strumenti per misure di interni
Pagina 165
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Digimatic Holtest individuali

Serie 468 |
ZERO/ ABS [
Micrometri per interni a tre punte. | o -
* Micrometri individuali. i di in )
» Contatti di misura rivestiti in titanio peruna maggiore durata. \ "a""e gassa voltagglo ﬁ
* Ottima resistenza ad acqua e polvere (Protezione P65 ),che ¢ e HOLD a
consente |'uso in ambienti con refrigeranti e lubrificanti. [
* Ampio display con altezza caratteri di 7,5mm Uscita dati a
» Senza prolunghe o anelli di riscontro. Spectiiche
Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm
Contatti di misura Carburo di tungsteno
rivestito in titanio (6- 12
mm)
Acciaio temprato

rivestito in titanio (12 -
300 mm) Cono : metallo

duro
Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata batteria crca 1,2 anni
Completo di Fornito completo di

scatola,chiave di

regolazione, 1 batteria,
Certificato d'ispezione

Accessori opzionali
Superfll:l di misura con riporto in titanio per una 05CZAG62  Cavo Dlglma‘tlt con tasto, 1m, 'ﬁpo
maggiore durata Hicrametro
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
micrometro
0BAFM380B  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Madello per micrometri IP con tasto dati
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD880G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD790B Cavo di connessione U-WAVE-TB,
Modello per micrometri IP
952322 Prolunga 100mm Holtest, Borematic,
(6-12mm)
952621 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
{12-20mm)
- 952622 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
(20-50mm)
468-161 6-8 +2ym 0,001 mm 370 952623 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
468-162 8-10 +2 pm 0,001 mm 370 (50-300mm)
468-163  10-12 £2pm 0,001 mm 370 04AZB157  Attacco micrometri per interni, per
468-164 12-16 3 pm 0,001 mm 400 serie 468
468-165  16-20 £3pm 0,001 mm 400 156-101-10  Supporto per micrometro inclinazione
468-166 20-25 +3 pm 0001 mm 470 regolabile, per esterni fino a 100 mm
468-167 25-30 3 pm 0,001 mm 480
468-168 30-40 +3pm 0,001 mm 480 Articoli di consumo
468-169  40-50 £3 pm 0,001 mm 500 i
468-170 50-63 +3 pm 0,001mm 620 ﬁ Batten'a SR44 1,5V
468-171 62-75 +4 pm 0,001mm 630
468-172 75-88 +4 pm 0,001 mm 960
468-173 87-100 +4 pm 0,001 mm 970
468-174 100-125 £5 pm 0,001 mm 940
468-175 125-150 +5 pm 0,001 mm 1030
468-176 150-175 £5 um 0,001 mm 1120
468-177 175-200 5 pm 0,001 mm 1210
468-178 200- 225 +6 pm 0,001 mm 1300
468-179 225-250 16 pm 0,001 mm 1390
468-180 250-275 6 pm 0,001 mm 1480
468-181 275-300 +6 pm 0,001 mm 1570
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Holtest con accessori opzionali
Supporto 156-101-10
Stampante DP1-VR 264-505D
Attacco 04AZB157

Cavo 05CZA662

%

04AZB157

Prolunga per fori profondi

Digimatic Holtest individuali

b
i% =1 25 = o
1 T ! w | 1 %
y s
59 [ = |
——dr—— 5177
468-161, 468-162, 468-163
>03 54
________ Il il
& : =8

(R —

1975-2015
468-164, 468-165
>03 83
4 5
--I. _ 1 Rl
|| — I’ [mp—] 4
—— [} N i
93 ]
958
2069-2119
468-166, 468-167
>0 13

468-170, 468-171, 468-172, 468-173

043303

468-174, 468-175, 468-176, 468-177, 468-178, 468-179, 468-180, 468-181
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Set Digimatic Holtest con teste intercambiabili

Serie 468

ZERO / ABS

Micrometri per interni a tre punte

* Set testine intercambiabili

* Contatti di misura con riporti in titanio per una maggiore durata

¢ L' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 65) ne consente
['utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti

* Grande display LCD con altezza caratteri di 7,5 mm

» Con anelli di riscontro e prolunghe

Uscita dati

Specifiche
Display

Superfici di misura con riporto in titanio per una
maggiore durata

Alimentazione
Durata batteria
Completo di

. M ol
) ; 7 08 mm (177-125)
468971 6-12 0,000 mm 6-8, 8-10, 10-12 010 mm (177-126) Prolunga 100 mm 420 05CZA663
468-972 12-20 0,001 mm 12-16, 16-20 016 mm (177-177)  Prolunga 150 mm 560 e —
468973 20-50 0,001mm  20-2525-30, 3040, 40-50 m2s (T2 1300 fo e oo | 1178
240 mm (177-290) 02AZD880G
468-974 50-100 0,001mm  50-63, 62-75, 75-88, 87-100 oB2mm (17731)  pringa 150 mm: 2420
@87 mm (177-318) 02AZD730G
g 100-125, 125-150, 150-175, 0125 mm (177-298)
468-975 100-200 0,001 mm 175-200 0175 mm (177-302) Prolunga 150 mm 3540 02AZD790B
156-101-10
_ 04AZB157
k/’; 952322
Prolunga D4AZB157 952621
952622
952623

938882

Holtest con accessori opzionali
supporto 156-101-10,
miniprocessore 264-505D,
attacco 04AZB157,
cavo 05CZA662

132
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Allarme basso voltaggio

Contatti di misura

LCD, altezza caratteri 7,5
mm

Metallo duro con riporto
in titanio (612 mm})
Acciaio temprato con
riporto in titanio (12-200
mm)

Cono ; carburo di
tungsteno

1 batteria SR-44

crca 1,2 anni

Fornito completo di
scatola, chiave,

1 batteria, anello di
riscontro,

prolunghe, certificato di
ispezione (per il solo
strumento)

Accessori opzionali

Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo
micrometro

Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
micrometro

USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Modello per micrometri IP con tasto dati
U-WAVE-T, tipo cicaline, Trasmettitore
wireless

U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
Cavo di connessione U-WAVE-TB,
Madello per micrometri IP

Supporto per micrometro inclinazione
regolabile, per esterni fino a 100 mm
Attacco micrometri per interni, per

serie 468

Prolunga 100mm Holtest, Borematic,
{6-12mm)

Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
(12-20mm)

Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
(20-50mm)

Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
(50-300mm)

Articoli di consumo

Batteria SR44 1,5V




Set completo Digimatic Holtest

nzioni Serie 468 Bt st
ZERO/ ABS . o i
peqn - Micrometri per interni a tre punte Simennia ||
Enssucs - * Set completo e
bl il e « Contatti di misura con riporti in titanio per una maggiore durata Vi ® 55
oL a » L'elevata resistenza a liquidi e polveri (IP65) ne consente |'utilizzo (; Hemchow )
Cod in presenza di lubrificanti e refrigeranti X
Uscita dati a » Grande display LCD con altezza caratteri di 7,5 mm
speciiiche * Con anelli di riscontro ma senza prolunghe
Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm
Contatti di misura Carburo di tungsteno con
rivestimento in titano
(6-12 mm)
Acciaio temprato con 5
{;ﬁé?::; Mindni Superfici di misura con riporto in titanio per una
Cono in carburo di wgglore durata
tungsteno
Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata batteria circa 1,2 anni
Completo di Fornito completo di
scatola,chiave di
regolazione, 1 batteria,
anelli di
riscontro, certificato di
ispezione (per il solo
strumento) 468-983
Accessori opzionali N T ' ' ; .
Superfici di misura rivestite in titanio. Cono interno e punti soggetti ad usura in metallo duro
05CZAG62  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo - La golt '
ANGECmEtD | o8 mm (177-125)
05CZA663  Cavo Digtirmaﬂc con tasto, 2m, Tipo 468981 6-12  68,81010-12mm 0001 mm 468-161/468-162/468-163 o (177-126) 1160
micrometro
0GAFM380B  USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 468982 12-25 12-16,16:20,2025mm 0,001 mm  468-164 /468-165 / 468-166 :;g o 8;;;;;; 1290
Modello per micrometri IP con tasto dati 030 mm (177-288)
02AZD880G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore 468983 25-50 25-30,3040,40-50mm 000Tmm 468-167/468-168/468-169 oo Mt L 1480
wireless : = 468-984 50-75 50-63, 62-75 mm 0,001 mm 468-170 / 468-171 062 mm (177-314) 1270
02AZD730G  U-WAVE, IPG7, Trasmettitore wireless 463985 75100  75-88,87-100mm  0001mm 468-172/468-173 o87mm(177:318) 1990

02AZD790B Cavo di connessione U-WAVE-TB,
Modello per micrometri IP
04AZB157  Attacco micrometri per interni, per

serie 468 ) -
156-101-10  Supporto per micrometro inclinazione s
regolabile, per esterni fino a 100 mm .

952322 Ejl;;gg)lﬂﬂmm Holtest, Borematic, Prolunga 04AZB157

952621 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
{12-20mm)

952622 Prolunga Holtest, Borematic,150 mm,
(20-50mm)

952623 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
(50-300mm)

Articoli di consumo

938882  Batteria SR44 1,5V

Holtest con accessori opzionali
stand 156-101-10
stampante DP1-VA 264-505D
Attacco 04AZB157
cavo 05CZA662
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Micrometri a tre punte Holtest

Serie 368 Specifiche
; ; A ; Scala Tamburo e bussola
Micrometri per interni a due o tre punte. cromati opachi,
* Micrometri individuali. Z finoa 12mm: o 17 mm
» Contatti di misura rivestiti in titanio con eccellente durata e resistenza agli urti. N Oltre 12 mm : 023 mm
* | modelli a tre punte consentono misure stabili grazie al sistema di autocentratu- Superfici di misura 2-6 mm: Metallo duro
6 - 12 mm: Rivestimento
ra sul foro in titania
* Senza prolunghe o anelli di riscontro. 12-300 mm:
Rivestimento in titanio
e Cono ; metallo duro
— Stelo Passo vite 0,5 mm
e Metodo di misura 2-6mm: 2 punti
b 6-300 mm : 3 punti
m ui-- Completo di Fornito completo di
r——‘ = 3 scatola, chiave ,
o i Certificato di Ispezione
o] b
£ J jl Accessori opzionali
| T 952621 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
(12-20mm)
' J | 952622 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
(20-50mm)
952623 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
(50-300mm)
952322 Prolunga 100mm Holtest, Borematic,
(6-12mm)

368-001 368-168 368-170 368-174

2 12

368-001 2-25 +2pm 0,001mm 88 103,5-104
368-002 25-3 +2m 0,001mm 88 2 12 1035104

368-003 3-4 +2 pm 0,001 mm 9 2 22 113-114

368-004 4-5 +2 pm 0,001 mm 91 2 22 113-114

368-005 5-6 +2 pym 0,001 mm 91 2 22 113-114

368-161  6-8 +2pm 000imm 60 2 25 59 102-104 =
368-162 8- 10 +2m 0,00imm 60 2 25 59 102-104 ; 2@ =1
368-163  10-12 +2pm 0001mm 60 2 25 59 102-104

368-164  12-16 +3pm 0005mm 150 03 56 35 8 126130 L1

368-165 16-20 +3 pm 0,005 mm 160 03 56 35 82 126-130

368-166 20-25 +3 pm 0,005 mm 260 0,3 83 5.2 94 126-130 |-2

368-167 25-30 +3 pm 0,005 mm 280 03 83 i 94 137-142 '
368-168  30-40 +3pm 0,005mm 290 03 13 10 102 145155

368-169 40-50 +3 pm 0,005 mm 330 03 13 10 102 145-155

368-170 50-63 +3 pym 0,005 mm 440 03 17 14 105  150-163

368-171 62-75 +4 pm 0,005 mm 450 0,3 17 14 105  150-163

368-172  75-88 +4pm 0,005mm 570 03 17 14 105 150-165

368-173  87- 100 +4pm 0,005mm 580 03 17 14 105 150165 s

368-174 100-125 5 um 0,005mm 1030 124 21 138 161 227252

368-175 125-150 5 pm 0005mm 1120 124 21 138 161 227282 ol

368-176 150- 175 +5 pm 0,005 mm 1210 124 2 138 161 227-252

368-177 175-200 5 pm 0,005 mm 1320 124 21 138 161 227252

368-178 200 - 225 6 pm 0,005 mm 1430 124 2 138 161 227252

368-179 225-250 6 pm 0,005mm 1550 124 21 138 161 227252

368-180 250-275 6 pm 0005mm 1700 124 21 138 161 227282

368-181 275-300 +6um 0005mm 1870 124 21 138 161 227282
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Set micrometri Holtest

Specifiche Serie 368 e

Scala Tamburo e bussola T x . : ; Y
cromati opachi, Set di micrometri per interni a due o tre punti
finoa 12 mm: o 17 mm * Set completo.

o oltre 12mm : @ 23 mm * Punti di misura in metallo duro (campo 2-6mm )

Metodo di misura é'gn";"n: ;‘F’a“;:'mi * Punti di contatto con riporto in titanio (campo > 6mm) per una maggiore durata

Completo di Fornito completo di € res,|5tenza agll ljm,l' ;
scatola, anelli di * Fornito con anelli di riscontro

riscontro, certificato di
ispezione (per il solo
strumenta), chiave di
regolazione

368-914

368-915

2mm : 0,001

Campo

225,253 T 368001/ 02,5 mm
368906 2-3 e mm, Campo > 12 mm: o (177208 310
0,005 mm
Campo = 12 mm : 0,001 368-003/
368907 3-6 o FI30 e Compost2mm 368-004/ “‘;mm ﬂ;g;g‘;; 505
mm 0,005 mm 368005 MM
68 840 Campo = 12 mm : 0,001 368-161/ @8 mm (177-125)
368911 6-12 Mo mmCampo>12mm 368162/ ol0mm 952322 180
0,005 mm 368-163 (177-126)
Campo =12 mm: 0,001 9
3we912 12-20 2O Campos 12 mm: 3;:;?;; :1”??"1‘?";) 952621 280
G 0,005 mm
20-25,25:30,  Campo = 12mm :0,001 gggjg?ﬁ E{E,S?T;}
368913 20-50  3040,4050  mm,Campo>T2mm:  Jlo o) 444 952622 960
mm 0,005 mm : mm
' 368-169 (177-290)
5063, 6275,  Campo < 12 mm :0,001 ggmi (ﬁgﬁ?ﬁl
368914 50-100 7588,87-100  mm,Campo>12mm: 3020 L 952623 2030
mm 0,005 mm 2 i
: 368-173 (177-318)
100-125 368174/ 0125 mm
i Campo < 12 mm : 0,001
125-150, 368175/ (177-298)
366915 100-200 ool mm, c;rgg; sitmm || Sl oS 352623 4680
175-200 mm Dol 368-177 (177-302)
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Micrometri a tre punte Holtest in acciaio

Serie 368 Specifiche
x Scala Tamburo e bussola

Versione base cromati opach,

* Incudini e cono in acciaio temprato per misure affidabili. Z finoa 12mm: @ 17 mm

» Modelli individuali senza prolunghe o anelli di riscontro. oltre 12mm : @23 mm
Stelo Passo stelo 0,5 mm
Superfici di misura acciaio temprato

Cono: acciaio temprato
Metodo di misura 3 punti
o Completo di Fornito completo di

scatola, chiave di
regolazione, Certificato
di lspezione

Accessori opzionali

952621 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,

E (12-20mm)
‘ 952622 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
| {20-50mm)
952623 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
(50-300mm)
b X
!_ \_fil Ead_ﬁ. Jg )
368-769 368-774
=N ol o o) il

368-764 12-16 +3 pm 0,005 mm 150 26 35 126-130 82 rut et
368-765 16-20 +3 pm 0,005 mm 150 26 35 126-130 82

368-766 20-25 3 pm 0,005 mm 260 34 52 137-142 94

368-767 25-30 +3 pm 0005mm 280 34 52 137-142 94

368-768 30-40 +3 pm 0,005 mm 290 3.4 10  145-155 102

368-769 40-50 +3 pm 0,005 mm 330 34 10 145-155 102

368-770 50-63 +3 pym 0,005 mm 440 34 14 150-163 105

368-771  62-75 +4 pm 0,005mm 450 34 14 150-163 105

368-772 75-88 +4 pm 0,005 mm 560 34 14 150-163 105

368-773 87-100 +4 um 0,005 mm 570 34 14 150-163 105

368-774 100-125 +5 pm 0,005 mm 1020 196 138 227-252 161

368-775 125-150 5 pm 0,005 mm 110 196 13,8 227-252 161

368-776 150-175 +5pm 0,005 mm 1200 196 13,8 227-252 161

368-777 175-200 5 pm 0,005 mm 1300 196 13,8 227-252 161

368-778 200- 225 +6 pm 0,005mm 1420 196 13,8 227-252 161

368-779 225-250 +6 pm 0,005mm 1540 196 138 227-252 161

368-780 250-275 +6 pm 0,005mm 1690 196 13,8 227-252 161

368-781 275-300 +6 pm 0,005mm 1860 196 138 227-252 161

_l_k

=)

Ly
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Set micrometri Holtest in acciaio

Specifiche Serie 368
Scala Tamburo e bussola ;
cormati opachi, Versione base
finoa 12 mm: © 17 mm * Incudini e cono in acciaio temprato per misure affidabili.
oltre 12mm : @ 23 mm * Modelli individuali senza anelli di riscontro e prolunghe
Completo di Fornito completo di

* Set completi di anelli di riscontro e prolunghe

scatola, anelli di
riscontro, certificato di
ispezione (per il solo
strumenta), chiave di

regolazione
Accessori opzionali
- No.
952621 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
(12-20mm)
952622 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
(20-50mm)
952623 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm, 368-992
(50-300mm)

368-991

Prolunga

368-993 368-994

Campo = 12 mm : 0,001
368-991 12-20 12:16, 1620 mm, Campo > 12 mm: 368764 o016 mm (177-177) 952621 310
mm 368-765
0,005 mm
368-766 /

20-25, 2530,  Campo = 12mm: 0,001 368767 025 mm (177-139)

368-992 20-50 30—40n:| :10-50 mm, Cgﬁgg :n ;12 mm: 368768/ 040 mm (177-290) 952622 1160
! 368-769
368-770/
50-63, 62-75,  Campo = 12mm: 0,001 _
368-993 50-100 75-88 87-100  mm, Campo > 12 mm: el RSLIR 13t 952623 2020

mm 0,005 mm 368-772/ 087 mm (177-318)

368773
sis,  Gmeosizmmiomn STl G

BB WA iG> 2 ) WSS g5 4630
175-200 mm : 368777 (177-302)
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Micrometri Absolute Borematic

ABSOLUTE BOREMATIC - individuale ABSOLUTE’

Micrometro singolo a tre punte ABSOLUTE Digimatic a leva.

* Consente misure rapide e semplici.

* | punti di misura rivestiti in titanio offrono maggiore durata

e resistenza agli urti.

Facilita di lettura grazie ad un ampio display LCD con altezza ca-
ratteri di 11 mm.

Display ruotabile a 330° per letture ad ogni inclinazione.
Funzione giudizio di tolleranza GO/+NG .

¢ Funzione blocco. Specifiche

Display Altezza caratteri LCD 11
mm

Contatti di misura Metallo duro con
rivestimento in titanio
(6-12 mm)
Agciaio con rivestimento
in titanio
(12 - 125mm)

Alimentazione 1 batteria SR-44

Durata batteria circa 5.000 ore

Completo di Fornito completo di

scatola, chiave di
regolazione, hatteria,
Certificato di Ispezione

Accessori opzionali

905338 Cavo Digimatic, piatto diritto, {1 m)
905409 Cavo Digimatic , piatto diritto, (2 m)
06AFM380F  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
DigiDigi2, piatto diritto
02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, P67, Trasmettitore wireless
02AZD790F  Cavo di connessione U-WAVE-TF, Tipo
568-368 piatto diritto
952621 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,

(220mm)
. - s 952622

i

568-364

568-361

568-366

Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,

{20-50mm)

é = 1 952623 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
568-361 6-8 +5pum 0,001 mm 480 2 25 284 83 (50-300mm)
568-362 8-10 +5 pm 0,001mm 485 2 25 284 B3 952322  Prolunga 100mm Holtest, Borematic,
568-363 10-12 5 pm 0,001 mm 485 2 25 284 @83 (6-12mm)
568-364 12-16 +5pm 0,001 mm 475 03 56 s D255 (E53
568-365 16-20 15 pm 0001mm 480 03 56 35 255 53 Articoli di consumo
568-366 20-25 +6 pm 0,001 mm 540 03 83 52 | 261 59 Des ne
568-367 25-30 £6 pm 0001mm 55 03 83 52 261 59 938882 atter'ra SR44 1,5V
568-368 30-40 +6 pm 0001mm 565 03 13 10 269 67
568-369 40-50 +6 pm 0,001mm 610 03 13 19 269 67
568-370 50-63 +6 pm 0,001mm 730 03 17 140 2TF LTS
568-371 62-75 +6 pm 0001mm 740 03 17 14 277 75
568-372 75-88 +6 pm 000imm 790 03 17 14 217 75
568-373 87-100 +6 pm 0001mm 800 03 17 14 277 75
568-374 100-113 16 pm 0,001 mm 900 0.3 17 10 DRI 7S
568-375 112-125 +6 pm 0,001mm 910 03 17 140 2T LTS

Superfici di misura
con riporto in titanic
per una maggiore

/ ® | durata
L

—_
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Micrometri Absolute Borematic

Set Borematic Absolute con teste intercambiabili ABSOLUTE'

Micrometro per interni a tre punte
Ogni set contiene una unita dispaly con le teste di misura intercam-
biabili, della misura specificata.

o
e
o ; e ;
* Consente misure semplici e veloci
- * Il riporto di titanio sui punti di misura aumenta
- resistenza e durata,
]

ON/OFF

Funzione Lock

21 ERSET * Ampio display con caratteri alti 11 mm per letture chiare.

Giudizio GoltNG * Display ruotabile di 330° per letture semplici in ogni posizione
i * Funzione giudizio di tolleranza GO/+NG
Specifiche * Funzione di blocco
Display Altezza caratteri LCD 11
mm
Contatti di misura Carburo di tungsteno
rivestito in titanio (6 - 12
mm)
Acciaio temprato
rivestito in titanio {12 -
125 mm)
Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata batteria circa 5.000 ore
Completo di Fornito completo di
scatola, chiave di
regolazione, anelli di
riscontro, batteria,
Certificato di lspezione
(solo strumenta)
Accessori opzionali
- No.  Descrizione 568-924 568-926

905338 Cavo Digimatic , piatto diritto, (1 m)
905409 Cavo Digimatic , piatto diritto, (2 m)
0BAFM380F  USE Input Tool Direct (Digimatic USE),

Digi/Digi2, piatto diritto - ; o -
02AZDBBOG U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore

wireless 6-8 mm
@8 mm (177-125
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless 568-924 6-12  810mm  000Imm oo mm{,[m_| ,_g, 530
02AZD790F  Cavo di connessione U-WAVE-T F, Tipo :;’:; mm
piatto diritto -lomm @16 mm “n_‘?}l}
952322 Prolunga 100mm Holtest, Borematic, abEd2a [4a=25 | 1eedmm SOOOVmAV | pan i iime Has) 630
20-25
(6-12mm) - T
952621 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm, -3Umm :
B e 568926 25-50 3040mm  000Imm 0 MMU77-288) g,
4050 mm @40 mm (177-290)
952622 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
(zo_somm} 50-63 mm
952623  Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm, 568927 50-100 027°MM 0,001 mm 062 rom (177-314) 1850
(50-300mm) ;S-f:umm @87 mm (177-318)
-100 mm

Articoli di consumo

938882  Batteria SRA4 1,5V

Superfici di misura rivestite in titanio per maggiore
durata
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Micrometri Absolute Borematic

Serie 568 Absolute Borematic Unita complete ABSOLUTE’

Set micrometri per interni a tre punti Borematic :

Consente misure rapide e semplici.

Il rivestimento in titanio dei punti di misura garantisce maggiore
resistenza agli urti e lunga durata nel tempo.

L'ampio display LCD con caratteri alti 11 mm rende la lettura
ancora pil semplice.

Grazie al display ruotabile sino a 330° é possibile effettuare
letture con ogni inclinazione.

* Funzione di tolleranza GO/£NG . Specifiche
s Funzione lock (blocco) per evitare usi non autorizzati. Display Altezza caratteri LCD 11
mm
Contatti di misura Carburo di tungsteno
rivestito in titanio (6 - 12
mm)
Agciaio temprato
rivestito in titanio (12 -
125 mm)
Alimentazione 1 batteria SR-44
Durata batteria circa 5.000 ore
Completo di Fornito completo di

scatola, chiave di
regolazione, anelli di
riscontro, batteria,
Certificato di Ispezione
(solo strumento)

Accessori opzionali

905338 avo Dlglmatc, at‘to iitto, [ m}

568-959 905409  Cavo Digimatic, piatto diritto, (2 m)
0O6AFM3B0F  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digi/Digi2, piatto diritto
02AZD880G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
T wireless
58 02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
mm . ;
08 mm (177-125) 02AZD790F  Cavo di connessione U-WAVE-TF, Tipo
568-955 6-12 18611!}2 mm 0,001 mm 10 rm (177-126) 1450 piatto diritto
12'15 2: 952322 Prolunga 100mm Holtest, Borematic,
: @16 mm (177-177) (6-12mm)
AR 1220 ;ggg . 0001 MM o0 mm (1772860 1920 952621  Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
& {12-20mm)
25-30 mm -
568.957 25.50 3040 mm 0,001 mm @30 mm (177-288) 1750 952622 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
20-50 mm ©40 mm (177-290) (20-50mm)
5063 mm 952623 Prolunga Holtest, Borematic, 150 mm,
568-958 50-75 0,001 mm 062 mm (177-314) 1490 {50-300mm)
62-75 mm
75-88 mm i
568-959 75-100 87-100 mm 0,001 mm @87 mm (177-318) 1610 Articoli di consumo

Superfici di misura con riporto in titanio per una
maggiore durata
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Testine di misura per Borematic

1:Testinadimisura  Serie 568
2: Adatattore
3 : Unita display Borematic

=

@

Unité display Borematic

568-014 420

Teste di misura

04AZB136 6-8
D4AZB137 B-10
D4AZB138  10-12
D4AZAT19  12-16
D4AZAT20 16-20
04AZAT28  20-25
D4AZA729 25-30
04AZAT737 30-40
04AZAT738 40-50
04AZA750 50-63
D4AZAT51  62-75
D4AZA752 75-88
D4AZAT753 87-100
04AZA941 100-113
D4AZA942 112-125

Adattatore

954595 6-12

216556 12-20
216557 20-50
216558 50-125

* Nota : Questi adattatori sono necessari per montare le testine sulla unita display.
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Micrometro Digimatic per interni con becchi

Serie 345

Autaspegni a
Micrometri per interni con becchi : (dopo 20 min. di inutilizzo)
s Superfici di misura in metallo duro, lappate di precisione . [
* Per |'azzeramento del micrometro & necessario un campione di riscontro per interni (opzionale) e Lotk ﬁ
d
[ I (B i
Specifiche
Scala Tamburo e bussola
cromati opachi, @ 18 mm
Stelo Passo vite 0,5 mm con
blocco
Superfici di misura metallo dure
F. di misura 16N
Alimentazione 1 batteria 5R-44
Durata batteria 24 anni
Completo di

345-250-30 .
Completo di scatola,

chiave, 1 batteria

Accessori opzionali

345-250-30 5 pm 0,001 mm 05CZAB62  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo

34525130 25-50 26 pm 0,001 mm 310 myrameun
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
micrometro
) . 0BAFM380B  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
R22 / E fd.2 Modello per micrometri IP con tasto dati
ED) 264-622 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
» 82 #3271 " per micrometro
= | 7 264-623 U-WAVE fit, tipo cicaling, Trasmettitore
r__ : wireless per micrometro
” = 02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
i — -—#—-—— = impermeabile
of ! 1 fa— = [ =
t ] L il s il .
| 1 R Articoli di consumo
| 938882 Batteria SR44 1,5V
N (el e
345-250-30
_“E-E_.E;‘ == Rz
50
w122 122
- |

318

345-251-30




Micrometri analogici per interni con becchi

Specifiche Serie 145
Scala Tamburo e bussola ; . - . .
cromati opachi, 0 18mm  Micrometri analogici per interni a due punte
Stelo Passo vite 0,5 mm * Superfici di misura in metallo duro, lappate di precisione
con blocco * Per |'azzeramento del micrometro é necessario un campione di riscontro per interni
Superfici di misura Riportate in metallo duro
F di misura 1-6N
Completo di Completo discatola e
chiave

Accessori opzionali
300400 Attacco per serje 145
300401 Cappuccio per serie 145

Attacco e cappuccio
per 145-185, 145-186, 145-193, 145-194

145185

145-186  25-50 +6ym 00Tmm 140

145-187 50-75 +7pm 001mm 160

145-188  75-100 +8pm 001mm 180

145-189 100-125 9 pm 0,01 mm 210

145-190 125-150 0 pm 0,01 mm 230

145-191 150- 175 210 pm 0,01 mm 250

145-192 175-200 £10 pm 001mm 270

145-217 200 - 225 211 pm 0,01 mm 310

145-218 225-250 11 pm 0,01 mm 330

145-219 250 - 275 12 pm 0,01 mm 350

145-220 275 -300 £12pm 001mm 370

R22 45 3 -
oz @2 RiZ =3 f12.
=* 1] R2.2 93

-
N

43

ﬁ*.

]
%‘W

[_
e[ ]]] |

145-185 145-186

=

=1
1
=
i

|

ol

il
m .
y i

QLT
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Micrometri tubolari per interni

Serie 133 Specifiche
y . Scala Tamburo e bussola

e Struttura leggera grazie alla costruzione tubolare cromati opachi, @ 18 mm

* Contatti di misura in metallo duro Stelo Passo vite 0,5 mm con
blocco
(eccetto 50-75 mm)

. i Superfici di misura Riportate in metallo duro,
IS bt
133-143 Completo di Completo di scatola,

guancialini isolanti (da
100 mm), chiave

133-146 133-147

133-148 133-149

133-143  50-75 =3 m 0,00lmm 50

133144 75-100 s4ym 00Imm 75

133-145 100125 =5 ym 00tmm 130 5 3 100

133136 125-150 55 pm 00tmm 160 5 3 125

133-147 150175 +5 ym 00tmm 170 18 15 150 50

133148 175-200 55 ym 00tmm 180 18 15 175 35 37 I
133149 200-225 £5um 0o0tmm 200 18 15 200 fiad

133150 225-250 56 m 00Imm 210 18 15 225 -
133151 250-275 £6 ym 00Imm 235 18 15 250 ? . %
133152 275300 26 ym 00imm 245 18 15 275 i
133153 300-325 7pm 00imm 265 18 15 300 SR10 <10
133154 325-350 +7 ym 00Imm 285 18 15 325

133155 350-375 +7pm 00tmm 300 18 15 350 133-143

133156 375-400 <8 ym 00Imm 315 18 15 375

133157 400- 425 +8m 00tmm 330 18 15 400

133158 425450 =8 m 00Tmm 340 18 15 425

133150 450-475 £9.ym 00Imm 360 18 15 450

133160 475-500 <9 m 00Imm 370 18 15 475

133161 500-525 29 m 00tmm 3% 18 15 500

133162 525-550 +£10pm 00Imm 400 18 15 525

133163 550-575 +10 pm 00tmm 410 18 15 550

133164 575- 600 +10pm 00imm 415 18 15 575

133165 600625 11 pm 00imm 430 18 15 600

133166 625-650 11 pm 00Imm 450 18 15 625

133167 650- 675 £11pm 00Imm 470 18 15 650

133168 675-700 £12pm 00Imm 480 18 15 675

133169 700-725 +12m 00imm 500 18 15 700 [ SR10

133170 725-750 £12m 00tmm 510 18 15 725 100-1000 mm

133471 750-775 £13pm 00tmm 520 18 15 750

133172 775-800 £13pm 00Imm 540 18 15 775

133173 800-825 +13pm 00Tmm 555 18 15 800

133174 825-850 +18 pm 00Imm 570 18 15 825

133175 850-875 +14m 00imm 590 18 15 850

133176 875-900 14 pm 00Imm 600 18 15 875

133177 900-925 £15 pm 00Imm 620 18 15 900

133178 925-950 15 pm 00tmm 630 18 15 925

133179 950-975 15 pm 00Tmm 650 18 15 950

133180 975-1000 16 pm 00Imm 670 18 15 975
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Micrometri tubolari per interni

Specifiche Serie 133
L I?om"ﬁ?o:;ﬁ%aw mm * Struttura leggera grazie alla costruzione tubolare
Stelo Passo vite 0,5 mm * Contatti di misura in metallo duro
(eccetta 50-75 mm) con
blocco
Superfici di misura Riportate in metallo duro,
rettificate
Completo di Completo di scatola,
guancialini isolanti (da
100 mm), chiave

133-902

Set di micrometri

133-143, 133-144, 133145, 133146 415
133-143, 133-144, 133145133146
133-902 50-300 001mm  133-147, 133-148, 133-149, 133-150, 1655
133-151, 133152

133-901 50-150  0,01mm

Mitutoyo




Micrometri per interni ad aste componibili

Serie 137 Specifiche
; i ; iz Scala Tamburo e bussola
Micrometro per interni ad aste componibili : cromati opachi, @ 18 mm
* Le aste intercambiabili consentono di aumentare sensibilmente il campo di misura . Stelo Passo vite 0,5 mm
¢ Disponibili con superfici di misura in metallo duro. Prolunghe 912,5mm
Completo di Completo di scatola,
- ' IS prolunghe, testina
“ u ] ‘-—. W micrometrica
) Accuratezza £(3+n+L/50) pm
G n=Numeroased
prolunga,
= L= Max lungh. di
Pk

Accessori opzionali
- MNo.  Descrizione
_ 137-011 Testina micrometrica con superfici di

misura temprate, 50-63mm

137-013 Micrometro per interni, ripotato in
metallo duro, 50-63mm

137-205

Superfici di misura riportate in metallo duro

Articoli di consumo

980505 Prolunga per serie 137, 13mm, temprata

— 980507 Prolunga per serie 137, 25mm, temprata
980509 Prolunga per serie 137, 50mm, temprata

137-206

- 150

13 mmod,

,01 mm

3(13, 25, 50 mm)

145

980511 Prolunga per serie 137, 100mm,
137-207 50-300 13mmo05" 0,01 mm 5 (13, 25,50 (2 pz.), 100 mm) 305 temprata
137-208 50-500 13mmo05" 0,01 mm 6(13, 25, 50 (2 pc.), 100, 200 mm) 460 980515 Prolunga per serie 137, 200 mm,
137-209 50-1000 13mmo05" 0,01 mm 8(13, 25,50 (2 pz.), 100, 200 (2 pz.), 300 mm) 845 temprata
137-210 50-1500 13 mmo0,5" 001 mm  10(13, 25,50 (2 pz.) 100, 200 (3 pz.), 300 mm (2 pz.)) 1225 980517 Prolunga per serie 137, 300 mm,
temprata
S . 980519 Prolunga per serie 137, 337, temprata
Superfici di misura in acciaio temprato 980521 Prolunga per serie 137, 337, 25mm,
. {met. duro)
980523 Prolunga per serie 137, 337, 50mm,
137-201 50-150 13mmo05" 0,01 mm 3(13, 25, 50 mm) 145 (met. duro)
137-202 50-300 13mmo0,5" 0,01 mm 5 (13, 25, 50 (2 pz.}, 100 mm}) 305 980525 Prolunga per serie 137, 337, 100mm,
137-203 50-500 13mmo 05" 0,01 mm 6(13, 25, 50 (2 pz.), 100, 200 mm) 460 (met. duro)
137-204 50-1000 13mmo05" 0,01 mm 8(13, 25, 50 (2 pz.), 100, 200 (2 pz.), 300 mm) 845 980529 Prolunga per serie 137, 337, 200 mm,
137-205 50-1500 13mmo 05" 0,01 mm 10 (13, 25,50 (2 pz.), 100, 200 (3 pz.), 300 mm (2 pz.)) 1225 (met. duro)
980531 Prolunga per serie 137, 337, 300 mm,
- (met. duro)
Ly
=

SR10/

Testina micrometrica per serie 137
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Micrometri per interni ad aste componibili

Specifiche Serie 139

Scala Tamburo e bussola ; ; ; .
Cramat o 18 T et Micrometro per interni tubolare componibile :
mm (139-203, 139-204) * Prolunghe tubolari intercambiabili.

Stelo Passo vite 0,5 mm ¢ Disponibili con facce di misura in metallo duro.

Superfici di misura Metallo duro

Prolunghe @17 mm = = e
010 mm (139-203, D el ‘IL_A.L._L‘_ !
139-204)

m ™ ——— e yPr—
Completo di Completo di scatola, [ - L) l]_‘_:‘]_:.

prolunghe, testina N

midometrica L ————————— R
Accuratezza +{3+n+L/50) pm

st L gy—

139-204) .‘] D

L =lunghezza di misura :

i )

n =numero aste di
prolunga

Accessori standard

139-001 Mlcrornetrouholare per interni,
100-125mm, da 139-173 3 139-177

139-003 Testina micrometrica 100-110 mm, per 12 b
139-203

139-005  Testina micrometrica 100-125 mm, per
139-204

Articoli di consumo

139-173 25mm 0,01 mm 4 (25, 50, 100, 200 mm) 490

L 139-174  100- 900 25mm 0,01 mm 5 (25, 50, 100, 200, 400 mm) 790

981003 Prolunga per serie 139, 339, 25 mm 139-175 100 - 1300 25mm 0,01 mm 6 (25, 50, 100, 200, 400 mm (2 pz) 1090
981005  Prolunga per serie 139, 339, 50 mm 139-176 100- 1700 25mm 0,01 mm 7(25, 50, 100, 200, 400 mm (3 pz) 1390
981007  Prolunga per serie 139, 339, 10mm 139-177 100 - 2100 25mm 0,01 mm 8 (25, 50, 100, 200, 400 mm (4 pz.)) 1690
981009 Prolunga per serie 139, 339, 200 mm 139-203  40-300 10 mm 0,01 mm 810, 20, 30, 60, 90, 110, 120, 130 mm) 240
981011 Prolunga per serie 139, 339, 400 mm 139-204 100 - 1000 25mm 0,01mm  10(25, 50, 75, 150, 225, 300, 350, 400, 425, 450 mm) 770

981981 Prolunga 10 mm, per 139-203
981982 Prolunga 20 mm, per 139-203
981983 Prolunga 30 mm, per 139-203 100- 125
981984 Prolunga 60 mm, per 139-203 4 4

981985 Prolunga 90 mm, per 139-203 5 | 7 3
981986 Prolunga 110 mm, per 138-203 ‘
981987 Prolunga 120 mm, per 139-203 E H

981988 Prolunga 130 mm, per 138-203
981991 Prolunga 25 mm, per 139-204
981993 Prolunga 75 mm, per 139-204
981994 Prolunga 150 mm, per 139-204 SR10 (M9.5x0.5) SR10

981995 Prolunga 225 mm, per 139-204 139-001
981996 Prolunga 300 mm, per 139-204
981997 Prolunga 350 mm, per 135-204
981998 Prolunga 400 mm, per 138-204
981999 Prolunga 425 mm, per 139-204
982000 Prolunga 450 mm, for 139-204
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Micrometri per interni ad aste componibili

Serie 140 Specifiche

. ’ . d db inisiiia Scala tamburo e bussola
Micrometro per interni con grande campo di misura: cromati opachi,

* Ampio campo di misura sino a 5000 mm 021 mm

¢ Tipo ad aste componibili Stelo Passo vite 0,5 mm

* Disponibili con facce di misura in metallo duro, microlappate. Prolunghe 032 mm

Completo di Compreso di scatola,
chiave

Accuratezza £(7T+n+L/50) pm
£(0,00035+0,00005n
+0,00005 (L/50)]"
n = Numerao aste di
prolunga,
L = Max lungh. di misura
{mm)

Articoli di consumo

04GZA394  Prolunga 50mm, per serie 140
04GZA39%  Prolunga 100mm, per serie 140
04GZA398  Prolunga 200mm, per serie 140
i 04GZA400  Prolunga 500mm, per serie 140
140-157 1000-2000 50mmo2" 0,01 mm 5 (50, 100 (2 pz.} 200, 500 mm) 3700 04GZA402  Prolunga 1000mm, per serie 140
140-158 1000-3000 S50mmo2" 0,01 mm 6 (50, 100 (2 pz.), 200, 500, 1000 mm) 5200
140-159 1000-4000 S50mmo2" 0,00mm 7 (50, 100 (2 pz.), 200, 500, 1000 mm (2 pz.)) 6700
140-160 1000-5000 S50 mmo2" 0,00mm  81(50,100 (2 pz.) 200, 500, 1000 mm (3 pz.)) 8260

=1

« il
)] 2

o | leama

100 12 1050

Testina micrometrica per serie 140
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Micrometri Digimatic per interni ad aste
componibili

Serie 337

L
ZERO | ABS “
- ¢ Aste componibili per estendere il campo di misura dello strumento Uvmanada JIESSSE
- » Superfici di contatto in metallo duro R
-
a

AIIare basso voltaggio

¢ Con uscita dati 65
o L' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 65) ne consente

DATA/HOLD
I'utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti
Uscita dati
Specifiche
Accuratezza +(3+n+L/50) ym
n = Numero aste di
prolunga,
L = Max lungh. di misura
(mm})
Escluso errore di
quantizzazione
Display LCD, altezza caratteri 7,5
mm
Scala Tamburo e bussola
cromati opachi, @ 18 mm
Stelo Passo vite 0,5 mm
Prolunghe 012,5 mm
Alimentazione 1 batteria SR-44 337301
Completo di Completo di scatola,
chiave, 1 batteria,
prolunghe, testina
micrometrica
Accessori standard 337-301 200 - 1000 25mm 0,001 mm  6(25, 50, 100 (2 pz.), 200, 300 mm) 1040

337-302 200 - 1500 25mm 0,001 mm 7 (25, 50, 100, 200, 300 (3 pz.)) 1410

337-101  Micrometri digitali per interni ad aste
componibili, 200-225mm, Digimatic,

P65
Accessori opzionali 43 48
1.8
05CZA662  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo
micrometro ¥
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo 2
micrometro %

DOBAFM3B0B  USB Input Tool Direct {Digimatic USB),
Modello per micrometri IP con tasto dati

D2AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless

02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless

02AZD790B Cavo di connessione U-WAVE-TB,
Modello per micrometri IP

Testina micrometrica per serie 337

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V

980521 Prolunga per serie 137, 337, 25mm,
(met. duro)

980523 Prolunga per serie 137, 337, 50mm,
(met. duro)

980525 Prolunga per serie 137, 337, 100mm,
{met. duro)

980529 Prolunga per serie 137, 337, 200 mm,
{met. duro)

980531 Prolunga per serie 137, 337, 300 mm,
{met. dura)
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Micrometri Digimatic per interni ad aste

componibili

Serie 339

* Aste tubolari intercambiabili.

* Facce di misura in metallo duro.

* Modello Digimatic con uscita dati.

¢ L' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 65) ne consente

CERTIFIED

['utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti

339-301 200- 1000 25 mm
339-302 200 - 2000 25 mm

339-301

0,001 mm 5 (25, 50, 100, 200, 400 mm) 1050
0,001 mm  8(25, 50, 100, 200 (2 pz.), 400 mm (3 pz.)) 1800

Mitutoyo

ZERO/ ABS

Allarme sso voltaggio

DATA/HOLD
Uscita dati

Specifiche
Accuratezza

Display
Scala

Stelo
Prolunghe
Alimentazione
Completo di

Accessori standard

£{3+n+L/50) pm

n = N. di tubi o aste di
prolunga,

L = Lungh. max di misura
(mm)

Escluso errore di
quantizzazione

LCD, altezza caratteri 7,5
mm

Tamburo e bussola
cromati, 18 mm

Passo vite 0,5 mm

817 mm

1 batteria 5R-44
Completo di scatola,
chiave, 1 batteria,
prolunghe, testina
micrometrica

339-11 Micrometri digitali per interni ad aste
componibili, 200-225mm, P65

Accessori opzionali

05CZAB62  Cavo Digimatic con tasto, 1m, Tipo

micrometro

05CZAB63  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo

micrometro

0BAFM380B  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),
Modello per micrometri IP con tasto dati
02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore

wireless

02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790B  Cavo di connessione U-WAVE-T B,
Modello per micrometri IP

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V

981003 Prolunga per serie 139, 339, 25 mm
981005 Prolunga per serie 139, 339, 50 mm
981007 Prolunga per serie 139, 339, 10mm
981009 Prolunga per serie 139, 339, 200 mm
981011 Prolunga per serie 139, 339, 400 mm




Specifiche
Accuratezza
Scala

Stelo

Superfici di misura
Completo di

Esempio di applicazione di
una astina di prolunga

+(6+L/50) pm*

*L = Misura di lunghezza
massima (mm)

Tamburo e bussola
cromati opachi

Passo vite 0,5 mm

con blocco

temprate

Compreso di scatola,
chiave

141-101 con
impugnatura

2

T

141-025/027

Micrometri per interni con aste intercambiabili

Serie 141 con aste intercambiabili

¢ Le aste intercambiabili consentono di effettuare misure interne fino a 1000 mm.

* Ogni asta riporta marcato il suo campo di misura

* Nei modelli forniti con piti di una prolunga, & possibile utilizzare I'intero campo di misura
combinando le stesse fra loro

* Comoda impugnatura per facilitare la misura di fori profondi inclusa nei set fino a 300 mm .

Metrico

25-50 7

141101 0,01 mm 2(38, 50 mm) 1(6 mm)
11205 50-200 13 00mm  3(100,150,200mm) 1(12mm) 141:25 125
w206 50-300 13 ogtmm °UOWTOIRB0IN g g 141-25 275
U117 200-500 25 00Tmm  3(300,400,500mm)  2(2550 mm) 141:9 520
191118 200-1000 25 001mm 000 400,500, 600,700, 5 gy 141:9 1940

800, 900, 1.000 mm)

Superfici di misura in metallo duro

141103 25-50 7 0,01 mm 238,50 mm) 1(6 mm) 1413 80
W2 50-200 13 001mm  3(100,150,200mm) 1 (12mm) 141-27 125
w212 0-300 13 00tmm  S000150.200.250, 4 1y 14127 275

300 mm)

] E _ﬁjﬁ\

141-009

123

@18
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Alesametri per fori extrapiccoli

Alesametri serie 526

Alesametro a due punte progettato per la misura di piccoli fori

* Alesametri di precisione per misure veloci e precise di piccoli fori (0,95 - 18 mm).

* |l comparatore incluso & sostituibile con uno Digimatic (acquistabile a parte)

* Punto di contatto in metallo duro

526-172-1

526-173-1 0.95-155 0,01mm 5 11,5 mm
526-163-1 15-4 0,01 mm 9 17,5-22,5mm (!
526-153-1 37-73 0,01 mm 7 32mm
526-126-20 7-10 0,01mm 6 40-56 mm (2
526-127-20 10-18 0,01mm 8 62 mm
526-172-1 0.95-155 0,001 mm 5 11,5 mm
526-162-1 15-4 0,001 mm 9 17,5-22,5mm (!
526-152-1 3.7-73 0,001 mm 7 32mm
526-124-20 7-10 0,001mm 6 40-56 mm (2
526-125-20 10-18 0,001mm 8 62 mm

1 Fori @ < 2,25 mm : profondita di misura 17,5 mm / fori @ > 2,25 mm : profondita di misura 22,5 mm
‘2 Fori @ = 8 mm ; profondita di misura 40 mm / Fori @ > 8 mm : profondita di misura 56 mm

Mitutoyo

2046AB
2046AB
2046AB
2046AE
2046A8
2109A8-10
2109A8-10
2109AB-10
21094AB-10
2109A8-10

Specifiche

Accuratezza 4pm
6 ym per campo 10-18
mm

Ripetibilita 2um

Completo di In scatola, completo di
protezione in plastica per
il comparatore

Accessori opzionali

215-120-10  Supporto per Alesametri Serie 526
543-310B  Comparatore digitale ID-C per
alesametri, 12,7 mm, 0,001 mm,
fondello piatto
Gli analli di rscontro sono accessor opzionali. Vedi serie 177

S

215-120-10 543-3108

5§ 45 265

IEZRY
TR

0,95 -4 mm

L

7-18mm

Per le specifiche dei comparatori vedi il capitolo
dedicato.

1 sano vincolanti. Le




Alesametri per fori extrapiccoli

Per Serie 526
Puntalini di contatto

Ricambi punti di contatto

21DAAG0TA 0.95-1.15 1 1,5
21DAAGO1E 1.07-1.25 11 15
21DAAGOIC 1.17-1.35 1.2 11,5
21DAAGOTD 1.27-1.45 13 1,5
21DAAGOTIE 1.37-1.55 14 11,5
21DAAG02A  15-1.9 1,75 17,5
21DAAGO2E  18-2.2 2 1.5
21DAAG02C 2.05-245 2,25 17,5
21DAAB02D 225-2.75 25 22,5
21DAAGOE  25-3 2,75 225
21DAAG02F 2.75-3.25 3 22,5
21DAAG02G  3-35 325 22,5
21DAAGOZH 325-3.75 35 22,5
21DAAG02) 35-4 3,75 22,5
21DAAGO3A  37-43 4 32

21DAAGO3E  4.2-4.8 4,5 32

21DAAGO3C  4.7-53 5 32

21DAAGO3D 5.2-58 55 32

21DAABO3E  57-6.3 6 32

21DAAGO3F  6.2-6.8 6.5 32

21DAABD3IG 67-73 7 32
526-153-1 102469 7-15 i 18 40 292
102470 75-8 2 18 40 292
102471 8-85 3 18 40 292
102472 85-9 4 18 40 292
102473 565 5 18 40 292
3 102474 95-10 ] 18 40 292
V 102454 10-1 1 21 46 38
102455 1-12 2 27 4 38
102456 12-13 3 21 46 38
! 102457 13-14 4 27 4 38
[ 102458 14-15 5 27 4 38
] 102459 15-16 b 27 46 38
777 % 102460 16-17 7 27 46 38
al 102461 17-18 8 27 46 38

Posizionamento dell'alesametro
| punti di contatto hanno un'ampia curvatura, che
semplifica il posizionamento dello strumento (10) (8]
durante la misura del diametro del foro (nella A 5 M5x05
direzione a-a”’) [< >t 7 (M7 x 0.75]
A ¥
A
e

526-162-1, 526-163-1, 526-172-1, 526-173-1
() 526-152-1, 526-153-1

M7 x 0.75

526-124, 526-125, 526-126, 526-127

Mitutoyo




Alesametri per fori piccoli

Serie 511 Specifiche
Questi alesametri sono in grado di autocentrarsi nei fori in misura. :I::t::ﬁ::a g ﬂ:
s Corsa del puntalino pi lunga, con elevati livelli di accuratezza. Corplce Fornito completo di
¢ Gli anelli intercambiabili di spessore 0,5 mm (in dotazione) consentono di impostare lo strumen- scatola comparatore
to su passi ancora piu ridotti . analogico e protezione in
plastica per comparatore

* Le astine in metallo duro (campo > 18 mm) assicurano resistenza e durata nel tempo.
* La nuova impugnatura assicura una miglior presa ed una riduzione del 50% del calore trasferito
dall'operatore allo strumento.

543-3108

Per la descrizione dei comparatori analogici vedi il
relative capitolo

e

&-10mm 10-18.5mm
511-204

50 mm 2046A8 255

51121120 6-10 0,5 0,01 mm )

511-204-20 10-18.5 0.6 0,01 mm 8 100 mm 2046AB 264
511-210-20 6-10 0.5 0,001 mm 9 50 mm 2109AB-10 255
511-203-20 10- 185 0.6 0,001 mm 9 100 mm  2109AB-10 268

mm

B5. 100

pla
o

w
=

10-18,5 mm

Mitutoyo e o ot s




Alesametri

Specifiche Serie 511
:Ic::t:?”e::a ;Er:m Questi alesametri, grazie alla particolare costruzione della testa di misura, sono in grado di
Completo di Fornito completo di autocentrarsi nei fori in misura.
scatola, comparatore e ¢ Gli anelli intercambiabili di spessore 0,5 mm (in dotazione) consentono di impostare lo
protezione in plastica per strumento su passi ancora piu ridotti .
fipstzaas * Le astine in metallo duro (campo > 18 mm) assicurano resistenza e durata nel tempo.
Accessori opzionali * La nuova impugnatura assicura una miglior presa ed una riduzione del 50% del calore trasferito
‘No.  Descrizione - dall'operatore allo strumento.

953549 Prolunga Serie 511, per 18-35 mm
953550 Prolunga Serie 511, per 18-35 mm
953551 Prolunga Serie 511, per 18-35 mm
953552 Prolunga Serie 511, per 35-160mm
953553 Prolunga Serie 511, per 35-160mm
953554 Prolunga Serie 511, per 35-160mm
953555 Prolunga Serie 511, per 35-160mm
953556 Prolunga Serie 511, per 35-160mm
953557 Prolunga Serie 511, per 160-800mm
953558 Prolunga Serie 511, per 160-800mm
953559 Prolunga Serie 511, per 160-800mm
953560 Prolunga Serie 511, per 160-800mm
952361 Prolunga Serie 511, per 160-400 mm
543-310B  Comparatore digitale |D-C per
alesametri, 12,7 mm, 0,001 mm,
fondello piatto

-
I

Per informazioni sui comparatori analogici vedi il
capitolo relativo,

511-713-20

Per informazioni sulle astine di ricambio vedi |a fine del 511-712-20
capitolo.
e
=
Prolunghe per fori profondi
(opzionali)

Bl e . sura Comparatore

511-721-20 18-35 50.- 400 mm: 1,6 mm 0,001 mm 9 100 mm 2109AB-10 330
18 - 60 mm: 1,2 mm

ST220 3560 g o™ T 0,001 mm 6 150mm  2109AB10 400
18 - 60 mm: 1,2 mm

51472320 50-150 G LAY 0,001 mm 1" 150mm  2109AB-10 420

51172420 100-160 o Samm:LZmm g0 oy 13 150mm  2109AB10 480
50- 400 mm: 1,6 mm
18- 60 mm: 1,2 mm

511-725-20 160- 250 50- 400 mm: 1,6 mm 0,001 mm 3} 250 mm 2109AB-10 850

51172620 250-400 O Samm:L2mm a0 o, 5 50mm  2109AB-10 945
50 - 400 mm: 1,6 mm
18- 60 mm: 1,2 mm

511-711-20 18-35 502400 mim: 1.6 i 0,01 mm 9 100 mm 2046AB 330
18 - 60 mm: 1,2 mm

5171220 35-60 ) S LATR 01 mm 6 150mm  2046AB 400
18 - 60 mm: 1,2 mm

511-713-20 50-150 50- 400 mm: 1,6 mm 0,01 mm 1" 150 mm 2046AE 420
18 - 60 mm: 1,2 mm

51171420 100-160 o' AT 001 mm 13 150mm  2046AB 480

51171620 250-400 o S0mm:L2mm oo, 5 B0mm 204648 945

50 - 400 mm: 1,6 mm
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Alesametri

Serie 511

Teste di misura e dimensioni

| l_

. L | %

P qQT’ s

18- 35 mm 35-60 mm 50 - 150 mm 100 - 160 mm

50 - 150 mm = 38 mm
100 - 160 mm = 50 mm

35 - 60mm
250 123 - 80
32
un i,
5 ipN
E— ) )
4 Y
N\
o 160 - 250 mm =
= 250 - 400 mm
= 8
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Specifiche
Accuratezza 2 ym
Ripetibilita 0,5 pm
Accessori standard
21DZA213A  Incudini intercambiabili (astine) met.
duro per serie 511, Campo 18 mm
21DZA213B  Incudini intercambiabili (astine) per
serie 511, Campo 20 mm
21DZA213C  Incudini intercambiabili {astine) met.
duro per serie 511, Campo 22 mm
21DZA213D  Incudini intercambiabili (astine) per
serie 511, Campo 24 mm
21DZA213E  Incudini intercambiabili (astine) per
serie 511, Campo 26 mm
21DZA213F  Incudini intercambiabili (astine) met.
duro per serie 511, Campo 28 mm
21DZA213G  Incudini intercambiabili {astine) per
serie 511, Campo 30 mm
21DZA213H  Incudini intercambiabili (astine) met.
duro per serie 511, Campo 32 mm
21DZA213)  Incudini intercambiabili {(astine) met.
duro per serie 511, Campo 34 mm
21DZA232A  Incudini intercambiahili {astine) met.
duro per serie 511, Campo 50mm
(100mm)
21DZA232B  Incudini intercambiabili (astine) met.
duro per serie 511, Campo 40mm, 55
millimetri {105 millimetri)
21DZA232C  Incudini intercambiabili (astine) per
serie 511, Campo 45mm, 60 millimetri
(110 millimetri)
21DZA232D  Incudini intercambiabili (astine) met.
duro per serie 511, Campo 50mm, 65
millimetri (115 millimetri)
21DZA232E  Incudini intercambiahili (astine) met.
duro per serie 511, Campo 55mm, 70
millimetri {120 mm)
21DZA232F  Incudini intercambiabili (astine) met.
duro per serie 511, Campo 60mm, 75
millimetri (125 mm)
21DZA232G  Incudini intercambiabili (astine) met.
duro per serie 511, Campo di 80
millimetri (130 millimetri)
21DZA232H  Incudini intercambiabili (astine) met.
duro per serie 511, Campo di 85
millimetri {135 millimetri)
21DZA232)  Incudini intercambiabili (astine) per
serie 511, Campo di 30 millimetri (140
millimetri)
21DZA232L  Incudini intercambiabili (astine) per
serie 511, Campo di 95 millimetri (145
millimetri)
21DZA232M  Incudini intercambiabili {astine) met.
duro per serie 511, Campo 100
millimetri (150mm)
205457 Anello di spessoramento Serie 511,
0,5mm, Campo 35-160mm
205458 Anello di spessoramento Serie 511, 1
mm Campo 35-160mm
205459 Anello di spessoramento Serie 511, 2
mm Campo 35-160mm
205460 Anello di spessoramento Serie 511, 3
mm Campo 35-160mm
205623 Anello di spessoramento Serie 511,
0,5mm, Campo 18-35mm
205624 Anello di spessoramento Serie 511, 1
mm, Campo 35-160mm
102178 Prolunga Serie 511, 50 mm

ifiche vacniche, s

Alesametri

Serie 511

Si tratta di un alesametro che grazie alla sua particolare testa di misura, effettua I'autocentraggio

nel foro.

* Punti di contatto in metallo duro per un'elevata durata e resistenza all'usura

* Riduzione dell'influenza del calore della mano dell'operatore del 50%, grazie all'impugnatura
con apposite parti cave interne, per misure ancora pil accurate.

511-921-20

Comparatore 2109AB-10
incluso nel set 511-922-20

Comparatore 2046AB
incluso nel set 511-921-20

‘No. IIN
511.921-20 18- 150

Gratuadone. "
0,01mm  100/150 mm

 2046AB

511-922-20 18-150 0,001 mm 1001150 mm  2109AB-10
511-925-10 18-150 0,001mm 1001150 mm  543-310B
ono vincolanti Le 1 57
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Alesametri con testina micrometrica

Serie 511

La testina micrometrica consente di effettuare le misure senza dover cambiare le aste.
* Lacorsa lunga del tastatore mobile fornisce una incredibile accuratezza.

* | punti di contatto in metallo duro (> campo 18mm ), offrono grande durata e resistenza alle

abrasioni

* La nuova impugnatura, pit grande, riduce la trasmissione del calore dall' operatore del 50%.

* Grande campo di misura con le incudini intercambiabili,

511-814-20

—_=
— =

Prolunghe per fori profondi
(opzionali)

511-823-20 60-100 10mm 0,001 mm 10, 20 mm 150 mm 2109AB-10 430
511-824-20 100-160 13mm 0,001 mm 10, 20, 20 mm 150 mm 2109AB-10 480
511-825-20 150-250 13mm 0,001 mm  10,20,20,50 mm 150 mm 2109AB-10 850
511-826-20 250-400 25mm 0,001 mm 25, 50, 50 mm 150 mm 2109AB-10 950
511-827-20 400-600 S0mm 0,001 mm 50, 100 mm 250 mm 210948-10 1270
511-828-20 600-800 S0mm 0,001 mm 50, 100 mm 250 mm 2109AB-10 1670
511-813-20 60-100 10 mm 0,01 mm 10, 20 mm 150 mm 2046A8 430
511-814-20 100-160 13mm 0,01 mm 10, 20, 20 mm 150 mm 204648 480
511-815-20 150-250 13mm  001mm  10,20,20,50mm 150 mm 2046A8 850
511-816-20 250-400 25mm 0,01 mm 25, 50, 50 mm 150 mm 2046A8 950
511-817-20 400-600 50mm 0,01 mm 50, 100 mm 250 mm 2046A8 1270
511-818-20 600-800 S0mm 0,01 mm 50, 100 mm 250 mm 2046A8 1670

1 58 | prodotti contenuti in guest

deseriziond ded prodottl, in par

Mitutoyo

Specifiche

Accuratezza 2um

Ripetibilita 0,5 pm

Completo di Fornito completo di
scatola e protezione per
il comparatore

Accessori opzionali

MNo.  Descrizione
953552 Prolunga Serie 511, per 35-160mm
953553 Prolunga Serie 511, per 35-160mm
953554 Prolunga Serie 511, per 35-160mm
953555 Prolunga Serie 511, per 35-160mm
953556 Prolunga Serie 511, per 35-160mm
953557 Prolunga Serie 511, per 160-800mm
953561 Prolunga Serie 511, per 160-800mm
953558 Prolunga Serie 511, per 160-B00mm
953559 Prolunga Serie 511, per 160-800mm
953560 Prolunga Serie 511, per 160-800mm

543-310B

Per informazioni sui comparatori analogid vedi il
capitolo relativo.

Per informazioni sulle astine di ricambio vedi la fine del
capitolo.

des 3 vendit ienti co Ui non sona vincolanti. Le
tutte le tpecifid




Alesametri con testina micrometrica

Serie 511

Teste di misura e dimensioni

100 - 160 mm

A 123
Metnc 32)
F ""{,., o) !
i { J !
=
=
. A | B | C | D] E | F |@G]@oH
60- 100 mm SR8 38
100- 160 mm 150 28.9 9 ) 128 | 12
150 - 250 mm 703 R 12 78
= 250 - 400 mm 250 SR10 100.8 90 198 | 18
400 - 600 mm 2003 16 | 120 i
: 600 - 800 mm 3009

Prolunghe per alesametri

Specifiche Accessori per alesametri

Diametro prolunghe @9 mm (Campo 18-35 . . i G sk
s po Le prolunghe opzionali consentono la misura di fori in profondita.

mm)

212 mm (Campo 35-160 # L'unione di piti prolunghe pud generare un piccolo errore dovuto alla congiunzione fra i vari
mm) elementi. Si consiglia quindi di non applicare ad un alesametro piti di due prolunghe. Quando
:::}mm ampo 10 200 possibile, utilizzare una prolunga unica piti lunga invece di due di misura inferiore unite insieme.

* Le prolunghe possono essere utilizzate fino ad una profondita di 1000 mm.
» Utilizzando prolunghe maggiori di 500 mm si raccomanda I'utilizzo dell'alesametro in posizione

953549 verticale.
* L'utilizzo di una sola prolunga non comporta alcuna variazione sensibile nell'accuratezza dello

l

l

strumento.

953552

Il

953557 A.1835mm | 953549 | 953550 953551
B.3560mm 953552 | 953553 |953554 | 953555 | 953556
C.150-800 mm | 953557 | 952361 953558 | 953559 | 953560

Mitutoyo




Alesametri - Asta corta

Serie 511 Specifiche
Accuratezza 2um
Alesametro compatto e leggero Ripetibilita 0.5 um
. . . - Completo di Fornito completo di
* La corsa lunga del tastatore mobile fornisce una incredibile accuratezza. scatola, comparatore e
¢ | punti di contatto in metallo duro offrono grande durata e resistenza alle abrasioni !imtﬂ'o”et'n plastica per
Il comparatore

* La nuova impugnatura, piti grande, riduce la trasmissione del calore dall' operatore del 50%.

543-310B

511-766-20

T Iﬁ&ﬁmm!l mm i

511-771-20 18-35 0,001 mm 9 50 mm 2109A8-10 320

50- 160 mm: 1,6 mm
s1177220 35-60 o SmmiiZmm ooy o 6 S0mm  2109AB-10 380
50- 160 mm: 1,6 mm
18 - 60 mm: 1,2 mm
SI77320 50150 o et o 0001 mm 1 S0mm  2109AB-10 400
18 - 60 mm: 1,2 mm
51177420 100-160 g "yt v T 0001 mm 13 50mm  2109AB-10 460
18 - 60 mm: 1,2 mm
51176620 18-35 ot T, 001mm 9 S0mm  2046AB 320
511-767-20  35-60 1,2mm 0,01 mm 6 50mm  2046AB 380
18 - 60 mm: 1,2 mm
51176820 50-150 oo et v 001 mm 11 S0mm  2046AB 400
18 - 60 mm: 1,2 mm - f '.i.‘.z..-\‘
51176920 100-160 g T 0,01 mm 13 SOmm  2046AB 460 A )

Per informazioni sui comparatori analogici vedi il
capitolo relativo.

Per informazioni sulle astine di ricambio vedi la fine del
capitolo.

18- 35mm

na
8

50 - 150 mm
104 - 160 mm

50+ 150 mim = 38 mm P
108 - 150 mm = 50 mm '

- e qE== z 7
1 60 | prodotti contenut in qu tialla ven 0 iali. Le illustrazioni dei prc 1 sono vincolanti. Le
I u OY/O teseriziond ded prodott, in tutte le tpecifiche te ity aspresamente cond




Alesametri per fori ciechi

Specifiche Serie 511

Accuratezza 4 um " . g T

Ripetibilita 1 tm Alesametri per la misure di fori ciechi

Completo di Fornito completo di * Per la misura di diametri interni di fori ciechi, particolarmente vicini al fondo del foro.
scatola, comparatore e * | punti di contatto in metallo duro offrono grande durata e resistenza alle abrasioni
protezione in plastica per
il comparatore

Accessori opzionali

953549 Prolunga Serie 511, per 18-35 mm
953550 Prolunga Serie 511, per 18-35 mm
953551 Prolunga Serie 511, per 18-35 mm

511-427-20
Cmpo i erduagione PrOTONGitA  Cod.  Massa a b
77777 b NS (SO PURalinG, Greduazione [ iy | | Comparatore! (gl | i), {imm).
Per fori ciechi profondita min. 25 mm  511.425.20 15-35 1,2mm 001mm 150 mm 2046AB 350 99 106
511-426-20 35-60 1,2mm 001mm  150mm  2046AB 370 143 18
511-427-20 50- 150 1.2mm 0,01 mm 150 mm 2046AB 380 22,7 22
511-435-20 15-35 1.2mm 0,001 mm 150 mm 2109AB 350 95 106
511-436-20 35-60 1,2mm 0001mm  150mm  2109AB 370 143 18
511-437-20 50-150 1.2mm 0,001 mm 150 mm 2109AB B0 227 22
; @ , = Uy
LA ~N 5’5_
,_-’u."ye ~
15-35mm 35-60 mm 3| .
_ L] = 3 .: 2 1 |
S Lo
EL.__.._ SRS

*

50 - 150 mm

Per informazioni sui comparatori analogici vedi il
capitolo relativo.

Per informazioni sulle astine di ricambio vedi la fine del
capitolo.

| prodotti contenati in quest o sono destinati alla vendita a | merciall. Le illustrazioni dei prodotti non sont vineolanti. Le 161
descrizioni del prodottl, in pa re, edi tutte le specifiche tacniche, ncolanti solo s espressamente concordato. I u OY/O




Alesametri ABSOLUTE Digimatic

Serie 511 ABSOLUTE

Alesametro Digimatic che consente di effettuare misure con incredibile accuratezza 53
sino alla profonditadi2m.
* Alesametro di precisione per la misura di fori in profondita. Un' indicatore a
barre aiuta la lettura dello strumento.
* Possibilita di impostare fino a 3 valori campione, e memorizzarli con i loro limiti
di tolleranza.

» Tolleranze GO/NG, e possibilita di utilizzare fino a 4 prolunghe (250 0 500 mm). speciiche
Accuratezza 0,003 mm
(escluso errore di
quantizzazione)
Ripetibilita <1 digit
ik - Display LCD altezza caratteri 7,5
R mm
> ]I - F. di misura 5N
5/ | Frequenza 50 voltefsec
’ (N Alimentazione 2 batterie SR-44
M2 Durata batteria circa 2,000 ore
3 Accessori opzionali

1339.5)

905338 Cavo Digimatic , piatto diritto, (1 m)
905409 Cavo Digimatic , piatto diritto, (2 m)
06AFM3BOF  USB Input Tool Direct {Digimatic USB),

Digi/Digi2, piatto diritto
f 02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore

2685 {518.5)

i wireless
al 02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790F Cavo di connessione U-WAVE-TF, Tipo
(RS0 s piatto diritto

21DZA089  Prolunga, Serie 511, 250 mm
21DZA081  Prolunga, Serie 511, 500 mm

Ui B

511501 Articoli di consumo
i — Neax .. =
938882 Batteria SR44 1,5V

511-501 45- 100 1,2 mm 0,001 mm 12 500
511-502 100 - 160 1,2 mm 0,001 mm 13 570

W uy - L'Alesametro ABSOLUTE Digimatic rileva il valore
Il display pud essere ruotato di 320° ed Possono essere memorizzati fino Grazie alla trasmissione minimo (diametro reale) e lo mantiene

inclinato di 90°. I'impugnatura pué essere a 3 valori campione, insieme ai elettronica dei dati tra la automaticamente.
ruotata di 320°, loro limiti di tolleranza. testa dell'alesametro e il

comparatore, |'accuratezza
di misura & garantita anche
con prolunghe di 2 mt.

Quattro aste di prolunga (500 mm ciascuna)
collegate tra loro forniscono un'estensione di 2 m.
*se |3 velocita di rilevamento &

maggiore di 50 pm/s il valore di

picco non viene visualizzato

correttamente




Strumento per il controllo di alesametri

Specifiche Serie 515

Completo di Fornito come set

completo con imballo » Apparecchio per la taratura di strumenti per interni (alesametri serie 511, micrometri per interni)

e Consente |'azzeramento di alesametri con comparatore, con campo da 18 mm (0,7"), a 400 mm
Accessori standard (16") usando appositi blocchetti di riscontro opzionali,

~ No. > -+ Fornito come set completo.
940088 Supporto tipo A, campo 18 -35 mm, 35
- 60 mm
940089 Supporto tipo B, 50-100 mm,, 100 - 160
mm
940090 Supporto tipe C, campo 100 - 250 mm,
250 - 400 mm

630030 2 becchi piani, 2 pz.

515-590
+ blocchetti opzionali

515590 18-400mm 4,5

12

940088 940089 940090

e Mitutoyo




Set di calibri telescopici per piccoli fori

Serie 154 Specifiche
; ’ s Completo di Fornito completo di
* Versione extra lunga per misura di fori ciechi. ° S pTastica
* Blocco con vite zigrinata. Controllo con il micrometro sui due punti piu distanti.
T U S —
RN ]
154-902

154-101 12 55 mm
3-5mm 5-7,5 mm 7,5-10 mm 10-13 154-102 13 55mm 4878
154-902 s 154-103 2 22,530 4040 g5mm 7.3-103 8097,6 108 108
154-104 30 85mm 98132

Serie 155 Specifiche

. ; Completo di Fornito completo di
Calibro telescopico P e p'fm-ca

155-905

8-12,7 mm 155-127 110

12719 mm  155-128 110 3 AN (Y 5
19-32 mm 155-129 35 110 5 35 | 55
32-54 mm 155-130 5. 1800 25 6 8
54-90 mm 155-131 80 150 75 6 8
90-150 mm 155-132 100 150 75 6 8

155-905

Mitutoyo




Specifiche

Cilindricita 1 pm per @ 1-60 mm
1,5 pm per @ 62-90 mm
2 pm per o 100-150 mm
2,5 pm per e 175-225 mm
3 pm per @ 250-300 mm

177-139

HOATI-453
o000
TAEE

177-432

177-300

i i
Il —

[]:
!

iUl

Tipo A Tipo B

La tolleranza rispetto alla quota nominale & di 0,01
mm fino a 45 mm, e £ 0,02 mm oltre. || diametro
effettivo & riportato sulla faccia di ogni anello.

Anelli di riscontro

Serie 177
Metric

3 vincolanti Le

165

Mitutoyo



Anelli di riscontro

177-220 1mm Acciaio A

177-222  1,1mm Acciaio A 1,1 20 4
177-225 1,2mm Acciaio A 124 | 2 4
177-227 13 mm Acciaio A 13 20 4
177-230 1,4mm Acciaio A 14 2 4
177236 1,75mm  Acciasio A 175 25 5
177-239 2mm Acciaio A 2 25 5
177-242  225mm  Acciasio A 225 25 5
177-208  2,5mm Acciaio A 25 25 i
177-246  275mm  Accaio A 275 25 7
177-248 3mm Acciaic A 3 25 7
177-250 3,25 mm Acciaio rl e R 7
177-252  3,5mm Acciaio A 35 25 7
177-255 375 mm Acciaio & 335 | 35 7
177-204 4 mm Acciaic A 4 25 7
177-418 4mm Ceramica A 4 25 7
177-257  45mm Aocigio A 45 25 7
177-205 5 mm Acciaio A 5 25 7
177-263 55 mm Acciaio A 55 25 7
177-267 & mm Acciaic A 6 25 7
177-420 & mm Ceramica A 6 25 7
1772711 65mm Acciaio A 65 25 7
177-275 7 mm Acciaic A 7 25 7
177-125 8 mm Acciaio A 8 32 10
177-423 8 mm Ceramica A 8 32 10
177279 9mm Acciaio A g 32 10
177-126 10mm Acciaio A 0 32 10
177424  1W0mm  Ceramica A 10 32 10
177-284 12 mm Acciaio A 12 32 10
177-425 12 mm Ceramica A 12 32 10
177132 14 mm Acciaic A 14 38 10
177177 16 mm Actiaio A 16 45 10
177-427  16mm  Ceramica A 16 45 10
177-133 17 mm Acciaio A 17 45 10
177-285 18 mm Actiaio A 18 45 10
177-286 20 mm Actiaio A 20 45 10
177429  20mm  Ceramica A 20 45 10
177139 25mm Accigio A 25 53 15
177430  25mm  Ceramica A 25 53 15
177-288 30 mm Actiaio A 30 m 15
177-431 30 mm Ceramica A 30 il 15
177-140 35mm Acciaio A 35 n 15
177-432 35 mm Ceramica A 35 il 15
177-290 40 mm Acciaio A 40 T 15
177433 80mm  Ceramica A 40 71 15
177178 45mm Acciaioc A 45 85 15
177434 45mm  Ceramica A 45 85 15
177-146 50 mm Acciagio A 50 85 20
177-292 60 mm Acciaio A B0 112 20
177-314 62 mm Acciaio A 62 12 20
177-147 70 mm Actiaio A 70 112 20
177-316 75 mm Actiaio A 75 125 25
177-294 B0 mm Acciaio A 80 125 25
177-318 87 mm Acciaio A 87 140 25
177-148 90 mm Acciaio A 90 140 25
177-296 100 mm Acciaio A 100 160 25
177-298  125mm Acciaio B 125 210 168
177-300 150 mm Actiaio B 150 235 187
177-302  175mm Acciaio B 175 260 215
177-304 200 mm Acclaio B 200 311 244
177-306 225 mm Acciaio B 225 337 264
177-308 250 mm Acciaio B 250 362 290 381
177-310 275mm Actiaio B 215 | M3 321 381
177-312 300 mm Actiaio B 300 438 340 381




Calibri Absolute Digimatic
Pagina 168

Calibri Analogici
Pagina 180

Calibri speciali
Pagina 187

Accessori per calibri
Pagina 203
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Calibri ABSOLUTE Digimatic IP67

Serie 500 A
Calibro in esecuzione robusta per I'uso in una ampia gamma :::“ -
di applicazioni. . s - (dopo 20 min, di inutil
» Estremamente resistente a polvere, refrigeranti e lubrificanti, ABSOLUTE"  Alfarme basso voltaggio .
¢ L' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 67) ne consente Specifiche
['utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti Max. velocita di risposta limitata
¢ In accordo alla normative EN60529 lo strumento permette I'im- Display LCD, altezza caratteri 9
mersione totale temporanea in acqua senza patire alcun danno mm (150, 200 mm) 11
* Elevatissima durata della batteria. . mm {00 mm)
Completo di Fornito completo di
astuccio e 1 batteria
Durata batteria circa. 5 anni in condizioni

di uso normale

Accessori opzionali

05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli
IP 1m, Tipo calibro
05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IP, 2m
06AFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro
IP
264-620 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per calibro
264-621  U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
wireless per calibro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo

500-706-20

impermeabile
: 050083-10  Base appoggio calibro, per campi 100,

50070620 0-150  piatta +0,02 mm 164 233 165 21 146 40 16 SO0 m Rty ,
500-709-20 0-150 1,9 mm £0,02 mm 164 233 165 21 146 40 16 DDee10 f;;e;gnﬁﬁl';;':bm Pl i1,
50071620 0-150  piatta s002mm @ 164 233 165 A 146 40 16 OSO0REA0] 5 e TG MRS
500-707-20 0-200  piatta £0,02mm 194 290 20 245 181 50 16 Gk

% ; per campo 300 mm
50071720 D-200 piatta s002mm @ 194 290 20 245 181 50 16
50070820 0-300 piatta £0,03 mm U5 404 2 5 198 68 N p i consumo
50071820 0-300  piatta s003mm @ 345 404 22 215 198 64 20
50070220 0-150  piatta S £0,02mm 64 233 165 21 146 40 16 L
500-71220 0-150  piatta 5i £2° a 164 233 165 A W6 40 16 et N e )
50071920 0-150 @19mm S  002mm @ 164 233 165 20 146 40 16
50070320 0-200 piatta S £0,02mm 194 290 20 245 181 50 16
500-713-20 0-200 piatta Si s002mm @ 194 290 20 245 181 50 16
500-704-20 0-300 piatta S +0,03mm M5 404 2 275 198 64 20
50071420 0-300  piatta S +003mm @ 345 404 22 275 198 64 20

L

Asta 150 e 200 mm o 300 mm

4[::[3~m_.'—u

Lo

b

con sistema Wireless U-WAVE fit

Base per misure di profondita
050083-10




Calibri ABSOLUTE Digimatic IP67 - becchi in
metallo duro

1 Safery
ORIGINE Serie 300 ™
Calibri robusti con becchi di misura riportati in metallo duro s

(dopo 20 min. d izzc * Sistema ABSOLUTE R ;
A sl « Estremamente resistente a polvere, refrigeranti e lubrificanti. ) ABSOLUTE
Specifiche o L' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 67) ne consente Zoas
Risaliiiane 0,01 mm I'utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti
Max. velocita di risposta llimitata ¢ In accordo alla normative EN60529 lo strumento permette |'im-
Display LCD, altezza caratteri 9 mersione totale temporanea in acqua senza patire alcun danno

L * Elevatissima durata della batteria.
Completo di Fornito completo di

astuccio e 1 batteria
Durata batteria appr. 5 anni in condizioni

di uso normale
Accessori opzionali

05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli
IP 1m, Tipo calibro
05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IP, 2m
06AFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro
P
264-620 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per calibro
264-621 U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
wireless per calibro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo

500-727-20

impermeabile
050083-10 Baseagf“-‘i_ﬁf"‘a'_‘m’"- per campi 100, 50072120 0-150 piatto +002mm @ 168 233 165 21 146
150, 200 il '_’""'t",b , 50072220 0-200 piatto @ 00mm @ 198 29 20 245 181 S0 16
U50084-10 ?g;*;;f;ﬂﬁ:;:g Fo eyt 106 500-727-20 0-150  piatto 002mm @ 164 233 165 21 146 40 16
—— e 500-723-20 0-150  piatto @ 00mm @ 168 233 165 21 146 40 16
pem;';f;omm 180 50072820 0-200 piatto s0,02mm @ 194 290 20 245 181 50 16
500-724-20 0-200 piatto @ +002mm @ 19 29 20 245 181 SO 16
Articoli di consumo
938882 Batteria SR44 1,5V L .
=
> |
= L

050083-10

metallo duro

169 Mitutoyo




Calibri Digimatic ABSOLUTE AOS

Serie 500

Calibri Digimatic AQS per misure rapide e accurate :

* Dotati del nuovo encoder ad induzione AOS (Advance Onsite Sensor) gia presen-
te sui calibri impermeabili al top della gamma

Grazie all'adozione dell'encoder ad induzione elettromagnetica ABS, questi cali-
bri non risentono della presenza di oli o acqua sulla superficie della scala.

Il sistema ABS (ABSOLUTE) elimina I'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni
accensione

La finitura di alta qualita delle superfici di scorrimento genera uno scorrimento
morbido e accurato

Altezza caratteri 9 mm (150 e 200 mm), 11 mm (300 mm) per una facile lettura,
Batteria a lunga durata.

500-181-30

500-180-30 0-100 @ 1,9mm +0,02 mm 0,01mm
500-201-30 0-100 @1,9mm +0,02 mm o 0,01mm
500-150-30 0-100 01,9mm Si +0,02 mm a 0,01mm
500-181-30 0-150 piatta +0,02 mm 0,01mm
500-184-30 0-150 @1,9mm +0,02 mm 0,01mm
500-161-30 0-150 piatta +0,02 mm o 0,01mm
500-203-30 0-150 @ 1,9 mm 0,02 mm ] 0,01mm
500-151-30 0-150 piatta Si 0,02 mm d 0,01mm
500-158-30 0-150 @ 1,9 mm Si +0,02 mm a 0,01mm
500-182-30 0-200 piatta +0,02 mm 0,01mm
500-162-30 0-200 piatta 0,02 mm a 0,01mm
500-152-30 0-200 piatta Si +0,02 mm a 0,01mm
500-205-30 0-300 piatta +0,03 mm a 0,01mm
500-153-30 0-300 piatta Si +0,03 mm a 0,01mm
500-180-30 182 165 21 145 40 16
500-201-30 182 165 21 145 40 16
500-150-30 182 185 21 145 40 16
500-181-30 233 165 21 145 40 16
500-184-30 233 185 21 145 40 16
500-161-30 233 165 21 145 40 16
500-203-30 233 165 21 145 40 16
500-151-30 233 185 21 145 40 16
500-158-30 233 165 21 145 40 16
500-182-30 290 20 245 18 50 16
500-162-30 290 20 245 18 50 16
500-152-30 290 20 245 18 50 16
500-205-30 404 22 275 198 64 20
500-153-30 404 22/ A15 188 B4 20
L
Exm
050083-10

i ded prodott, i

1 contenuti in questo o

ABSOLUTE®

143
143
143
168
168
168
168
168
168
194
194
198
345
350

ORIGINE

Specifiche
Risoluzione

Makx. velocita di risposta

Durata batteria

-

0,01 mm

lllimitata

Circa. 5 anni in condizioni
di utilizzo normale

Accessori opzionali

959149

959150
06AFM380C

264-620

264-621

02AZF300

959143
050083-10

050084-10

050085-10

Cavo Digimatic, Diritto con tasto dati,
m

Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2m
USB Input Tool Direct {Digimatic USB),
Diritto con tasto dati

U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per calibro

U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
wireless per calibro

Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
standard

Unita blocco valore

Base appoggio calibro, per campi 100,
150, 200 millimetri

Base appoggio calibro, per campi 100,
150, 200 millimetri

Base appoggio calibro, largh, 125 mm
per campo 300 mm

Articoli di consumo

938882

P

 Batteria SRA4 1,5V

Effettua la scansione del QR code e guarda i video
dei nostri strumenti su Youtube®

ano vincolanti. Le




ORIGINE

Specifiche

Risoluzione 0,01 mm

Max. velocita di risposta Ilimitata

Durata batteria Circa 5 anni in condizioni
di utilizzo normale

Accessori opzionali

959149

959150
06AFM380C

264-620

264-621

02AZF300

959143
050083-10

050084-10

050085-10

Cavo Digimatic, Diritto con tasto dati,

im

Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2m
USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Diritto con tasto dati

U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per calibro

U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
wireless per calibro

Unité di connessione, U-AWAVE fit, Tipo

standard

Unita blocco valore
Base appoggio calibro, per campi 100,
150, 200 millimetri
Base appoggio calibro, per campi 100,
150, 200 millimetri
Base appoggio calibro, largh. 125 mm
per campo 300 mm

Articoli di consumo

938882

Batteria SR44 1,5V

Superfici di n{Isura riportate in
metallo duro

Calibri ABSOLUTE Digimatic AOS con becchi riportati
in metallo duro

Serie 500 ABSOLUTE’

Calibri Digimatic con becchi riportati in metallo duro :

» Grazie all' adozione dell'encoder ad induzione elettromagnetica
ABS, questi calibri non risentono della presenza di, oli 0 acqua
sulla superficie della scala.

e |l sistema ABS (ABSOLUTE) elimina I'esigenza di azzerare lo
strumento ad ogni accensione

* La finitura di alta qualita delle superfici di scorrimento genera uno
scorrimento morbido e accurato

* Altezza caratteri 9 mm per una facile lettura.

* Batteria a lunga durata.

500-233-30

500-234-30 0-150 piatta £0,02 mm

a  00tmm 168
500-233-30 0-150 piatta $002mm @  00imm 168
500-154-30 0-150 piatta a $002mm @ 00tmm 168
500-235-30 0-200 piatta 002mm @  00Imm 194
500-155-30 0-150 piatta a $002mm @ 00lmm 168
500-156-30 0-200 piatta a $002mm @ 00lmm 194
500-236-30 0-200 piatta $002mm @ 00imm 194
500-157-30 0-200 piatta o 0,02 mm o 0,01mm 194
500-234-30 233 16,5 14,5 '
500-233-30 16,5 21 14,5
500-154-30 233 65 21 1S 40 16
50023530 290 20 245 18 50 16
500155-30 233 165 21 U5 40 16
50015630 290 20 245 18 50 16
50023630 290 20 245 18 50 16
500157-30 290 20 245 18 50 16
L
|
i/
- ||
— -_I =~ BB V= 050083-10

Mitutoyo



Calibri ABSOLUTE Digimatic per grandi
campi di misura

Serie 500 ABSOILUTE"  Finzioni i (i serie 5007
ORIGINE a
Calibro Digimatic per grandi campi campi di misura owmoF 4
* Design robusto (scala principale 6 x 25 mm ) per coprire grandi campi di misura. Allarme basso voltaggio a
e || sistema ABSOLUTE fornisce misurazioni affidabili. Usctadatl 4
» Cursore con funzionamento regolare, stabile e confortevole. Specifiche
¢ Altezza caratteri: 10 mm Max. velocita di risposta Wimitata
Display LCD; altezza caratteri 10
mm
Durata batteria cicra 20000 ore
Accessori opzionali
| No. | Descrizione
959149 Cavo Digimatic, Diritto con tasto dati,

im
959150 Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2m
0BAFM380C  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),
500-500-10 Diritto con tasto dati
02AZD88B0G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless

02AZD790C Cavo di connessione U-WAVE-T C,
Diritto con tasto dati
47

500-500-10 0-450  +0,05mm Si 0,0imm 1170 630 38 359 % 25 959143 Unita blocco valore
500-501-10 0-600  +0,05mm i 0,0lmm 1350 780 38 47 359 9 25
500-502-10 0-1.000 0,07 mm si 0,0imm 3300 1240 50 60 498 130 32 Articoli di consumo
- N
938882  Batteria SRd4 1,5V
L
‘{:D\m U
]
o @ n
[ —] - s e
==
=]
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GINE

Uscita dati

Calibri ABSOLUTE Digimatic con becchi a pennino

Serie 550 S

Calibri Digimatic con becchi a pennino ::

* Con superfici arrotondate per la misura delle dimensioni interne. . 200.:3;:1«

* Sistema ABSOLUTE AESMOLUTE'
* Con uscita dati.

oNoFE @
Autospegnimento d .67

(opo 20 min. di inutilizzo)

d ]
Specifil:he I T T [ 1 :‘:
Max. velocita di risposta [llimitata T - =R
Durata batteria circa 5 anni (200 mm), 1
anno (300 mm), 3,5 anni
(> 300 mm)
Accessori opzionali
959149 Cavo Digimatic, Diritto con tasto dati,
im 550-301-20
959150 Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2m
06AFM380C  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Diritto con tasto dati =
02AZD880G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless 550-301-20 0-200 10,1mm  £0,03 mm Si 180 290 &0 8 16
02AZD790C  Cavo di connessione U-WAVE-T C, 550-331-20 0-300 10 1mm 20,04 mm i 365 404 75 12 20
Diritto con tasto dati 550-203-10 0-450 20,1mm 0,05 mm Si 1110 630 100 18 25
959143 Unita blocco valore 550-205-10 0-600 20,1 mm 20,05 mm Si 1.290 780 100 18 25

Accessori opzionali per modelli 1IP67

550-207-10 0-1.000 20Ymm 0,07 mm Si 3350 1.240 140 24 32

05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli - o !
1P 1m, Tipo calibro P ‘
05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IP, 2m . o] —
0GAFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB), | | ” S\ J
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro -
P - H
264-621 U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
wireless per calibro
02AZF310  Unitd di connessione, UAWAVE fit, Tipo o
impermeabile
Articoli di consumo . Superfid dei becchi
= arrotondate per la
938882  Batteria SR44 1,5V "’"“'?ni;fn'?'"“"
*10mm

Con sistema wireless U-WAVE fit (solo 0-200 mm e 0-300 mm)

Mitutoyo



Calibri ABSOLUTE Digimatic con becchi standard e
a pennino

Serie 551

Calibri Digimatic con becchi standard e a pennino
» Con superfici arrotondate per la misura delle dimensioni interne,

* Sistema ABSOLUTE NDBGOAE?OLUTE' o

« Con uscita dati. ORIGINE
Autospegnimento a
dopo 20 min. di inutilizzo)
:: L4 4
Uscita dati a a

l’l 'l “‘ h. - ﬂ' .. m- m_ — /;;&-'-1 E specﬁiche

Makx. velocita di risposta llimitata
Durata batteria circa 5 anni (200 mm),

1 anno (300 mm),
3,5 anni (> 300 mm})

Accessori opzionali

959149 avo Digimatic, Diritto con tasto dati,
im
959150 Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2m

06AFM380C  USB Input Tool Direct {Digimatic USB),

Diritto con tasto dati
u '-HHE 02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicaline, Trasmettitore
8 30

551-301-20

551-301-20 0-200 10,imm 0,03 mm si 190 290 60 16 wireless -
55133120 0-300 10,1mm 20,04 mm 5i 400 404 90 10 40 2 02AZD730G  U-WAVE-T, P67, Trasmettitore wireless
551-204-10 0-500 20,imm 20,06 mm Si 1060 680 150 18 56 25 02AZD790C  Cavo di connessione U-WAVE-TC,
551-206-10 0-750 20,1mm 20,06 mm si 1410 93 150 18 56 25 Diritto con tasto dati

55120710 0-1000 20imm =007mm S 3430 1230 150 20 56 3 SENA} [ Unita bloccorialare

Accessori opzionali per modelli IP67

L 05CZA625  (Cavo Digimatic con tasto, tipo IP, 2m
¥ 05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli
" j\ ] IP 1m, Tipo calibro
| = 06AFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
) an ! Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro
| | I = IP
o S\ | I @ 264-621 U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
| T ) wireless per calibro
Superfici dei becchi 02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
ol arrotondate per la impermeabile
misura di diametri
‘ interni Articoli di consumo
all SN

938882 Batteria SR44 1,5V

*10 mm

Con sistema wireless U-WAVE fit (solo 0-200 mm e 0-300 mm)




Calibri ABSOLUTE Digimatic IP66 in fibra di
carbonio

Serie 552 At
DATA (uscita dati con cavo)/ e
HOLD (blocco valore a display) Calibro Digimatic con struttura in fibra di carbonio e becchi in acciaio Towmianss: B
ORIGINET I T« Modello standard con becchi in acciaio. R T ,
a‘g‘“pe‘?”‘,’"e”?‘.’ o " ¢ La struttura ultraleggera, in fibra di carbonio, riduce il peso totale ABSOLUTE
po 20 min. di inutilizzo)
Allarme basso voltagaio fino al 50% @ 66
Uscita dati d e Lettura diretta delle misure di interni dall' LCD (Il valore offset pud
o essere impostato facilmente con |'apposito tasto).
Specifiche ;
Max. velocita di risposta Ilimitata * P FEENET
Bty atiats drea S0 o | elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP66) ne consente

I'utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti
Accessori opzionali

- Ne.
05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli
1P 1m, Tipo calibro
05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IR, 2m
06AFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro
P 552-304-10

02AZD8BOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore

e
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790A  Cavo di connessione U-WAVE-T A, - “ n ] a dati '

Modello per calibri IP con tasto dati

il 55230210 0-450 200mm +004mm  Si 715

914055 Becchi per distanze centro - centro serie : : :
55 2 oa: 1 el 55230310 0-600 20,1 mm 0,04 mm :! 790
914057 Becchi per cave Serie 552, 2 pz,, metrici 552':“'"’ ““'“$ S mmi SO0 i) i
914053 Morsetto becchiSerie 552, 2 pz, campo~ 202-300-10 0-1.500 20, 1mm  +0,09mm AT LI
A0 Gt 55230610 0-2000 201mm  £0,12mm i 2560

914054 Supporti per becchi speciali, 2 pz.,

e o o o ) o) G o)

AI’tII:DlI dl consumo 552_302 10 640
552-303-10 790 100 18- 41 2 91 8 25
938882 Batteria SR44 1,5V 552-304-10 1230 150 24 628 1138 32 'H.'I

552-305-10 1740 150 24 628 1138 32 10
552-306-10 2250 150 24 628 1138 32 10

Centro - centro HT‘ _ -—-—ﬁ—-—-—u [

f |
mo .
diametro interno gola = .
*20mm S -
8. 10
{‘l’
=
g ,,:K ]
10 21 ) al
914055 914057 914053 914054

Mitutoyo




Calibri ABSOLUTE Digimatic IP66 in fibra di
carbonio - Becchi in ceramica

Serie 552 pawa O
Water: DATA (uscita dati con cavo)/

Calibro Digimatic con becchi in ceramica B HOLD (blocco valore a display)
» Becchiin ceramica per la misura di prodotti magnetici. s - ORIGINE T e
» |l design ultraleggero (con materiale rinforzato in fibra di ABSOLUTE &f:;g?m?;egﬁnumim) .

carbonio) riduce fino al 50% del peso totale. ® 66 Allarime basso voltaggio
* Lettura diretta delle misure interne da LCD Uscita dati ]

(Il valore offset si imposta facilmente con |'apposito tasto). ek
* L' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP66) ne consente n:ax ki diviest. | | Winitats

I'utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti s gt <fiex S0 o

Accessori opzionali
=~ e _l - No.  Descrizione
% 05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli
IP 1m, Tipo calibro

05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IR, 2m
06AFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro

IP.
02AZD880G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
552-156-10 wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, P67, Trasmettitore wireless
02AZD790A  Cavo di connessione U-WAVE-T A,
Modello per calibri IP con tasto dati
---- “ 914055 Becchi per distanze centro - centro serie
si 552, 2 pz., (=10, 1mm) metrici
252135710 (000" Latilimmyi [Selind min al ” 2 914057  Becchi per cave Serie 552, 2 pz,, metrici
55215610 0-600 20,1mm 0,04 mm Si 914053 Morsetto becchi Serie 552, 2 pz., campo
450 e 600mm
ol ) ) o ) o) il i consumo

552-155-10 640 412 98
552-156-10 790 100 13 412 918 25 10

938882  Batteria SR44 1,5V

* 20 mm

10 _10
8 % B
— 1] 914053
10 el 50 ol
914055 914057




Calibri ABSOLUTE Digimatic IP66 in fibra di
carbonio - Becchi extralunghi

USeRESS  Serie 552 o,
DATA (uscita dati con cavo)/ d e
HOLD (blocco valore a display) Calibro Digimatic con becchi lunghi : i
ORIGINET S T e La struttura ultraleggera (con materiale rinforzato con fibra di R s ,
;:'f;p;fme;it?nuﬁ”u o " carbonio) riduce il peso totale fino al 50%. ABSOLUTE
Allarme basso gy lettura diretta delle misure interne dall' LCD (Il valore offset pud ‘D 66
Uscita dati ' d essere impostato facilmente con I'apposito tasto).
Siaichs e L' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 66) ne consente
P e - I'utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti
Max. velocita di risposta Ilimitata
Durata batteria circa 5000 ore
= = = — —
Accessori opzionali = Eﬁ
- No.  Descriziene
05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli
1P 1m, Tipo calibro
05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IR, 2m
06AFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro
IP
02AZD790A Cavo di connessione U-WAVE-T A, 552.151-10

Modello per calibri IP con tasto dati
02AZDB80G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless

Articoli di consumo 552-150-10 0-450 20,1 mm 0,06 mm i 1215
552-151-10 0-600 20,1mm 0,06 mm i 1290

938882  Batteria SR44 1,5V 552-152-10 0-1000 201 mm  0,07mm s 2090
552-153-10 0-1500 20,1mm 20,11 mm S 2490

552-154-10 0-2000 20,'mm 20,14 mm Si 2890

10 8
10 8

552-150-10 680 173 655 89 918 25
552-151-10 830 173 655 8 918 25
552-152-10 1280 1705 73 110 1138 32 w0 12
552-153-10 1790 1705 73 110 1138 32 w0 12
552-154-10 2300 1705 73 110 1138 32 w0 12

*

metrico

= 600mm | 20mm

= 1000mm | 20mm i = d '
% I — by
=] e
S e
G@
g
a
< |
R0 e
ot o
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Calibri ABSOLUTE Digimatic IP66 in fibra di
carbonio- Becchi intercambiabili

Serie 552

Satety i
Dt ik o
Water:

. Frotactid
TV Rheiniand L
CERTIFIED

Calibro Digimatic in costruzione estremamente leggera con becchi

intercambiabili

* || design ultraleggero (fibra di carbonio) riduce fino al 50% il peso
totale.

* L' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP66) ne consente
l'utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti

* Lettura diretta dei misure di interni dall' LCD (Il valore offset puo
essere facilmente impostato usando il tasto dedicato)

e Uscita dati.

s inn
0 003B0TIRAY

ABSOLUTE"

(P66

I |
- e
552-182-10
con accessori opzionali 07CZA056
552-181-10 +0,04 mm Si 650
552-182-10 +0,04 mm Si 725
552-183-10 0-1000 +0,05mm Si 1480
552-184-10 0-1500 +0,09 mm Si 1880
552-185-10 0-2000 0,12 mm Si 2280
Accuratezza - senza becchi
Becchi Standard Campo di miura 0-450 mm /018" | 0650 mm /024" | 0-1000 mm /040" | 0-1500 mm /060" | 0-2500 mm /060"
Caminazane erore 2006/ £00025" | =0.06/200025° + 0,07/ 0 D030" + 0,11/ 0 0045° 20,74+ D00RE"
Measunng range IN 50-500 mm 50-650 mm 50-1050 mm 50-1550 mm 50-2550 mm
: 'y (mmp our 0-450 mm U-600 mm 0-1000 mm 0-1500 mm 0-2500 mm
B;ﬂ:':mw Weasunng range IN 50,6-500,8 mm 50,8-650,8 mm | 50,6-1050,8 mm / 50,6-1550,8 mm / 50,8-2550,8 mm /
finl 220" 226" 242" 42" 2-62%
OUT | 0-450mm./0-13° | 0-600mm /0247 | 0-1000 mm /040" | 0-1500 mm /GO0 | 0-2500 mm /0307
Cambinaziane erore + 0,08 mm/ =009 mm/ = 0,10 mm/ = 0,14 mm/ 0,17 mm/
+0.0035" = 00035 £ 00040 + 00055" +0.0070"
Campo di meura [mm) 30-480 mm 30-630 mm 30-1030 mm 30-1530 mm 30-2030 mm
Becchi per Campa d miswaipoliol | 30,48-480,8 mm /| 30,48-630,48 mm / | 30,48-1030,48 mm / | 30,48-1530,48 mm | 30,48-2030,48 mm
Gstanze 1.2-193* 1.2-25.1" 12413
trafon Comtinanane exroee + 0,08 mm =008 mm / =0,09 mm/ 20,13 mm/ =016 mm/
+0.0030" = [0.0030° = 00035 = 00055 +0,0065"
Campa di miura fmm) 30-480 mm 30-630 mm 30-1030 mm 30-1530 mm 30-2030 mm
Becchi Campa d misra (pabic) | 30,48-480,8 mm ¢ | 30,48-630,48 mm ./ | 30,48-1030,48 mm / | 30,48-1530,48 mm/ | 30,48-2030,48 mm/
atEcare 12-192° 12251" 1241.2* 12612 1.2-81.2"
Combingaane ermore 20,10/ 00040° | 20,40/=0.0040" 0,11/ = D.0045" 0,15/ = 00060 20,18+ DO0T0"
Stanriar + becen Campodi miurz 0-450 mm /0-17" | 0-500 mm0-23.7" | 0-1000 mm,/0-35.4" | 0-1500 mm/ 0-59.4" | 0-2500 mm/[-79.6°
a e Corbnazareerroe | =0,10/=000407 | =0,80/200040" | +011/=00045" | 0,15/« 00060 | =018+ 00070
Campodi msurz 25-475 mm 25625 mm 25-1025 mm 25-1525 mm 25-2025 mm
Stanrized + becco i 0-450 mm 0-600 mm 0-1000 mm 01500 mm 0-2000 mm
pa sk Campo di misurz 2544754 mm | 254-625.4 mm / 25,4-1025.4 mm | 25,4-1525.4 mm | 25,4-20254 mm |
tpalkci 118" 1247 141" 142" 181"
0-450 me /015" 0-600 mm / 0-24" | 0-1000 mm / 0-40" | 0-1500 mm /060" | 0-2000 mm /060"
Comananane erore =0,12mm / =0,12mm / +0,13mm / + 017 mm / =00 mm |
+0.0925" = [.0050" = 0055 = 000707 +0,0080°
Standard » Campo di misra fmmi 15-465 mm 15-615 mm 15-1015 mm 15-1515 mm 15-2015 mm
bectn ger 15.254-46524 mm /| 15,24-615,24 mm/ | 1524101524 mm / | 1524151524 mm. | 15,24-2015,24 mm/
distanze 1 o 06186 06245 05-40.6" [5-60.6" 0,5-80.6"
Combinaaane errore +0,11 mm/ +0,11 mm/ 20,12 mm/ 20,16 mm' 0,19 mm/
+0.0045 = 00045 = 00050" = DODGE" +0.0075"

Accuratezza con differenti becchi

Mitutoyo

ORIGINE

Allarme basso voltaggio

Specifiche
Max. velocita di risposta lllimitata
Durata batteria circa 5000 ore
Accessori standard
05GZA033  Morsetto, (9x 9 mm)
Accessori opzionali
05CZA624 \.lo Digimatic con tasto dati, modelli
1P 1m, Tipo calibro
05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IP, 2m
0BAFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro
P
02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicaling, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790A  Cavo di connessione U-WAVE-T A,
Modello per calibri IP con tasto dati
02AZE140A Cavo diconnessione U-WAVE-T A,

Interruttore a pedale, Modello per
calibri IP con tasto dati

Articoli di consumo

938882

Batteria SR44 1,5V

non sano vincolanti. Le




Calibri ABSOLUTE Digimatic IP66 in fibra di
carbonio- Becchi intercambiabili

Serie 552

 Becchi intercambiabili opzionali

Becchi per distanze
di fori

Becco per superfici piane (a sx)

Con punte per interni Becchi a tracciare

07CZA056 Standard (coppia) 90.6
07CZA057 Distanze di fori (coppia) 119.6
07CZA044  Persuperfici piane (1 pezzo) 1913
07CZA058 Per interni (coppia) 98.8
1 07CZA055  Becchi a tracciare (coppia)  63.2
07GZA000. Punta a tracciare per truschini 120
Dy ] 09_
T r‘ £ £ =
Per superfici piane + punta a tracciare per truschini ﬂ
¥ [ ] =
|2 \ = \ /
' 28
05 |45 g1
28 | 230 8
Becchi standard 30
Becchi per distanze di fori
Becchi per su.Erﬁci p;ne
19 [19 ]
— = ] 33 | Wl G
‘1 r - E
f T J k] | =
ml' s[s| 7% = -}
el = S - t
} + = i : X s
H 25 [] 45 o [ T =
50 ' Becchi a tracciare -

Becchi a punta per interni

v vincolanti. Le

179

Punte a tracciare per truschini

Mitutoyo



Calibri a corsoio

Serie 530 Specifiche
; ; g ’ " Completo di Fornito completo di
Calibro a corsoio standard che offre i sequenti vantaggi: P satola P
* Scala principale e nonio cromati opachi per una alta leggibilita.
¢ Calibro e corsoio in acciaio temprato, anticorrosione Accessori opzionali
* Guide rialzate o Ne. [ , .
050083-10  Base appoggio calibro, per campi 100,
150, 200 millimetri
050084-10  Base appoggio calibro, per campi 100,
150, 200 millimetri
050085-10  Base appoggio calibro, largh. 125 mm
per campo 300 mm

530-122

530-104

- 150 piatta +0,03 mm 40 21
530-123 0-200 piatta +0,03 mm 0,02 mm 180 288 50 245
530-124 0-300 piatta +0,04 mm 0,02 mm 355 404 64 275

0

0

0
530-100 0-100 01,9 mm +0,05 mm 0,05 mm 128 182 40 215
530-102 0-150 @1,9 mm +0,05 mm 0,05 mm 144 229 40 21 530-316
530-101 0-150 piatta +0,05 mm 0,05 mm 143 229 40 21 Vite di blocco sotto la slitta
530-108 0-200 piatta +0,05 mm 0,05 mm 180 288 50 245
530-109 0-300 piatta +0,08 mm 0,05 mm 355 404 64 275
530-501 0-600 no asta 0,1 mm 0,05 mm 1300 780 90 47

530-502 0-1000 no asta £0,15 mm 005mm 3300 1240 130 60

Metrici / pollici @ 1%

Facile lettura grazie al nonio inclinato di 14°

S

530-312 06 0150 piatta 003mm 002mm/0,001" 143 229 40 21 17
530-118 08  0-200 piatta £0,03mm 002mm/0001" 180 288 S0 245 205
530-119 012 0-300 piatta 0,04mm 002mm/0,001" 355 404 64 275 22
530-104 06 0150 piatta 005mm 005mm/1/128" 143 229 40 21 17
530-316 06 0150 piatta £005mm 005mm/1/128" 145 28 40 21 17
530-114 08 0200 piatta £005mm 005mm/1/128" 180 288 50 245 205
530-115 012 0300 piatta 008 mm 005mm/1/128" 355 404 64 275 22

0= - L ——

solo 530-316

Mitutoyo et o o e T




Calibri a corsoio con becchi riportati in metallo

duro
Specifiche Serie 530
Completo di Fornito completo di N y
i NEag b * Con superfici di misura in metallo duro.
* (Calibro e corsoio in acciaio inossidabile temprato,
Actessori opzionali ¢ Scala e nonio cromati opachi.

INGE [Descrizione I« Guide rialzate.

050083-10  Base appoggio calibro, per campi 100,

150, 200 millimetri
050084-10  Base appoggio calibro, per campi 100,
150, 200 millimetri
050085-10  Base appoggio calibro, largh. 125 mm l"
per campo 300 mm 1 I !

e We w4 =e

Hh.ffuu.?w;ﬁn;ilhmm

530-320

530-320 0-150 piatta 20,05 mm 0,05 mm 45 229 4 L

530-335 0-150 piatta 20,05 mm 0,05 mm 145 229 40 21 17 16
| 530-321 0-200 piatta 20,05 mm 0,05 mm 181 288 50 245 205 16
Superfici di misura riportate in metallo duro ~ 530-322 0-300 piatta 0,08mm  005mm 355 404 64 275 2 20
™ L
= =
Facile lettura
grazie al nonio
inclinato di 14°

181 Mitutoyo




Calibri a corsoio con blocco a leva

Serie 531

¢ La slitta si muove solo quando la leva di blocco viene premuta.

531-122

531101 0-150 piatta 0,05 mm 0,05 mm 142 229 40 215
531102 0-200 piatta 20,05 mm 0,05 mm 175 288 S0 25 20,5 16
531103 0-300 piatta 20,08 mm 0,05 mm 360 403 64 295 22 20

531122 0-6 0-150 |atta 005mm 005mm/1/128" 142 229 40 215
531-108 0-8 0-200 piatta #,05mm 005mm/1/128" 175 288 50 25 20,5 '!5
531-109 0-12 0-300 piatta +0,08 mm 0,05mm/1128" 360 403 64 275 22 20

Calibri a corsoio con regolazione micrometrica

Serie 532

Calibri con regolazione micrometrica
¢ La regolazione fine consente il posizionamento accurato della slitta .
* Puo misurare diametri esterni ed interni (OD e ID), profondita, e gradini.

._.-'“

LT Y L SO e M e dss
gty
QS LI

== . _‘"——
beulphginl e .

532-101

532-101 0-130 piatta 20,03 mm 0,02 mm 165 229 21,5
532102 0-180 piatta 20,03 mm 0,02 mm 202 288 50 25 20,5 16
532103 0-280 piatta 20,04 mm 0,02 mm 395 403 64 275 22 20

Mitutoyo

Specifiche
Completo di Fornito completo di
scatola
Accessori opzionali
~ No.  Descrizione
050083-10  Base appoggio calibro, per campi 100,
150, 200 millimetri
050084-10  Base appoggio calibro, per campi 100,
150, 200 millimetri
050085-10  Base appoggio calibro, largh. 125 mm
per campo 300 mm
L
Specifiche
Completo di Fornito completo di
scatola
Accessori opzionali
050083-10  Base appoggio calibro, per campi 100,
150, 200 millimetri
050084-10  Base appoggio calibro, per campi 100,
150, 200 millimetri
050085-10  Base appoggio calibro, largh. 125 mm

per campo 300 mm

1

7=




Calibri con orologio

Specifiche Serie 505
Completo di Fornito completo di . . . e e i
P il P Questi calibri consentono di effettuare misure affidabili e ripetitive |g e
* Cursore con corsa morbida e protezione dagli urti X
Accessori opzionali * |l quadrante giallo, con caratteri pil grandi risulta facile da leggere
.~ No.  Descrizione
050083-10  Base appoggio calibro, per campi 100,
150, 200 millimetri
050084-10  Base appoggio calibro, per campi 100,
150, 200 millimetri = .
050085-10  Base appoggio calibro, largh. 125 mm =
per campo 300 mm
505-730
505-734 -
Becchi per esterni
con riporto in metallo duro
505-732
=== .
wess [ | ] et [ i o i et
Becchi per interni ed esterni 0.02 mm
con riporto in metallo duro 505-730 0-150 piatta 20,03 mm Z'rnrnigir:: 7 231 4 21 165 18
505-734 0-150 piatta 0,03 mm gr:fngrr!o 75 231 40 21 165 16
505735 0-150 piatta £0,03 mm gﬁgm} 175 231 4 21 165 16
505732 0-150 piatta +0,02 mm 1“;2;;‘;{:0 1% 231 4 21 165 16
505731 0-200 piatta £0,03 mm ;ﬁil';;’r‘; 185 288 50 245 20 16
505733 0-200 piatta £0,03mm frg:nf,;’;o 186 288 50 245 20 16
505-745 0-300 piatta 008mm  O02MM oy s 6 w5 2 N
2 mm/giro
 —) =
| 11 |
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Calibri a corsoio da officina con becchi standard e
a pennino

Serie 533

* Misure per interni ed esterni, con lettura diretta sul nonio inferiore e superiore.
» Slitta e corsoio in acciaio inossidabile,

¢ Scala e nonio cromate opache.
¢ Superfici di misura lappate.

533-504 0-500
533-505 0-750
533-506 0-1000
533-404 0-500
533-405 0-750
533-406 0- 1000

533-504 680
533-505 963
533-506 1230
533-404 680
533-405 963
533-406 1230

20,1 mm
20,1 mm
20,1 mm
20,1 mm
20,1 mm
20,1 mm

150 15
150 15
150 20
150: 4B
150 15
150 20

Senza regolazione micrometrica

20,05 mm
20,07 mm
20,08 mm
+0,1 mm
20,12 mm
20,15 mm

5B: 32
561 25
56 25
56 32

56 25
ab| 125

533-404

0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,05 mm
0,05 mm
0,05 mm

1250
1550
3450
1200
1500
3300

Mitutoyo
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Specifiche

Completo di Fornito completo di
scatola

Superfici dei becchi arrotondate
per la misura di diamteri interni




Calibri a corsoio da officina con becchi a pennino

Specifiche Serie 160

Completo di Fornito completo di " ; ; , ; o :
atoin Calibro a corsoio con becchi a pennino con o senza regolazione micrometrica

 Corpo e corsoio in acciaio inossidabile temprato

* Scala e nonio cromati opachi

* Con nonio Offset superiore per la lettura diretta durante le misure di interni
* Guide rialzate

160-101

@ 160-127

Becchi per interni

con superfici di misura 450 437 01mm  £004mm  0,02mm
arrotondate

160-128 0 450 20imm  £0,05 mm 0,02 mm
160-130 0-450 20,1 mm +0,1 mm 0,05 mm
160-101 0-600 20 1mm 20,05 mm 0,02 mm
160-131 0-600 201mm 0,1 mm 0,05 mm
160-104 0-1000 201mm  £0,07 mm 0,02 mm
160-132 0-1000 20,imm 20,15 mm 0,05 mm

150-128 1200 125 148 5
160-130 1100 63{1 125 ‘Eﬂ(l 18 25 148 6 1{I
160-101 1400 780 125 100 18 25 148 6 10
160-131 1300 780 125 100 18 25 148 6 10
160-104 3500 1240 172 140 24 32 17 8 10
160-132 3300 1240 172 140 24 32 17 8 10
L
I c L r—g‘_l
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Calibri a corsoio da officina con becchi lunghi

Serie 534

Calibro a corsoio con becchi a pennino con o senza regolazione micrometrica
* Corpo e corsoio in acciaio inossidabile temprato

¢ Scala e nonio cromati opachi

* Con nonio Offset superiore per la lettura diretta durante le misure di interni
* Guide rialzate

534-110

534109 0-300 10,1mm 20,07 mm 0,05 mm
534113 0-300 10, 1mm 20,04 mm 0,02 mm
534-114 0-500 20,1 mm 0,06 mm 0,02 mm
534110 0-500 20,1 mm 20,13 mm 0,05 mm
534-115 0-750 20,1 mm 0,08 mm 0,02 mm
534-116 0-1000 20,1 mm +0,1 mm 0,02 mm

534-109 400

534-113 460 1 ll] 90 12 20 3,3 5
534-114 1500 682 2251 | 2007 “185: | 35 '!2 13 10
534-110 1400 682 225 200 185 25 12 10

6
534115 2900 995 232 200 185 32 12 8 10
8 10

534116 3500 1230 232 200 185 32 12

I_Fn_ﬂ_ll_nﬁ
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Specifiche

Completo di Fornito completo di
scatola

Becchi per interni

con superfici di misura
arrotondate




Calibri ABSOLUTE Digimatic con indicatore di forza
Serie 573 ABSOLUTE’

L'indicatore consente all'operatore di applicare la stessa forza ad ogni
misurazione
Questi calibri sono ideali per misurare pezzi morbidi o elastici come parti

ORIGINE -
; >

Uscita dati )

di plastica e gomma che i calibri standard rischierebbero di deformare.

Specifiche * Uscita dati
Max. velocita dirisposta llimitata * Equipaggiati con il nuovo encoder AOS (Advanced Onsite Sensor) ad induzione
Retrazione becco 0,3 mm elettromagnetica utilizzato nei calibri IP67 top di gamma.
Display LCD, altezza caratteri 9 * Grazie all' encoder AQS, ABSOLUTE questo calibro pud essere utilizzato senza la
Completo di :;Tnim P preocclupazilone di _eventuali mn?aminazioni della sca_la durante la misuzlfa, Il se-

o L gnale infatti non viene danneggiato dalla presenza di sporco (acqua, olio ecc..)
Durata batteria circa 18000 ore sulla superfice della scala.

¢ Laslitta ha un movimento morbido e accurato.

Accessori opzionali ‘

Altezza caratteri ; 9mm (LCD ad alto contrasto per facilitare la lettura)
Eccezionale durata della batteria

959149 Cavo Digimatic, Diritto con tasto dati,
im
959150 Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2m
DBAFM3BOC  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Diritto con tasto dati
264-620 U-WAVE fit, IP&7, Trasmettitore wireless
per calibro
264-621 U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
wireless per calibro
02AZF300  Unita di connessione, UAWAVE fit, Tipo
standard
959143 Unita blocco valore

Articoli di consumo 573-191-30

573-191-30 0180 £005mm  001mm 253

29y

(158) 0]

o |
16

o |

La bassa forza di misura pué essere garantita solo
quando l'indicatore si trova all' interno delle due
linee di riferimento.
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Calibri ABSOLUTE Digimatic per verifica di
tolleranze

Serie 573

Il Calibro a forchetta ABSOLUTE Digimatic presenta un meccanismo a molla

per consentire una rapida ed efficiente ispezione GO/+NO-GO di produzioni in serie.

573-181:30
573182:30  0-150

Mitutoyo

ML=

Equipaggiati con il nuovo encoder AOS (Advanced Onsite Sensor) ad induzione
elettromagnetica utilizzato nei calibri IP67 top di gamma.

Grazie all' encoder AOS, questo calibro pud essere utilizzato senza la preoccupa-
zione di eventuali contaminazioni della scala durante la misura. Il segnale infatti
non viene danneggiato dalla presenza di sporco (acqua, olio ecc..) sulla superfice
della scala.

La slitta ha un movimento morbido e accurato.

Altezza caratteri : 9mm (LCD ad alto contrasto per facilitare la lettura)

La scala ABS (ABSOLUTE) non richiede azzeramento prima della misura e non ri-
sente dell' errore di over speed.

Eccezionale durata della batteria

ABSOLUTE

573-182-30

00imm 213 23 40 A 165 16
001mm 233 290 S0 245 20 16

©£0,02 mm
20,02 mm

e d

T 10

]
2%

i contenutl in guesto o
i ded prodott, in particolare, e

ORIGINE -

Uscita dati a
Specifiche

Max. velocita di risposta lllimitata
Retrazione becco 2mm

Completo di Fornito completo di

astuccio e 1 batteria
circa 18000 ore

Durata batteria

Accessori opzionali

959149

Cavo Dnglman Diritto con tasto d '
im

959150 Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2m
0GAFM380C  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),

Diritto con tasto dati

264-620  U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per calibro

264-621 U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
wireless per calibro

02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo

impermeabile

959143 Unita blocco valore

Articoli di consumo

 Batteria SR44 1,5V

938882

ano vincolanti. Le




Calibri a tracciare con punte riportate in metallo
duro

Serie 573 A L

ORIGINE A Ver
A _ - e Calibri con becchi a punta in metallo duro TOueionss: B
(dopo 20 min. 20] » Con asta di profondita. : e :
Allarme basso voltaggio ABSOLUTE
Usctadati
Specifiche 67
Max. velocita di risposta Illimitata
Completo di Fornito completo di

astuccio e 1 batteria
Durata batteria 5 anni (150 mm, 200 mm)

5000 ore (300 mm)
Accessori opzionali

05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli
1P 1m, Tipo calibro
05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IP, 2m
0BAFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 573-6771-20
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro
P !'l.l'lp co
264-620  U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless

ety o o iire "8 (o i o
264-621 U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore

Sl i S oo e st oms o B o s £ o
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo bl P ) ;

impermezbile 573-679-20 0300 =0,03mm O0lmm 360 408 64 275 22 20 5S4
Articoli di consumo L et
938882  Batteria SRA4 1,5V _Dr[ ]“

) S

]

=1

al

Esempi di applicazione Y

Specifiche Serie 536
Completo di In astuccio

L

Lij(E -

o

ki e el

536-221

536-221 0-150  +0,05mm 0,05 mm 229 25
536-222 0-200 +0,05mm 0,05 mm 'IBCI 288 50 25 20,5 15 43
536-223 0-300 0,08 mm 0,05 mm 400 403 64 215 22 20 54
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Calibri con becco regolabile

Serie 573 | Serie573
ORIGINE -
* Modelli Digimatic o T o
* Il becco montato sull'asta orizzontale puo essere regolato per . - opo 20 min. di inutilizzo)
facilitare la misura di sezioni a gradini e di pezzi con caratteristiche ABSOLLTE %
problematiche. ® 67
* Con asta di profondita e uscita dati Specifiche
Max. velocita di risposta lllimitata
Completo di Fornito completo di
astuccio e 1 batteria
Durata batteria dirca 5 anni in condizioni
di uso normale

Accessori opzionali

05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli
IP-1m, Tipo calibro

T2 05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IP, 2m
O6AFM380A  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),
senza rullo di regolazione fine ::;,lgm!aﬂc 12, con tasto dati, tipo calibro
; "- - -- 264-620 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per calibro

573-611-20 0-150 001mm 168
573-612-20 (0200 001mm 198 95 10 50 38,5
573-614-20 (300 001mm 380 135 15 64 51

Metrico . . .
_ con rullo di regolazione fine

573-601-20 0150 00imm 168 938882  Batteria SR44 1,5V
573-60220 0200 00imm 198 95 w so 33.5
573-604-20 0300 001mm 970 135 15 64 51

Ly

264-621 U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
wireless per calibro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile

Articoli di consumo

)

g

Serie 536 Specifiche

i - . . T . Completo di In scatola
Calibri speciali per misure in punti difficili da racciungere .

536-101 0-150 0,05 mm 1500 1228
536-102 0-200 0,05 mm 200 286 95 Eﬂ' NJ ‘EG 8,5
536-103 0-300 0,05 mm 400 403 135 64 15 20 12

Mitutoyo




| Serie573
ORIGINE o
IIrTne basso lg a
I
Specifiche
Max. velocita di risposta Illimitata
Completo di Fornito completo di
astuccio e 1 batteria
Durata batteria Circa 5 anni in condizioni
di utilizzo normale
Accessori opzionali
05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli
1B 1m, Tipo calibro
05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IP, 2m
0BAFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro
IP
264-620 U-WAVE fit, P67, Trasmettitore wireless
per calibro
264-621 U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
wireless per calibro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo

impermeabile

Articoli di consumo

Specifiche
Completo di

Batteria SR44 1,5V

*10 mm

Calibri per interassi di fori

Serie 573

Calibri per misure di fori
* Misure di fori centro-centro sullo stesso piano o su piani sfalsati.
* Diametro del foro compreso tra 1,5 mm-10 mm.

ABSOLUTE'

(P67

573-606-20

trico : —
Ein senza rullo di regolazione fine

573-615-20 10,1-160 £0,03 00lmm 157 75
573-616-20 10,1-210 0,03 001mm 177 U5 3,5
573-618-20 10,1-300 0,04 001mm 335 100 38
con rullo di regolazione fine
573-605-20 10,1-160 0,03 00tmm 157 75 35
573-606-20 10,1-210 0,03 00tmm 177 75 35
573-608-20 10,1-300 0,04 001mm 340 100 38
mm

a
=y

e

Serie 536

Questo calibro di offset permette:
* Misure da centro a centro di fori sullo stesso piano o tra piani sfalsati
* Misure da bordo a centro

et s | s T —
‘\f'l'_?-?nR.m:iﬂmi.nfmnlmlhsmuﬁﬁfnu‘Hﬁlh’iﬁiﬁimdmmunumﬂ

536-106

536-105 10,1-150 20,05 mm 0,05 mm 140 229
536-106 10,1-200 20,05 mm 0,05 mm 160 282 '.-'5 16 3
536-107 10,1-300 20,08 mm 0,05 mm 320 383 100 20 38
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Calibri a corsoio con becco inclinabile

Serie 536 Specifiche

T o ’ . Completo di Fornito completo di
¢ Con becco inclinabile e asta di profondita. p S E

* |l becco mobile puo essere inclinato per misurare alberi a sezioni.

4
e e T Y PRt S G0 =B ERE e o
'MM%M,}:’-:;’A:L:M}_} i, o i s e T o

536-212

190

mm

288

e
I].
|16

il




ORIGINE

Allarm: bso mggi

Specifiche

Max. velocita di risposta Illimitata

Completo di Fornito completo di
astuccio e 1 batteria

Durata batteria Circa 5 anni in condizioni
di utilizzo normale

Accessori opzionali

05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli
1P 1m, Tipo calibro
05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IP, 2m
06AFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro
P
02AZD790A  Cavo di connessione U-WAVE-T A,
Madello per calibri IP con tasto dati
02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicaling, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP&7, Trasmettitore wireless

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V

Modello bordo - centro

Modello centro - centro
interasse minimo

Calibri ABSOLUTE Digimatic per interassi di fori

Serie 573 A . :.‘:'*T"‘
Calibro con becchi sul retro della slitta e R

* Misura di interassi centro-centro o bordo-centro. Impostazione off- Sl 35 :
- ABSOLUTE

* | becchi, posti sul retro della slitta, consentono la lettura dall'alto. @ 67
* Funzione di preset per la lettura diretta della misura

573-716-20
Tipo da centro a centro

573-718-20
Tipo da bordo a centro

Tipo Centro - Centro

573-716-20 10,1-200 £0,1 mm 0,01 mm 465
573-717-20 10,1-300 =20,15mm  001mm 550

Tipo bordo-centro

573-718-20 10,1-200 =01mm  001mm 470
573-719-20 10,1-300 0,15mm  001mm 555

64

(5

i

30

- =
30

al gl

20 g1l -
573-118-10 573-116-10
573-119-10 573-117-10
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Calibri ABSOLUTE Digimatic con becchi a punta

Serie 573

Modelli con becchi sottili o a punta pensati per la misura di diametri
in punti di difficile accesso.

ABSOLUTE'

P67

573-621-20
con becchi di misura sottili

Becehisotil

573-621-20 0-150 a 001mm 163

573-622-20 0-150 001mm 163
Becchi di misura a punta

573-625-20 (0-150 a 001Tmm 163

573-626-20 0-150 001mm 163

Becchi di misura sottili Con becchi di misura a punta

Serie 536

Questo calibro a corso, con becchi di misura extra fine, offre i seguenti vantaggi:
* | becchi a punta stretta si inseriscono in scanalature e tracce molto piccole, altrimenti molto diffi-
cili da misurare.

536-121
536-121 0150 20,05 mm 0,05 mm 150

194

Mitutoyo

ORIGINE u

Allarme basso \rcltagio -

Specifiche

Max. velocita di risposta lllimitata

Completo di Fornito completo di
astuccio e 1 batteria

Durata batteria Circa 5 anni in condizioni

di utilizzo normale

Accessori opzionali

05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli
IP-1m, Tipo calibro

05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IF, 2m

O6AFM380A  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),

Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro
IP

264-620 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per calibro

264-621 U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
wireless per calibro

02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo

impermeabile

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V

Specifiche
Completo di Fornito completo di
astuccio
mm
e
/ =4




Calibri Digimatic con becchi a lama
[Serie5737  Serie 573

) -
. A&
. . o | Protacted
Becchi a lama sottile
a

ORIGINE

d inutilizzo) * Becchi per esterni riportati in metallo duro el i35
Allarme basso voltaggio

R » Per misure di esterni in punti difficili ABSOLUTE
Specifiche 67
Max. velocita di risposta Illimitata
Completo di Fornito completo di

astuccio e 1 batteria
Durata batteria Circa 5 anni in condizioni

di utilizzo normale

Accessori opzionali

05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli
1B 1m, Tipo calibro
05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IR, 2m
0BAFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro

573-634-20

P
264-620  U-WAVE fit, [P67, Trasmettitore wireless
per calibro
264-621 U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
wisless peboting 57363420 0-150 $002mm  00Tmm 168
02AZF310 Unita di connessione, U-WAVE fit, ‘ﬁpo 573-635-20 0-150 +0,02 mm 0,01 mm 168
impermeabile

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V

Specifiche Serie 536
Completo di I tol ; i
it SR * Becchi a lama sottili

- - ® Becchi per esterni riportati in metallo duro
[h (J = * Per misure di esterni in punti difficili

536-134

140

536-134 0- +0,05 mm 0,05 mm 229 20 40 075 6 3
536-135 0-200 0,05mm 0,05 mm 180 286 25 5 075 16 3
536-136 0-300 0,08 mm 0,05 mm 420 403 30 b4 1 B 38
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Calibri a corsoio con becchi verso l'interno

Serie 573

Safaty
Dzt arel
r
Protactes

 Misura lo spessore di pareti in fori e incavi.
* Modelli con becchi normali o becchi a punta
e Uscita dati

CEATIFIED e com

0

ABSOLUTE'

(Per

573-651-20

573-652-20
Modello con becchi a punta

573-651-20 0-150 Si 20,03 mm 0,01 mm 157

573-653-20 0-150 003mm  001mm 157
becchi a punta

573-652-20 0-150 Si 003mm  001mm 157

573-654-20 0-150 003mm  001mm 157

@l
Alin
[&
1
o~
|
e
I i
Becchi a punta

Mitutoyo

Specifiche

Completo di Fornito completo di

astuccio e 1 batteria

Accessori opzionali

~ No.  Descrizione
05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli
IP 1m, Tipo calibro
05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IF, 2m
D6AFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro
IP
264-620 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per calibro
264-621 U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
wireless per calibro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo

impermeabile

Articoli di consumo

938882

Batteria SR44 1,5V




Calibri a corsoio con becchi verso l'interno

Specifiche Serie 536

Completo di Fornito completo di ; g T
? S P Questo calibro consente di misurare punti di difficile accesso

* Misura lo spessore di pareti all'interno di fori e incavi.

[t

Esempio di misura

536-151

536-152
Becchi a punta

536-151 0-150 +0,05mm 0,05 mm 140

becchia punta

5 16 2

536-152 0-150 0,05 mm 0,05 mm 140 229 38 5

mm

(

1 | -

| d

35

-
of oHa2

536-151 536-152
Becchi a punta
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Calibri per interni

Serie 573

Calibri con becchi a lama di coltello TOVRint

+ Studiato per misure interne di punti di difficile accesso My i ~ (dopo 20 min. di inutilizzo)
ABSOLUTE"  Allarme basso voltaggio

Specifiche

Max. velocita di risposta lllimitata

Completo di Fornito completo di
astuccio e 1 batteria

Durata batteria Circa 5 anni in condizioni

di utilizzo normale

Accessori opzionali

05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli
1P 1m, Tipo calibro
05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IF, 2m
O6AFM380A  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro

573-642-20 P
02AZD880G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
_ 02AZD790A Cavo di connessione U-WAVE-T A,
573-642-20 10,1-20 7 Madello per calibri IP con tasto dati
573-643-20 10,1-200 +005mm  001mm 227 "
Articoli di consumo
(200) ~ No. | Descrizione
N 'E_,I—»_L - 938882 Batteria SR44 1,5V
& i P 8
| | ol @L—" H”:
il ie— i
]
g = =
=l <M E
0 I ¥ I |
At | |
A
Y
Serie 536 Specifiche
: . * : Completo di In scatola
Calibro analogico con becchi a lama di coltello: :
* Progettato per effettuare misure in posti difficili da raggiungere. e
¢ Becchi lunghi e stretti. =
2 |

1

SezOn i

536-142

536-142 10,1-200 0,05 mm 210




Calibri per interni

ABSOLUTE'

(P67

o

[Fiinzioni I (senie 573 Serie 573
ORIGINE o
Al mento » Studiato per misure in punti di difficile accesso
IIarTne basso lggic ' o
Specifiche
Max. velocita di risposta Illimitata
Completo di Fornito completo di
astuccio e 1 batteria ’—-!‘ —
Durata batteria Circa 5 anni in condizioni == O
di utilizzo normale = l\_/ : S —— T =
Accessori opzionali A - e
05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli } L
1B 1m, Tipo calibro
05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IP, 2m 573-645-20
0BAFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro
IP
264-620 U-WAVE fit, IP&7, Trasmettitore wireless
per calibro
264-621 U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
wireless per calibro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo

impermeabile
Articoli di consumo 573-646-20

Modello con becchi a punta

938882 Batteria SR44 1,5V

Metrico

573-645-20 10,1-160
573-647-20 10,1-160

Tipo becchi a punta

20,05 mm
20,05 mm

0,01 mm
0,01 mm

147
147

573-646-20 20,1-170 a #0,03mm  001mm 157
573-648-20 20,1-170 #0,03mm  001mm 157
(233)
C_ 18 E
* 20 mm
l” L
3
1
= [t = W
(233)
@l
o
—-—!!ﬁ Et

199
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Calibri per interni

Serie 536 Specifiche

o ; ; a ” e Completo di Fornito completo di
¢ Specificamente studiato per tutte le misure interne in punti di difficile accesso. ° aetiiceis P

* Con punte di misura verso |'esterno

536-146

Con becchi a punta =
>p20

6-145 10,1-150 0,05 mm 0,05 mm 130

Modello con becchi a punta

536-146 20,1-150 20,05 mm 0,05 mm E 31

536-147 30,1-300 20,08 mm 0,05 mm 3}'0 403 89 5 1IJI 2
536-148 70,1450 20,1 mm 005mm 1250 610 145 13 10 25 25
536-149 70,1-600 20,12 mm 005mm 1430 750 145 136 10 25 5 25

w

mm

536-145

¥ B ’ G
R P
aillle A\ >
e
Becchi a punta
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Calibri per spessori di tubi

Serie 573

Calibri per la misura di spessori di pezzi cilindrici
* || becco fisso a sezione cilindrica & utile per misura dello spessore di

ORIGINE

IIrTnebasso lg '

Ut d pareti il -l
Specifiche 67
Max. velocita di risposta Illimitata
Completo di Fornito completo di

astuccio e 1 batteria
Durata batteria Circa 5 anni in condizioni

di utilizzo normale

Accessori opzionali

05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli
1B 1m, Tipo calibro
05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IP, 2m 573-661-20
0BAFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),

Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro -

per calibro

264-621 U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore 573-661-20 0-150 20,05 mm 0,01 mm 167
wireless per calibro 573-662-20 0-150 20,05 mm 0,01 mm 167
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile
236

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V ©

(16)

56

32

Specifiche Serie 536

Completo di Inscatola s ; " - T —— ; . T .
Calibri per la misura di spessori di pezzi cilindrici Il becco fisso a sezione cilindrica é utile per misura

Min. @3 dello spessore di pareti di tubi.

€Q

536-161

536-161 0-150 0,05 mm 150

201 Mitutoyo




Calibri per scanalature con gancio

Serie 536 Specifiche
Completo di In scatola

¢ Calibro per scanalature interne trasversali .

536-171

536-172

0200 10,1 mm 70 320
536472 0200 21mm  002mm 200 320

536172 28 285 200 12 4 1 3,5

-

I
@
)

v !rl

> @30mm
Fy

YV

Facce di misura
536-171: Raggio 5 mm e —
536-172: piatta

-

A J

»

v
S
>p30mm




Accessori opzionali per calibri

Basi per misure di profondita

Base opzionale per effettuare misure di profondita con i calibri.
® Per calibri Digimatic e a corsoio con asta di profondita.
* Superficie di base rettificata di precisione e morsetto di blocco.

050083-10

050083-10 100, 150e200mm 130 75 245 9 . 16
050084-10 100, 150e200mm 160 100 245 9 16
050085-10 300 mm 210 125 2850 115 20

In alto, esempi di applicazione

o

Mitutoyo




Micrometri di profondita
Pagina 205

Calibri e comparatori di profondita

Pagina 208 (}'

Accessori per strumenti di profondita
Pagina 217

Mitutoyo 204




Specifiche
Superfici di misura
Campo di misura
Base

Scala

F. di misura

Completo di

Passo stelo

Temprato, rettificato e
lappato di precisione

25 mm

acciaio temprato
Tamburo e bussola
cromati opachi, @ 18 mm
510N

Fornito completo di
scatola e chiave di
regolazione

0,5 mm, con blocco stelo

Micrometri di profondita

Serie 128

Micrometro per misure di profondita

e Astina di misura @ 4mm con blocco

¢ La frizione garantisce forza di misura costante.

# Disponibili modelli con superficie di misura in metallo duro .

128-101

128-101 0-25 1.3 um 0,3 ym 635x16mm 0,01 mm +3um
128102 0-25 2um 0,3 ym 1016x16mm 0,01 mm 250 +3m

Aste di misura riportate in metallo duro

128103 0-25  13pm 0,3 ym
128104 0-25 2pm 0,3 ym

635x16mm 001 mm +3um
101,6x1%6mm 001 mm 250 +3um

205 Mitutoyo



Micrometri di profondita con aste intercambiabili

Serie 129

Micrometri con aste intercambiabili per una ampia gamma di misure

* Modelli con astine intercambiabili @ 4mm, con superfici di misura lappate
¢ Con intervalli di 25 mm.

* La frizione assicura forza di misura costante.

¢ Astine di misura con blocco.

129112

Dim. Base 101,6 x 16 mm

S35 2jm 0,3 pm

129155 0 1 0,01 mm 290
129-113 0-50 2pm 0,3 pm 2 0,01 mm 310
129-114 0-75 2ym 0,3 pm 3 0,01 mm 330
129415 0-100  2um 0,3 pm 4 001mm 355
1294116 0-150  2pm 0,3 pm 6 001mm 410
129453 0-300  2pm 0,3 um 12 001mm 640
Meyico Dim. Base 63,5 x 16 mm
129154 0-25  13pum 0,3 um 1 0,01 mm
129-109 0-50 1.3 pm 0.3 pm 2 0,01 mm
129110 0-75 1,3 pm 0,3 pm 3 0,01 mm
129-111 0-100 13 pm 0,3 pm 4 0,01 mm 310
12912 0-150  1.3um 0,3 pm 6 001mm 370
129152 0-300  13um 0,3 um 12 001mm 600
M
=

1016

=

A = campo di misura

Mitutoyo 206

Specifiche

Campo di misura
Passo stelo

Errore spostamento testi-

na (0-25 mm}

Errore azzeramento pro-
lunghe

Parallelismo tra la faccia
di riferimento e la facda
dell'asta di misura
Superfici di misura

Base
Scala

F. di misura
Completo di

25mm
0,5 mm, con blocco stelo
£3 Um

+4 pm (0-150 mm}

=6 pm (0-300 mm)

{4+ L/50) pm L= max.
lunghezza misurata (mmj)

Temprato, rettificato e
lappato di precisione

In acciaio temprato
Tamburo e bussola
cromati opachi, @ 18 mm
510N

Fornito completo di
scatola e chiave

uhum




intercambiabili

[/Serie3290  Serie 329
DATA (uscita dati con cavo)/
HOLD (blocco valore a display) Micrometri con aste intercambiabili per una ampia gamma di misure
Rdignetadt » Modelli con aste intercambiabili @ 4mm, con superfici di misura lappate

ospegnimento -

(dopo 20 min. di inutilizzo) * Intervalli di 25 mm. .

. La frizione assicura forza di misura costante.
Allarme basso voltaggio * Astine di misura con blocco.

e
ZERO/ ABS
Specifiche
Risoluzione 0,001 mm ‘
Scala Tamburo e bussola

Campo di misura

Passo stelo

Errore azzeramento pro-
lunghe

cromati opachi, @ 18 mm
25mm

0,5 mm, con blocco stelo
+4 pm (0-150 mm)

+6 pm (0-300 mm)

Errore spostamento testi- 3 pm

na (0-25 mm) (escluso er-

rore guantizzazione)

Parallelismo tra |a faccia (4+L/50) pm

di riferimento e la faccia
dell'asta di misura
Superfici di misura

L = max. lunghezza
misurata (mm).
Temprato, rettificato e
lappato di precisione

Micrometri di profondita Digimatic con aste

Ty

Base In acciaio temprato
£ di misura 510N -
Durata batteria circa 2.4 anni
Completo di Fornito completo di 329-250-30
scatola, chiavee 1
£
s T 5 i e =i [
 Descrizione
% Cavo Digimatic con tasto, Tm, Tipo 329-250-30 0- 150 2 ym 0,3 pm 101,6 x 16 mm 540
S 329-251-30 0-300  2pm 03pm  101,6x16mm 12 790
05CZA663  Cavo Digimatic con tasto, 2m, Tipo
micrometro
D6AFM3BOB  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Modello per micrometri IP con tasto dati mm
264-622 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless S
per micrometro
264-623 U-WAVE fit, tipo cicalino, Trasmettitore A 7
wireless per micrometro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo @
impermeabile 2

Articoli di consumo

938882

Batteria SR44 1,5V

A = campo di misura

Mitutoyo



Comparatore di profondita ABSOLUTE Digimatic

Serie 547 ABSOLUTE’ _ Serie 547
Funzione Lock ]

Questo misuratore di profondita con comparatore ABSOLUTE Digimatic offre i se-
guenti vantaggi: ZERO/AB a

* E dotato del coparatore ABSOLUTE Digimatic ID-C. -
e La superficie di riferimento della base é temprata, rettificata di precisione e mi- Uscita dati DIGIMATIC -

crolappata. ' onteggio sel [
]

Specifiche
Corsa 12,7 mm
Alimentazione 1 batteria SR-44
Scala Encoder lineare
capacitivo ABSOLUTE
Allarme Errone bassa tensione,
errore di contegagio,
errore di overflow, errore
impostazione limiti di
tolleranza
Durata batteria circa 7000 ore
j_l] ‘I Completo di Fornito completo di
! scatola e prolunghe 10,2,
[l{ ;h “ 30 (2 pz), 100 mm
L/ 4 U F. di misura =15N
547-211 Punto di contatto sfera in metallo duro

Accessori opzionali

Con comparatore ID-C No. 543-390D B T —
o G mantems panrtatae smean Y 205400 CovoDiimat, ot ikt 21
905409 Cavo Digimatic, piatto diritto, {2 m)

547-251 0-200 +5pm 2um 635x16mm 290 06AFM380F  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
547-252 0-200 +Spm 2um 101,6x 16 mm 340 Digi/Digi2, piatto diritto
02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
Con comparatore 1D-C No. 543-400BD 02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
- n - : - 02AZD790F  Cavo di connessione U-WAVE-T F. Tipo
' piatto diritto
547-211 0-200 +20pm 5um 635x16mm 290
547-212 0-200 £20pm 5pm 106x16mm 340 Articoli di consumo
~ No.

938882 Batteria SR44 1,5V
21AZB149  Leva di sollevamento, tipo S Serie 2,34
(fino a 10mm)
21JAA224  Puntalino di contatto a sfera, lung. 17
mm, metallo duro

(103)

@ alb
@ i
g ] =
f FAING

26
547-211, 547-251 A=63.5 mm
547-212, 547-252 A=101,6 mm
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Comparatori di profondita analogici

Serie 7

* Base rettangolare
e Facce di appoggio temprate, rettificate e microlappate

(114}

i}

mm

7231A

(1onf

| 5 = I".l'le rico
= 'g ; g Con comparatore orizzontale. Cod. 1162A
1 -.
;i:;:.&:ssm
Ak 63,5x16 Sfera, R=15mm
7231A 0-200 =15pm <14 - 30 30 0,01 mm
mm (No. 21)AA224) 100 mm

ME"IE 0

Con comparatore 290248

Puntalino, R = 0.2 0,01

T7210A +15pm 40 % 16 mm mm (No.137413) e 205

TMA 0-20 Et5pm 900 | =1 5 | Boxi6 | sfemR=15mm ;grig' 001 o6
22K = mm (No.211AA28)  Jh=%  mm

A 0.0 sisum 10 <i4 5 016 SemReismm o 02 oo g,
= mm (No. 21JAA224) 100 mm mm
100x18 Sfera, R=1.5mm 10 00

7220A 0-200 =5pm 10 <14 5 il Nostaam; || Jumm ot (s

100 mm

7221A 0-200 215 T ;gig 001 6o

i LI =il mm (No. 21JAA224) e mm

100 mm

Con comparatore 2952A8

5x16  Sfera, R=15mm

TERR Ga2te, il |0 rnrrl (No. 211AA225) 90rr|rn
y 1016x16  Sfera, R=15mm 30,60, o.m
7214A 0-210 #0pm 30 <25 5 e i | anall e s
T213A 463 5mm
T214A 2= 101 e

209 Mitutoyo




Comparatori di profondita analogici

Serie 7

Comparatore analogico di profondita con base di appoggio tonda
* Superficie di appoggio temprata, rettificata, microlappata

7222A

Base rotonda con comparatore No. 290248

Puntalino, R=0.2 mm

TJ222A 0-10  £15pm 10 =14 5 o816 (No.137413) 001 mm 165
Sfera, R=1.5mm (No.
T223A 0-10  £15pm 10 =14 5 L] 21IAA224) 001 mm 180
Sfera, R = 1.5 mm (No.
T228A 0-10 215pm 10 = 1.4 5 od0 21IAA224) 0,01 mm 195
mm [ mm
@l )
o g
. e 2 g
16 b2 E
[=+}
Sy o= = =1
gk, sl
@5 < A
7223A t=o25mm
7222A T224A 1= p40mm
210

Mitutoyo

Articoli di consumo

untalinn di contatto a spillo, R 0,2mm,

137413
lung. 17 mm, acciaio
21JAA224  Puntalino di contatto a sfera, lung. 17
mm, metallo duro
21JAA226  Puntalino di contatto a sfera, lung. 22
mm, metallo duro




Calibri ABSOLUTE Digimatic di profondita

¢ Serie 571 ABSOLUTE'

[ @ | Strumento standard per misure di profondita
a e |l sistema di misura ABSOLUTE Digimatic memorizza il punto di origine impostato.
* * Superfici di misura temprate e lappate di precisione.

ORIGINE

Allarme basso voltaggio

ZERO/ ABS

¢ Lcd con altezza caratteri 9 mm

Specifiche * Eccezionale durata della batteria
Risoluzione 0,01 mm
Max, velocita di risposta [llimitata
Durata batteria circa 18000 ore (150/200

mmy)

circa 20000 ore (> 200

mm)
Display LCD; altezza caratteri 9

mm (150, 200 300 mm),

10 mm (300 mm)
Completo di In scatola

inclusa 1 batteria

Accessori opzionali

571-201-30

57120130 0-150 239 100x6mm 207

959149 Cavo Digimatic, Diritto con tasto dati,
im
959150  Cavo Digimatic diritto con tasto dati, Zm
D6AFM3B0C  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Diritto con tasto dati
264-620 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per calibro

ke . 571-202-30 0-200 289 100x6mm 227 0,02 mm
Gianiad :lig;:r ;T;'::’ famlitore 57120330 0-300 403 100x6mm 310 0,03 mm
02AZF300  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipp /120410 0-450 635 250x10mm 1270 S5
by 571-20510 0-600 785 250x10mm 1400 £0,05 mm
A3 R R R 571-206-10 0-750 935 250x10mm 1530 £0,06 mm
900370 Baseiopaianale per caltea di 571-207-10 0-1000 1200 250%10mm 1760 £0,07 mm
profondita 180 mm, fino a 300 mm
900371 Base opzionale per calibro di
profondita 260 mm, fino a 300 mm
900372 Base opzionale per calibro di -
profondita 320 mm, fino a 300 mm 753
i
Articoli di consumo o
-]
938882 Batteria SR44 1,5V — & ==
g s ol
Rl (— E
Mopertt
-, A4u@
Faut

245

itz?.'i}
@
—

t

65
=

Fino a campo 300 mm

o >

20

e Q

|0

65

&

215

e

Campo > 300 mm
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Calibri ABSOLUTE Digimatic di profondita

Serie 571

Modelli con protezione IP67

e |l sistema di misura ABSOLUTE Digimatic memorizza il punto di
origine impostato. Fino alla sostituzione delle batterie non
& pil necessario effettuare |'azzeramento del calibro.

e L' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 67) ne consente
['utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti

» Facce di misura temprate e microlappate.

¢ Uscita dati

P67

. b = —
uuauu»«l-‘nnnnnuni
o I e e el e oY A S Mo ok B

571-252-20

Metrico

571-251-20 0-150 239 100x6mm 199 £0,02 mm
571-252-20 0-200 289 100x6mm 219 0,02 mm
571-253-20 0-300 403 100x63mm 315 20,03 mm

Range: 0-150 mm, 0-200 mm

Mitutoyo

ABSOLUTE'

| Serie571
ORIGINE ]
Allarme basso voltaggio -
Specifiche
Risoluzione 0,01 mm
Max. velocita di risposta lllimitata
Ripetibilita 0,01 mm
Durata batteria circa 5 anni (150, 200
mm) 5000 ore (300 mm)
Display LCD, altezza caratteri 9
mm (150, 200 mm) 10,2
mm (300 mm)
Completo di Fornito completo di
astuccio e 1 batteria

Accessori opzionali

05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli

1P 1m, Tipo calibro

05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IP, 2m
06AFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro
IP
264-620 U-WAVE fit, |P67, Trasmettitore wireless
per calibro
264-621 U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
wireless per calibro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile
900370  Base opzionale per calibro di
profondita 180 mm, fino a 300 mm
900371 Base opzionale per calibro di
profondita 260 mm, fino a 300 mm
900372  Base opzionale per calibro di

profondita 320 mm, fino a 300 mm

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V

Base intercambiabile

Fori calibra di prafondita

Montaggio base intercambiabile




Calibri ABSOLUTE Digimatic di profondita con
gancio/perno

Serie 571

Modelli con protezione IP67
* || sistema di misura ABSOLUTE Digimatic memorizza il punto di
S B origine impostato. Fino alla sostituzione delle batterie non
' 7] & pil necessario effettuare I'azzeramento del calibro.
e L' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 67) ne consente
I'utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti
Facce di misura temprate e microlappate.
Uscita dati a a * Uscita dati
La lettura diretta di entrambe le superfici si ottiene premendo il tasto

Autospegnimento
{dopo 20 min. di inutilizzo)

I
-

e tioe OFFSET il quale compensa i 10 mm di altezza del gancio.

Risoluzione 0,01 mm

Max. velocita di risposta Illimitata

Durata batteria Circa 5 anni

Display LCD, Altezza caratteri 9
mm

Completo di Fornito completo di 5
astuccio e 1 batteria .

Accessori opzionali

05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli
IP 1m, Tipo calibro
05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IP, 2m
06AFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro

571-255-20

P
264-620 U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per calibro l SR AL oo R U

264-621 U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
wireless per calibro
02AZF310  Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo

impermeabhile
900370 Base opzionale per calibro di
profondita 180 mm, fino a 300 mm 571-302-20
900371 Base opzionale per calibro di
profondita 260 mm, fino a 300 mm
900372  Base opzionale per calibro di Tipo con gancio
et g ]
Articoli di consumo 571-254-20 10,1-160 mm 0-150mm 100x6mm 249 216

571-255-20  10,1-210mm  0-200mm 100x6mm 289 236 £0,03 mm

571-301-20 0-150 100x6mm 249 207 +0,02 mm
571-302-20 0-200 100x6mm 299 227 +0,02 mm

938882 Batteria SR44 1,5V

Esempio di collegamento base di prolunga opzionale

Tipo gancio Tipo pin

213 Mitutoyo




Calibri a corsoio di profondita

Serie 527 Accessori opzionali

Calibro a,‘_""f""? di profopdlté i . 900370 Base opzionale per calibro di

* Superfici di misura e guide temprate e lappate di precisione. profondita 180 mm, fino a 300 mm
* Disponibili modelli con regolazione fine 900371  Base opzionale per calibro di

profondita 260 mm, fino a 300 mm

900372 Base opzionale per calibro di
profondita 320 mm, fino a 300 mm

e
527-101 -

w.’#munu;ﬂfzﬂ
-
L)

527-201 0-150 005mm  100x65mm 260 20,05 mm }

527-121 0-150  002mm  100x65mm 260 215 £0,03 mm L)

527-202 0-200 005mm  100x65mm 310 260 0,05 mm

527-122 0-200 0,02 mm 100x65mm 310 230 £0,03 mm

527-203 0-300 0,05 mm 100x65mm 410 300 20,08 mm 527-201 con 900372
527-123 0-300 0,02 mm 100x65mm 410 265 20,04 mm

527-204 0-600 0,05 mm 250 x 10mm 800 1510 +0,1 mm

527-205 0-1000 005mm  250x10mm 1200 1880 #0,15 mm

Metrico ; i i
_ con regolazione micrometrica

002mm  100x65mm 260 280 0,03 mm

527-101 0-150
527-102 0-200 002mm  100x65mm 310 300 0,03 mm
527-103 0-300 0,02 mm 100x65mm 410 350 £0,04 mm
527-104 0-600 0,02 mm 250 10mm 800 1510 20,05 mm
527-105 0-1000 002mm  250x10mm 1200 1880 £0,07 mm
o Th 4a
—_
PR |
7
{2085 fe ,
! BN 'T- ‘I—u—... _
p L _'
:ﬂiﬁ“ 2 ] :
g 1/= e ¢ |§
] — P i
= : @
o | i~ =R
_‘v"/ Campo: 0-600 mm, 0-1000 mm
N B 0

Campo: 0-150 mm, 0-200 mm, 0-300 mm
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Calibri di profondita con gancio

Accessori opzionali Serie 527
900370  Base opzionale per calibro di Cal Ilbr{) di Prpfondlté ey g‘a"?'o , . . . :
profondita 180 mm, fin a 300 mm o L'estremita della scala principale ha forma a gancio e consente, in aggiunta alla misura di
900371 Base opzionale per calibro di profondita standard, misure di profondita di fori, gole e spallamenti.
profondita 260 mm, fino a 300 mm * Disponibili modelli con regolazione micrometrica.

900372 Base opzionale per calibro di
profondita 320 mm, fino a 300 mm

527-401

Esempio di collegamento base di prolunga opzionale

527-401 10,1-150 mm 0-150 mm 0,05 mm 260 +0,05 mm

527-402 10,1-200 mm 0-200mm 0,05 mm 310 240 +0,05 mm
527-403 10,1-300 mm 0300 mm 0,05 mm 410 270 0,08 mm

Metric A i «
con regolaznone micrometrica

527-411 10,1-150mm  0-150mm  0,02mm 260 £0,03 mm

527-412 10,1-200 mm 0-200mm 0,02 mm 310 3 +0,03 mm
527-413 10,1-300 mm 0-300mm 0,02 mm 410 350 +0,04 mm
@5

100
i
1l

L1 Lettura sul nonio di profondita / L2 Lettura sul nonio del gancio / L3= Lettura sul nonio di profondita e del gancio
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Calibri di profondita

Serie 527 Accessori opzionali

*In am‘?'? '[‘mf' i i . 900370 Base opzionale per calibro di

* Superfici di misura e guide temprate e lappate di precisione profondita 180 mm, fino a 300 mm
* Con regolazione micrometrica 900371  Base opzionale per calibro di

profondita 260 mm, fino a 300 mm

900372 Base opzionale per calibro di
profondita 320 mm, fino a 300 mm

527-301-50

527-301-50 0-150 100x65mm  005mm 260 280 £0,05 mm
527-302-50 0-200 100x65mm  0O0Smm 310 300 £0,05 mm

527-303-50 0-300 100x65mm  0,05mm 410 340 +0,08 mm d

Base intercambiabile

10
. 2x@5 Fori calibro di profondita
Esempio di collegamento base di prolunga opzionale
= == . [ | 2
e, =
o] )
= =
b=
20 |
O
= 70 B
L
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Allarme basso voltaggio

Specifiche

Risoluzione 0,01 mm

Max. velocita di risposta illimitata

Durata batteria circa 5 anni

Display LCD, altezza caratteri 9
mm

Completo di Fornito completo di 1
batteria

Accessori opzionali

05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli

05CZA625

06AFM380A

264-620

264-621

02AZF310

IP 1m, Tipo calibro

Cavo Digimatic con tasto, tipo P, 2m
USB Input Too! Direct (Digimatic USB),
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro
P

U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless
per calibro

U-WAVE fit, cicalino, Trasmettitore
wireless per calibro

Unita di connessione, U-WAVE fit, Tipo
impermeabile

Articoli di consumo

938882

Batteria 5R44 1,5V

Calibri di profondita ABSOLUTE Digimatic per

battistrada

Serie 571
Studiati per la misura della profondita dei battistrada.

* || sistema di misura ABSOLUTE Digimatic memorizza il punto di ori-
gine impostato. Fino alla sostituzione delle batterie non & piu ne-

cessario effettuare |'azzeramento. Con uscita dati.

571-100-20

Metrico

571-100-20 0-25 160 £0,02 mm

w3 mm

A |
TOVAhminiand

'CERTIFIED o ovoan
CERTIFIED s

ABSOLUTE'

Oy

Accessori opzionali per calibri di profondita

Basi di appoggio

Basi di prolunga opzionali per calibri di profondita. Si collega alla base dei calibri di profondita per
estenderne |' ampiezza dell'appoggio. Esclusi calibri di profondita con campo 0-600 mm, 0-1000

mm

900372
900370 70 55 180 2 200
900371 35 60 260 B 270
900372 70 55 320 4 345

Mitutoyo



Misuratori di altezze
Pagina 219

Accessori per Truschini e Misuratori di altezze
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Misuratore di altezze con unita di elaborazione dati
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Truschini standard

Specifiche Serie 514
Graduazione 0,02 mm : ; ’ ; 5 ;
Seiolatone sl 38 v firio S 600 TR e Lettura rapida e precisa grazie a scala e corsoio cromati opachi.
25mm, modelli 1.000 e * Scala temprata e rettificata di precisione.
1.500 mm * Punta a tracciare in metallo duro.
Completo di Fornito completo di

punta, morsetto, e cover

Accessori standard

07GZA0D4  Morsetto con vite in plastica, (12,7 x
6,35 mm)
05GZA033  Morsetto, (9 x 9 mm)
900173 Punta in metallo duro, lungh. 47 mm
07GZA000  Punta in metallo duro, (9x9x80 mm)
905200 Punta in metallo dure, (9x9x150 mm)

DTGZADI3; per tuiti eccetto 514-170
DTGZADOG: 514102, 514-104, 514-105
905200; 514-108, 514-109

S05008; 514-170,514-103, 514-105, 514-107

900390; 514-170
Accessori opzionali
~ No.  Descrizione
953638 Barra per supporto inclinabile, 9x 9 x
50 mm
900209 barra per supporto inclinabile, 9x 9
X100 mm
900321 Supporto inclinabile, per @4/8mm, coda
di rondine
07GZA003  Lente di ingrandimento Serie 514, S
(modelli 300/450/600 mm) 506-207 514-102

07GZAD15  Lente diingrandimento Serie 514,
{modelli 1000 mm )

953638: eccatto 514-170 Metrico

14 35 25 20 57
32 20

506-207 0- 200 4 mm 20 0,03 mm 34
514-102 0-300 4mm 31 28 45 70 +0,04 mm 525
953638 514-104 0-450 4mm 34 28 45 32 20 70 +0,05 mm 675
514-106 0- 600 7mm 74 35 54 32 24 85 +0,05 mm 870
514-108 0-1000 6 mm 20 45 65 42 30 10 +0,07 mm 1340

L~

]

Campo 0-200 mm Da campo 0-300 a 0-1000 mm

 Am pia graduazione

Mitutoyo




Truschini con comparatore e contatore

Serie 192 Specifiche
Wl facil . Graduazione 0,01 mm
ettura faci e_e sn?ura Completo di Fornito completo di
* Punta a tracciare in metallo duro punta, morsetto e cover
* Dotati di doppio contatore e comparatore. Un contatore indica il valore positivo, I'altro, il valore
Accessori standard

negativo. La rilevazione della quota & possibile da qualunque punto della scala.

05GZA033  Morsetto, (9 x 9 mm)
07GZA0O0D0  Punta in metallo duro, (9x9x80 mm)

Accessori opzionali

953638 Barra per spono inclinabile, 3x9 x

50 mm
900321 Supporto inclinabile, per @4/8mm, coda
di rondine

953638

192-130

900321

192-132

©
Bl

192-133

Azzeramento

192-130 0-300 +0,03 mm 42
192131 0-450 £0,05 mm 9.2
192-132 0-600 0,05 mm 98
192-133 0- 1000 0,07 mm 17
M0432 631700 r£.| - 213 =
tJ ' =
- Lettura
r] ) L J—li Contatore  : 58,00 mm
35.5140.5 M 106.5 (114.5) Comparatore : 0,50 mm
| | : e
2 | | g Risultato 58,50 mm
] A
T sl
. g o15(e20)
! 3(3)
@ &) i
_@1 ' & 1 :1 _ 150 i
IENE | 135 (180)

0-300 mm (0 - 450 mm, 0 - 600 mm)




Truschini ABSOLUTE Digimatic

* Serie 570 ABSOLUTE’
@ Truschini Digimatic
d
e
|

ON/OFF

ORIGINE * Dotati di encoder lineare ABSOLUTE integrato che elimina la necessita di

impostare il punto di origine ad ogni accensione.
* Esenti da errori di over speed.
* Comoda manopola di spostamento della slitta

DATA {uscita dati con cavo)
HDLD (hlocco valore a dlsplay}

5‘-"92'°”e = a * La colonna ad elevata rigidita garantisce una elevata precisione di misura.
speciiiche * Punta a tracciare in metallo duro in dotazione.
e ABEOLIITE » Uscita dati.
Risoluzione 0,01 mm
Display LCD
Max. velocita di risposta [llimitata
Durata batteria circa 5.000 ore
Completo di Inclusa 1 batteria, punta
a tracciare e morsetto
Accessori standard

901338 Morsetto, per 6,35x12,7mm

900173 Punta in metallo duro, lungh. 47 mm
05GZA033  Morsetto, (9 x 9 mm)

905200 Punta in metallo duro, (9x9x150 mm)

13 173 570.227, 5T0-244
0 ] 15 0

Accessori opzionali
~ Ne.  Descrizione
905338 Cavo Digimatic , piatto diritto, (1 m)
905409 Cavo Digimatic , piatto diritto, (2 m)
06AFM3B0F  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digi/Digi2, piatto diritto
02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP&7, Trasmettitore wireless
02AZD790F  Cavo di connessione U-WAVE-TF, Tipo
piatto diritto 570-227
953639 Barra per supporto inclinabile, (12.7 x

6.35 mm) lung. 50 mm

953638 Barra per supporto inclinabile, 9x 9 x

--_-—--
900209 barra per supporto inclinabile, 9% 9

nalo 570227 0-200 £0,03mm 4mm 2xPRESET 13
900321  Supporto inclinabile, per @4/8mm, coda 570-230 0-1000 0,07 mm s' 6 mm 168
di rondine
953639; 570-227 : 7 mm

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V

1260

]

250 | | 150 |
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Truschini Absolute Digimatic con manopola di
regolazione

Serie 570 ABSOLUTE

Truschini Digimatic

* Dotati di encoder lineare ABSOLUTE integrato che elimina la necessita di
impostare il punto di origine ad ogni accensione.

e Esenti da errori di over speed.

* Comoda manopola di spostamento della slitta

* La colonna a grande rigidita garantisce una elevata precisione di misura.

* Punta a tracciare in metallo duro in dotazione.

* Uscita dati.

570-302

46 160

570-302 0-300 £0,03 mm Si 122 726 507
570-304 0-600 £0,05 mm Si 64 181 142 741 812

d i
Grande manopola di Impugnatura ergonomica
scorrimento slitta

Comoda leva di blocco
della slitta

Mitutoyo 22

Allarme basso voltaggio

Specifiche

Scala ABSOLUTE

Risoluzione 0,01 mm

Display LCD, altezza caratteri 10
mm

Max. velocita di risposta lllimitata

Durata batteria circa 20,000 ore

Completo di Inclusa 1 batteria, punta
a tracciare e morsetto

Accessori standard

05GZA033  Morsetto, (99 mm)
07GZA000  Punta in metallo duro, (9x9x80 mm)

Accessori opzionali

905338 Cavo Digimatic, piatto diritto, {1 m)
905409 Cavo Digimatic, piatto diritto, (2 m)
06AFM380F  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),

DigiDigi2, piatto diritto
02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP&7, Trasmettitore wireless
02AZD790F  Cavo di connessione U-WAVE-TF, Tipo

piatto diritto

953638  Barra per supporto inclinabile, 9x 9 x
50 mm

900321 Supporto inclinabile, per @4/8mm, coda
di rondine

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V

953638

900321




Truschini Digimatic a doppia colonna

Serie 192

¢ Modelli a doppia colonna multifunzione ad alta accuratezza.
* Punta a tracciare in metallo duro in dotazione
¢ Altezza caratteri LCD 11 mm per una lettura pit semplice

Allarme basso vol

Specifiche

Risoluzione 0,01/0,005 mm

Display LCD altezza caratteri 11
mm

Max. velocita di risposta 500 mm/s

Durata batteria circa 3.500 ore

Completo di Fornito completo di
punta, morsetto, 1
batteria e cover

Accessori standard

05GZA033  Morsetto, (9 x 9 mm)
07GZA000  Punta in metallo duro, (9x9x80 mm)
450291 Cover in vinile serie 192, (campo 300

mm)
450292 Cover in vinile serie 192, (campo 600
mm)
450290 Cover in vinile serie 192, (campo 1000
mm)
Accessori opzionali

905338 Cavo Digimatic, piatto diritto, (1 m)
905409 Cavo Digimatic , piatto diritto, (2 m)
06AFM380F  USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 19261310
DigilDigi2, piatto diritto
02AZD880G  U-WAVE-T, tipo cicaling, Trasmettitore
wireless

ey
NRATHTAE :iaaﬁod;ic:i’;:e“"’"e UWAVETETiO 49261310 0-300 20,02 mm S 47
kT 192-614-10 0-600 £0,05 mm 5i 83
953638 g;r:: r:er supporto inclinabile, 9x 9 x 192-615-10 0- 1000 £0,07 mm si 157
900321 Supporto inclinabile, per ©4/8mm, coda
di rondine
i A0 3
Articoli di consumo 1062 61(70) T I
© MNo.  Descrizione 7 f M o] | [ '
938882 Batteria SRA4 1,5V L E_i :J i
2 L
= =1
] s i
= 2 =
953638 @ [ g =
015 (820} E
900321 EE]EL) B
[ orpm | E
150 150
0-300 mm
(0-600 mm) 0-1000 mm
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Truschini Digimatic a doppia colonna con
connettore per tastatore elettronico

Serie 192

* Modelli a doppia colonna multifunzione ad alta accuratezza.
* Punta a tracciare in metallo duro in dotazione
e Altezza caratteri LCD 11 mm per una lettura pit semplice

192-663-10

192-663-10 0-300 £0,02 mm
192-664-10 0-600 20,04 mm
192-665-10 0-1000 20,06 mm

mm

=R
l

5 Rl
g—ﬁl: 38
o ===y
1000120} 148 na:n_J
0-300 mm
{0-600 mm)

Mitutoyo

ON/OFF

PRESET (2 valori)

Compensazione diametro tastatore

Allarme basso \rltggio '

Specifiche
Risoluzione 0,01/0,005 mm
Display LCD,altezza caratteri 11
mm
Max. velocita di risposta 500 mm/s
Durata batteria circa 3.500 ore
Completo di Fornito completo di
punta, morsetto, 1
batteria e cover
Accessori standard
05GZA033  Morsetto, (9x 9 mm)
905200 Punta in metallo dure, (9x9x150 mm)
450291 Cover in vinile serie 192, (campo 300
mm)
450292 Cover in vinile serie 192, (campo 600
mm)
450290 Cover in vinile serie 192, (campo 1000
mm)
Accessori opzionali
| No. | Descrizione
905338 Cavo Digimatic, piatto diritto, (1 m)
905409 Cavo Digimatic, piatto diritto, (2 m)
02AZD790F  Cavo di connessione U-WAVE-TF Tipo
piatto diritto
06AFM3B0F  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digi/Digi2, piatto diritto
Si 57 192-007  Tastatore elettronico bidirezionale, Per
s 83 la serie 192, metrico
s 157 192-008  Tastatore elettronico bidirezionale, Per
la serie 192, pollici
953638 Barra per supporto inclinabile, 9x 9 x
mm 50 mm
IJD"W r—’” 900209  barra per supporto inclinabile, 9x 8
T ST alT |4 B
—H -ol 900321 Supporto inclinabile, per @4/8mm, coda
di rondine
Articoli di consumo
3 938882  Batteria SR44 1,5V
= gl
-
= RIER IR
[ 38
)
b {Ll (
15 | = |

0-1000 mm
192-007

224




32

905200
mm

47 635

25

900173

45

900390

Ricambi per truschini

Morsetti e punte a tracciare opzionali per truschini

Accessori e parti di ricambio per truschini.
* Per ogni truschino sono disponibili punte a tracciare in metallo duro

* Gli accessori presenti consentono di ampliare le possibilita di misura dello strumento

905200
07GZA000

900173

Punte riportate in metallo du

192-130, 192-131, 192132, 192-133
192-613-10, 192-614-10, 192-615-10
514-102, 514-104, 514-106, 514-103, 514-105, 514-107
570-302, 570-304
192-663-10, 192-664-10, 192-665-10

Punta a tracciare met, duro

07GZA000 {9 x 9 mm) L. 80 mm

Punta a tracciare met. duro

905200 514-108, 514-109
570230 (9% 9 mm) 150 mm lungh
900173 570-227, 570-244 Punta a tracciare met. duro
506-207, 506-208 (12,7 x 6,35 mm) 47 mm lungh
Punta a tracciare met. duro
S il (16% 10 mm) 144 mm lungh
Morsetti
905008 518170 Morsetto (16 10 mm)
192-130, 192-131, 192-132, 192-133
192-613-10, 192-614-10, 192-615-10
192-663-10, 192-664-10, 192-665-10 Morsetto
05624033 514-102, 514-104, 514-106, 514-108 (9 %9 mm)
570-230
570-302, 570-304
Morsetto
07GZA004 570-227, 570-244, 506-207 con vite in plastica

(12,7 x 6,35 mm)

225
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Accessori opzionali per misuratori di altezze

Morsetti e punte a tracciare opzionali per truschini
Sono disponibili accessori e ricambi per utilizzare i truschini nelle piti svariate situazioni

Center master

< | MNote
227,
506-207, 506-208
192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10 Center master
570-312, 570-313, 570-314 (12,7 x 6,35 mm)
192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10
570-248
192-130, 192-131, 192-132, 192-133
192-613-10, 192-614-10, 192-615-10
514-102, 514-103, 514-104, 514-105, 514-106, 514-107  Center master
570-302, 570-304 (9% 9 mm)
192-663-10, 192-664-10, 192-665-10
514-108, 514-109

900581

951144

Attacco tastatore di profon

192-130, 192-131, 192-132, 192-133
192-613-10, 192-614-10, 192-615-10
514-102, 514-103, 514-104, 514-105, 514-106, 514-107  Attacco per misure di profondita
570-302, 570-304 {9x9mm)
192-663-10, 192-264-10, 192-665-10
514-108, 514-109
570-227, 570-244
506-207, 506-208
192-150, 192-151, 192-152
900878 192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10

900764

Attacco tastatore di profondita

Attacco per misure di profondita

570312, 570-313, 570-314 (127 mm 6,35 mm)
192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10
570-248
Sensore elettrico di contatto
Per tutti i truschini posizionati su piano di granito. Questo sensore elimina gli errori causati dal manca-
900872  Per superfici conduttive con una area di contatto suffi-  to contatto della slitta con il pezzo durante le misu-
cente. razioni.

sensore di contatto elettronico
900872

Mitutoyo i i




Specifiche
Scala

Risoluzione

Display
Funzione di misura

Metodo di spostamento
F. di misura

Guida

metodo

Alimentazione

ABSOLUTE
elettromagnetico
induttivo

0,001 mm/0,005 mm
TN monocromatico LCD
Misure 10 ; altezza
diametro, passo,
Max/Min/Tir (Max-Min),
tolleranze, preset,
memorizzazione dati
Manuale

1,5205N

Cuscinetto

Batterie alcaline tipo AA

LR6 (4 pz.), batterie
ricaricabili AA, Ni-MH (4
pz.). Adattatore AC

opzionale

Durata batteria Circa 1.200 h (senza air
floating)
Circa 90 h {con air
floating)

Accessori standard

011037 4 Batterie LR6 (AA), 4 pcs.,
12AAA715  Master di calibrazione Linear
Height/QM-Height, per Linear Height
0SHZA148  Tastatore standard QM-Height, @5mm,
accessorio standard
Accessori opzionali
936937 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (1 m)
965014  Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (2 m)
06AFM380D  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digi / Digi2, piatto 10 pin
02AZDBBOG U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
D2AZD790D Cavo di connessione U-WAVE-T D, Tipo
piatto 10 pin
02AZE990  Kit di installazione U-WAVE-T per QMH,
For Small Tools
06AFZ950D  Adattatore AC, 6V 24, Tipo CEE,
Germania (Europa)
B - ==
| 45
05HZA148

05HZA148

il

02AZE990 per U-WAVE
(sistema wireless)

Effettua la scansione
del QR code e guarda i
video dei nostri

strumenti su
Youtube®

Misuratori di altezze ABSOLUTE QM-Height

Serie 518

Misuratori di altezze ad alta precisione

ABSOLUTE’

e Encoder lineare ABSOLUTE ad alta accuratezza per il rilevamento delle quote.

* Disponbile con o senza spostamento pneumatico

* Ripetizione di part program memorizzati in precedenza

* Consente di misurare diametri interni ed esterni attraverso la differenza tra pun-
to massimo e punto minimo della circonferenza.

* Giudizio GO/£NG tramite inserimento delle tolleranze superiore e inferiore.

* |l display, per maggior comodita, & montato sul corpo strumento ed il tastatore si

muove in modo indipendente da esso.

518-240 0-350 mm

+(2,4+2,1L/600) pm

L = Lungh, misurata (mm)
+(2,4+2,1L/600) pm

L = Lungh. misurata (mm)
+(2,4+2,1L/600) pm

L = Lungh. misurata {mm)
+(2,442,1L/600) pm

L = Lungh. misurata (mm)

*1 Campo con il tastatore rivolto verso l'alto

518-242 0-600 mm

518-244 0-350 mm

518-246 0-600 mm

La illustr

7um (20} <18 pm no Si 25
12 pm (2a) < 1,8 pm no Si 26
7 pm (20) =< 1,8 pm Si Si 29
12 pm {26) = 1,8 ym si i 30

Mitutoyo



Accessori opzionali per QM-Height

Serie 518-Accessori opzionali per QM-Height Accessori opzionali
B (TG (0
o~ /%., ~ ){a 12AAF667  Tastatore sferico coassiale, @2mm,
E’l [ El [ = Rubina, 72 mm lung.
1 1 I L ] 957261 Tastatore sferico coassiale, @2mm, 72
\\7 g \‘7{ g 10 62) T mm lung.
5 67 5 67 = 957262 Tastatore sferico coassiale, @ 3mm, 72
72 12 72 mm lung.
12AAF667 957261 957262 957263  Tastatore sferico coassiale, @4 mm,
76mm lung.
=t 12AAB552  Tastatore sferico coassiale, @10mm, 50
= A mm Lung.
i ’d . bx z 1 957264  Tastatore a disco, @ 14 mm
18 | (58) g & ' (47) = = 57 o 957265  Tastatore a disco, @ 20 mm
76 § = 2 (57) =) 12AAA788  Tastatore sferico eccentrico, (eccentrico)
55 59 12AAA789  Tastatore a sfera tipo eccentrico,
957263 12AAB552 957264 (eccentrico) -
12AAC072  Tastatore di profondita Mitutoyo per
Height Gauge, portata 90 mm
ﬁ il 12AAAT792  Attacco per comparatore, (gambo @ 8
= - 525 mm)
3 (45) g -4 20 85 22 | 12AAAT793  Supporto lungo, 85mm
| == -
a2 S —
18 —E@ !
(Ne]
957265 12AAA7B8 - =
15 B_n w0 4 Y
N | 13 8 4 AT .’"T\ ] h—|—n i
f — i_[r—r' 1 ! - OOJ 22
- — p— i - =
| s & 3 - e 2|
Z B D= 0 * e & 226116
O/ V—— i el LX . N )
e lu' P
mim 28 - ;] L T
¥ o | e | T e 50
147 12AAATI2 12AAAT93 " .
12AAC072 (con comparatore opzionale) (con inserto di misura opzionale) - o J
fd
H
= Diametro interno
F :
= o | |
i ael  —
i e :.! |
= H '
e L

Diametro esterno

Mitutoyo e s




Misuratori di altezze Linear Height LH-600E/EG

Specifiche Serie 518

Risoluzione 0,0001/0,001/0,01/0,1 mm . g i

Display LCD 320:240 dots Sistema dll misura .ZD ad altissima accuratezza. . o
retrollluminato Il nuovo Linear Height LH-600E/EG offre le seguenti caratteristiche :

Linguaggio display Inglese/Tedesco/Francese/ ¢ Elevatissima accuratezza.
Spagnolo/ltalianof » Slitta e movimentazione ad azionamento pneumatico.
Portoghese/Svedese/Turco/

Utilizzo facile ed intuitivo grazie ai tasti funzione e alle icone grafiche.

Ceco/Ungherese/Sloveno/ . v ;
Bolacea/Cinese * Display LCD di chiara lettura a colori,
tradizionale (opzionale)) ¢ Ripetizione automatica di programmi memorizzati in precedenza.
Giapponese * Possibile valutazione GO/+NG ad ogni misura.
Hiisase d13pneseimanta gir:}ualef;w?torirza_::) * Funzionamento anche con batterie ricaricabili.
T Slitta ':IE n::iat‘:ae — * Struttura leggera e movimentazione su cuscino d'aria.
Programmi memorizzabili 50 (max.) * Uscita dati R$-232 C.
Dalimeronizzasi 60,000 (max.) ¢ Uscita dati USB (solo per memorizzazione dati).
Durata batterie Circa 5 ore * Ingresso dati DIGIMATIC per i comparatori digitali, per effettuare calcoli di
F. di misura 1N perpendicolarita.

Elaborazione statistica.

Accessori standard

12AAA715  Master di calibrazione Linear
Height/QM-Height, per Linear Height
12AAF634  Tastatore eccentrico LH-600, Accessorio
standard, @5mm
12AAF712  Pacco batterie LH -600, Accessorio
standard
223587 Cover in vinile per LH600
357651 Adattatore CA 12V, tipo CEE, AC 12V

TN B AE NI = Aeama

TEST a return to
previous state. [PRINT1:Printing.

518-351D-21 518-352D-21

Dizplay of perpendicularity
UT=0,0029 nn_ A=30, 0004 Eill
i

e
3| M Gt

Z=__ 100. 0008,

Effettua la scansione del QR code e guarda i video

dei nostri strumenti su Youtube® (1.1 +0,6U 5 um (dopo 4 pm (2a) Piano: si, fulll  No mani-
518351021 0-972 0 OOOEM o opensa (meccani . CHF™  Gemii  glapo- 24
mm  L=lunghez- z‘ose) e (2c) Foro : floatin \ger pr‘
za (mm) ! 0,9 um 9 anp
{1,1+0,6L (2) Piano : ) Con ma-
5 ym (dopo 4 pym si, full/ i
518-352D-21 0-972 i 600) ym la compensa-  (meccani- 0.4 jim - semi- figha 24
mm  L=lunghez- e ) (2a) Foro : floati power
i zione €0| 09 ym oating grip

Mitutoyo




Accessori opzionali per Linear-Height

Serie 518 Accessori opzionali
-+ 1. Master di calibrazione diametro tastatore
A 12AAAT87  Master di calibrazione Linear
. E HeighUQM-Height, e per tastatore
& conico
2. Misure di profondita
¥ 12AAC072  Tastatore di profondita Mitutoyo per
4 L 7 i 7 _1 Height Gauge, portata 90 mm
1 ZAAC(.';}‘Z Jinserto di misur_a (o stilo) in?er:amhiabile per
= - tastatore eccentrico (accessorio standard)
E\ )‘(5- : SL : ,.\‘0' : S 12AAF666  Tastatore sferico coassiale, @1mm,
S f uJ r .“-&—;—;} - =3 lunghezza 72 mm
2 (70) &= . 7 = al 67 N 957261 Tastatore sferico coassiale, @2mm, 72
72 | 12 n mmi lung.
12AAF666 957261 12AAF667 957262 12AAF667  Tastatore sferico coassiale, @2mm,
z Rubing, 72 mm lung.
i_‘ﬁ_sﬂTg B e 957262 Taste:tore sferico coassiale, @ 3mm, 72
| 8], . T At X : mm lung.
L g [:; 8 JT—Y}?‘;I D — : 957263 Tastatore sferico coassiale, @4 mm,
= .l ] - = = 76mm lung.
= 957263 | 12AAB552 ! 12AAF668 — 11AAF£69' 12AAB552 TastaLtore sferico coassiale, @10mm, 50
1 S = - =T Ik mm Lung.
—Fj‘——% i d_‘_ﬁ—;, j é . 7;‘4 8 v | ml 12AAF668  Tastatore sferico coassiale, @10mm, 82
L,}ﬁ ), €0 8 | I il 60 g 3|, @5 | Gl millimetri lung.
g L k] - & - = L8 | l._48 | 12AAF669  Tastatore sferico coassiale, @10mm, 120
12AAF670 12AAG71 957264 957265 millimetri di lung.
45 12AAF670  Tastatore a disco, @ 5 mm

L as i ” 12AAF671  Tastatore a disco, @ 10 mm
§ M J = 0 g5 2 L N T 957264 Tastatore a disco, @ 14 mm
~ .l’ -1 g S é ] uf Lg:;-/ > «"iL i i;h:; 957265  Tastatore a disco, @ 20 mm
(T @i s g SIS, -
A L i ' 12AAF672  Tastatore sferico eccentrico, D=1mm

12AAF672 12AAF673 12AAA788 12AAAT89 12AAF673  Tastatore sferico eccentrico, D=2mm
12AAA788  Tastatore sferico eccentrico, (eccentrico)

3

w
) an;_l — o 1 12AAAT89  Tastatore a sfera tipo eccentrico,
- M2 ? _ ; (eccentrico)
sl S 226117 Adattatore con filetto M2 per stili CMM
226116 som. 226118 Adattatore con filetto M3 per stili CMM

4, Supporto speciale, tastatore speciale

12AAC073  Tastatore conico, @ 20 mm

12AAA792  Attacco per comparatore, (gambo @ 8
mm )

12AAAT93  Supporto lungo, BSmm

@l

5 g‘! | 12AAB136  Tastatore cilindrico, @ 10 mm e attacco
\}Vl-\l I 5.Altri
82 2 | 12AAF674  Peso ausiliario, LHG00S, 1 pz.
12AAC073 (con comparatore opzionale) K650986  Confezione tastatori, con supporto, 6

3 % n 1 47

tastatori, 2 prolunghe
6. Stampante ed interfaccia
12AAN052  Carta per stampante, (10 rotoli)
12AAAB04  Cavostampante 2 m, per stampante Ad

- = 2 12AAABO7D  Cavo RS-232C (2 m) tipo Null modem,
\lf : Tipo incrociato
By 12AANO50  Stampante LH60OE, Tipo CEE
@} @ | 1S 7. Batteria
T2AAATSR tj. 5] 1';*. 0 12AAF712 :aac:gat:gtterie LH -600, Accessorio
{con inserti di misura opzionali) 12AAB136

Modallo raccomandate per stampants A4 : EPSON LO-580

KB50086: mosema Mitastatore a disco © 12 mmd
tastatore a sfera in rubino @1, 2 3, 4 mmiprolunghe 10, 20 mm

Wl

K650986

12AAN050

Mitutoyo 230 T . e




Comparatore ABSOLUTE Digimatic
Pagina 232

Comparatore analogico
Pagina 246

7 35~  Accessori per comparatori

Pagina 266

Comparatori a leva
Pagina 276

Accessori per comparatori analogici
Pagina 286

Spessimetri, Calibri, Dinamometri
Pagina 288
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Comparatori ABSOLUTE Digimatic solari ID-SS

Serie 543

Il primo comparatore Absolute Digimatic solare al mondo.

Il comparatore ABSOLUTE DIGIMATIC solare ID-S5 offre le sequenti caratteristi-
che:

Grazie al sistema ABSOLUTE non & necessario riazzerare

lo strumento ad ogni accensione, risparmiando tempo e fatica

Funzionante a partire da 40 LUX.

Grazie alla cella solare integrata non richiede I'uso di batterie.

Dotato di un condensatore ad alta capacita che, opportunamente caricato,
consente |'uso dello strumento per lungo tempo in condizioni di bassa lumi-
nosita. (a piena carica : circa 4 ore).

Ampi tasti sul frontale per |'accesso alle funzioni

Ampi caratteri di altezza 9 mm

543-500B 543-5058

Metrico

12,7 0,001 0,002 . 0,002  Norme

5435008 s43500 o U0l 0003mm e <te e
543.5058 543505 27  00ilmm 002mm 002mm 0,01 mm ':m;'g =15 Ipa2
No. con *B" : fondello piatto

216 20

L

12 5 %045

Ball contact (ad)

,,,—ﬁ/ 501312
L itheeaded M2 5045

3.2

133

232

Mitutoyo

ABSOLUTE’

1501140

150/140

Uscita dati DIGIMATIC

o4

Direzione conteggio selezionabile a

Specifiche

Accuratezza Vedere tabella specifiche
(escluso errore di
quantizzazione)

Display Altezza caratteri LCD, 9
mm

Max. velocita di risposta llimitata

Allarme Errore composizione
conteggio

Sfera in carburo

flietta M 2,5 x 0,45 mm
Cella solare utilizzabile
gia da 40 Lux

Punto di contatto

Alimentazione

Accessori opzionali

905338 Cavo Digimatic, piatto diritto, {1 m)
905409 Cavo Digimatic, piatto diritto, {2 m)
02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790F Cavo di connessione U-WAVE-TF Tipo
piatto diritto
06AFM3BOF  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
DigifDigi2, piatto diritto
21EZA198  Leva di sollevamento, (modelli 12,7 mm)
21JZA295  Cavodisollevamento, per comparatore,
L=500mm
21EZA105  Manopola di sollevamento, (12,7 mm)
02AZF670  Piastra di montaggio trasmettitore U-

WAVE, per comparatori digitali ID-C e
1D-5
Per il cave USE Input Tool Direct :
Sono necessari | un interruttore a pedale (no. 937179T), un adattatore USB-
interruttore a pedale (ne. DBADVIE4) ed il software USB-ITRAK (no.
DBADV3BE).

Articoli di consumo

Puntali contatto a sfera, Lungh.
7.3mm , met. duro, metrico

901312

2000 Lux

nitsionii

1500 Lux
Prstugans otk

200-300 L

[Macchirey el of prichicten

150 Lux

100 Lux

50 Lux

n sono vincolanti. Le




Comparatori ABSOLUTE Digimatic ID-SX
* Serie 543 ABSOLUTE’

Uscita dati
Comparatore ID-5 ABSOLUTE Digimatic

ORIGINE . ¢ Sistema Absolute: |' impostazione dello zero avviene una sola volta e rimane
memorizzata fino alla successiva sostituzione delle batterie.

Specifiche * Precisione di misura anche alle massime velocita.

Display Alterza caratteri LD S » Display LCD con caratteri alti 9 mm di facile lettura.
mm * Elevata durata delle batterie i b
Max. velocita di risposta lllimitata e g
Allarme Batteria, errore di
conteggio
0 Gambo & mm
Punto di contatto Stera in metallo duro
filetto M2,5x0,45 (ISO/IS)
Durata batteria circa 18.000 ore (0,001
mm)
circa 20.000 ore (0,01 mm)
Alimentazione 1 batteria SR-44

Accessori opzionali

905338 Cavo Digimatic , piatto diritto, (1 m)
905409 Cavo Digimatic , piatta diritto, (2 m)
06AFM380F  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digi/Digi2, piatto diritto
02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP&7, Trasmettitore wireless
02AZD790F Cavo di connessione U-WAVE-TF, Tipo
piatto diritto
21EZA198  Leva di sollevamento, (modelli 12,7 mm)
21JZA295  Cavo di sollevamento, per comparatore,

=500

21EZA105  Manopola di sollevamento, (12,7 mm)
238774 Soffietto in gomma per ID-C, ID-N, ID-S
02AZF670  Piastra di montaggio trasmettitore U-
WAVE, per comparatori digitali ID-Ce . L
ID-5

543-781B 543-790B

Per il cavo USB Input Tool Direct : 127 0,01 0,02 EN :
un interruttore a pedale (no, 9371797}, un adattatore USE-interruttors & 543-781B  543-781 mm mm 0,02 mm mm 0,01 mm 150 =15 1P42 140 140/150
pedale (no. DBADV3B4) ed il software USB-TPAK (no. DEADVIEA). 238674 127 0,001 0,002 0.002 EN
o id s 543-790B  543-790 : / 0003mm ¢ =15 P42 140 1401150
mm mm mm mm 150
Articoli di consumo
543-794B 543-794 127 0,001 0,003 mm Sk 0.002 EN =25N IP53 140 140/150
mm mm mm mm 150
901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh. No. con "B : Fondello piatto
7.3mm , met. duro, metrico
938882 Batteria SR44 1,5V
D2ACA376  Soffietto in gomma, Per ID-C, ID-N, ID-5
139 20

DZACAITE solo per 543-7948

21EZA198 540774

fal contact 03

901312
Tthreaded: M2 5x0.45)

P53 oxdel
21EZA105

Mitutoyo




Comparatori ABSOLUTE Digimatic ID-U

Serie 575

Comparatore ID-U ABSOLUTE "DIGIMATIC", sottile, campo 25 mm

* La posizione zero viene impostata una sola volta e memorizzata fino alla successi-
va sostituzione delle batterie,

* Precisione di misura anche alle massime velocita. Display a caratteri grandi di faci-
le lettura.

23

Mitutovo

C e ]

o]
ol

1803

B8 fuwo

40

Ball contact (e3)

413
27

901312
{threaded. M2 5x0.45)

73

575121

575121 254mm 0,01 mm 002mm 0,02 mm 001 mm

Mitutoyo 3

ABSOLUTE®

=18

140

Uscita dati 4
o]

ORIGINE o

Specifiche

Display Altezza caratteri LCD,8,5
mm

Max. velocita di risposta lllimitata

Allarme Batteria scarica, errore di
conteggio

0 Gambo 8 mm

Punto di contatto Sfera in carburo, filetto
M2,5x 0,45 mm

Durata batteria circa 20,000 ore

Alimentazione 1 batteria SR-44

Accessori standard

137693 Manopola di sollevamento

Accessori opzionali

905338 Cavo Digimatic, piatto diritto, (1 m)
905409 Cavo Digimatic, piatto diritto, (2 m)
O6AFM3B0F  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
DigiDigi2, piatto diritto
02AZD880G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790F Cavo di connessione U-WAVE-TF, Tipo
piatto diritto
21JZA295  Cavo disollevamento, per comparatore,
L=500mm
SA0774 spostamento max. 12mm
Per il cava USB Input Tool Direct :
S0no necessari : un interruttore a pedale (no. 937179T), un adattatore USB:

interruttore 3 pedale (no. 06ADVIBA) ed il software USBATPAK {no.
06ADVI8S).

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V
901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7,3mm , met. duro, metrico

100 sano vincolanti. Le




Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 11
mm, ructabile di 330°
Allarme Batteria scarica, errore di
conteggio, errore
impostazione tolleranze,
errore di overflow
@ Gambo 8 mm
Punto di contatto Sfera in carburo, filetto
M 2,5 x 0,45 mm
Durata batteria Circa 7.000 ore
Alimentazione 1 batteria SR-44
Accessori opzionali
905338 Cavo Digimatic , piatto diritto, {1 m)
905409 Cavo Digimatic, piatto diritto, (2 m)
06AFM3BOF  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digi/Digi2, piatto diritto
02AZDB80G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790F Cavo di connessione U-WAVE-TF, Tipo
piatto diritto
21JZA295  Cavo di sollevamento, per comparatore,
L=500mm
21JZA301  Cavo disollevamento con Auto Stop,
for Indicator, L=300mm
21EZA198  Leva di sollevamento, (modelli 12,7 mm)
21EZA105  Manopola di sollevamento, (12,7 mm)
21EZA197  Manopola di sollevamento, (modelli
25,4 mm)
21EZA200  Manopola di sollevamento, {modelli
50,8 mm)
137693 Manopola di sollevamento
0ZACA571  Molla ausiliaria , Per campo 25,4mm
DZACA773  Molla ausiliaria, Per campo 50 mm
02AZF670  Piastra di montaggio trasmettitore U-

WAVE, per comparatori digitali ID-C e
ID-5

DZACASTIMZACATT] : necessario quando il comparatore & rivolto veso

l'alto

Z1EZA105 : non disponibile per modalli a bassa forza di misura
540774 : Campo di spostamento max. 28 mm

Articoli di consumo

938882
901312

Batteria SR44 1,5V
Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7,3mm , met. duro, metrico

Comparatori ABSOLUTE Digimatic ID-C

Serie 543

ABSOLUTE’

(Pa2

Comparatore multifunzionale resistente e facile da usare.

Modello ABSOLUTE Digimatic ID-C:

* Scala ABSOLUTE che permette di non riazzerare lo strumento ad ogni accensione

* Giudizio di tolleranza GO/+NG con impostazione dei limiti di tolleranza inferiore
e superiore

» Effettua semplici calcoli sfruttando la funzione Ax (x" & la posizione dello stelo; A
fattore definibile dall' utente) memorizzata nello strumento.

» Ampia dimensione dei caratteri (H : 11mm) per una facile lettura.

* Display ruotabile di 330°.

* Funzione blocco display contro I'uso indesiderato.

¢

Campo 12,7 mm

Campo 25,4 mm

Campo 50,8 mm

) e

Bal ontactiod Gt
201312 5
fthreadect W2 Sena5) @ | 75

Modelli campo 25,4 mm

Modelli campo 50,8 mm

Mitutoyo



Comparatori ABSOLUTE Digimatic ID-C

543-390B

543-394B

543-470B

543-490B

543-400B

543-4048

543-4748

543-494B

543-390

543-394

543-400

543-404

12,7
mm
127
mm
25,4
mm
50,8

12,7
mm
12,7
mm
25,4
mm
50,8
mm

0,001
mm

0,001
mm

0,001
mm
0,001
mm

0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

0,01 mm

0,003 mm
0,003 mm
0,003 mm
0,005 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm

0,04 mm

0,002
mm

0,002
mm

0,002
mm
0,002
mm

0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm

0,02 mm

Impostazione forza di misura sui modelli
a forza di misura ridotta

*543-404/404B/405/405B/406/406B
Orientamento stelo | Molla | Peso Massima forza di
(circa 0.1M) misura
- - Si Si (.50
izione verticale [
puntaling S Mo 0.4M
verso il basso Mo Si 030
No No 0.2N
Orizzontale Si No 0.2N
+543-394/394B/395/395B/396/396B
Orientamento stelo | Molla | Peso Massima forza di
{circa G.1M) misura
- , Si Si 0.7
zione verticale [
puntaline S No o.M
verso il bassa ho Si 0.4N
Mo Mo Non garantita
Crizzontale Man garantita

Mitutoyo

236

0,002 mm
0,002 mm
0,002 mm
0,002 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

0,01 mm

A\

Norme
ENISO
Norme
ENISO
Norme
EN IS0
Norme
ENISO
Norme
EN 150
Norme
ENISO
Norme
EN IS0
Norme
ENISO

P42

P42

P42

P42

P42

1P42

P42

P42

170

170

190

260

170

170

190

260

W

Mituta

Formula : f(x) = Ax

Applicando il comparatore ID-C su un apposito
supporto ed impostando il fattore "A" (qualsiasi
valore) & possibile effettuare misure dirette senza
I'uso di tabelle di conversione

I 330° i 330° !
Display ruotabile fino a 330°

Il display pu6 essere ruotato fino a 330° potendo
cosi' trovarsi nella posizione di lettura piti comoda,

indipendentemente dalla misura che si sta
effettuando.

Blocco tastiera
Assicura il comparatore da modifiche accidentali
delle funzioni impostate.

Ampio display LCD
display LCD con altezza caratteri 11 mm,
per letture pid semplici

Funzione tolleranze

Due metodi di indicazione
*tipo 0,001 mm

non sano vincolanti. Le




Comparatori ABSOLUTE Digimatic ID-C con
funzioni Max/Min/TIR

[Serie543  Serie 543 ABSOLUTE’
DATA/HOLD ]

@ Comparatore con molteplici funzioni :
Uscita dati a * Funzioni MIN/MAX/TIR

’ » Pug essere impostato un modo con frequenza di misura rapida (rilevazione 20 o R

MAXMINRANGE

) S\
i puceemTARY \:'

ZERO/ ABS 50 volte/sec) durante la rilevazione dei picchi (MAX/MIN/RANGE) ]
Campo di misura analogico selezionabile a * Setup semplice attraverso un apposito menu' N/
Eiene sl * * Barra analogica a display con 12 tipi di scala
* Funzione di giudizio tolleranze
; a e Possibilita di utilizzare la funzione per il valore misurato A(x)
* |l coefficiente A & liberamente impostabile con X= posizione dello stelo

Specifiche * E' possibile impostare il comparatore da PC attraverso una interfaccia USB ed un
Display LCD, altezza carattere: 8 software dedicato.

mm

Ruotabile 330°

Frequenza di campiona- Modo Standard : 10 volte/

mento (MAXMINRANGE)  sec
Modo Fast : 50 volte/sec*
0 Gambo 8 mm Milutiye
Punto di contatto @ 3 mm in metallo duro Mo ©
(filetto M 2,5x 0,45) @ .
Durata batteria Modo Standard : circa 1
anno = BN {ﬂ;
: IS 7
Modo Fast : circa 4,5 mesi E C|> 3, o
Alimentazione 1 Batteria CR2.032
ON/OFF Si
Accessori opzionali 048 T | Ball contact (ad)
901312
. No.  Descrizione {Deeated) b2 5x0.45)
905338 Cavo Digimatic , piatto diritto, (1 m) -

905409 Cavo Digimatic , piatto diritto, (2 m)
0BAFM380F  USE Input Tool Direct (Digimatic USE),
Digi/Digi2, piatto diritto
02AZD880G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore 543-3008
wireless
D2AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790F Cavo di connessione U-WAVE-TF, Tipo
piatto diritto
21JZA295  Cavo di sollevamento, per comparatore,
L=500mm
21EZA198  Leva di sollevamento, (modelli 12,7 mm)
21EZA313  Interfaccia USB per impostazione da PC,
comparatore |D-C 127 127 0,001

0,002 0,002 me

543-300B  543-300 0,003 mm =15 IFM42 110
mm mm mm mm EN
Articoli di consumo 150
055AA217D  Batteria CR 2032, 1 pz.
901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7.3mm , met. duro, metrico
PointB &
: B«
d I Point D o
Point A I & l
; Point C
Effettua la scansione del QR code & guarda i video y
dei nostri strumenti su Youtube® 7
*se |a velocita dello stelo & > di 50 umis il valore di picco 543.3008
potrebbe on essere visualizzato correttamente  Misurazione della differenza /Runout : 7001-10

Esempio : il tastatore compie il percorso traipuntiAeD:

Quota A : differenza o Runout totale.

Il valore massimo B e il valore minimo C possono essere richiamati
dalla memoria con una semplice combinazione di tasti.

237 Mitutoyo




Comparatori ABSOLUTE Digimatic ID-C con
funzione di calcolo

Serie 543

Comparatore Digimatic con funzione di calcolo Ax + B + Cx”!

* Comparatore elettronico multifunzionale con scala elettronica ABsolute

* Comparatore multifunzionale con formula di calcolo integrata per una ampia
gamma di applicazioni.

| coefficienti A, B e Csono impostabili liberamente. X = posizione dello stelo.
Barra analogica a display con 14 differenti scale.

Funzione di giudizio tolleranza GO/+NG

Modo frequenza di misura rapida (rilevazione 20m o 50 volte/s) per misurare con
maggiore accuratezza nei modi (MAX/MIN/RANGE)

Set up semplificato grazie all' apposito menu

Un dispositivo di interfaccia USB dedicato pud essere usato per impostare il
comparatore da PC con un apposito software

|‘!I
543-5908

|
543-5958
Norme EN B
5433408 127mm 0,003 mm 0002mm  0,002mm ol <15
543-50B 254mm 0,003 mm 0002mm  0,002mm N”E’S BN
543-5958 508mm 0,006 mm 0,002mm  0,002mm "°’I’;; B o

Mitutoyo 238

ABSOLUTE®

(Pa2

|P42

P42

IP42

NSPECTION

PROPRIETANY |
HIIF /

170
190

260

Serie 543
DATA/HOLD d
SET (13 =
Uscita dati a
&
MAX/MINRANGE a
po di misura analogico selezionabile d
Funzione Lock o
Funzione lcalo {con formula) d
Specifiche
Display LCD, altezza carattere: 8
mm
Ruotabile 330°
Mau. velocita di risposta llimitata
Frequenza di campiona- Modo Standard : 10 volte/

mento (MAX/MINRANGE)  sec
Modo Fast : 50 voltefsec*
Allarme Batteria scarica, errore di
conteggio ABS , errore di
overflow, errore

tolleranze
@ Gambo 8mm
Punto di contatto @ 3 mm in metallo duro
(filetto M 2,5 x 0,45)
Alimentazione 1 Batteria CR2.032

Accessori opzionali

905338 Cavo Digimatic, piatto diritto, {1 m)
905409 Cavo Digimatic, piatto diritto, (2 m)
06AFM380F  USB Input Tool Direct {Digimatic USB),
Digiigi2, piatto diritto
02AZD880G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP&7, Trasmettitore wireless
02ZAZD790F Cavo di connessione U-WAVE-TF, Tipo
piatto diritto
21EZA198  Leva di sollevamento, (modelli 12,7 mm)
21JZA295  Cavodi sollevamento, per comparatore,
L=500mm
21EZA313 Interfaccia USB per impostazione da PC,
comparatore |D-C
21FAJ394  Arco di misura per ID-C, Raggio: 25-50

mm

K541281  Arco di misura per ID-C, Raggio:50-100
mm

K541282  Arco di misura per ID-C, Raggio:
100-200 mm

21FAJ395  Arco di misura con cilindri, Esterni:
45-150mm, Interni: 65-100mm

Articoli di consumo

05SAA217D  Batteria CR 2032, 1 pz.
901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7,3mm , met. duro, metrico

Effettua la scansione del QR code e guarda i video
dei nostri strumenti su Youtube®




Comparatori ABSOLUTE Digimatic ID-C con
funzione di calcolo

Modelli campo 25,4 mm

K541282 Soluzione personalizzata Soluzione personalizza

| prodot 2 1} gUesto go sono destinati alla vendita a v erciall. Le illustrazioni dei prodotti non sont vineolanti Le 239
descrizio sdottl, in di tutte e specifiche techiche ntl solo se aspressamente concordato. I u oyo




Comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-C

Serie 543 ABSOLUTE

Comparatore che, montato su un alesametro consente di misurare il diametro inter-
no di fori:

Funzione di memorizzazione del punto minimo rilevato

che facilita la misura del diametro di fori

Puo essere impostato un modo con frequenza di misura rapida (rilevazione 20 o
50 voltefsec) durante la rilevazione dei picchi (MAX/MIN/RANGE)

DATA/HOLD

Campo di misura analogico selezionabile

: : i Specifiche
» Setup semplice attraverso un apposito menu : .
; : R i Display Altezza caratteri LCD 8
* Barra analogica a display con 12 tipi di scala 253
e Funzione di giudizio tolleranze GO/+NG Ruotabile 330°
* Possibilita di utilizzare la funzione per il valore misurato A(x) Max. velocita di risposta llimitata
» || coefficiente A & liberamente impostabile con X= posizione dello stelo Frequenza di campiona-  Modo Standard : 10 volte/
* E' possibile impostare il comparatore da PC attraverso una interfaccia USB ed un FEACMMENINERANGE § |07k

Modo Fast ; 50 voltefsec*
Allarme Batteria scarica, errore di
conteggio, errore di
overflow, errore
impostazioine limiti di

software dedicato.

tolleranza
© Gambo 8 mm
Punto di contatto metallo duro
(filetto M 2,5 x 0,45)
Durata batteria Modo Standard : circa 1
anno
Modo Fast : circa 4,5 mesi
Alimentazione 1 Batteria CR 2.032

@ T9.008 mm . . .
- Accessori opzionali

i}

905338 Cavo Digimatic , piatto diritto, {1 m)
905409 Cavo Digimatic, piatto diritto, {2 m)
06AFM380F  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
DigiDigi2, piatto diritto
02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
5433108 == L wireless ‘ ‘
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790F Cavo di connessione U-WAVE-TF, Tipo
piatto diritto
21EZA313 Interfaccia USB per impostazione da PC,
comparatore ID-C
02AZF670  Piastra di montaggio trasmettitore U-
::r:“sg o = = 'I\r‘[;ﬂ;VE, per comparatori digitali ID-Ce

543-310B 127 mm 12,7 mm 0,003 mm 0,002mm 0,002 mm

Articoli di consumo

055AA217D Batteria CR 2032, 1 pz.

901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7,3mm , met. duro, metrico

ass4

544
46.5

Salrtact b Effettua la scansione del QR code e guarda i video

oz dei nostri strumenti su Youtube®

(Hisparec M2 2043 *se |a velacita di rilevamento & maggiore di 50 pm/s il
16 valore di

picco non viene visualizzato correttamente




Comparatori ABSOLUTE Digimatic ID-C

Serie 543 ABSOLUTE'
PRESET (x3)

Comparatore con cavo "open collector® 54
Uscita segnale:

(+NG, OK, -NG)

* Comparatore con alimentazione esterna, uscita -NG, OK, + NG e e un N-ch open drain

* Protetto dalla polvere e da getti d'acqua, risponde alla norma IEC 60529 (equivalente
ad IP54).

» Memorizza sion a 3 valori di preset e impostazioni di tolleranza

* Puo essere impostato un modo con frequenza di misura rapida ( rilevazione 20 0 50
volte/sec) durante |a rilevazione dei picchi (MAX/MIN/RANGE).

* Possibilita di utilizzare la funzione per il valore misurato A(x), con A liberamente im-
postabile e X= posizione dello stelo

* Barra analogica a display con 12 tipi di scala

* Funzione di giudizio tolleranze GO/+NG

ZERO | ABS

Specifiche
Display Altezza caratteri LCD 8
mm
Max. velocita di risposta Illimitata
Frequenza di campiona- 100 volte /'s 5 5
mento (MAXMINRANGE)  (Se la velocita dello stelo jﬁ
> 0,1 mm/s il valore di o10g
picco potrebbe non ||—“
essere visualizzato
correttamente.} S
Allarme Batteria scarica, errore di @ 5
conteggio, errore di ol
overflow, errore ] _: @}Fﬁ
impostazione limiti di @ il
tolleranza ! ‘
0 Gambo 0,009*/8 mm ’_:—
Punto di contatto Stera in carburo, filetto 2|
M 2,5 % 0,45 mm
Alimentazione DC5-24V g
Completo di Fornito di cave "open - heeackd A58 5
collector” 4 m. i
Un lato & fissato nello o
strumento, 543-3508
I'altro lato & fornito
senza connettore.
Accessori opzionali
21EZA198  Leva di sollevamento, (modelli 12,7 mm) 543-350B 543-350 127mm 127mm 0,001 mm 0,003 mm
21JZA295  Cavo di sollevamento, per comparatore,
L=500mm

21EZA105  Manopola disollevamento, (12,7 mm)
238774 Soffietto in gomma per ID-C, ID-N, 1D-5

IP54

543-350B 0,002 mm 0,002 mm Norme EN ISO <2.5
Articoli di consumo

02ACA376  Soffietto in gomma, Per ID-C, ID-N, ID-5 “’9!- e | Sonsinme | STSHESIEISIEICE SR g0t s o
901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh. ) NG {Orange) Lo High High High
7,3mm , met. duro, metrico N‘;‘E"_""e “OK (Green) High Fo High High
g ING (Brawn) | High | High | Low High
Positive —NG {Orange) High Low Low Low
Kiic B{Green] Low High Low Low
+NG (Brawn) Low Low High Low

modalita normale, modalita rilevamento valore MAX, modalita rilevamento valore MIN

DC5~24V 1 Input current:
20 mA or less

k

witch, etc.

@" GND__ o

Circuito in ingresso
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Comparatori ABSOLUTE Digimatic ID-N

Serie 543

DATA/HOLD

Comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-N =" ]
* La forma dello strumento lo rende adatto a sistemi multipunto. : a
* || sistema ABSOLUTE evita di dover azzerare |o strumento ad ogni ABSOLUTE -
accensione, .‘ |'I' )66 PRESET [
e L' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 66) ne consente _
I'utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti Direzione conteggio selezionabile 4
* La possibilita di orientare elettronicamente il display rende piu Spechiiche
“""P"'C' le I.nst.al.laZI?r‘ll Display LCD, altezza caratteri:
e Funzione giudizio di tolleranza GO/+NG 6,2 mm
Makx. velocita di risposta lllimitata
Allarme Allarme batteria, errore
conteggio, errore di
overflow, errore
impostazione limiti di
tolleranza
0 Gambo 8 mm
Punto di contatto Sfera met. duro, filetto M
2,5 %45 mm
Larghezza di 35 mm contro i Durata batteria ¢irca 7.000 ore
60 mm dei comparatori Alimentazione 1 Batteria SR-44
Digimatic standard
& Accessori opzionali
Ampie possibilita di installazione grazie eI LS
al display orientabile elettronicamente 21EAA194  Digimatic Cavo per [D-N/ID-8 Tm

21EAA190  Cavo Digimatic per ID-N/ID-B 2m
DBAFM380G  Cavo Usb Input Tool, con protezione IP
per comparatori, (2 m)
02AZD88B0G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless

02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
D2AZD790G  Cavo di connessione U-WAVE-T G, Tipo

IP piatto diritto
21EAA210  Cavo digimatic per preset/zero da
esterno, (1 m)
N 21EAA211  Cavo digimatic per preset/zero da
Norme esterno, (2 m)
543-570 12,7 mm 0,01 mm 0,02 mm 0,02mm 0,01 mm EN SO =25N IPE6 130 238774 Soffietto in gomma per ID-C, ID-N, ID-S
Norme 21EZA145  Fondello con asola centrale, con asola
543-575 127 mm 0,001/001 mm 0,003 mm 0,002mm 0,002 mm EN ISO <25N |P66E 130 21EZA105  Manopola di sollevamento, (12,7 mm)

02AZF675  Piastra di montaggio trasmettitore U-
WAVE, per comparatore digitale ID-N

Articoli di consumo
5
b 938882 Batteria SR44 1,5V
901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7,3mm , met. duro, metrico
02ACA376  Soffietto in gomma, Per ID-C, ID-N, ID-5
~J
w
O
~
O
™
w 21EAA194
ol T——
o (=]
A=
(Fa} ol
r—
my
™
Ball contact (3) / 194EAA210
901312
{thread: M2.5x0.45)




Comparatori ABSOLUTE Digimatic ID-B

|SEESHE  Serie 543 o
DATAHOLD o watar.
Comparatore ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-B, sottile e robusto. —
ONIOFF & * Display visualizzabile dall'alto . W ‘
it « Corpo sottile adatto a sistemi di misura multipunto. ABSOLUTE
PRESET a * || sistema ABSOLUTE consente di utilizzare lo strumento con rapidi- ® 66
I fom| ta senza
Direzione conteggio selezionabile a doverlo riazzerare ad ogni accensione.
speciiiche o |’ elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 66) ne consente |'uti-
Display LCD, altezza caratteri: !'Eo T ) . . . .
6,2mm in ambienti ostili ed in presenza di lubrificanti e refrigeranti
Man. velocita di risposta limitata ¢ |l display orientabile elettronicamente consente di posizionare lo
Allarme Batteria scarica, errore strumento con maggior comodita.
cutengis eorod: o E' possibile eseguire verifiche GO/+NG impostando i limiti inferiore
overflow, errore ;
impostazione limiti di €superiore
tolleranza
Punto di contatto Sfera met. duro,
filettatura M 2,5 x 0,45
mm
Durata batteria circa 7.000 ore
Alimentazione 1 Batteria SR-44
Accessori opzionali
- No.  Descrizione

21EAA194  Digimatic Cavo per ID-N /ID-B 1m
21EAA190  Cavo Digimatic per ID-N / ID-B 2m
DBAFM380G  Cavo Usb Input Tool, con protezione IP
per comparatori, (2 m)
D2AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless

02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
D2AZD790G Cavo di connessione U-WAVE-T G, Tipo

Ampie possibilita di installazione
grazie al display orientabile
elettronicamente

IP piatto diritto
21EAA210  Cavo digimatic per preset/zero da
esterno, (1 m)
21EAA211  Cavo digimatic per preset/zero da
esterno, (2 m)
21EAA212  Soffietto insilicone , Per ID-B, Serie 1/2 543-580

21EZA145  Fondello con asola centrale, con asola

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V . -

901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.

7,3mm , met. duro, metrico 543-580 Smm 0,01 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,01 mm I‘;:{rrg; =2N P66 130
125317 Soffietto in gomma, per |D-B, IP64 Serie i
2l 543-585 Smm 0,001/0,01 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm EN IS0 =2N P66 130
21EAA194
=T
20EAR210 18
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Comparatori ABSOLUTE Digimatic ID-H

Serie 543

Comparatore Digimatic ID-H: elevata accuratezza e risoluzione di 0,5 pm

* Rappresentazione grafica del giudizio di tolleranza GO/+NG a due colori (rosso /
verde) e grafico analogico a barre.

* Possibilita di visualizzare il valore minimo, massimo o il range (runout)

* Possibilita di controllo da remoto con telecomando opzionale.

* Uscita dati Digimatic RS-232C per collegamento a PC

+ Alimentazione esterna con adattatore AC

Al superamento di uno dei due limiti
di tolleranza impostati il display
passa dal verde al rosso.

21EZA099
Telecomando:
Esportazione dati
Reset Max/Min/TIR
selezione Max/Min/TIR
Richiamo valore di PRESET

543-561D

0,0005 mm / -
543-561D0 30,4 mm 0,001 mm 0,0015 mm 0,0015 mm 0,001 mm 2N
0,0005 mm /
543-563D 60,9 mm 0,001 mm 0,0025 mm 0,0025 mm 0,001 mm =25N
12
2

Misura del runout totale
Esempio : il comparatore si spostada Aa D, oo,

La differenza (o Runout totale) & visualizzata 2B
come A. Le dimensioni B (valore massimo) e C
(Valore minimo) possono essere richiamati con
una semplice sequenza di tasti.

311.3(251.31
4

30

901312 =
Fuzaed M Suld5)

Mitutoyo

DATAHOLD
ONIOFF

Uscita dati RS-232C :

ZERO SET

Campo di misura analogico selezionabile

Funzione Lock
gio selezionabile
Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 9,5
mm
Max. velocita di risposta 1.000 mmys

Allarme Errore conteggio, errore
di overflow, errore
impostazione limiti di
tolleranza

0 Gambo 8 mm

Punto di contatto Sfera met. duro, M 2,5 x
0,45 mm

Alimentazione Adattatore AC6V DC, 2A

Accessori standard

06AFZ950D  Adattatore AC, 6V 24, Tipo CEE,
Germania (Europa)

137693 Manopola di sollevamento

Accessori opzionali

936937 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, {1 m})
965014  Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (2 m)
06AFM380D  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digi / Digi2, piatto 10 pin
02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790D  Cavo di connessione U-WAVE-T D, Tipo
piatto 10 pin
21EAA130  Cavo RS-232C (1 m) per comparatore ID-
H
21EAA131  Cavo R5-232C per comparatore [D-H (2
m)
21JZA295  Cavo disollevamento, per comparatore,
L=500mm
21EZA101  Manopola, di sollevamento

ZVJZAZIS : campo spostamento max. 30 mm

Articoli di consumo

Batterie LRO3 (AAA), 4x
Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7,3mm , met. duro, metrico

* R5-232 Input/ Output

Lo strumento pud essers connesso ad un dispositivo esterno, tome ad
esempia un PC, un cavo RS-232C opzionale. Questa i
tonsente I' impostazione iniziale dell , la selezione del modo di
misura ecc., € la gestione della trasmissione dei dati di misura.

0115111
901312

100 sano vincolanti. Le



Comparatori ABSOLUTE Digimatic ID-F

[serie543  Serie 543 ABSOLUTE’
Uscita dati -
@ | Comparatore miltifunzione ABSOLUTE Digimatic ID-F
MAX/MINRANGE - * Comparatore elettronico multifunzione con scala capacitiva assoluta.
PRESET ? * Con visualizzazione grafica delle tolleranze e display analogico a barre
[ _ . Possibilita di visualizzare i valori MAX, MIN, RUNOUT
Risoluzione selezionabile a * Alimentazione esterna
)
Giudizio Go/+NG -
= S
Specifiche
Display LCD, altezza caratteri 8,5
mm
Max. velocita di risposta [llimitata
Allarme Errore di conteggio,
errore di overflow, errore
impostazione limiti di
tolleranza
0 Gambo 8mm
Punto di contatto Sfera in carburo, filetto Visualizzazione intervallo e giudizio di tolleranza
M 2,5 x 0,45 mm (ISO/IS)
Alimentazione Adattatore AC 9V DC,
500mA 543-551D
Accessori standard

06AGC585D Adattatore AC, 9V 500mA, Tipo CEE,
Germania (Europa)
137693 Manopola di sollevamento

543-553D

Accessori opzionali . _
.~ No.  Descrizione -
936937 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (1 m}

965014 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (2 m) 543-551D 254 mm 0,01/0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm <18 N P30 240
06AFM380D  USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 543-557D 50,8mm 0,010,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm <23N IP30 330
Digi / Digi2, piatto 10 pin 543-553D 50,8mm 0,01/0,000mm 0,006 mm 0002mm 0,002 mm <23N P30 330
02AZDB80G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless

02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless

02AZD790D Cavo di connessione U-WAVE-T D, Tipo
piatto 10 pin
21JZA295  Cavo di sollevamento, per comparatore,
L=500mm

0ZACA571  Molla ausiliaria , Per campo 25,4mm
DZACA773  Molla ausiliaria, Per campo 50 mm

UZACAST N2ACATT3 : necessar per Fuso del comparatore rivolto verso Misurazione della differenza /Runout

Ialto Esempio : il tastatore compie il percorso trai punti AeD:

Per il collegare il cavo USB Input Tool Direct sono necessar lnterruttors Quolta A drﬁ!arenza ?IRuTou‘t t?t?le’

a pedale (9371797}, 'adattatore per linterrutore a pedale [06ADV3B4) ed "_ \I'B ore 'l_'la”'ma Bei _"a ore minimo c_ possoncf ESS.EI'E

il software USB-ITPAK (DEAENEAS). richiamati dalla memoria con una semplice combinazione
di tasti.

Articoli di consumo

Mo Desaigione o
901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh. e i ! ]
7.3mm , met. duro, metrico ]
- N3 :
.. ]
== ] -
o000 =]

,
y
INEES
|
1105

k]
Dol contace (31 F—=
901312 i g 4
e r"] R

&3
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Comparatori serie 1

Serie 1

Comparatore analogico, metrico, compatto che offre i sequenti vantaggi:
* ldeale per I'uso in spazi limitati
* Scala sui due lati

Scala sui due lati

Accessori opzionali

21AAB363  Indicatori limiti di tolleranza, 2 pz,, per
comparatori analogici

Articoli di consumo

21AZA319  Puntalino di contatto a sfera, lungh. 83
mm metrico

901317 : per 11095-10/ 1013510/ 11245
20478319 per 1913710/ 1911740/ 1003710

1003A(B)
1911A(B)-10 AT :ﬂz:qule;wl & puntalini di contatto vedi pagine alla fine dei comparatori
Metr:ru o
D B
|
1003A 4 mm 14 35 3 %\ = =
= il 2lEl -
1003AB 1mm (l 91 I}-Sﬂ-(l 14 35 - 2 \,J—_‘) E =
1911A-10 2,5 1mm 0.0 0-50-0 6,5 ‘ll} 11 13 35 3
1911AB-10 25 1mm om 0-500 6,5 10 1 13 35 3
1913A-10 0,5 0,2 mm 0,002 0-100-0 5 45 5 6 25 1 = u_' 28 o
1913AB-10 05 0,2 mm 0,002  0-100-0 25 45 5 6 25 1 o4
B-type delivered with flat back plate ) %

0314
1003AB 0314 48 13 403 3 139 15 95 128
1911A-10 0318 55 155 #2 3 [13E 194 950 S

1911AB-10 0,3-18 3 (e LS PR | S s - B v i B L
1913A-10 0318 55 155 3%4 31 132 194 151 89
1913AB-10 0318 51 155 334 31 132 184 151 89

oy o O O O
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Comparatori serie 1

Serie 1 ® 63

10445(B)-60

Comparatore compatto con risoluzione 0,01 mm, ghiera @ 40 mm.
Offre i seguenti vantaggi:

« E 'ideale per |'uso in applicazioni dove lo spazio é limitato.

* | marcatori dei limiti verdi sono un accessorio standard.

S:ala

sui due lati

E Donnla
& d -
Montato su
rubini
(GG [T [ O T I
Accessori opzionali
21AAB363  Indicatori limiti di tolleranza, 2 pz., per ‘i
comparatori analogici 1044A(8)
Articoli di consumo M
Ptrlco
~ No.  Descrizione
7,3mm , met. duro, metrico
21AAB562  NBR Rubber Boot, Digital Gauge ID-B, 1109A-10 1 0.2mm 0,001 0-100-0
Dial Gauge IP63/IP64 1109AB-10 1 0.2 mm 0,001 0-100-0
136838 e 902119 : per 1044560 (modelli 1P) 1013A-10 1 0,2 mm 0,002 0-100-0
:nsar:;;wrl & puntalini di contatto vedi pagine alla fine dei comparatan :3;::5‘!0 3:5 g:g 2m g:g: Ug—; ?gm
1124AB 35 0,5mm 0,005 0-50 (50-0)
1040A 35 0,5 mm 0,01 0-50 (50-0)
1040AB 35 0,5 mm 0,01 0-50 (50-0)
1041A 35 0,5 mm 0,01 0-25-0
1041AB 35 0,5 mm 0,01 0-25-0
1044A 5 1mm 0,01 0-100 (100-0)
1044AB 5 1mm 0,01 0-100 (100-0)
1044A-15 5 1mm 0,01 0-100 {100-0)
1044AB-15 5 1mm 0,01 0-100 (100-0)
1044A-60 5 1mm 0,01 0-100 (100-0)
1044AB-60 5 1mm 0,01 0-100 (100-0)
1045A 5 imm 0,01 0-50-0
1045AB 5 1mm 0,01 0-50-0

104458-15: Bassa forza di misura. Utilizzare solo in posizione verticale, con il puntaling rivolto verso il basso,

1109A-10 4 5 2 1
1109AB-10 4 4,5 5 2 1
1013A-10 2,5 4 45 ] 2 1
1013AB-10 25 4 45 B 2 1
1124A 5 8 9 12 3 3
1124AB 5 8 9 12 3 3
1040A 5 B 9 12 3 3
1040AB 5 8 9 12 3 3
1041A 5 8 9 12 3 3
1041AB 5 8 9 12 3 3
1044A 5 9 10 12 3 3
1044A8 5 9 10 12 3 3
1044A-15 5 9 10 12 3 3
1044AB-15 5 9 10 12 i 3
1044A-60 5 9 10 12 3 3
1044AB-60 5 9 10 12 B 3
1045A 5 9 10 12 B 3
1045AB 5 9 10 12 3 3

Mitutoyo




Comparatori serie 1

1109A-10
1109AB-10
1013A-10
1013AB-10
1124A
1124AB
1040A
1040AB
1041A
1041AB
1044A
1044A8B
1044A-15
1044AB-15
1044A-60
1044AB-60
1045A
1045AB

5.5

ssssssss88a88888582 8|

b e

= o8 don

12 5x0.45

L

11204 1109A-10
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Comparatori con un giro di lancetta serie 1

Serie 1

Comparatore di dimensioni compatte con un giro di lancetta

e |deali per |'uso in spazi ristretti

« | comparatori con un giro di lancetta escludono gli errori di lettura che possono
verificarsi nell'uso dei comparatori con lettura progressiva.

P> Scala sui due lati

<2 Protezione dagli urti

[+ 152 - o

Accessori opzionali

21AAB363  Indicatori limiti di tolleranza, 2 pz., per
comparatori analogici

Articoli di consumo

901312 Puntaline di contatto a sfera, Lungh.
7.3mm , met, duro, metrico

Per accessor| e puntalini di contatto vedi pagine alla fine dei comparator g
analogid. 19295 19005-72

mm .
i

- :
06.5 5
0,1 mm
o \/j ol 1900A-10 (plunger stroke: 2mm) 0,1 mm 0,001 50-0-50 2 4 2 1
1900AB-10 Slam Oimm 0001 50050 2 4 2 1
(plunger stroke: 2mm)
T 0,1 mm
@ 085 1900A-72 (corsa puntalino: 2mm) 0,14 mm 0,001 50-0-50 2 4 2 1
T, | o4 . 0,1 mm
o ﬁ\ 1900AB-72 (corsa puntalino: 2mm) 0,14 mm 0,001 50-0-50 2 4 2 1
M2.540.45 i, _
S 1929 (corsa puntalino: 14mm 001 50050 5 9 3 3
3,5mm)
1929AB 1y 14 001 50050 5 9 3 3
(corsa puntalino:3,5mm) e
1 mm
1929A-62 (corsa puntalino: 1,4 mm 0,01  50-0-50 5 9 3 3
3,5mm)
1 mm
1929AB-62 (corsa puntalino; 1,4 mm 0,01 50-0-50 5 9 3 3
3,5mm)
B-type delivered with flat back plate
1900A-10 0,4-1,5 95 325 535 40 15 20 138 197 656
1900AB-10 0,4-15 75 325 535 40 15 20 138 197 66

1900A-72 0,4-1,5 95 325 535 40 15 20 137 197 66
1900AB-72 0,4-1,5 25 35N 535 | a0t s 20 138 197 66

1929A 0,4-14 9 325 475 40 15 20 138 137 66
1929AB 0,4-14 70 325 475 40 15 20 138 137 66
1929A-62 0414 9 325 45 40 15 20 138 137 66
1929AB-62 0,414 700 325 415 4 15 20 138 137 66
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Comparatori serie 2 - Metrici

Serie 2 @ 64

Comparatore metrico standard che offre i sequenti vantaggi:
2044A(B)-60

* I morsetti e la leva di sollevamento (opzionale), possono essere
montati sia sul lato destro che sinistro senza I'uso di attrezzi. zioni
e L' assenza di fori passanti per le viti nel telaio, la perfetta adesione = scala sui due lati

a
tra ghiera e cristallo e la presenza di un O-ring impediscono la pe- salaprogresiva 4 4 4

netrazione di acqua o olio. 22 Protezione dagli urti

Accessori opzionali

21AZB195  Indicatori tolleranza (verdi) 2 pz,
Comparatori analogici serie 2/3/4

Articoli di consumo

901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7,3mm , met. duro, metrico
21AAB562  NBR Rubber Boot, Digital Gauge ID-B,
Dial Gauge IP63/IP64
125317 : per 2044560 (modelli 1#)

Per am‘eslawi & puntalini di contatio vedi pagine alla fine dei comparaton
20445 20445-60 (IP64) 20455 silgogia

Metnco

...l. ll j =
ot
i Bt = ¥
(l(‘ll]-ll} 10 12 3 3
0-100
2044AB 5 1mm 0,01 (100-0) 5 9 10 12 3 3 i
0-100 :
2044A-09 5 1mm 0,01 (100-0) 5 9 10 12 3 3 g #
0-100 S M2Sx0 45
2044AB-09 5 1mm 0,01 (100-0) 5 ) 10 12 3 3 _—LL‘
0-100
2044A-60 5 1mm 0,01 (100-0) 5 9 10 12 3 3
0-100
2044AB-60 5 1mm 0,01 (100-0) 5 ) 10 12 ) 3
2045A 5 1mm 0,01 0-50-0 5 9 10 12 3 3
2045AB 5 1mm 0,01 0-50-0 5 9 10 12 3 3
04—14 135 4?2 552 18,1 169 193
ZOMA 09 0414 147 472 652 5? 181 20 169 198 ?.6
2044AB-09 0414 138 472 652 57 181 20 169 198 76
2044A-60 0,4-25 147 42 0 57 181 20 123 292 76
2044AB-60 0,4-25 138 472 0 5 181 20 123 (W2 T6
2045A 04-1,4 5 472 652 57 181 20 169 198 76
2045AB 0414 136 472 652 57 181 20 163 198 76
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Comparatori serie 2 - Metrici

Serie 2 PN 64
Comparatore metrico standard che offre i sequenti vantaggi: (¢ Y

W 20a6am)60

* morsetti e leva di sollevamento (opzionale), si installano su entram- A

Funzl &2 22 agn bi il lati senza lattrezzi.
 scala ' ' @ * L'assenza di fori passanti per le viti nel telaio, |' adesione tra ghie-
sui due lati ra e cristallo e la presenza di un O-ring impediscono la penetrazio-

.
a

[0 scala

inversa
3 -
Protezione

-

dagli urti
Accessori opzionali

(O ipps

21AZB195  Indicatori tolleranza (verdi) 2 pz,
Comparatori analogici serie 2/3/4

Articoli di consumo 2046A(B) 2046A(B)-60 2047A(B)
901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7.3mm, met. duro, metrico -
21AAB562  NBR Rubber Boot, Digital Gauge ID-B,
Dial Gauge IP63/IP64
302119 & 125317 : per 20465-60 (modello 18)
Per accessori e puntalini di contatto vedi pagine alla fine dei comparatori
analogic
0-100
2046A 10 1 mm 0,01 (100-0) 5 9 10 13 <} 3
0-100
2046AB 10 1mm 0,01 (100-0) 5 9 10 13 3 3
0-100
2046A-09 10 1 mm 0,01 (100-0) 5 9 10 15 3 i}
: 0-100
2046AB-09 10 1 mm 0,01 (100-0) 5 9 10 15 3 3
0-100
2046A-60 10 1 mm 0,01 (100-0) 5 9 10 13 3 3
0-100
2046AB-60 10 1 mm 0,01 (100-0) 5 9 10 13 3 3
BIOABMO 2300010 10 1mm 001 'm% 5 9 10 15 3 3
D 3 (10G:0)
0-100
2310AB-10 10 1 mm 0,01 (100-0) 5 9 10 15 3 3
2902A 10 1mm 0,01 100-0 5 9 10 13 g 3
2902AB 10 1 mm 0,01 100-0 5 9 10 13 g 3
— 2047A 10 1 mm 0,01 0-50-0 5 9 10 13 3 3
= 2047AB 10 1mm 0,01 0-50-0 5 9 10 13 3 3
g5
‘TE P /—
o =l A0 J .
=] B - =&
= e 08t
4.8
(L]
M2 520,45
[
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Comparatori serie 2 - Metrici

2046A 0414 144 472 652 57 181 20 169 198 76
2046A8 0414 135 472 652 57 181 20 169 198 76
2046A-09 0414 146 472 652 57 181 20 169 198 76
2046AB-09 0414 137 472 652 57 181 20 169 198 76

2046A-60 04-25 46 472 747 57 181 20 123 339 76
2046AB-60 04-25 B a2 Jar 5198 20 123 1339 Th
2310A-10 0414 46 472 852 57 181 20 169 198 76
2310AB-10 0414 137 4720 6520 57T 181 200 169 198 16
2902A 04-14 44 472 652 57 181 20 169 198 U6
2902AB 0414 1¥s 452 652 57 8% 20 168 W& 76
2047A 04-14 144 472 852 57 181 20 1639 198 76
2047A8B 04-1.4 135 472 652 57 181 20 169 198 76
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Comparatori serie 2 - Metrici

Serie 2

Comparatore metrico standard che offre i sequenti vantaggi:

e | morsetti e la leva di sollevamento (opzionale), possono essere

b Sk montati sia sul lato destro che sinistro senza |'uso di attrezzi.

P Scala sui due lati a o L' assenza di fori passanti per le viti nel telaio, la perfetta adesione
T tra ghiera e cristallo e la presenza di un O-ring impediscono la pe-

netrazione di acqua o olio.

2109A(B)-70
2110A(B)-70

[% Montato su rubini
[

Accessori opzionali

21AZB195  Indicatori tolleranza (verdi) 2 pz,
Comparatori analogici serie 2/3/4

Articoli di consumo

901312 Puntaline di contatto a sfera, Lungh.
7,3mm , met. duro, metrico

21AAB563  NBR Rubber Boot, Dial Gauge IP64

21AAB562  NBR Rubber Boot, Digital Gauge ID-B,
Dial Gauge IP63/IP64

125317 - per 2109A-70
Per accessor| @ puntalini di contatto vedi pagine alla fine dei comparatori n
analogid Metrico

2110A-10 1 0,1 mm 0,001 0-100 (100-0)

2110A(B)-10 2110A(B)-70 2109A(B)-10

2110AB-10 1 0,1 mm 0,001  0-100 (100-0)
2110A-70 1 0,1 mm 0,001 0-100(100-0)
2110AB-70 1 0,1 mm 0,001 0-100(100-0)
2109A-10 1 0,2 mm 0,001 0-100-0
2109AB-10 1 0,2 mm 0,001 0-100-0
2109A-70 1 0,2 mm 0,001 0-100-0
2109AB-70 1 0,2 mm 0,001 0-100-0

2110A-10 25 4 : 5 2 1
2110AB-10 25 4 45 5 2 1
2110A-70 25 4 45 5 2 1
2110AB-70 25 4 45 5 2 1
2109A-10 25 4 45 5 2 1
2109AB-10 25 4 45 5 2 1
2109A-70 25 4 45 5 2 1
2109AB-70 25 4 45 5 2 1
2110A-10

2110AB-10 0413 140 4?1 66,5 1s1 159 211 ?G

2110A-70 0,42 150 472 675 5? 18,1 2u 123 267 76

2110AB-70 0,42 141 472 675 57 181 20 123 267 76

2109A-10 0,4-1,5 148 472 605 57 181 20 169 151 76
2109AB-10 0,4-1,5 139 472 605 57 181 20 169 151 76
2109A-70 042 149 472 653 57 181 20 123 245 76
2109AB-70 0,42 140 472 653 57 181 20 123 245 76
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Comparatori serie 2 - Metrici

Serie 2

Comparatore metrico standard che offre i sequenti vantaggi:

* [ morsetti e la leva di sollevamento (opzionale), possono essere montati sia sul lato
destro che sinistro senza |'uso di attrezzi.

o L' assenza di fori passanti per le viti nel telaio, la perfetta adesione tra ghiera e P,
cristallo e la presenza di un O-ring impediscono la penetrazione di acqua o olio. = ] a

+ Protezione dagli urti

Accessori opzionali

21AZB195  Indicatori tolleranza (verdi) 2 pz,
Comparatori analogici serie 2/3/4

Articoli di consumo

901312 Puntaline di contatto a sfera, Lungh.
7.3mm , met. duro, metrico

Per accessori e puntalini di contatto vedi pagine alla fine dei comparatori
analogic

2113A(B)-10 2118A(8)-10 2119A(B)-10
(\“ﬂ‘ [‘gT rhhb

=

--H'— Fo.
2113A-10 02mm 0001  0-1000 £
2113AB-10 2 02mm 0,001  0-1000 as
2118A-10 5 02mm 0,001  0-100-100 "
2118AB-10 5 02mm 0,001  0-100-100 “ajf
2119A-10 5 02mm 0001  0-1000

2119AB-10 5 02mm 0,001  0-1000 2124A(B)
2124A-10 5 05mm 0,005 0-50 (50-0)

2124AB-10 5 05mm 0,005  0:50 (50-0)

TS e R VRS “
2113A-10 25 4 ; 7 T "
2113AB-10 25 4 45 1 2 1 ‘; ?\f_
2118A-10 4 6 6,5 10 25 15 - —IE i *]’E
2118AB-10 4 6 6,5 10 25 1,5 ‘ .
2119A-10 4 6 6,5 10 25 15
2119AB-10 4 6 6,5 10 25 15 =]
2124A-10 5 9 10 " 3 2 BN
2124AB-10 5 9 10 1 3 2 9 '

1 [ MLSwi45
| I

2113A-10

2113AB-10 04-15 139 4?2 151 169 156 ?a
2118A-10 0,4-15 146 472 m,a 5? 18,1 zo 169 149 76
2118AB-10 0,415 137 472 603 57 181 20 169 149 76
2119A-10 04-15 146 472 603 57 181 20 169 1498 76
2119AB-10 0415 137 472 603 57 181 20 169 149 76
2124A-10 0,4-1,5 146 472 603 57 181 20 169 149 76

2124AB-10 04-1,5 137 472 603 57 181 20 169 149 76
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Comparatori serie 2 corsa 20mm

Accessori opzionali Serie 2

21AZB195  Indicatori tolleranza (verd) 2 pz, Comparatore metrico standard che offre i sequenti vantaggi:

Comparator analogicserie 2518 « | morsetti e la leva di sollevamento (opzionale), possono essere 20505(8)-60
montati sia sul lato destro che sinistro senza |'uso di attrezzi.
Avrticoli di consumo L' assenza di fori passanti per le viti nel telaio, la perfetta adesione
tra ghiera e cristallo e la presenza di un O-ring impediscono la pe-
901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh. netrazione di acqua o olio.

7.3mm , met. duro, metrico
21AABS73 s
136071 - per 2050460 (Modello 1P}

Per accessori e puntalini di contatto vedi pagine alla fine def comparatori

analogid.
L] A
965 3
511 1
- #la
. ¥
d M Wzsia 2050A(B) 2320A(B)-10
2050A(B)-60
i) E

: ] .
0100 '
+
E 20 20 dmmo 001 g6 0 1 4 3
0-100
2050AB 20 1mm 0,01 (100-0) b 10 11 20 4 |
2050A19 20 imm 001 0§ 0 1 2 4 3
A (000)
0-100
2050AB-19 20 1mm 0,01 (100-0) B 10 11 20 4 3
2050A-60 20 1mm 0,01 9100 6 10 1 20 4 3
T (1000)
0-100
050aB60 20 tmm 001 oM 6 0 M W 4 3
0-100
2050A(B)-60 2320A-10 20 1mm 0,01 (100-0) & 10 11 20 4 3
0-100
20a810 20 imm 001 g0 5 0 1 n 4 3
2050A 0,4-2 149 752 18,1 169 298
2050AB 0,4-2 140 338 75,2 18,1 169 298 ?ﬁ
NATD 62 W9 Ws T2 % dgi N 163 ™ 76
2050AB19 042 140 388 752 57 181 20 169 298 76
2050A-60 0,4-2,5 A e A ¢ o R o TR (1 7 e o e
2050AB-60 0,4-2,5 146 582 812 5T 81 20 143 3Ly 76
2320A-10 0,4-2 150 388 752 57 181 20 169 298 76
23200810 042 1 388 752 57 181 20 169 298 76
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Comparatori serie 2 corsa 30 mm

Serie 2 ,';'/- 5'.‘,-.*\

/ AN
(& uoenmmany 3

Comparatore metrico standard che offre i sequenti vantaggi: ',;\ Bermcion L))

* | morsetti e la leva di sollevamento (opzionale), possono essere montati sia sul %
lato destro che sinistro senza |'uso di attrezzi.

o L' assenza di fori passanti per le viti nel telaio, la perfetta adesione tra ghiera e

: : S g : . i R Protezione dagli urti
cristallo e la presenza di un O-ring impediscono la penetrazione di acqua o olio. t

Accessori opzionali

~ scala progressiva

-
-
L]

2052A-19  Analogico, fondello con asola, tipo 150,
Montato su rubini, protezione urti, 30
mm, 0,01 mm

Articoli di consumo

901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7,3mm , met. duro, metrico
Par accessori e puntalini di contatto vedi pagine alla fine dei comparatori

analogicl.
mm
T
5
L
Aieate1s 23305-10 Ly s %
Metricu
.I.l. | | m -
0-100
(100-0) 7 1 12 25 5 3 -
0-100
2052A8 30 1 mm 0,01 (100-0) 7 1" 12 25 5 3
0-100 M2 5x{kas
2052A-19 30 1 mm 0,01 (100-0) : 1 12 5 5 3 WIS
0-100
2052AB-19 30 1 mm 0,01 (100-0) 7 1" 12 25 5 3
0-100
2330A-10 30 1 mm 0,01 (100-0) 7 1 12 25 5 3
0-100
2330AB-10 30 1 mm 0,01 (100-0) 7 " 12 25 5 3
2952A 30 1 mm 0,01 100-0 7 1 12 25 5 3
2952AB 30 1 mm 0,01 100-0 7 1 12 5 5 3
2052AB 04—25 143 333 181 169 ?5
2052A-19 04-2,5 152 388 88,}' 5? 18,1 ZIJ 169 43,3 76
2052AB-19 0425 143 3B8 887 57 181 20 169 433 76
2330A-10 0,4-25 150 388 887 57 181 20 169 433 76
2330AB-10 04-25 141 388 887 57 181 20 1683 433 76
2952A 0425 152 388 887 57 181 20 169 433 76
2952A8 0425 143 388 87 57 181 20 169 433 76
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= scala progressiva

[ Lancetta indicatore Max

[ Mao su rubin .
Accessori opzionali

~ No.  Descrizione
21AZB195  Indicatori tolleranza (verdi) 2 pz,
Comparatori analogici serie 2/3/4

Articoli di consumo

21AZA319  Puntalino di contatto a sfera, lungh. 8,3
mm metrico
901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.

7.3mm , met. duro, metrico
901312 ; per 20454-80
Z1AZA319 : per 2048A-10

Per accessori e puntalini di contatto vedi pagine alla fine del comparatori
analogid.

mm
181 __ 20
- T
=
= a6.5
—
= TS
o i i T
2 3 08 da=
5 @\ M2 520 45
75
2048A-10
181 i
151 ] 20
|
@65
[~—=
Ly HHEEER
]
16 s
& = o s
o
o
= \ M2.5x045

2046A-80

Comparatori speciali serie 2

Serie 2

Comparatori con design speciale
* Dimensioni standard.
* Ghiera @ 57mm, risoluzione 0,01 mm

MEtFH‘n

2048A-10

2048A-10
2048AB-10
2046A-80

2046AB-80

2048A-10
2048AB-10
2046A-80
2046AB-80

1mm
10 1mm
10 1mm
10 1mm

0,4-14
0,414
045
0,45

144

0,01

0,01

135

158
149

0-100
(100-0)
0-100
(100-0)
0-100
(100-0)
0-100
(100:0)
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10

10

5 9 10 15 3 3

15 3 3
15 3 3
15 3 3
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Comparatori con un giro di lancetta serie 2
— B e

-";"r..n.....n..., N | 9] un giro di lancetta

Comparato;"e con un giro di lancetta ) _-
* In esecuzione leggera ; 7 s -
* | comparatori con un giro di lancetta escludono gli errori di lettura che possono
verificarsi nell'uso dei comparatori con lettura progressiva. Accessori opzionali
¢ Graduazione 0,01 mm/ 0,02 mm ~ No.

21AZB195  Indicatori tolleranza (verdi) 2 pz,
Comparatori analogici serie 2/3/4

Articoli di consumo

901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7,3mm , met. duro, metrico

Per accessarl e puntalini di contatte, vedi pagine alla fine dei comparatar|
analogici

2971AB 2972AB 2973AB
e
Metnru =
0,5 mm
2971AB (corsa puntalino: 0,7 mm 0,0 25-0-25 5 7 3 3 M2.5%0.45
3,5mm) o
1 mm
2972AB (corsa puntalino: 14 mm 0,01 50-0-50 5 7 3 3 S =
3,5mm)
1,6 mm
2973AB {corsa puntalino: 2mm 0,02  80-0-80 8 16 4 5
3,5mm)
2971AB 0414 432 656 5 169 203 168
2972AB 0414 ]r'l) 432 66 571 169 2030 17,2 ?,6
2973AB 0414 75 432 663 57 169 203 W5 16
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Comparatori con un giro di lancetta serie 2
GG S Serie 2

nl Un glro di lancetta

IT P52

sinistro senza I'uso di attrezzi.

Comparatore metrico standard che offre i sequenti vantaggi:
* | morsetti e la leva di sollevamento (opzionale), possono essere montati sia sul lato destro che

Accessori opzionali presenza di un O-ring impediscono la penetrazione di acqua o olio.

21AZB195  Indicatori tolleranza (verdi) 2 pz,
Comparatori analogici serie 2/3/4

Articoli di consumo

901312 Puntaline di contatto a sfera, Lungh.
7.3mm , met. duro, metrico
125317 Soffietto in gomma, per |D-B, P64 Serie
2
125317 : per 2929450 (Modella IF)

Per accessori e puntalini di contatto, vedi pagine alla fine dei comparatori

202

2-0-2

40-0-40

40-0-40

40-0-40

40-0-40

40-0-40

40-0-40

80-0-80

80-0-80

181

181 20
181 20
181 20
181 20
181 2
181 20
181 20
181 20

16 9
16,9
16,9
123
12,3
16,9
16,9
16,9
169

19 s
19,8
19,8
292
292
19,8
19,8
19,8
19,8

e L' assenza di fori passanti per le viti nel telaio, la perfetta adesione tra ghiera e cristallo e la

25 12 20
25 12 20
7 3 4
7 3 3
7 3 3
i 3 3
7 3 3
7 3 3
9 4 3
9 & 3

? a
76
76
76
76
76
76
76
716

analogid.
2929A
Metn(o
2959A 4 mm
(corsa puntalino: 10mm) (] L
4 mm
gl (corsa puntaling; 10mm) A it
0,8 mm
HEA (corsa puntalino: Smm) e 001
0,8 mm
2929A8 (corsa puntalino; Smm) 1mm 001
0,8 mm
EF2A0 (corsa puntaline: Smm) kmm o0
0,8 mm
AIRARED {corsa puntaling: Smm) 1mm 001
0,8 mm
EThAe (corsa puntaline: Smm) T o0
iz 0,8 mm
D E 2929AB-62 {corsa puntalino: Smem) 1mm 0
1,6 mm
ehL (corsa puntaline; Smm) 2o it
1,6 mm
o4 F 5 ZHRIRE (corsa puntalino: Smm) 2 e 001
265 5
o= e i o o o o o) om0
I_% = ra vl
Sk 2928A 04-14
b 2928AB 04-1.4 135 4?2 652
2929A 0,4-1.4 145 472 652 5'.-'
e i 2929AB 0,4-1,4 136 472 652 57
= 2929A-60 0,4-2 146 472 710 57
w| oBdu - 2929AB-60 0,4-2 137 472 70 57
N2 5x0.45 2929A-62 042 145 472 652 57
5 2929AB-62 0,4-2 136 472 652 57
2959A 0,4-1,4 145 472 652 57
i Bl 2959AB 0,4-1.4 136 472 652 57
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Comparatori con un giro di lancetta serie 2

Serie 2 Funzieni  Serie2
) ) . ) [0 Un giro di lancetta -

Comparatore metrico standard che offre i sequenti vantaggi: 2 Protezione dagi urt
* [ morsetti e la leva di sollevamento (opzionale), possono essere montati sia sul lato destro che [ ntm = I,ni o

shitenaa g hee e
e L' assenza di fori passanti per le viti nel telaio, la perfetta adesione tra ghiera e cristallo e la T T

presenza di un O-ring impediscono la penetrazione di acqua o olio.
» Esclude gli errori di lettura che possono verificarsi nell'uso dei comparatori con scala progressiva,  Accessori opzionali

21AZB195  Indicatori tolleranza (verdi) 2 pz,
Comparatori analogici serie 2/3/4

Articoli di consumo

901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7,3mm , met. duro, metrico
125317 Soffietto in gomma, per 1D-B, IP64 Serie
2
125317 : per 29004-70 (Modella IP)

2901A-10 Per accessori & puntalini di contatto vedi pagine alla fine dei comparatori
analogici,
mm
2900A-10 D E
2900A-70 =
865 5
o
MPE = = g g/\ ol
-
= wl| 288ka

0,08 mm M2.5x0.45
2900AB-10 (corsa puntalino: 4,5mm) 0,1 mm 0,001  40-0-40 2 3 2 1| n @/‘

0,08 mm
2900A-70 (corsa puntalino: 4,5mm) 0,1 mm 0,001 40-0-40 2 3 2 1 G

0,08 mm
2900AB-70 {corsa puntalino: 4,5mm) 0,1 mm 0,001 40-0-40 2 3 2 1

: 0,08 mm :

2900A-72 corsa purstaling; 4,5mm) 0,1 mm 0,001  40-0-40 2 ] 2 1

0,08 mm ¥
2900AB-72 {corsa puntalino: 4,5mm) 0,1 mm 0,001 40-0-40 2 3 2 1

0,16 mm
2901A-10 (corsa puntalino: 4,5mm) 0.2 mm 0,001  B0-0-80 2 4 P 1

0,16 mm
2901AB-10 (corsa puntalino: 4,5mm) 0.2 mm 0,001  80-0-80 2 4 2 1
2900A-10 149 472 66 57 181 20 169 206 76
2900AB-10 0414 140 472 66 57 181 20 16% 206 76
2900A-70 0,42 150 472 & 57 181 20 123 %2 76
2900AB-70 0,42 4 472 67 57 181 20 123 2462 716
2900A-72 04-14 149 472 66 57 181 20 169 206 76
2900AB-72 0414 140 472 66 57 181 20 169 206 76
2901A-10 0,415 149 472 661 57 181 20 169 207 76
2901AB-10 0,415 140 472 661 57 181 20 169 2207 76
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Comparatori grande diametro del quadrante serie 3
Finzionl I Sere3]  Serie 3

I~ scala sui due lati - )
En Quadrante di grande diametro per una facile lettura (y Eno )

* Fornito con indicatori di tolleranza e morsetto

[Z Punto di contatio protetto
m -

2 Mao su rubini

Accessori opzionali

21AZB195  Indicatori tolleranza (verdi) 2 pz,
Comparatori analogici serie 2/3/4

Articoli di consumo

21AZA319  Puntaline di contatto a sfera, lungh. 8,3
mm metrico
901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7.3mm , met. duro, metrico
901312 ; per 30504
ZIAZA319 : per 30524-19 ] 3058419/ 3060419/ 30628-19
Per accessori e puntalini di contatto vedi pagine alla fine dei comparaton

B A
_ o8
ﬁ
E ik
(-
S Py
AN
e I
a7l
A=

analogic. o
MZ5x045/ L8
- : pml  [um]
3046A 10 Tmm 0,01 (1000} 5 9 10 15 3 3
0-100
3046AB 10 imm 0,01 (1009) 5 g 10 15 3 3
3047A 10 imm 0,01 0-50-0 5 g 10 15 3 3
3058A-19 304788 10 1mm 001 0-50-0 5 9 10 15 3 3
0-100
3050A 20 imm 0,01 ke 8 10 11 20 4 3
0-100
3050AB 20 Tmm 0,01 Hocf) 8 10 1 20 4 3
0-100
3052419 30 Tmm 0,01 (1.100) 10 1 12 25 5 3
0-100
3052AB-19 30 Tmm 0,01 gl 10 1 12 25 5 3
3046A G 0-100
3058A-19 50 imm 0,01 (105 10 12 13 30 6 3
0-100
3058AB-19 50 Tmm 0,01 (1064) 10 12 13 30 6 3
0-100
3060A-19 80 Tmm 0,01 (©.100) 10 14 15 a5 8 3
3060AB-19 80 1 o1 010 10 i 15 85 9 3
; (LR g (0-100)
3062A19 100  1mm 0,01 et 12 17 20 50 9 3
: (100-0)
0-100
3062AB-19 100 1mm 0,01 ({00 12 17 20 50 g 3
3109A10 1 02mm 001  0-100-0 25 4 45 5 7 1
3100AB10 1 02mm 001 01000 25 4 45 5 2 1

3060A-19 e 3062419 : utilizzo solo in posizione verticale.

3109A-10
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Comparatori grande diametro del quadrante serie 3

3046A 04-1.4 252 596 755 159 20,6
3046A8B 04-1.4 231 596 b5 159 (206
3047A 0414 252 596 55 159 206
3047AB 04-14 237 596 755 159 1206
3050A 0,42 2% (526 94 259 291
3050AB 0,42 257 536 94 259 29
3052A-19 04-25 285 729 1043 259 394
3052AB-19 0,4-25 2I0 729 1043 259 394
3058A-19 0,43 298 819 1423 439 594
3058AB-19 0,43 283 819 1423 439 594
3060A-19 0,43 314 120,9 2023 739 854
3060AB-19 0,43 299 120,9 2023 739 894

3062A-19 04-35 332 1419 2433 949 1094
3062AB-19 0,435 37 141,9 2433 949 1094
3109A-10 0,4-1,5 270 596 19 159 141
3109AB-10 0,4-1,5 255 56 78 159 14




Funzioni  Seried
= Scala progressiva .

Accessori opzionali

21AZB195  Indicatori tolleranza (verdi) 2 pz,

Comparatori analogici serie 2/3/4

Articoli di consumo

901312 Puntaline di contatto a sfera, Lungh.
7.3mm , met. duro, metrico

Per accessar e puntaling di contatto vedi pagine alla fine dei comparatori
analogid.

Comparatori grande diametro del quadrante serie 4

Serie 4

Comparatore standard che offre i sequenti vantaggi:
* Quadrante di grande diametro @ = 92 mm per una facile lettura

4046A 1mm 0,01 0-100 (100-0)
4046AB 10 1mm 0,01 0-100 {100-0) 5
Metallo duro, filetto: M
4046A 10 3 0,414 25 0,45 mm
Metallo dure, filetto: M
4046AB 10 15 3 : 0414 330 8mm 25 x0.45 mm
mm
=
o N of
=1 ).J ~—* =
| Al /46.5:0.1 S
= m 28 fue

19.1
===

M25x045/
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Comparatori con quadrante superiore serie 1

Setle 1 e o s
. . . o P P Salasul duelati P
Comparatore con guadrante superiore e stelo posteriore. Ghiera @ 39 mm. Vioffrei |, i

seguenti vantaggi:
* E 'ideale per I'uso in applicazioni dove lo spazio & limitato.

9 scalainversa -

* Gli indicatori verdi dei limiti, sono un accessorio standard. == Potezone da gli urti T

Accessori opzionali

136568 Barra di staffaggio, @8mm, L 81 mm
21AAA168  Barra di staffaggio, @8 mm, L 42 mm
136567 Barra di staffaggio, @6mm, L 81 mm
21AAA166  Barra di staffaggio, @6 mm, L 42 mm
21AAB363  Indicatori limiti di tolleranza, 2 pz., per
comparatori analogici

Articoli di consumo

901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7,3mm , met. duro, metrico

1960A 1160A 21AZA319  Puntalino di contatto a sfera, lungh. 8,3

mm metrico

3 201312 : per 19604
Metrico ZIAZAFNT: per 11604 & 11624

Per areessori @ puntaling di contatto vedi pagine alla fine dei comparatori
analogici.

1 mm
(corsa pun-
1960A taling:d s 1,2Tmm 001  50-0-50 7 15 35 3
mm)
1160A 5 1 mm 0,01 0-100 7 1 12 18 4 3
1162A 5 1 mm 0,01 100-0 7 1" 12 18 4 3

Con barra di staffaggio opzionale

1960A a0

0,414 80 24 3560 283 |25 | s
1160A 0,414 80 4 227 3B 43 25 138
1162A 0,414 80 40 227 356 243 5 138

ah mm

| Z r‘y I'
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Comparatori con quadrante superiore serie 2
izl I e Serie 2

[0l un giro di lancetta

/ — N
PROPRNTANY §

a
Comparatore con quadrante superiore con ghiera @ 55 - 58 mm

R rione dagli u msrm_.fm -
[& Montato su rubini -~

Accessori opzionali

~ No.  Descrizione

136568 Barra di staffaggio, @8mm, L 81 mm

21AAA168  Barra di staffaggio, ©8 mm, L 42 mm

136567 Barra di staffaggio, @6mm, L 81 mm

21AAA166  Barra di staffaggio, @6 mm, L 42 mm
21AZB195  Indicatori tolleranza (verdi) 2 pz,
Comparatori analogici serie 2/3/4

Articoli di consumo

901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7,3mm , met. duro, metrico
21AZA319  Puntalino di contatto a sfera, lungh. 8,3
mm metrico

901312 : per 2930A-10
21ATA319 : per 2960A
Per accessori e puntalini di contatto, vedi la fine della sezione dei
tomparatori analogic

(corsa puntalino: 4,5mm)

0,1 mm
2990A-10 (corsa puntalino: 4mm) 0,14 mm 0,001  50-0-50

Con barra di staffaggio opzionale

0556
@58
] % —
L] & ]
ot |- LI o
0 #88ms o ﬁ “MZSK()dS
5 R s P
2 o4 22.1 |
= M2.5x0.45 235.6
755 2960A
51
2990A-10
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Puntalini di contatto

Puntalini di contatto a sfera

901312

901312
120045
21AZA319
21JAA225
120049
21JAA224
137391
21JAA226
120053
21AAA252
902119
21AZA320
21AZA321
120047
120051
137392
120055
21AAA253
901994
120050
120046

Metallo duro
Metallo duro
Metallo duro
Metallo duro
Metallo dura
Metallo duro
Metallo duro
Metallo duro
Metallo duro
Metallo duro

902119

M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45

Metallo duro Tipo impermeabile  M2,5x0,45
Metallo duro  Tipo impermeabile  M2,5x0,45
Metallo duro  Tipo impermeabile  M2,5x0,45

Rubing
Rubino
Rubino
Rubino
Rubino
Plastica
Zaffiro
Zaffiro

Puntalini di contatto a sfera

101122

21AAA349
21AAA350
101122

21AAA351
21AAA352

Metallo dure
Metallo duro
Acciaio
Metallo duro
Metallo duro

M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45

Mitutoyo

M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45
M2,5x0,45

1
1.5
18
2,5

4

o oo

7.3mm 902119
8 mm
83mm
14
15
17 mm
20mm
22 mm
25mm
30 mm
8,3 mm
12,1 mm
19,3 mm
7.3 mm

20mm
25mm
30 mm
7.3 mm

8 mm

266




Puntalini di contatto

&

101118

Puntalini a semisfera in acciaio

M2,5x0,45 Smm
M2,5x0,45 10 mm
M25x045 15
M2,5x0,45 20 mm
M2,5%0,45 25mm
M2,5%0,45 30 mm

101386 Acciaio
101118 Acciaio
137393 Acciaio
101387 Acciaio
101388 Acciaio
21AAA254  Acciaio

101385

101385 Acciaio
101120 Acciaio

120057 Metallo duro
120068 Metallo duro

Puntalini di contatto a punta conica

M2,5x0,45

Eﬂ" M2,5x0,45 10
90° M2,5x045 9
90° M2,5x0,45 15

L wn Puntalini di contatto a spillo in acciaio

101121

101121 Acciaio
137413 Acciaio
21AAA255  Acciaio
21AAA256  Acdiaio

D,Z
0,4
0,4

M2,5x0,45

M2, 540,45 1? mm 13
M25x045 25mm 21
M2,5x045 35mm 31
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Puntalini di contatto

Puntalini di contatto cilindrici in carburo i

137257

120066 Metalloduro  M2,5x0,45 045 3mm
21AAA329 Metalloduro M2,5x0,45 0,45 5Smm
120065 Metallo duro  M2,5x0,45 1 3Imm
21AAA330 Metallo duro  M2,540,45 1 5mm
21AAA331 Metalloduro  M2,5x0,45 1 8mm
21AAA332 Metalloduro M2,5x045 1 10mm

1

1

21AAA333 Metallo duro  M2,5x0,45 20 mm
21AAA334 Metallo duro  M2,5x0,45 40 mm
21AAA335 Metalloduro M25x045 1,5 5Smm
21AAA336 Metalloduro M25x045 1,5 10mm
120064 Metallo duro  M2,5x0,45 1,5 13

21AAA337 Metalloduro M2,5x045 1,5 20mm
21AAA338 Metallo duro M2,5x045 1,5 40mm
137257 Metalloduro M25:045 2 Bmm
21AAA257 Metallo duro  M2,5x0,45 2 18 mm
21AAA258 Metalloduro M2,5x045 2 28mm
21AAA339 Metalloduro M2,5x045 2 40mm

Puntalini di contatto sferici

ﬁt- ? :‘;; =
\ = A /

al

i

st/
Acciaio Carburo
120059
111460 Acciaio 5 M25x045 55 3mm
125258 Acciaio 5 M25045 79 Smm
101119 Acdaio 7 M25x045 10 Smm
120058 Metalloduro 5  M2,5%045 55 5mm
120059 Metalloduro 7 M2,5x045 75 10mm
120060 Metalloduro 10 M25x045 105 10mm
Puntalini di contatto piatti in acciaio S i

=

B

131365 Planarita 3 pm Planarita 5 pm
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Puntalini di contatto

131365 Acciaio 3 M25045 5 8mm
21AAA340  Acciaio 3 M25045 5 10mm
101117 Acciaio 5 M25x045 10 10
21AAA341  Acciaio 5 M25x045 15 10
21AAA342  Acciaio 5 M25x045 20 10
21AAA343  Acciaio 5 M25x045 25 10
21AAA3M  Acciaio 5 M25x045 30 10
L ™ Puntalini di contatto piatti in carburo
Eh jﬁ
=il 1,748 A
[ % 120082
120056 120041
o o 120056

(151 (15} .
: Metrico

il
Tor]
|
L]
B45
S
|

120056 Metallo duro 3 M2,5x0,45 5 8

. A 120041 Metallo duro 3 M2,5x0,45 52 Smm
120042 Metallo duro 3 M25x0,45 7 10mm

137255 137359 120043 Metallo duro 3 M25x0,45 105 10mm
21AAA345 Metallo duro 5 M25x0,45 17  10mm
21AAA346 Metallo duro 5 M2,5x0,45 22 10mm
21AAA347 Metallo duro 5 M2,5x0,45 27 10mm
21AAA348  Metallo duro 5 M25x0,45 32 10mm
137255 Metallo duro M25x045 7 10
137399 Metallo duro M25x0,45 9 10

=i Puntalini di contatto a lama di coltello in carburo

120067

120067 Metalloduro 0,2 M2,5x0,45

mm Puntalini di contatto a lama in carburo

120062
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Puntalini di contatto

120061 Metalloduro 04  M2,5x0,45
120062 Metalloduro 0,6 M2,5x0,45 2
120063 Metalloduro 1 M25x045 4

Puntalino di contatto a leva in carburo
M7

Dusi
S 4s0.3

a3

900391

Rotellina di contatto in acciaio

Unit: mm
! /!\ — A
901954 "‘%
il : oRe

901954 Acciaio  M2,5x0,45

Set puntalini di contatto Accessori standard

.~ No. | Descrizione
131365 Puntalino di contatta piatto,, @5mm,

acciaio, metrico

101117 Puntalino di contatto piatto, @10mm,
acciaio, metrico

101121 Puntalino di contatto a spillo, R 0,4mm,
acciaio, metrico

101119 Puntalino di contatto sferico, R 7mm in
acciaio, metrico

101118 Puntalino di contatto a semisfera, R
2,5mm, acciaio, metrico

101387 Puntalino di contatto a semisfera, R
2,5mm, acciaio, metrico

Metrico

i Set con 6 punti di contatto (M2,5x0,45):
7822 Adaio 134 365 101,117, 101.121, 101,119, 101.118, 101387 2045
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Prolunghe

mn Prolunghe

T

A=M25 x 0,45 mm (millimetri)

g
MZSall &5, NS48 U
21AAADT1
Adattatore Metrico

g5l
=

-

25 mm 60 mm 100 mm
21AAAZ598 304146 303614
303611 Steel  M2,5x0,45
21AAAZ59A Steel M2,5x0,45
303612 Steel M2,5x0,45 20
21AAA2598 Steel M2,5%045 25
303613 Steel M2,5x045 30

21AAA250C  Steel  M2,5%045 35
21AMA250D  Steel  M2,5%045 40
21AAA259E  Steel  M25x0,45 45
21AAA250F  Steel  M25%045 50
21AMA250G  Steel  M2,5%0,45 55
304146 Steel  M2,5x045 60
21AMA250H  Steel  M2,5%045 65
21AAA259)  Steel  M2,5%045 70
21AAA250L  Steel  M2,5%045 75
21AMA250M  Steel  M2,5%0,45 80
304147 Steel  M2,5x045 90
303614 Steel  M2,5x045 100
21AAAD11  Steel  M2,5%0,45

Basi per comparatori

Accessori opzionali Basi

21JAA269  Grano di fissaggio

902163

902162 63,5 Consegnato senza viti di fissaggio
902163 101,6 Consegnato senza viti di fissaggio
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Fondelli intercambiabili

Con asola centrale

Fondello piatto

Con asola eccentrica

Con perno

Con attacco regolabile

Con cremagliera

Con magnete

Con bussola filettata

Con cremagliera e attacco regolabile

191559 10

101211 1

136872 1 (impermeabile)
137906 1003

101039 2/ ID-CJ ID-S/ ID-55
21AZB231 2 (impermeabile), Tipo §
100836 34

190561 1m0

101210 1

137905 per 1003

101040 2/ 1D-C/ |D-F/ ID-H/ ID-5/ 1D-SS
21AZB230 2 (impermeabile), Tipo §

100691 34

21EZA145 ID-N, ID-B, LGS
900928 2/ 1D-C/ ID-F/ ID-HY ID-5/ 1D-55
900929 314

101167 2/ 1D-C/ ID-F/ ID-H ID-5/ ID-55
100837 34

193172 1

101169 2/ 1D-C/ 1D-F/ ID-H/ ID-5/ ID-55
100839 34

193173 1

136023 2/ 1D-C/ ID-F/ ID-H/ ID-5/ ID-5S
136024 34

136025 1

136026 2/ 1D-C/ |D-F/ ID-H/ ID-5/ ID-5S
136027 34

129902 2/ 1D-C/ ID-F/ ID-HY 1D-5/ 1D-55
901963 2/ 1D-C/ |ID-F/ ID-H/ ID-5/ ID-5S
) per 1911, 1913-10, 1921, 1923, 1925-10, 1927-10

Mitutoyo

a=1mm
a=22mm
a=15mm
a=1mm
a=25mm
a=2,5mm
a=3imm
a=5mm
a=5mm
a=5mm
a=5mm
a=5mm
a=5mm
5mm

M&x1
Méx1
M 6x 1
MEx1
Méx1
M&x1

Con fondello piatto
Con fondello piatto
Con fondello piatto
Con fondello piatto
Con fondello piatto
Con fondello piatto
Con fondello piatto
Fondello con asola centrale
Fondello con asola centrale
Fondello con asola centrale
Fondello con asola centrale
Fondello con asola centrale
Fondello con asola centrale
Fondello con asola centrale
Fondello magnetico
Fondello magnetico
Fondello con asola eccentrica
Fondello con asola eccentrica
Fondello con perno
Fondello con perno
Fondello con perno
Fondello con bussola filettata
Fondello con bussola filettata
Fondello con bussola filettata
Fondello con attacco regolabile
Fondello con attacco regolabile
Fondello con attacco regolabile
Fondello con cremagliera
Fondello con attacco regolabile

12 per LGS 575-303, 575-304, 575-313
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Con fondello piatto

Con magnete

265  Lnitmm

Con asola eccentrica

Con perno

Con bussola filettata

Con attacco regolabile

Lt i

Coda di rondine

Per modelli piu vecchi contattare Mitutoyo

1 sano vincolanti. Le




Leve e cavi per sollevamento stelo

* Laleva di sollevamento, a seconda del modello, pud essere collegata sulla parte finale
superiore dello stelo o nella parte immediatamente precedente al tastatore
(manopola di sollevamento).

* Viene utilizzata per migliorare il controllo ed il posizionamento del tastatore quando
il comparatore & fissato su uno stativo.

o X0

901975 540774

137693

e o

902100

g e v,

21AZB149 21AZB150 21EZA198

Applicazione 21JzA301 (NG

Cavo di sollevamento stilo senza funzione auto-stop e lunghezza 500 mm.
Per tutti i comparatori digitali eccetto ID-N e ID-B, tutti i comparatori eccetto campo > 12,7 mm (1/2"),

21124295 2048A(B)-10, 2046A(B)-80, 1911A(B)-10, 1913 (B)-10, 1921A(B)-10, 1923A(B)-10, 1925A(B)-10, comparatore a
quadrante superiore, comparatore impermeabile, 2971AB, 2972AB, 2973AB, 2976AB, 2977AB, 2978A8
Cavo di sollevamento stilo con funzione auto-stop e lunghezza 300 mm.
21JZA301 Per tutti | comparatori digitali eccetto ID-N e 1D-B, tutti i comparatori eccetto campo = 12,7 mm (1/2"),

204BA(B)-10, 2046A(B)-80, 1911A(B)-10, 1913 (B)-10, 1921A(B}-10, 1923A(B)-10, 1925A(B)-10, comparatore aa

quadrante superiore, comparatore impermeabile, 2971AB, 2972AB, 2973AB, 2976AB, 2977AB, 2978A8
I
sz10
Lt L tipo Ae SLSe:raied;,gg“::a(?relgt: ::ﬁ'll:o 10 mm)

Leva di sollevamento stelo

21AZE150 tipo A e 5 Serie 2 e 3 (campo da 10 mm a 20 mm)
Leva di sollevamento stelo
2IAERC AeStipon.7322/7323
Leva di sollevamento stelo
Applicazione con 137693 21EZA198 Comparatori IDl-l:f-éﬁlnno- SaS tampo 12 mm)

Applicazione della leva di sollevamento dello stelo




Accessori opzionali per comparatori analogici

Cappucci colorati per comparatore

* 8 cappucci colorati per comparatori
analogici con campo 10 mm o inferiore.
o Eccetto 2971/2972/2973/2976/2977/

‘“ I : l 2978.
4 o MNote
s 193051 Nero Per tipo standard
1930518 Blu Per tipo standard

193051D Arancione  Per tipo standard
1930516 Verde Per tipo standard
193051P Rosa Per tipo standard
193051R Rosso Per tipo standard
1930515  Bluscuro Per tipo standard
193051W  Bianco Per tipo standard
193051Y Giallo Per tipo standard
193595 Nero  Per tipo impermeabile
1935958 Blu Per tipo Impermeabile
193595D Arancione Per tipo Impermeabile
193595G Verde  Pertipo Impermeabile
193595P Rosa  Per tipo Impermeabile
193595R Rosso  Per tipo Impermeabile
1935955  Bluscuro  Per tipo Impermeabile
193595W  Bianco  Per tipo Impermeabile
193595Y Gialle  Per tipo Impermeabile

Marcatori di tolleranze

* Marcatori di tolleranze per comparatori analogici serie 2
@ 55,6 mm o 57 mm.
¢ 10 pezzi per set

LT SEAL

i

136420 136422

Indicatore tolleranza (rosso) per comparatori Serie 2 cristallo. @ 55,6 mm o o

@ esterno 57mm

Indicatore tolleranza {rosso) per comparatori Serie 2 cristallo. @ 55,6 mm o
@ esterno 57mm

Indicatore tolleranza (rosso) per comparatori Serie 2 cristallo. @ 55,6 mm o
@ esterno 57mm

136420

136421 Verde

136422 Giallo




Accessori opzionali per comparatori analogici

Attrezzi per manutenzione comparatori

Pressa per inserire i cristalli e le ghiere dei comparatori analogici.
» Utensili per inserimento cristalli
* Perdiametri: 19,5/22,5/25,5/28,5/32,5/35/38/50mm.

7000
No.
7000
Accessori standard Set attrezzi
mmm T ET— * Per manutenzione comparatori

129732 2 - Cacciaspine
129733 3- Punzone fustella
129734 4 - Alesatore
129735 5 - Incudine per pignone |
129736 6 - Alesatore per puntale o1
193702 7 - Alesatore per puntale o 0.6

21JAA273 8- Alesatore per puntale @ 0.5
126628 9 - Estrattore
901180 10 - Pinze piatte
901179 11 - Tronchese
129731 11 - Supporto per incudine
901178 13 - Martello

21JAA314  15-Pennello =
901177 Spazzolal823 efene
901176  Spazzola/7823 I | | e
901174 18 - Cacciaviti piatto e a croce I
901175 19 - Mandrino per alesatore | | I
129729 20 - Pinzette | ~
901173 21 - Cacciavite a croce I @\
126630 23-Puntale 00,8 mm S/
1266308 24-Puntale 00,5 mm | @~
126630C 25-Puntale @ 1,6 mm ==
100699 Grano regolabile /7823

7823EU  Set con differenti utensili inclusi

0 vincodanti Le
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Comparatore analogico a leva

Panoramica comparatori a leva

Le scelte di posizione del quadrante

La nostra linea di prodotti offre quattro modelli, ciascuno con un diverso orientamento del quadrante sul telaio per
permettere migliore leggibilita in ogni situazione.

* Tipo orizzontale: modello standard - con quadrante sulla parte superiore del telaio

* Tipo verticale: quadrante sulla estremita del telaio

* Tipo orizzontale {inclinato di 20 ° ): quadrante sulla parte superiore del telaio, inclinato all'indietro di 20 °

* Tipo parallelo: quadrante sul lato del telaio

anl S13-424-10

Liktighezsa kil rinostat sil susdrania Gambo 88 mm per connettersi alle quide a coda di
La lunghezza dello stilo influisce sul fattore di scala rondine fornito di serie

del comparatore. La lunghezza appropriata viene Un gambo da e8mm ( 21CAB104 ) per i modelli metrici,

indicata sul quadrante per aiutare il cliente ad
ordinare lo stilo corretto.

che si connette a qualsiasi guida a coda di rondine sul
telaia, viene fornito come accessorio standard. AGambi
di misure differenti sono disponibili come accessori
opzionali:

Gambo edmm: 21CAB106

Gambo e6mm: 21CAB103

Inidicatori di tolleranza
Gli indicatori di tolleranza (opzionali) possono essere fissati alla ghiera del comparatore, c
individuazione dei limiti superiore e inferiore di tolleranza.

o

una facile

Generalmente il cuscinetto dello stelo girevole viene fissato a vite ma con un uso prolungato si possono verificare
fenomeni di allentamento della vite stessa. La nuova struttura, presente in tutti i modelli, incorpora questa vite ed
elimina definitivamente il problema.

Mitutoyo Pt myre——




Comparatori a leva, esec. orizzontale, 0,01 mm

Serie 513

Comparatore a leva che offre i sequenti vantaggi:
 Durata, sensibilita e visibilita drasticamente migliorate

Accessori opzionali * || quadrante piatto in cristallo antiabbagliante consente una facile lettura delle graduazioni.
¢ L' O-ring sulla ghiera permette una rotazione uniforme e impedisce alla polvere e all'olio di
21AAB363  Indicatori limiti di tolleranza, 2 pz., per penetrare nello strumento.

Rt salegd » Rivestimenti multistrato antigraffio sul cristallo del quadrante

Configurazione set metrico
&etmmplm ]
‘Supporto indinabile
{90031 per 14, 58,
coda i rondine
'gﬂ: 1 stio Gambo
e Yon B otn SYRAGG; 10 513-464-10E

513-464-10E

a7

513-466-10E, 513-464-10E
u 87

513-404-10E 513-415-10E 513-426-10E

513-404-10E, 513-404-10T, 513-414-10E, 513-414-10T,
513-415-10E, 513-415-10T, 513-424-10E, 513-424-10T,
513-426-10E, 513-474-10E, 513-477-10E, 513-478-10E
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Comparatori a leva, esec. orizzontale, 0,01 mm

Metnru Set Base

513-466-10E 3 3 137557
513-424-10E 0 01 0—25—0 3 3 137557 D 01-0 3
513-414-10E 0.5 0,01 0-25-0 4 3 131324 0,01-0,2
513-464-10E 08 0,01 0-40-0 6 3 3 103006 0,01-0.3
513-404-10E 08 001 0400 6 3 3 103006 0,01-0.3
513-415-10E 1 0,01 0-50-0 8 4 3 136013 0,01-0,2
513-426-10E 1,5 0,01 0-25-0 10 4 g 137557 0,01-04
513-466-10E 29 21 a2 S8

513-424-10E 45 222 187

513-414-10 45 40 374 339
513-464-10E 41 292 209 174
513-404-10E 45 a0 209 174
513-415-10E 45 40 445 4

513-426-10E 45 40 222 187

MEtrcu

Set base - punti di contatto in rubino

513-478-10E 0,01 0—25-0 21CZA210  0,01-0.3
513-474-10E 0,01 21CZA201  0,01-03
513-477-10E 1 0,01 0—50«0 3 4 3 21CZa212 0,01-0.3 45

513-478-10E 40 222 187
513-474-10E 40 209 174
513-477-10E 40 445 41

ME‘t Hl o

Set completo
513-424-10T 0,01-0.3
513-414-10T 0 01 0—25»0 131324 0,01-0.2

513-404-10T 0,8 0,01 0400 6
513-415-10T 1 001 0-50-0 8

103006 0,01-0,3 45
136013 0,01-0,.2 45

E LT N PE]
Wl W

513-424-10T 222 187
513-414-10T 40 374 339
513-404-10T 40 209 174
513-415-10T 40 445 4
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Comparatori a leva, esec. orizzontale, 0.001/0,002
mm

. [serie s3I0 Serie 513
[ ¢ -
o # Durata, sensibilita e visibilita drasticamente migliorate

Accessori opzionali » Quadrante piatto in cristallo antiabbagliante e antigraffio per una migliore lettura.
¢ L' O-ring sulla ghiera permette una rotazione uniforme e protegge dalla polvere e dall'olio.

21AAB363  Indicatori limiti di tolleranza, 2 pz., per
comparatori analogici
Configurazione set metrico
Set completo

513-401-10E 513-405-10E

P10 513-65-10E 513-405-10€ 513-425-10€
Metrlw Set Base
zigrinata g:ﬂ:" 513-401-10E 0,001 0-70-0 3 2 1 1
~ - 513-471-10E 014 0,001 0700 3 2 1 1
s _ 513-405-10E 0,2 0002 0-1000 3 2 1 1
513-465-10E 02 0,002  0-1000 3 2 1 1
513-425-10E 06 0002 0-1000 3 5 4 1 1
9
513-401-10E 103010  0,01-03
513-471-10E 103011 0,01-03 14,? 112
e
i 513-405-10E 103011  0,01-03 45 187 152 40
o 513-465-10E 103011  0,01-03 41 187 152 292

513465108 S13425-10E 103011 0,01-04 45 187 152 40

i 7 ﬂetn"o

Set base - punti di contatto in rubino

513-475-10 0.2 0,002  0-100-0

| a1 18 155 513-475-10E  0,01-03 187 152 40
513-401-10E, 513-405-10E, 513-425-10E, 513-475-10E

T
0

Set completo

513-405-10T 0.2 0,002  0-100-0 103011

513-405-10T 001-03 45 187 152 40
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Comparatore a leva e stativo magnetico

Serie 513

Comparatore a leva che include un mini supporto magnetico. Vi offre i seguenti vantaggi:

* La confezione contiene vari accessori tra cui un mini supporto magnetico, un morsetto girevole
e un gambo con ghiera zigrinata.

* Facile da usare

513-908-10E

Comparatore

Sistema di movimentazione centrale e bidirezionale, per
l'inversione automatica della direzione di misura.
Ghiera ruotabile per un facile azzeramento. Cuscinetti
montati su rubini, ingranaggi e pignoni costruiti con
estrema accuratezza, garantiscono movimenti fluidi,
silenziosi e misurazioni rapide e precise.

Stativo
Forza magnetica : 150 N
Massa: 180 g

513-404-10E: Comparatore a leva
513-908-10E 7014-10: Mini stativo magnetico 222
902804: Gambo con ghiera di bloccaggio zigrinata

1402

Co ol 7014
Seriol Noj D00000

25

$30
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Comparatori a leva con quadrante inclinato 20°

Specifiche Serie 513
Punto di contatto Filetto M 1,7 x 0,35

e e e Comparatore a leva che offre i sequenti vantaggi:

 Durata, sensibilita e visibilita drasticamente migliorate

Actessori opzionali « || quadrante piatto in cristallo antiabbagliante consente una facile lettura delle graduazioni.
# L' O-ring sulla ghiera permette una rotazione uniforme e impedisce alla polvere e all'olio di pe-
21AAB363  Indicatori limiti di tolleranza, 2 pz., per netrare nello strumento.

Amperetortanslogid » Rivestimenti multistrato antigraffio sul cristallo del quadrante

Configurazione set metrico
a8 N
Set completo
Supporta Indinabile
(900321 per 214, 8,
coda i rondine
stio imh Gambo
&1 mm & 3mm di attacco

metallo metallo Z4mm
dura | duro
-

513-445-10E

513-444-10E

513-444-10€

Metrico

Set Base

513-445-10E 0,002 NO&D 2 6 4 1
513-444-10 0,01 16 4 3

513-445-10E 103011 0,01-0.3 40 187 152
513-444-10E 103006 0,01-03 48 40 209 174

Metncu Set completo

513-445-10T 0,002 0100—0 6 4 1
513-444-10T 0,01 16 4 3

513-445-10T 103011 0,01-0.3 48 40 187 152
513-444-10T 103006 0,01-03 209 174

281 Mitutoyo




Comparatori a leva - esecuzione verticale

Serie 513 Accessori opzionali

Comparatore a leva che offre i sequenti vantaggi:
* Durata, sensibilita e visibilita drasticamente migliorate
* |l quadrante piatto in cristallo antiabbagliante consente una facile lettura delle graduazioni.

21AAB363  Indicatori limiti di tolleranza, 2 pz., per
comparatori analogici

e L' O-ring sulla ghiera permette una rotazione uniforme e impedisce alla polvere e all'olio di pe- Configurazione set metrico
netrare nello strumento. _ (ot complet —
* Rivestimenti multistrato antigraffio sul cristallo del quadrante
Supporto incinabie
(800321 per &4, 28,
coda df rondine

Stilo | Stila Gambo

Simm | @3mm di attacco

metalio metallo &4 mm

dure | duro

("set base j
513-455-10E
Stilo
22 mm
metallo
duro
513-455-10 :\L
-2 e bt Ghiera Gambo
= = ans Zigrinata i atracco
k. 2 Bmm S
LS 4

. 513-454-10E
‘-
!l
|
|
513-454-10E
Metr;cu Set Base "
513-455-10E 0,002 0—10040 103011
513-454-10E 0 E 0,01 103006
513-456-10E 0,5 0,01 0—25»0 5 3 3 137557
513-455-10E 40 187 152

513-454-10E 45 40 209 174
513-456-10E 46 40 222 187

Metru u

Set completo
513-455-10T 0,002 0—10040 3 10301
513-454-10T 0 S 0,01 8 103006

513-455-10T 46 40 187 152
513-454-10T 46 40 209 174
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Comparatori a leva - esecuzione parallela
[Serie51300  Serie 513

* Sensibilmente aumentate durata, sensibilita e visibilita.
Accessor o pianali o |l cristallo antiriflesso piatto permette una facile lettura delle graduazioni.

Punto di contatto

21AAB363  Indicatori limiti di tolleranza, 2 pz., per
comparatori analogici

513-484-10E
513-484-10E
Set base
513-484-10E 001 0400
513-485-10E I},Z 0,002  0-1000
513-486-10E 05 0.m 0-25-0 3 5 3 3

513-484-10E 103006 0,01-0,3 53 4 208 174
A 513-485-10E 103011 0,01-0.3 53 40 187 152
513-486-10E 137557 0,01-0,3 53 40 222 187

12

Me co

Set completo

513-484-10T 08 001 0-40-0

513-484-10T 103006 0,01-0.3 53 40 205 174

235

23

721

459

12
L1
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Comparatori a leva - esecuzione universale

Serie 513 Configurazione set metrico

2
ile di 360° Set
Comparatore a leva con testa ruotabile di 360 completo :‘mvl,m

* Sistema di movimentazione centrale e bidirezionale, per I'inversione automatica
della direzione di misura.

* Ghiera ruotabile per un facile azzeramento. sin &
. . . FE . . . e [-]
e Cuscinetti montati su rubini, ingranaggi e pignoni costruiti con estrema accuratezza, > )
garantiscono movimenti fluidi, silenziosi e misurazioni rapide e precise. el metrica (. : 100 mm)
metallo durn

-
%mw
duro

513-304-10E K. 2

Set base

-I-I----- e

513-304-10E 08-08 001

Lot 49
---.l. E’ " e
|

9
26.6

513-304-10E 103006 0,01-0.3

Set completo

513-304-10T 08-08 00
80 40 24

513-304-10T 103006 .. 0,01-0.3

Sy

o
K-

Utilizzo universale in entrambe le direzioni
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Comparatori a leva - modelli compatti

Serie 513

* Sistema di movimentazione centrale e bidirezionale, per 'inversione automatica
della direzione di misura.
= Cuscinetti montati su rubini, ingranaggi e pignoni costruiti con estrema accuratezza.

Compatto -

Resistente alla polvere )
Configurazione set metrico
Set completo b
Supporto indinatile
1900321 per a4, 08,
coca di rardine} | f
513-501E | 513-527E
Gambo di I
e f— 513-517WE
dilindrica a 8 fem 513-514E
1900211
I'U1E' Set base
513-501E 0,001 0-70-0 2 & 2 1
513-503E 0,002 0-100-0 2 ) 7 1
513-514E 0,5 0,01 0-25-0 5 10 4 3
513-517E 08 0,01 0-40-0 5 6 8 3 3
513-517WE 08 0,01 0-40-0 5 (1 8 3 3
513-527E 08 0,01 0-40-0 5 6 8 3 3
513-501E 136104
513-503E 103010 <0 4- 14? 112 43?
513-514E 131324 =03 41 33 368 328 668
513-517E 103006 =03 4 33 09 174 499
513-517WE  21CZA097 =03 4 33 208 174 499
513-527E 103010 =03 36 28 147 N2
- Mp f“ Set completo
51 l 1 AT
o, R I O
513-515T, 513-517T
14.7 ] 513-501T D 14 0,001 0-70-0 i 3 i 1
513-503T 0,002 0-100-0 2 3 2 1
; 513-514T 0,5 0,01 0-25-0 5 10 4 )
: 513-517T 08 0,01 0-40-0 5 6 8 3 3
i —é 513517WT 08 001 0400 5 6 8 3 3
513-527T 08 0,01 0-40-0 5 6 8 | 3
513-515T 1 0,01 0-50-0 5 8 10 4 3

513-501T 136104
513-5031 103010 <04 14? 11 2 43'.-'
513-514T 131324 =03 41 33 368 328 668
513-517T 103006 =03 a 33 208 174 499
513-517WT  21CZA097 =03 4 3 209 174 499
Per il modello 513-517WE/T, usare il comparatore 513-527T 103010 =03 36 28 147 112

con campo di misura di £30° 513-515T 136013 =03 4 33 445 4 735
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Stili, gambi e sistemi di fissaggio

La lunghezza di uno stilo incide sul fattore di scala di un comparatore. Gli stili in dotazione
restituiscono un fattore di scala unitario

sfera @ 0,5 mm

sfera @ 0,7 mm

—

sfera @ 2 mm in rubino

sfera 0 2 mm carburo

190547 d d
190549 a a
190654 L
190656 o o
190548 a a
190550 a a
190653 a
190655 a a
136756 a
21CZAD44 -
103017 d d
131314 a
103013 - -
21CZA098 -
137558 a
102824 a
137746 o a
131316 a
136235 d o
136104 a
21CZA036 a
103010 a o
103011 a
103006 L L
21CZA097 a
137557 a
102825 a
129949 a a
131324 a
136013 a a
21CZA212 L
21CZA209 L L
21CZB068 a
21CZA201 - a
21CZA210 -
21CZA2 11 o o
136758 o
21CZAD4S5 o
103018 o o
131315 a
103014 a a
21CZA099 L
137559 a
102826 a
137747 o o
131317 a
136236 d L]

*2: con prolunga 209829 per 513-304-10€, 513-304-10T
*3: Per modelli 513-517W

Mitutoyo

11,2
17,4
18,7
41
11,2
17.4
187
41
8,6
9,4
11,2
15,2
17,4
17,4
18,7
6,5
339
339
41
8,6
9,4
112
15,2
17,4
174
187
6,5
339
339
a1
9,4
11,2
15,2
17,4
18,7
41
8,6
9,4
11,2
15,2
17,4
17,4
187
6,5
39
339
41

0,5 mm acciaio
0,5 mm acciaio
0,5 mm acciaio
0,5 mm acciaio
0,7 mm steel
0,7 mm steel
0,7 mm steel
0,7 mm steel
1 mm metallo duro
1 mm metallo duro
1 mm metallo duro
1 mm metallo duro
1 mm metallo duro
1 mm metallo duro *2
1 mm metallo duro
1 mm metallo duro*?
1 mm metallo duro
1 mm metallo duro
1 mm metallo duro
2 mm metallo duro
2 mm metallo duro
2 mm metallo duro
2 mm metallo duro
2 mm metallo duro
2 mm metallo durp*®
2 mm metallo duro
2 mm metallo duro*2
2 mm metallo duro
2 mm metallo duro
2 mm metallo duro
2 mm rubino
2 mm rubino
2 mm rubing
2 mm rubino
2 mm rubino
2 mm rubino
3 mm metallo duro
3 mm metallo duro
3 mm metallo duro
3 mm metallo duro
3 mm metallo duro
3 mm metallo duro*®
3 mm metallo duro
3 mm metallo duro*
3 mm metallo duro
3 mm metallo duro
3 mm metallo duro

sfera @ 1 mm in carburo

Cem——

sfera 3 mm in carburo

Accessori opzionali

Prolunga stilo per tipo universale, Serie

209829
513
3 mim
o
e fictr
== => Vi
/oo M40 35 NG

Tastatori per modelli standard

&5mm_1.5mm

=>
Y M43

il

Tastatori per modelli universali
513-304GE, 513-304GT
1z

2 i

=t = &0

M1.7x0.35

Tastatori per modelli piccoli

100 sano vincolanti. Le




Stili, gambi e sistemi di fissaggio
Accessori

Supporto di

901959 a 8 mm

Barre di attacco

Supporto di centraggio

il 953638, - a 9x9mm 50 mm
900209. a a 9x%mm 100 mm
900211 900211 - " | o8mm 115mm

. Chiave di regolazione

Chiave 102037 102037 o
301336 a

Chiave 301336 Gambi

21CZB1N d 4 mm Gambo con ghiera di bloccaggio zigrinata
1 l 21CZB128 a 6 mm Gambo con ghiera di bloccaggio zigrinata
. 21CZB129 d 9,52 mm Gambo con ghiera di bloccaggio zigrinata
m - ﬂ- 21CZB130 ] 9,5 mm Gambo con ghiera di bloccaggio zigrinata
190322 21CZB131 21C2B129 21CZB132 ] 4mm, 8mm 2 gambi con ghiera di bloccaggio zigrinata
2128133 a 4mm, 9,5mm 2 gambi con ghera di bloccaggio zigrinata
190322 ] Ghiera di bloccaggio zigrinata

21CAB106 a 4 mm Gambo

21CAB103 a 6 mm Gambo

21CAB104 d 8 mm Gambo

102036 d 4 mm Gambo

102822 102389 u 6 mm Gambo

102822 a 8 mm Gambo

Per gambi o 4, 8 mm e attacco a coda di rondine

102389
21CZA229 a 6mm
21CZA233 - 8mm
21CZA230 a
21CZA234 a 8mm
900321

'.—

Supporti universali

Supporto universale tipo standard (sinistra)
Supporto universale tipo ridotto (destro)

Mitutoyo




Spessimetri Quick ABSOLUTE Digimatic

Serie 547 ABSOLUTE' Serie 547
DATA/HOLD o
Spessimetro rapido dotato di comparatore ID-C ABSOLUTE DIGIMATIC. .
Per la misura di spessori di pareti di tubi ON/OFF a
=
PRESET o
Direzione conteggio selezionabile o
Specifiche
Accuratezza £20 pm
Makx. velocita di risposta lllimitata
Punto di contatto Metallo duro
M2,5x0,45mm
Durata batteria circa 7.000 ore

Accessori opzionali

905338 Cavo Digimatic, piatto diritto, (1 m)

905409 Cavo Digimatic, piatto diritto, {2 m)

547-360 06AFM380F  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
DigiDigi2, piatto diritto

02AZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicaline, Trasmettitore
wireless

02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless

02AZD790F Cavo di connessione U-WAVE-T F, Tipo
piatto diritto

547-360 0-10 0,01 mm  543-40085 (ID-C)

Articoli di consumo

- No. | Descrizione
938882  Batteria SR44 1,5V

21EZA198  Leva di sollevamento, {modelli 12,7 mm)
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Spessimetri Quick ABSOLUTE Digimatic

Serie 547 ABSOLUTE'

Spessimetro ABSOLUTE Digimatic per la misura di film, carta, ecc.. con superfici di
misura piane.

Specifiche

Accuratezza +20 pm

Max. velocita di risposta [llimitata

Punto di contatto M 2,5 x 0,45 mm
Durata batteria circa 7.000 ore

Accessori opzionali

905338 Cavo Digimatic , piatto diritto, (1 m)
905409 Cavo Digimatic , piatto diritto, (2 m)
06AFM380F  USB Input Tool Direct (Digimatic USB) sl
Digi/Digi2, piatto diritto
02AZDE80G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP&7, Trasmettitore wireless
02AZD790F Cavo di connessione U-WAVE-TF, Tipo
piatto diritto

547-315

547-301 0-10 00imm 10pm 5434008s(p-) 30  Dischidi “’m“;‘f" SR | =5 255
e ) Dischi di contatto in cera-
547-321 0-10 001mm 10pm  543-40085 (ID-C) 120 mica e ampia profondita =15 425

938882 Batteria SR44 1,5V

della gola
21EZA198  Leva di sollevamento, {modelli 12,7 mm) 547-313 0-10 001mm  10pm  543-400B5 (ID-C) 30 Incudine regolabile =15 215
o 547315 0-10 00imm 10pm 543-40085(D-) 30  contetti ;':::faﬂ caltele’ = ys  [am

[ ]
| {210
L. 30
85 |
547-301 547-321
547-321
oy
e
L =
303 303
85 53 /1 85
547-315 547-313
1 2 2
SR2
SR3 3 3 3
Lenti Lenti Lenti
concave  convesse con piano
convesso

1: Sferica; 2: Piatta; 3: Incudine
(solo per 547-313)
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Spessimetri Quick ABSOLUTE Digimatic

Serie 547 ABSOLUTE

Spessimetro ABSOLUTE Digimatic per la misura di film, carta, ecc.. con superfici di
misura piane.

547-401

547-401 0-12 0,01 mm/0,001 mm pm 543-39085 (ID-C)

e

6.3

Spessimetri rapidi QUICK MINI

Serie 700 ABSOLUTE®

Spessimetro Absolute Quick Mini.

700-119-30

700-119-30 0-12  001mm

Mitutoyo 290

Serie 547
DATA/HOLD a
o]
ZERO / ABS o
e )
Funzwne Lock o
" (|
unzione dl calceln fcon fnrmula) o
Specifiche
Accuratezza £3 um
Punto di contatto M 2,5 x 0,45 mm metallo
duro
Durata batteria circa 7.000 ore
Accessori opzionali
| No. | Descrizione

905338 Cavo Digimatic , piatto diritto, (1 m)
905409 Cavo Digimatic, piatto diritto, (2 m)
06AFM380F  USE Input Tool Direct {Digimatic USE),
DigiDigi2, piatto diritto
02AZD880G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore

wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790F Cavo di connessione U-WAVE-TF, Tipo
piatto diritto

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V
21AZB149  Leva di sollevamento, tipo S Serie 2,34
(fino a 10mm)

ORIGINE a
ZERQ | ABS -
Specifiche
F. di misura 2N
Accuratezza 20,02mm
(escluso errore di
quantizzazione)
Display LCD, altezza caratteri 9
mm
Durata batteria circa 5 anni
Alimentazione Batteria 5R-44
Completo di Fornito completo di
scatola

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V




Spessimetri analogici Quick - metrici
Articoli di consumo Serie 7

21AZB149  Leva di sollevamento, tipo § Serie 2,34 Questo spessimetro con comparatore analogico permette la misura di spessori di tubi, film, carta
{fino a 10mm) i etc. Il modello con superfici di misura piatte pud misurare lo spessore di gole o di lenti di obiettivi.

21AZB150  Leva di sollevamento, Tipo 5 Serie 2,3
(10-20mm)
21AZB143 : per TIDNTIZNTI2NTINATIISTI60

Z1AZB150 : per 73057323

210
30

T—

85
7327 / 7301/ 7305

7327 PEA

ol

175

7321/7323

Incudine regolabile

‘ 2 2 -'H--
5R2 73134 0-10 001  +0,015mm 204648 30 mm =14 215
SR 3 % 3
U Dischi di contatto in ceramica
i e ens Moo SRS SR actem palllsno Conpatoreto. Mar ot aimisra P MOR

toncave convesse  conpiano 7374 0-1 0001 :0,005mm  Spm 210948-10 30 mm =15 25
CONVESSO 73014 0-10 001  +0,015mm  Spm 204648 30 mm =14 W05
73054 0-20 001  +0,02mm 5 um 205048 30 mm <2 220

Contatti a lama di coltello

1 -- -

73154 0-10 0,01 +0,015 mm 5 pm 2046AB 30 mm =14 220

1: Sferica; Z; Piatta; 3: Incudine

303

E Dischi di contatto in ceramica e ampia profondita della gola

B21A 0-100 00 +0,015 mm 2046AB 120 mm 1.4 355

Dischi di contatto in ceramica e ampia profondita della gola

7323A 0-20 001  002mm  Spm 20508 120 mm 355

7360

Spessore di tubi - diametro interno minimo 3,5 mm

7360A 0-10 0,01 0,015 mm 5 pm 2046A8 20 mm =14 200
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Comparatori a bracci tastatori per interni

Serie 209

Comparatore a bracci tastatori per interni: ':_\

* Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (Protezione IP65)

* Forza di misura ottimizzata

* Progettato ergonomicamente per stare saldamente in mano du-
rante la misura

209-201

Contatti di misura : Sfera in metallo duro 80,6 mm

209-301 5-15 0005  0015mm Fig.4 O0812N 160 08

Punti di contatto : sfera in met. duro 81,5 mm

209-901 188 15-65 0,05 0,05mm  Fig.4 0919N 355

Contatti di misura : Sfera in metallo duro @ 1 mm

209-302 10-30 0,03mm  Fig. 4

209-303 20-40 001 0,03mm  Fig.2 'I1'IGN 12
209-304 85 30-50 0,01 003mm Fig.2 11-16N 185 ? 1.2 35
209-305 85 40-60 0,01 003mm Fig.3 11-16N 195 83 12 &5
209306 8 50-70 0,01 003mm Fg.3 11-16N 195 83 12 85
209-307 85 60-80 0,01 003mm Fig.3 11-1,6N 200 83 12 &
209-308 8 T70-90 0,01 003mm Fg.3 11-16N 200 83 12 85
209-309 B85 80-100 0,01 003mm Fg.3 11-16N 200 83 12 85

Punti di contatto : sfera in carburo o 2 mm

192 40-90 0,05 005mm Fig.3 0919N 370 24 192
209-903 192 70-120 0,05 005mm Fig.3 0919N 380 &3 24 192

Contatti di misura : Taglienti in metallo duro (raggio 0,1 mm)

209-300 25-125 0005 0015mm Fig.1 0812N 155

Metrico Contatti di misura : Intercambiabili, Sfera in metallo duro 21,0 mm

209-310 8  50-100 om 003mm Fig.5 11-16N 220
209-311 8  90-140 0,01 0,03mm Fig.5 1116N 230 5,3 1,2 85
209-312 8 130-180 00 003mm Fig.5 11-16N 230 83 12 85

1

Figure 5

63AAA437  Supporto per calibro digitale, per
209-901 fino a 209-924
011530 Supporto per calibro digitale, gambo
8mm per attacco a stativo

R Accessori opzionali
— .55 e

209-301

209-303

209-305

B

L=Estensione max. del braccio di contatto sul pezzo
A=Massima profondita gola
B=Massima larghezza gola




Direzione conteggio selezionabile

Specifiche
Risoluzione 0,001/0,002 /0,005 /
0,01/0,02/ 0,05 mm
2 batterie AAA

Inclusa batteria e
certificato di ispezione

HOLD Si

Alimentazione
Completo di

Accessori opzionali

011551

937387

965013
06AFM380E

Adattatore Digimatic, per serie 209
Cavo Digimatic, Rotondo 6 -Pin, Tm
Cavo Digimatic, Rotondo 6-Pin, (2 m)
USB Input Tool Direct {Digimatic USB),
Digi / Digi2, tondo 6-Pin (2 m)
U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless

U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
Cavo di connessione U-WAVE-T E, Tipo
rotondo 6 pin

Supporto per calibro digitale, Per
209-930 fino a 209-958

02A2D880G

02AZD730G
02AZD790E

B63AAA438

Articoli di consumo

0115111

Batterie LRO3 (AAA), 4x

209-935

B
L=Estensione max, del braccio di contatto sul pezzo
A=Massima profondita gola

B=Massima larghezza gola

63AAA438

Comparatori Digimatic con bracci tastatori per
interni
Serie 209

» Comparatore digitale a bracci tastatori per interni per misure in punti difficili con
eccellente resistenza all'acqua e alla polvere IP67

209-905

Contatti di misura: sfera met. duro © 0,6 mm

209935 5-15 250 23 08 35

0015mm Fig.4 0812

Punti di contatto : sfera in met. duro @ 1,3 mm

209-944 13-43 004mm Fig.4 1,217 360 57 15

Contatti di misura : sfera in metallo duro @ 1,5 mm

55 [ 18

415
370 62 18

209-945 15-65
209-946 30-60

0,06 mm
0,04 mm

Fig. 2
Fig. 3

11,8
1217

Contatti di misura : Sfera in metallo duro@ 1 mm

85

209936 10-30 003mm Fig.4 1116 2200 T2

209937 20-40 003mm Fig.2 1116 270 7 12 8
209938 30-50 003mm Fig.2 1116 275 7 12 85
209-939 40-60 0,03mm Fig.3 1116 285 83 12 8
209-940 50-70 003mm Fig.3 1116 285 B3 12 B
209-941 60-80 003mm Fig.3 11-1,6 290 83 12 8
209-942 70-90 0,03mm Fig.3 1116 290 83 32 85

Punti di contatto : sfera in met. duro o 2 mm

209-947 50-80 004mm Fig.3 1217 370
209-948 70-100 004mm Fig.3 1217 375 8,3 2 4
209-949 90-120 004mm Fig.3 1217 380 83 24

Contatti di misura : Taglienti in metallo duro (raggio 0,1 mm)

Fig.1

209-934 25-125 0,015mm 0,812 245

Figura 1

Figura 4

Mitutoyo



Comparatori a bracci tastatori per esterni

Serie 209 ,...- ..\,.\} Accessori opzionali
it " 55 7N -

Comparatore a '{)racu tastlaton per esterni: : ".’.‘u”&‘n“.%ﬁ' 5\ 63AAA437  Supporto per calibro digitale, per
* Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (IP65) \! “’""‘““ J 209-901 fino a 209-924

¢ Forza di misura ottimizzata \"‘h.m »43 011530  Supporto per calibro digitale, gambo
* Progettato ergonomicamente per stare saldamente in ma- 8mm per attacco a stativo

no durante la misura
209-405

Mpt o Cuntattl di misura: raggio smusso: 0,4 mm (209-405), 0,75 (209-921)

209-405 0-20 0,01 0,03mm  Fig.1 1,1-1,6 210 246 246

209-921 0-50 0,05 005mm  Fig.2 0,817 430 30 30 'Eﬁ?
Contatti di misura: sfera met. duro @ 1,5 mm, @ 3 mm (209-911)

0-10 0,005 0,015 mm 0,812 165 181 B9

209-402 0-10 0,005 0,015 mm Flg 2 0,812 170 191 186 35

209-404 0-20 0,01 003mm  Fig.2 1116 210 247 246 85

209-407 0-20 0,0 003mm Fig.4 1116 200 247 35 85

209911 0-50 0,05 005mm Fig.2 0817 430 30 30 167
Contatti di misura : Sfera in metallo duro @ 1,5 mm/ raggio smusso 0,4 mm

209-401 0-10 0,005 0,015mm Fig.6 0812 165 188 03 35

209406 0-20 0,01 003mm  Fig.3 1,116 200 2447 25 80
Punti di contatto : sfera in met. duro o3 mmisfera in met. duro 3 mm, raggio smusso 0,75 mm (209

922)

209-912 0-50 0,05 005mm Fig.4 0817 400 30
209-922 0-50 0,05 005mm  Fig.3 0817 400 30 4,6 ‘IEB

Metrico

Contatti di misura : a disco 86 mm

209-403 0-10 0,005 002mm Fg.5 0812 175 21,7 148 =

Figure 3/4/6

L=Massima estensione del braccio di contatto sul pezzo
Hb=Massima profondita di penetrazione del contatto
Figura 6 Figura 8 superiore

Hf=Massima profondita di penetrazione del contatto
inferiore

Figura 1 Figura 2 Figura 3
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Direzione conteggio selezionabile o

Accessori opzionali

937387 Cavo Digimatic, Rotondo 6 Pin, Tm
965013 Cavo Digimatic, Rotondo 6-Pin, (2 m)
06AFM380E  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digi / Digi2, tondo 6-Pin (2 m)
02AZD8BBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
DZAZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790E  Cavo di connessione U-WAVE-TE, Tipo
rotondo 6 pin
63AAA437  Supporto per calibro digitale, per
209-901 fino a 209-924
63AAA438  Supporto per calibro digitale, Per
209-930 fino a 209-958

011551 Adattatore Digimatic, per serie 209

Articoli di consumo

011511-1  Batterie LRO3 (AAA), 4x

209-931

L=Massima estensione del braccio di contatto sul
pezzo

Hb=Massima profondita di penetrazione del
contatto superiore

Hf=Massima profondita di penetrazione del
contatto inferiore

Comparatori Digimatic a bracci tastatori per esterni

Serie 209

 Comparatore digitale a bracci tastatori per esterni per misure in punti difficili
e Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere IP67

209-914

Tagliente raggio 0,75 / sfera met. duro o3 mm + tagliente raggio 0,75 (209-958)

209-957 0-50 0,02mm 005mm Fig.5 0817 167
209-958 0-50 0,02mm 005mm Fig.6 08-17 46(! 30 4,3 169

Contatti di misura: sfera met. duro @ 1,5 mm

209-930 0-10 0005mm 0,005 0,015mm  Fig. 1 191 186

209-932 0-20 0,01mm 0,01 0,03mm  Fig.1 1,1 'l,ﬁ 2?0 24,7 246 8'I
209-933 0-20 001mm 0,0 003mm Fig.2 1116 430 247 25 86
209-943 0-10 0,005mm 0015mm Fig.2 0812 255 19,1 0 36

Punti di contatto : sfera in met. duro 6 3 mm

209-951 0-30 001mm 0,04mm  Fig.1 14
209-952 0-30 001mm 001 0,04mm  Fig.2 09 1 6 410 0 116
209-954 0-50 0,01 mm 0m 005mm  Fig.1 0817 450 30 30 167
209-955 0-50 0,01 mm 0,01 005mm Fig.2 0817 460 30 43 189

Contatti di misura: facce di misura a disco ©@ 10 mm

209-931 0-10 0,006mm 0,005 002mm  Fig.3 0812 21,7 148 36

Punti di contatto : a disco @ 50 mm

209-953 0-30 002mm 0,02 004mm Fig.4 0916 430 116
209-956 0-50 0,02 mm 0,02 0,08mm  Fig.4 0817 500 36 24 167

Figure 6

Figure 5
Figura 1 Figura 3 Figura 4
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Comparatori a bracci tastatori per interni ed esterni

Serie 209 L Rmon o sedean
67 /- . Funzione Lock P
B
I\ CERTIRCATE ) !
: 3 Specifiche
Alimentazione Pacco batterie Li-HON
Completo di Compreso certificato di
ispezione e pad di
ricarica di ricarica wireless
Accessori opzionali
209-927 209-928 209-929 [
63AAA158  Adattatore interfaccia Digimatic, Serie

209
937387 Cavo Digimatic, Rotondo 6-Pin, Tm
965013 Cavo Digimatic, Rotondo 6-Pin, (2 m)
06AFM380E  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digi / Digi2, tondo 6-Pin (2 m)
02AZD880G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
1.Contatti di misura : Sfera in metallo duro R 0,12 mm

02AZD790E  Cavo di connessione U-WAVE-T E, Tipo
el e -
6IAAAL30 i igi

Support libro digitale,
209-927 25-125 0001mm 001mm Fig.4 0813 I

209-926

209-925 fino a 209-929
- 2. Contatti di misura : sfera in metallo duro @ 0,6 mm
209928 5-20 0001mm 001mm Fig.3 0813 160 22 HARAALH

OBADYIBIE

A I AN e

3. Contatti di misura : Sfera in metallo duro @ 1 mm

513 '
209-929 10-25 0001mm  001mm Fig.3 0813 arazn e

4.Punti di contatto : sfera in metallo duro @ 1.5 mm

209925 0-15 0001mm 00 mm Fig2 1315 170

5.Punti di contatto : sfera in metallo duro R 0.4 mm

---------- Sk et i A A
209-926 0-15 000Tmm  0015mm Fig.1 13-15 170 pezzo

Hb=Massima profondita di penetrazione del
tontatto superiore
Hf=Massima profondita di penetrazione del
contatto inferiore

1 L

=T

B

L=Estensione max. del braccio di contatto sul pezzo

Figufa 1 figura 2 Figura 3 Figura 4 A=Massima profondita gola
B=Massima larghezza gola
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Dinamometri

Serie 546

Dinamometro

* Per impostazione di microinterruttori, verifica di molle e valvole, per il controllo della forza di
misura di comparatori e per la regolazione di molle tensionatrici e di compressione.

* Divisione quadrante per letture in entrambe le direzioni.

39.5 (49.5)

ol

47

15

‘ 55 335 (43.5) | 19

546-112 ad

Le dimensioni tra parentesi si riferiscono ai codici
No. 546-112, 546-113, 546-133

546-133 10- 100 mN 5 mN 56
546-134 30-300mN 10 mN 56
546-135 006-05N 0,02N 56
546-136 01-1N 0,05N 56
546-137 0,15-15N 005N 56
546-138 03-3N 01N 56
546-139 06-5N 02N 56

Standard

546-112 6-50mN 2 mN
546-113 10- 100 mN 5 mN
546-114 30-300 mN 10 mN 56
546-115 006-05N 0,02 N 56

546-116 01-1N 0,05N 56
546-117 0,15-15N 0,05 N 56
546-118 03-3N 01N 56
546-119 06-5N 02N 56

——— Mitutoyo
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Specifiche

Regolazione fine
Perpendicolarita tavola -
foro gambo

Planarita tavola

im
0,4/100 mm/mm

1,3pum
Accessori standard
101461

101462
21JAA316

Incudine piatta per stativo, @58mm
Incudine con scanalature, @58mm
Bussola per stativo per comparatore, da
9,53mm a 8mm

Accessori opzionali

101463 Incudine convessa, @58mm

14

@58

14

101462

25

Stativi per comparatori con incudini temprate

Serie 7 /519

Stativo per comparatori con incudine in acciaio temprato
* Versione standard con incudine quadrata

7001-10

7002-10

519-109-10

con scanalature
7001-10 058 30 95 (101462)
7002-10 058 30 95 piatta (101461)
con scanalature
519-109-10 @58 30 318 (101462)
@30
1 80
08/p9.53
= E’ e =
o8 3
b —— - rJ__I_
Nl —I—

430

385

168 110
7001-10, 7002-10
030
[
" :g Stemhole
0 _L 1,/ without Bush 29.53
A% with Bush a8
Arwil
=——=1 Flatness; 1.3pm
168
519-109-10

23/8"/ @ 9,53mm
© 8 mm con bussola (accessorio 4
standard)

© 38"/ 0 9,53mm
© 8 mm con bussola (accessorio 4
standard)
03/8" 29,53mm
@ 8 mm con bussola (accessorio 6
standard)

Mitutoyo



Stativi per comparatori con incudini temprate

Serie 215, Serie 7

* Stativo per comparatori con incudine in acciaio temprato:
* Versione standard con incudine quadrata

215-505-10

7007-10 con Linear Gauge (opzionale)

215-405-10

©3/8"/29,53mm
7007-10 90 x 90 30 a0 @ 8 mm con bussola (accessorio 5
standard)
23/8°/ 09,53mm
215-405-10 110x 110 a0 235 @ 8 mm con bussola (accessorio 10,9
standard)
2 20 mm (2 3/8" /9,53 mm
215-505-10 150 x 150 50 275 8 mm con bussola (accessorio stan- 19,7
dard)

e afbamers Colymn camp

4§{5~q s

Amil
/e 1 £
90
=

i _7_\ fl =F=] ]

168 | 110

160
o
4

205

Indiantdanp

7007-10
o
— =
ﬁw\ Colume darg
Sem hole
95708
]
g - o dang
'3 L 'rEir? 23
% (= %
W
215-405-10
50
[ ls
Colum claire
| e hele
5 YR
=
f R — -
r":ﬁ"”;"‘ Tim.__ [

3 | - |

| 255 | | 173 |

215-505-10

Mitutoyo

Specifiche
Regolazione fine 1 mm (215-505-10:
vite sulla colonna)
Perpendicolarita tavola - 0,4/100 mm/mm
foro gambo
Planarita tavola 1,3 (7007-10)
2,3 (215-405-10,
215-505-10)
Accessori standard

21JAA316  Bussola per stativo per comparatore, da

9,53mm a 8mm

21JAA329  Bussola per stativo per comparatore, da
20mma 8 mm

21JAA330  Bussola per stativo per comparatore, da
20mm a 8,53mm

21184316 solo per 7007-10+ 215-405-10
21IAA329 8 2144330 solo per 215-505-10

Accessori opzionali
21JAA331  Bussola per stativo per comparatore, da

20mm a 15mm
21AA331 ; solo per 215-505-10




Stativi per comparatori con incudini temprate

Accessori opzionali Serie 913

913-201  Staffa orizzontale con contropunte per A
estensione campo di misura, Distanza Versione standard
massima contropunte: 45 mm, Per * Versione standard
913-101, 913102

913-201
913-101 913-102
913-101 050 22 100 8mm
913-102 60x70 22 100 8mm
Stativo per alesametri di precisione
Accessori opzionali Serie 215

902798  Battuta angolare smontabile per
215-12-10, Stand for Bore Gauge

* Per misure accurate di piccoli fori in serie con alesametri della serie 526

220
50

[1a 38

215-120-10

215-120-10 110 max.38 060

Mitutoyo




Stativi per comparatori con base in granito
Serie 912

Base in granito particolarmente resistente all'usura

912-101

912-101 150 x 100 x40 100 % 100 16 180 150 16

gmm 2 3

Serie 912

¢ Tavola in granito lappata di precisione
* Sbraccio 120 mm

912-105

912105 260X 140x50 200 x 140 35 180 120 8 g§mm 2 9,5




Accessori standard
21JAA316  Bussola per stativo per comparatore, da
9,53mm a 8mm
21JAA329  Bussola per stativo per comparatore, da
20mm a 8 mm
21JAA330  Bussola per stativo per comparatore, da
20mm a 9,53mm
21JAA316 per 215-150-10, 215-151-10, 215-153-10
21IAA3Z9 & 21JAAZ30 per 21515510
Accessori opzionali
21JAA331  Bussola per stativo per comparatore, da
20mm a 15mm

solo per 215-155-10

Stativi per comparatori con base in granito

Serie 215

» Stativo di precisione, con regolazione micrometrica
* Piano di misura in granito molto resistente all'usura

215-150-10

215-151-10

215-153-10

215-156-10

{160} 300

30

30

215-151-10

120

260

250

300

Il

215-153-10

238"/ 0 9,53mm

@ & mm con bussola (accessorio

standard)
2 3/8"/ 0 9,53mm

@ 8 mm con bussola (accessorio

standard)
23/8"/ 2 9,53mm

@ 8 mm con bussola (accessorio

o820

standard)
mm (o 3/8" /9,53 mm,
& mm con bussola)

215-156-10

0,2/100

0,2/100

0,2/100

0,200

040
] 95
# 08/ 09.53
i SE =
=)
—
FN‘ 3.5um
g [ |
u 250 200
215-153-10

&
| | P
215-151-10 (215-150-10)
L
i 15 - @20 /p0.53 f aB
§.':'—
E 35um
hpes
) ) |
300 250
215-156-10

303

Mitutoyo
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Supporti magnetici

Serie 011

¢ Con sistema di blocco meccanico e regolazione fine
* |l sistema di blocco consente di fissare il comparatore in qualunque posizione

011533

011358 011359
011533 magnetico 300 34x30x35 220 8mm 130 Méx1 0,45
011358 magnetico 750 60x50x55 310 8mm 200 M8x125 1,55
011359 magnetico 750 60x50x55 397 8mm 280 MEx125 1,85
011360 magnetico 900 75x50x55 517 8mm 400 M8 x 1,25 vl |

Mitutoyo




=
o
3200 il i
CL-- ]
Ran)
=T
8] 7
3607/ < (1
= o
50
150°
70338

Supporti magnetici

EART

011533

AAE

Kugel @12

k113

b0

m@mE

011359

Serie 7

* Dotato di sistema di blocco meccanico con regolazione fine
* |l sistema di blocco consente di fissare il braccio in qualunque posizione.

I/ )

7031B 70328 70338

4 6 mm, 8 mm,

7031-10 magnetico 300 36x30x36 +4 214 9,53 mm 159 M5x0,8 0,59
i 6 mm, 8 mm,

7032-10 magnetico 600 59x50x55 +4 345 955 260 M8 x 1,25 1,6
2 & mm, 8 mm,

7033-10 magnetico 600 59x50x55 +4 425 9,53 mm 352 M8x1,25 175

305 Mitutoyo



Bracci flessibili
Specifiche

Serie 011/ 56A
Filetto M8x 1,25 mm

56AAK793
Blocco meccanico
Dimensioni : vedi 70338

011362
Blocco meccanico
Dimensioni : vedi 011359

011363

011361 200 §mm

011362 280 §mm
S6AAKT93 320 6,8 mm, 3/8° /9,53 mm
011363 400 8 mm

Basi magnetiche

Serie 011/7

e ConprismaaV

S6AAL200

63AAAAT0 34x30x35 M6x1 045
S6AAL200 59 x 50 x 55 600 M8x125 1
011364  75x50% 55 900 MBx125 125

non sano vincolanti. Le
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Stativi magnetici

Accessori standard Serie 7

02AZC291 ssola stativo magnetico, da 9,53mm a * Con prisma:a v

gmm

Accessori opzionali

D2AZC282  Braccio trasversale per supporto
magnetico, 300mm

70105N
7011SN

3/8" /9,53 mm, 8

010sn  MRINELE gng 59 50 % 55 mm No 235 mm(conbussola MBx1,25 1250
gambo)
S 3/8" /9,53 mm, 8
70115N g 600 58 % 50 x 55 mm Si 235  mmiconbussola MBx 1,25 1450
gambo)
70105-10 59 %50 x 55 mm
70115-10 58 % 50 x 55 mm
955
210 ’
[ | L]
| :f
| i
| &
v ! 10
= ’ H
= B
3 ‘E] ;J‘
7010SN 7011SN

Mitutoyo




Stativi magnetici

Serie 7 Accessori standard

Con prisma a V e colonna flessibile 02A2C291

Bussola stativo magnetico, da 9,53mm a
8mm

(330)
(396)

M8x1.25

55

7012-10 ' 50 (W) % 59 (L)

6 mm, 3/8" /9,53
600 59 x 50 x 55 mm None mm, 8 mm (con M8 x 1,25
bussola gambo)

magneti-

7012-10 P

Serie 7

Mini stativo magnetico
* Stativo magnetico senza interruttore ON/ OFF
¢ Ideale per comparatori con gambo @ 6, 8 mm o attacco a coda di rondine

25

7014

&30

701410 magnetico 150 230 mm Nessuno & mm, 8 mm 170

Mitutoyo




Morse di precisione

Serie 930

Morsa di precisione
A * Con vite di spostamento filettata
* In acciaio legato, temprato e rettificato di precisione
e Prisma rettificato in senso orizzontale

max.

A 930-611 930-602
.-, : -
@l T;E—Hﬁ::( ]
max.
%'C_-‘;_rf--g-\-i—l |
i = e
]
930-616
A
_ 930-616
@ — —-— |
G
| F H
g s i e A
v K [ ‘
930-641 -
|«
A
- - -
-
930-641

930-630 930-607
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Morse di precisione

1. Tipo standard con incavo a V orizzontale nella parte mobile

930-501 0 DO2HDO 0 0054’100 160 ? X '.-'
930-602 0,002/100  0,005100 210 90 BD 40 40 40 120 50 MG 8x7 ?,E
930-612 0,002/100 0005100 285 120 90 40 50 55 150 70 Me 10x7 174

2. Tipo standard con amplificazione idraulica della forza di serraggio

930-616 100 003/100 285 120 Me 10x7 17

3, Costruito in plastica PET

930-641 0,02/100 0,03/100 90 30 30 M5 035
930-642 0,02/100 0,05/100 160 ?U 52 30 31 33 80 4 Mo 07

Prisma rettificato nel senso orizzontale. Blocco a scatto tramite molla e sistema di trazione posteriore

930-630 0,005/ 100 08x4 0738
U,CIJZ /

930-631 100 0,005/100 110 45 45 20 25 25 50 35 M5 6x6 1

930-632 u'?gﬁf 0,005/100 285 120 90 40 50 60 150 70 M6 12x7 135

930-633 u'iﬂ; ! 0,005/100 370 175 95 45 50 60 200 110 MB  12x10 287

Prisma rettificato nel senso orizzontale e verticale. Blocco a scatto tramite molla e regolazione finale con chiave

930-606 100 0,005/100
0,002/
930-607 0’ 0005/100 210 90 80 40 40 40 120 50 M6 10x7 58

Mitutoyo 3




Piani di precisione con barraseno

Specifiche Serie 930

Deviazione angolo a 45° +15" ’ -
- Morsa di precisione

 Con barraseno e asse di rotazione anteriore e longitudinale

150 * In acciaio legato, temprato e rettificato di precisione
s : * Perni temprati e rettificati con precisione millesimale
T “2% * Possibilita di serraggio a qualsiasi angolo
e e E{ * Predisposizione degli angoli con blocchetti di riscontro (max. 45°).
w
e & e 6B
¢ ¢00¢
Y
gl =k ome =
1 o
e 100 ]
930-626
150
o= : : 930-626
; ,9525'?
&b b &a 930-628
3 i¢ o ¢ d o0
e oo e,
i e o o
X
[}
[ .o /0]
> 5
|‘
P e ——
930-628
150

930-629

930-626 0,002 mm/ 100 mm 0,005 mm /100 mm Con fori di fissaggio M6 16
Con inclinazione in due direzioni 13
Fori di fissaggio M6 :

Con regolazione magnetica sui 2 assi
e piano magnetico attivato tramite leva

930-628 0,002 mm/ 100 mm 0,005 mm /100 mm

930-629 0,002 mm /100 mm 0,005 mm /100 mm 16,5

150

_.._116_1
_ A

AL

s

Z 19

930-629
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Blocchia V

Serie 910

Coppia prismia V

* Realizzati in ghisa speciale compatta, altamente resistenti all'usura .

* L'angolo di taglio del prisma a 90° & parallelo alla base e isometrico a coppie .
* Per tracciatura, regolazione e controllo di parti cilindriche.

910-112

6-40 15

910111 100 40 30

910-112 150 50 40 8-50 35
910-113 200 70 50 8-70 65
910-114 250 85 60 12-85 10
910-115 300 100 70 12-100 15

Coppia di prismi a 4 incavi

Serie 911

Ogni set contiene una coppia.

* Realizzati in ghisa speciale compatta, altamente resistenti all'usura .

* Con 4 incavi di diverse dimensioni e angolo di 90°, lavorati a coppie, in ghisa speciale,
invecchiate e rinvenute.

* Gliintagli degli angoli dei prisma V a 90° sono paralleli alle superfici erette e accoppiati
in dimensioni identiche.

» Per tracciatura, regolazione e controllo di parti cilindriche.

a11-mM

911-111 60 120 8-90 100 6,5
911-112 75 150 8-110 130 13,5
911-113 90 200 8-150 170 23

Mitutoyo 312

Specifiche

Durezza

Parallelismo tra la gola a
Ve tutte le superfici late-
rali

Differenza di altezza tra

le coppie

Specifiche
Durezza

Parallelismo tra la gola a
Y e tutte le superfic late-
rali

Differenza di altezza tra
le coppie

180-250 HBW
16 pm

16 pm

180-250 HBW
16 pm

16 pm




Piani di riscontro in ghisa

Serie 902

Piani di tracciatura e di riscontro in ghisa
e Struttura robusta in ghisa speciale, con elevato grado di resistenza all'usura e peso ridotto.

902-301

902-302

902-303

902-304

902-305

902-306

902-307

902-308

902-309

902-101

902-102

902-103

902-104

902-105

902-106

902-107

902-108

902-109

902-304

300 x300x 70

400 x 400 x 75

500 x 400 x 90

600 x 500 x 95

800 x 500 x 100

1000 x 750 x 140

1200 x 800 x 140

1500 x 1000 x 180

2000 x 1000 x 210

300 x 300 x 70

400 x 400 x 75

500 x 400 x 90

600 x 500 x 95

800 x 500 x 100

1000 x 750 x 140

1200 x 800 x 140

1500 x 1000 x 180

2000 x 1000 x 210

Conforme DIN 876
Grado 1 : raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1 ; raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1 : raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1 : raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1 ; raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1 : raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1 : raschiatura di precisione
Grado 3 : plallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1; raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1 : raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1: raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1 : raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1 ; raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1 : raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1 : raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1 : raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1; raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1 : raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione
Conforme DIN 876
Grado 1 ; raschiatura di precisione
Grado 3 : piallatura di precisione

ano vincolanti Le 31 3

15

35

40

65

95

210

230

490

780

15

35

40

65

95

210

230

490

780
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Squadre in granito a 90°

Serie 972 =

¢ Rettificate di precisione sui due lati.
s In pietra naturale

972-106

972-106 300 x 200 50 Grado 00  Con certificato di ispezione
972-107 400 x 250 50 Grado 00  Con certificato di ispezione
972-108  500x 300 60 Grado 00  Con certificato di ispezione
972-109 600 x 400 70 Grado 00 Con certificato di ispezione

Mitutoyo ST e e e e




Piani di riscontro in granito DIN876

Specifiche Serie 901

Durezza HV 850-900 e s ’ " ; i : , : ;

Reiidtersaa flesions 13-22 Nimm?2 Questi piani di riscontro in granito e i loro supporti opzionali offrono i seguenti

Resistenza a pressione Circa. 280 N/ mm ? Vantagg':‘ . . -~

Coefficiente di espansio- (510 7,5) x 106 x K1 * Superficie superiore lappata, facce rettificate,

ne termica*2 » |l supporto opzionale & una struttura saldata con cuscinetti a 3 punti e due viti di
regolazione.

1. Grado di accuratezza 00

901-131 400 x 250 x 50 50 15
901-132 400 x 400 x 50 60 25
901-133 630 x 400 x 70 65 53
901-134 630 x630 % 70 75 83
901-135 1000 x 630 x 100 150 189

901-136 1000 x 1000 x 100 250 300
901-137 1200 x 800 x 160 600 450

Piano di granito e supporto (opzionale) 901-138 1600 x 1000 x 160 650 768
901-139 2000 x 1000 x 220 750 1320

2. Grado di accuratezza 0

901-121 400 x 250 x 50 100 15

901-122 400 x 400 x 50 120 25
901-123 630 x 400 x 70 130 53
901-124 630x630x 70 150 83

901-125 1000 x 630 x 100 300 189
901-126 1000 x 1000 x 100 500 300
901-127 1200 x 800 x 160 1200 450
901-128 1600 x 1000 x 160 1300 768
901-129 2000 x 1000 x 220 1500 1320

Dimensioni per supporto

3. Grado di accuratezza 1

901-111 400 % 250 x 50 100 15

901-112 400 x400x50 120 25
901-113  630x400x70 130 53
901-114  630x630x70 150 83

901-115 1000 x 630 x 100 300 189
901-116 1000 x 1000 x 100 500 300
901-117 1200 x 800 x 160 1200 450
901-118 1600 x 1000 x 160 1300 768
901-119 2000 x 1000 x 220 1500 1320

4. Grado di accuratezza 2

901-101 Nﬂx 250%50 100 15

901-102 400 x 400 x 50 120 25
901-103  630x400x70 130 53
901-104  6£30x630x70 150 83
901-105 1000 x 630 x 100 300 189
901-106 1000 x 1000 x 100 500 300

901-107 1200 x BOO x 160 1200 460
901-108 1600 x 1000 x 160 1300 768
901-109 2000 x 1000 x 220 1500 1320

Mitutoyo




Piani di riscontro in granito DIN876

Supporto
901-931 630 x 400 % 70 S50 350 770 22
901-932 630 x 630 x 70 550: | 550 (7 25
901-933 1000 x 630 x 100 750 550 740 28
901-934 1000x1000x100 750 750 740 30
901-935 1200 x 800 x 160 900 600 68O 30
901-936 1600x1000x 160 1.050 750 680 35
901-937 2000x1000x220 1450 750 620 40

Goniometri

Serie 187

Goniometro universale

» Strumento per la misura di angoli su macchine , staffaggi, moduli.
» Con regolazione micrometrica, lettura esente da parallasse.

* Comprende lente di ingrandimento.

¢ Con dispositivo di collegamento per truschini serie 192,

187-201

187-901
con lente di ingrandimento

187-201 (0-90° x4 (360°) Bordi 30°, 60° 137 mm 212
187-901 0-90° x4 (360°) bordia60° 45°e30° 150,300 mm 390
187-907 0-90° x4 (360°) bordi 60°, 45° 150 mm 284
187-908 (0-90° x4 (360°)  bordiab0°e45® 300 mm 318

Mitutoyo

Specifiche
Graduazione 5'{0°-90°-0°)

Accessori standard

187-106 Riga in acciaio, 150 mm/ 6" , mm {

pollici

187-107 Riga in acciaio, 300 mm/ 12* , mm /
pollici

950750 Marsetto per truschino, Metrico, Serie
187

187-105  Attacco ad angolo acuto, per serie 187

187-106 per 187-801, 187-908
187-107 per 187-901, 187-907
950750 per misuratori di altezza con punta a tracoiare 3 9 mm




Goniometri Digimatic universali

Serie 187

[
Goniometro universale digitale con display di facile lettura.
* Spegnimento automatico dopo 10 minuti
i * Punti di riferimento fissi, per una facile calibrazione.
- * La riga di misura pud essere fatta scorrere e bloccata sull'intera lunghezza.
o

* Regolazione micrometrica per la rilevazione accurata di qualsiasi misura angolare.
* Supporto per collegamento a truschini della serie 192 .

Specifiche

Risoluzione 1°(0,01%) ‘
Alimentazione 1 batteria CR-2023 e
Errore massimo ammesso 2'(0,039) b
Ripetibilita 1(0,01%)
Durata batteria circa 2000 ore
Display LCD ,altezza caratteri 6,5

mm

Morsetto

Accessori standard

187-106  Riga in acciaio, 150 mm/ 6", mm /

187-107 Riga in acciaio, 300 mm/ 12", mm /

e "
950750 I:ﬁsgrsettc per trusching, Metrico, Serie 187-501 150 mm 624

187-502 300 mm B62
1E7-106 per 187-501
1E7-107 per 187-502
950750 per 187-501, 187-502

Accessori opzionali

905338 Cavo Digimatic, piatto diritto, {1 m)
905409 Cavo Digimatic, piatto diritto, {2 m)
O6AFM3BOF  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digi/Digi2, piatto diritto
DZAZDBBOG  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore

wireless
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless =
02AZD790F Cavo di connessione U-WAVE-TF, Tipo £ i _.,I
piatto diritto
187-105  Attacco ad angolo acuto, per serie 187

Articoli di consumo ) o 70

055AA217D  Batteria CR 2032, 1 pz.

24

P
1
b
5
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Livelle digitali

Serie 950

Livella digitale di precisione
* Strumento per la misura di planarita, ortogonalita ed inclinazione.
» Superfici di appoggio prismatiche e piane rettificate di precisione, alta rigidita e peso contenuto.

Specifiche

Campo
Alimentazione

Durata batteria

360° (4 x 90°) mm
Batteria standard (9 V)
6LRG1

circa. 500 ore

» Con e senza uscita dati. A ¢ cnstonli
Ces50ri opzionall

SOAAA983A  CavoRS-232C 25 pin con interruttore a
pedale, per la serie 950

DIGITAL PROTRACTOR
(| im
950318 t
Insemutione &
< / l
0,05 (da 0.3 10) A
950-318 0,1 (da80a90) 0,05 w {(fua:'gﬁ’ 300 Convos s e
0,2 (da 10 a 80) !
. 153 .
i
Mitutoyo B
:g]l» Il-u_')! # ‘ ‘éé J az
'
140°
105
Distanza tra i due fori di montaggio
M3 x05 mm
Spessimetro

Serie 184 - Spessimetri a ventaglio

* Quota riportata su ogni singola lamina.
* Lamine removibili e apribili singolarmente.

184-3045

Metrico

0,05-0,15 mm : 20,005 mm
184-3045 005-1mm 0,2-0,5mm:+0012 mm 20 150
0,55-1mm : 20,02 mm
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Squadre di controllo a 90°

Serie 916

Squadre di controllo a 90°
* Squadre di controllo ad alta accuratezza, spigoli piani e rettificati di precisione
* Disponibili nelle tipologie "semplici®, "a filo" e "a cappello”

DINS75

Tipo a filo
916-105 00 acciaio inossidabile
e 916-106 00  acciaioinossidabile
I 916-107 00 acciaio inossidabile
916-108 00  acdaio inossidabile
00

916-109 acdiaio inossidabile

Tipo semplice

Tipo a filo acciaio inossidabile

- 916-202 75250 1545 0
Sl ] 916203 10070 005 0 accaioinossidabile
E- 916-204 150x100 2545 0 acciaio inossidabile
:g 916-205 2002130 30x6 0 acciaio inossidabile
i 916-206 250x165 35x7 0 acciaio inossidabile
916-207 300x200 408 0 acciaio inossidabile
916-208 400x265 45x10 0 acciaio inossidabile
916-209 500x330 50x10 0 acdaio inossidabile
916-222 75%50 15x5 1 Acciaio
916-223 100x70 20%5 il Acciaio
916-224 150x100 25%5 1 Acciaio
916-225 200x130 30x6 1 Acciaio
916-226 250x165 35x7 1 Acciaio
916-227 300x200 40x8 1 Acciaio
916-228 400%265 45x10 i Acciaio
T|p° sgmpli(e 916-229 500%330 50x10 1 Acciaio
916-232 75%50 15%5 2 Acciaio
916-233 100x70 2045 2 Acciaio
916-234 150x100 25x5 2 Acciaio
916-235 200x130 30x6 i Acciaio
916-236 250%165 3547 2 Acciaio
916-237 300%175 35x7 2 Acciaio
916-238 400x100 3547 2 Acciaio
916-239 500x150 40x8 2 Acciaio
Tipo a cappell
Hrel Sl 916-311 75x50 1545 0 accdaio inossidabile
0 916-312 100x70 205 0 acciaio inossidabile
5 916-313 150x100 2545 0 acdaio inossidabile
= 916-314 200x130 30x6 0 acdaio inossidabile
916-315 250x165 3547 0 acciaio inossidabile
916-316 300x200 40x8 0 accaio inossidabile
916-317 400x265 45x10 0 acciaio inossidabile
916-318 500330 50x10 0 accaio inossidabile
916-321 T5x50 15x%5 1 Acciaio
916-322 100570 20x5 1 Acciaio
916-323 150x100 2545 1 Acciaio
916-324 200x130 3016 1 Acciaio
916-325 250%165 3547 1 Acciaio
916-326 300%200 40x8 1 Acciaio
916-327 400x265 45x10 1 Acciaio
_ 916-328 500x330 50x10 1 Acciaio
squadreacappello geg 337 40070 W5 2 Acciaio
916-333 150x100 2545 2 Acciaio
916-334 200x130 30x6 2 Acciaio
916-335 250x165 35x7 2 Acciaio
916-336 300x175 35x7 2 Acciaio
916-337 400x200 3547 2 Acciaio
916-338 500x250 40%8 2 Acciaio
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Righe a filo

Serie 528

¢ Le righe a filo sono particolarmente adatte per il controllo della planarita delle superfici.
* Bordo di misura temprato, rettificato e microlappato con protezione per le mani.
* |n acciaio speciale.

Serie 528
528-100 50 25x5  DIN 8742 =
528-101 75 25x5  DIN 8742 =
528-102 100 25%5  DIN 8742 -
528-110 125 25x5  DIN 8742 -
528-103 150 25x5  DIN 874-2 -
528-104 200 29x7  DIN 8742 -
528-105 300 29x7 DINB74-2 Fornite con scatola in legno
528-106 400 33x10 DIN 8742 Fornite con scatola in legno
528-107 500 33x10 DINB74-2 Fornite con scatola in legno

Righe in acciaio
Serie 182

* Righe graduate in acciaio

* Modelli flessibili o semi-flessibili

» Graduazioni chiare su finitura cromata opaca.
¢ Acciaio temprato antimacchia.

UL L o A s WA T L

LTI LA A
wbi wme omer Wit obi ne o e i L1 ai

e LCARLL Rl T i
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" » ™~ 45 ne " iy Pr T T R T AT ST T 1 3
ol iaibdaabr uilsubbidsalabasibantassabiiabiaialas “'T' i | | T' B,

182-211

182-131

Riga flessibile

182-211 0-150 Imma’ﬂS mm (su entramheefacc]l

12mm 04mm
182-231 0-300 1mm/0,5mm (suentrambe le facce) 12mm 04 mm
182-251 0-450 1mm/0,5mm (suentrambe le facce) 19 mm 04 mm
182-271 0-600 1mm/0,5mm (suentrambe le facce) 19mm 04 mm

Riga rigida larga

182-111 0-150 1mm/0,5mm (suentrambe le facce) 19 mm  1,2mm
182-131 0-300 1mm/0,5mm (suentrambe le facce) 25mm  1,2mm
182-151 0-450 1mm/0,5mm (su entrambe le facce) 30mm  1.2mm
182-171 0-600 1mm/0,5mm (suentrambe le facce) 30mm  1,2mm

Mitutoyo

Specifiche

Angolo tagliente di con-
trollo

60°




Height Master
Pagina 322

Check Master
Pagina 326

Strumenti per la calibrazione
Pagina 331
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Height Master Digimatic

Serie 515

DATA (uscita dati con cavo)/
Modello standard con display digitale HOLD (blocco valore a display)
* Presenta tutte le specifiche essenziali richieste per il controllo di altezze.
« Dotato di blocchetto di riscontro per |'impostazione dell'altezza .

* Uscita SPC.

Allarme basso voltaggio

Specifiche

Risoluzione 0,001 mm
Graduazione 0,002 mm
Regolazione micrometro 20mm

Accuratezza passo
blocchetti 0 < Campo <310 mm :

p— _ £1,5pm
310 < Campo = 450 mm :
£2,5pm
450 < Campo = 610 mm :
£3,5pm
Parallelismo D<campo =310 mm : 2
pm
310 < campo = 610 mm :
2.5pm
Durata batteria circa 1.8 anni
Accessori opzionali
515-111 Kit blocchetti di riscontro aggiuntivi per
A Bore Gauge, per 515-374/ 515-376 /
515-378
959149 Cavo Digimatic, Diritto con tasto dati,
} m
= J 959150 Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2m

0BAFM380C  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Diritto con tasto dati

515-374 02AZDBB0G  U-WAVE-T, tipo cicalino, Trasmettitore
wireless
. 02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Trasmettitore wireless
02AZD790C Cavo di connessione U-WAVE-T C,

- n u Diritto con tasto dati

20 mm sfalsa- I a wooden case with certificate of inspection, Articoli di consumo
SR, i ti) 2 11 mm gauge block, SR-44 battery 95 Moo
5 p 20 mm (sfalsa- In @ wooden case with certificate of inspection, 933882 Batteria SR44 1,5V
G e i) 22 pm Zpm 11 mm gauge block, SR-44 battery T
20 mm (sfalsa- In a wooden case with certificate of inspection,

515-378 10-610 £2,5 m 2,5 um 16

ti) 11 mm gauge block, SR-44 battery

Blocchetti sfalsati mobili ~ Orientamento
verticale

Base di appoggio
(opzionale)

Mitutoyo 322 s




Height Master

Specifiche Serie 515 :
g;;ir::if:: e gi;::l,_mm * L'Height Master, progettato per |'utilizzo verticale o orizzontale permette '!\ ;TE':;:"
Avanzamento micrometro  0,5mm svariate applicazioni, tra le quali il controllo accurato dei movimenti della N,
Accuratezza passo 0 < campo = 310mm: tavola di macchine utensili,
blocchetti +1.50m * Fornito con confezione in legno

310 < campo = 610mm:

+2.5m

610 < campo = 1010mm;

+35um
Parallelismo 0 < campo = 610mm:

1.5um

610 < campo = 1010mm:

2um

Accessori opzionali

900574 Base di supporto per funzionamento
verticale , per Height Master
515-110  Kit blocchetti ausiliari per alesametro ,
per 515-520/515-523
900574 : fornito come dotazione standard per 515523

=]
@
]
=1
]
Linea singola di Oientamento Esempio di applicazione in orizzontale
blocchetti di riscontro verticale

mobili da 10 mm

—

Base di appoggio  Orientamento orizzontale
(opzionale)

5
i
5
",
i,
A
i
= ( . . -
5 515520 5-610  10mm (Diritto) +12pm 1,24m In a wooden case Wltlh certificate of in 45
spection
515523 5.1010 10mm (Diritto)  +1,5pm Ysgm | | IAwDG: ‘a‘s:e“c,':i:n‘e"'f'me ofin s

900574 (opzionale)
Base di supporto per utilizzo in verticale




Height Master universale

Serie 515 Specifiche
: . Graduazione 0,001 mm
HEIght Master universale o ) o ) Regolazione micrometro 20mm
* Progettato per lavorare sia in direzione orizzontale sia in direzione verticale 52 NianearenoaeTero NS mm
ampliando grandemente il suo campo di applicazione Accuratezza passo £1,5um
* Fornito in confezione di legno blocchetti

Parallelismo 1pm

Accessori opzionali

515-112 Kit blocchetti ausiliari per alesametro,
per 515-322

Blocchetti sfalsati da 20 mm (mobili)

o bl

Blocchetti da 10 mm mobili

Orientamento verticale

515322 5-310 20 mm (sfalsati) +1ym 1pm inpwoodsncesevithiestitatiol |
inspection

S

Base di appoggio
(opzionale)

Esempio di lettura
Altezza A
1. Scala 280.000 mm
2, Visualizzatore 5.670 mm
3. Tamburo 0.000 mm

285.670 mm

Mitutoyo




Accessori opzionali per Height Master
Serie 515

Usato con I'Height Master per 'azzeramento di alesametri e micrometri per interni con campo
18-150 mm .

-

Azzeramento di un alesametro U l l

515-110 515-520 / 515-523 140

515111 515-374/515-376/515-378 142

515-112 515-322 142
e Serie 515

Base di rialzo

e Per Height Master standard e Digimatic.
* |l campo di misura pud essere esteso fino a 900 mm usando basi di rialzo da 150, 300 0 600 mm .

o
- | ‘
| |
515-113 I
J |

515114
|
: 515-115
Esempio di applicazione

515113  06pm  150mm
515114 08pm  300mm 113
515-115 1pm 600mm 31

Mitutoyo




Micro Checker di profondita

Serie 515 ; B Specifiche
. . " g g s Accuratezza bloceo incu- £0,5 pm
» Apparecchio progettato per il controllo e I' azzeramento dei micrometri di | = s gine
profondita. Nt Accuratezza passo +{14L/150)um L=
* Blocchetto in metallo duro da 25 mm fornito come faccia di riferimento blocchetti Lunghezza da controllare

{mm)

in
I
1
'
'
|
'
"
f
f
"
l
7

51551

Ina wooden case with certificate of inspection 25 mm car-

515-570 0-150 25,50, 75, 100, 125, 150 mm i 3
bide reference block
515-571 0-300 25,50, 75, 100, 125, 150, 175, In a wooden case with certificate of inspection, 25 mm car- 17
200, 225, 250, 275, 300 mm bide reference block
mm
o )
i | el
= L ey W pou .
H b=
o il El == "11
2 |/ H] £ o .
= = —
= = =
L ] I I
72
515-570
mm

il AR
i i s
H H o= o,
= = o= =
- = o= =

2 [0 |l g5 =
H =
H =

| @ 92
515-571
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Campione a gradini in ceramica per calibri

Specifiche Serie 515
Accuratezza passo 20 - 300 mm: +0,005 mm " o K -~
blocchetti £ 350- 600 mm: £0,007mm  ® Per il controllo di calibri a corsoio e truschini

* Con blocchetti di riscontro in ceramica.

Parallelismo 20-300 mm: 0,002 mm
350 - 600 mm: 0,004 mm

Accessori opzionali

602162 Scatola in legno 300 mm, per campione
a gradini

602164 Scatola in legno 600 mm, per campione
a gradini

515-555

515-555 0-300 20, 50, 100, 150, 200, 250 e 300 mm

In a paper case with certificate of inspec- i

tion
) 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, In a paper case with certificate of inspec-
31:356:2; |00 500, 550 e 600 mm tion 2
515-555
- L
i __I o iml ml iml nl [ m O
o EL S S Il
. 1
|so| L 345 B
515-556-2
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Micro Checker per interni

Serie 515 Specifiche

» |l Micro Checker per interni ha funzione di campione per micrometri per interni. ﬁ:&fg;‘i“ pesse fttﬂ:g}eg:; aa
Applicabile solo alla serie 133

Ogni blocchetto di misura é realizzato in ceramica (zirconio) ed é esente da
deterioramento e variazioni dimensionali nel tempo.

Incluso set con due blocchetti di riscontro in ceramica

controllare

Accessori opzionali

602160 Scatola di legno, per Micro Checker per
interni
602163 Scatola di legno, 515-586

515-585 —
é g | :’\ Applicabile solo alla serie 133

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, In & wooden case with certificate of inspection,

SERMS| =30 250, 275, 300 mm support clamps, 2x 10 mm gauge block 3
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, k = . .
S15-566 25600 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, ™A wooden case with certificate of inspection,

450, 475, 500, 525, 550, 575, 600 mm 3P climes, 26 10 7 gasige bladk

mm

515-585
864 ""‘
‘ £40
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Check Masters

Specifiche Serie 515
Passo blocchetti 10 mm Check M di i llo di ik di Hihe di mi oMM
Accuratezza passo 0<campo = 310mm: e aster st_u |ato_ gen can‘Em 0 : I preC|5|lone I macc |n£_! |fn|sur3 /
blocchetti +2,5 ym * Questo campione di riscontro é studiato per il controllo degli assi X, Y e Z di
310 <campo = 610 macchine utensili di precisione e macchine di misura a coordinate,
mm ; £3,5 pm * Blocchetti di riscontro fissi con passo 10 mm.
610 < campo = 1010 & s tola in |
mm £ 45,0 ym rnito con scatola in legno
1010 < campo = 1510
mm ; 8,0 ym
Parallelismo O<campo = 310mm:
1,2 pm
310 <campo= 610
mm:1,5pum
610 < campo= 1010
mm : 2,0 pm
1010 < campo = 1510
mm 2,5 ym
Durezza Oltre 64 HRC
515-722
Q
a
Q .
Q2
<l 515-720 0-300 Inawooden case with certificate of inspection 7

515721 0-450 Ina wooden case with certificate of inspection 10

515722 0-600 Inawooden case with certificate of inspection 13
Blocchetti in linea 515-723 0-1000 Inawooden case with certificate of inspection 22
Ty 515-724 0-1500 Inawooden case with certificate of inspection 30
Orientamento orizzontale
515-724 515-723 515-722
Orientamento verticale
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Check Master ad alta accuratezza

Serie 515 Specifiche
Passo blocchetti 10 mm
Check master ad alta accuratezza Accuratezza passo 0<campo < 310 mm:
* Progettato per la verifica dell'accuratezza del movimento delle tavole di " blocchetti £1,2pm
macchine utensili e di macchine di misura tridimensionali, 310 <campo = 610mm:
» Pyo essere utilizzato sia in verticale che orizzontale. £1,8 pm
e s 610 < campo = 1010 mm :
e Fornito in confezione in legno. 22,5 fim
* Nel modello Ceramic Check Master, ogni blocchetto di misura & in costruito in 1010 < campo = 1510
ceramica (zirconio) che non richiede trattamenti anticorrosione. mm : £4,0 im
¢ Esenti da deterioramento e variazioni dimensionali nel tempo.
Parallelismo 0 <campo= 450 mm:
1,.0pum
450 < campo = 1010 mm :
1,5um
1010 < campo = 1510
mm : 2,0 ym

Accessori opzionali

601167 Supporto per I'uso veicale,for Check
Master

515-743 515-742 515-740

Blocchetti in ceramica

515-760 In a wooden case with certificate of inspection
515-761 0-450 Inawooden case with certificate of inspection
515-762 0-610 Inawooden case with certificate of inspection
515-763 0-1010 Inawooden case with certificate of inspection 11,5
515-764 0-1510 Inawooden case with certificate of inspection 17,3

CU000

Blocchetti in linea
10 mm

Blocchetti in acciaio
515-740 In a woden case ith (erticate of speon 3
515-741 0-450 In awooden case with certificate of inspection 5,
515-742 0-610 Inawooden case with certificate of inspection
515-743 0-1010 In a wooden case with certificate of inspection

515-744 0-1510 Inawooden case with certificate of inspection

Orientamento vericale

—

Orientamento orizzontale

601167 (opzionale)
Supporto per |'uso in verticale

Mitutoyo T e T




Campione a passi

1 Serie 516 - Campioni a passi

3 Il campione a passi & usato per la calibrazione dell'asse z (verticale)
4 5 di strumenti ottici.
* Ogni blocchetto adiacente é calibrato con risoluzione 0,01um per
mezzo di un interferometro con una accuratezza di £0,2pm.
| * Disponibile in acciaio e ceramica.

Passi.

Y2 23 34 a5

516-198,516-498 10pm Spm  2pm 1pm
516-199, 516-499 300 ym 100 ym 50 ym 20 pm

516-199 tipo in ceramica 516-499 tipo in acciaio

6-198 10,52 1 pm A In scatola di legno con certificato di ispezione
516-198-24 10,5, 2, 1 pm Acciaio  In scatola di legno con certificato di taratura JCSS
516-199 300, 100, 50, 20 ym  Acciaio In scatola di legno con certificato di ispezione
516-199-24 300, 100, 50, 20 ym  Acciaio  In scatola di legno con certificato di taratura JCSS
516-498 10,5, 2 1 ym Ceramica  Inscatola di legno con certificato di ispezione
516-498-24 10,52 1 pm Ceramica  In scatola di legno con certificato di taratura JC55
516-499 300, 100, 50, 20 ym Ceramica  Confezione in legno con certificato di ispezione
516-499-24 300, 100, 50, 20 ym  Ceramica In scatola di legne con certificato di taratura JCSS

mm
(I"i 2 3 4 5"‘!\
2l
G 300 190 5p 2P .."‘r}’
J\7 171717
45
- r |
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Righe in cristallo

Serie 182 Specifiche
" v - — Accuratezza 1,5+2L1.000) pm
* Righe di cristallo ad alta precisione prodotte secondo la tecnologia Linear Scale L Iunghezza:: ﬁ:isurata
Mitutoyo. 3 {mm)
» |deali per il controllo della precisione dell' ingrandimento di proiettori di profili e Materiale Cristallo a bassa
microscopi, e della accuratezza di movimento espansone
Coefficiente di espansio- (81) x 106/K
ne termica

iy
- -

182-525-10 / 182-523-10 / 182-522-10 / 182-513-10

182-511-10 0-50 01 20 In a wooden case with certificate of inspection 0,23 75

182-512-10 0-100 0,1 20 In a wooden case with certificate of inspection 0,24 125
182-521-10 0-100 05 50 In a wooden case with certificate of inspection 0,27 130
182-513-10 0-150 0,1 20 In a wooden case with certificate of inspection 0,35 175
182-514-10 0-200 0.1 20 In a wooden case with certificate of inspection 036 225
182-522-10 0-200 05 50 In a wooden case with certificate of inspection 0,32 230
182-531-10 0-250 1 100 In a wooden case with certificate of inspection 0,55 280
182-523-10 0-300 0,5 50 In a wooden case with certificate of inspection 057 330
182-524-10 0- 400 05 50 In a wooden case with certificate of inspection 0,71 430
182-525-10 0-500 05 50 In a wooden case with certificate of inspection 0,86 530
182-532-10 0-500 1 100 In a wooden case with certificate of inspection 0,86 530
182-533-10 0-750 1 100 In a wooden case with certificate of inspection 1,22 780
182-534-10 0-1000 1 100 In a wooden case with certificate of inspection 1,54 1030

36

e~ W W[I'I'I'\'I'I'I'l'
Moy e HL 2800 b

i

Graduazione : 0,5 mm

i

s A A

Moy sk b 5500 Ll
i

Graduazione : 1 mm
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Specifiche
Accuratezza

Graduaz.

Spessore linee di gradua-

zione
Materiale

Coefficiente di espansio-
ne termica

(0,5+2L/1.000) pm

L = Lunghezza misurata
(mm)

1 mm

4ym

Cristallo a bassa
espansone

(00,02) x 109K

Righe di calibrazione in cristallo a bassa espansione

Serie 182 - In cristallo a bassa espansione

o\
PROPRITARY S |
WPRETION

AT ]

* Righe di cristallo ad alta precisione prodotte secondo la tecnologia di produzione
Linear Scale Mitutoyo.

* E'garantita una elevata precisione per utilizzo come campioni per scale
graduate di calibrazione.

182-502-60
182-501-60

182-501-50 0- 250 10 20
182-501-60 0-250 280 10 20
182-502-50 0-500 530 20 30
182-502-60 0-500 530 20 30
182-502-60 ; con certificato inglese JCS5.

In a wooden case with JCSS calibration certificate 0,75
In a wooden case with certificate of inspection 0,75
In a wooden case with JCSS calibration certificate 1,8
In a wooden case with certificate of inspection 18

mm

1
1t TT
= R A [ *E

Mitutoyo. Modelio HL—  Seralto. I ’ ’ ‘ | ‘ ‘ ‘
" 5
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Apparecchio di controllo per comparatori

Serie 170 Specifiche
—— ; [ e ¥ Graduazione 0.001 mm
Apparecchio di con_trollo per comparatori . SR ) Contatto di misura Riportate i etalo
* Per il controllo di comparatori ad asta e e duro, rotanti
a leva, alesametri e trasduttori con risoluzione 0,01 mm. Capacita di serraggio 0 6/8 mm
» Gli alesametri possono essere montati sia (gambo}

orizzontalmente sia verticalmente, Accessori opzionali

12AAK824  Supporto orizzontale per Bore Gauge,
Per |a serie 170

170-102-12

Metrico

170-102-12 0-25 +2 pm Consupporto 953.419 75

Serie 521 Specifiche
. . . - .. . e Graduazione 0.0002 mm
Per la calibrazione di comparatori digitali e analogici, comparatori a leva e sonde di misura con e Riportate in metallo diiro
campo massimo di 5 mm. non rotanti
Capacita di serraggio 0410 mm

{gambo)

521-105

521-103 0-1 0,2 ym 7
521-105 0-5 20,8 pm 7.5

Mitutoyo 3




Strumento di calibrazione i-Checker 2000

Specifiche Serie 170
3‘;:;:;0:[& e 2‘3:,::,: Questo strumento universale, consente la calibrazione di tutti i tipi di (¢ Eamer
max. comparatori: classico, a leva e alesametri.
Alimentazione 100VAC a 240VAC £10%, * Campo di misura fino a 100 mm
50/60Hz * Fornito con il Software | -Pak per il controllo e I'analisi delle misure.
e b * La regolazione delle posizioni di misura, grazie alle apposite funzioni
;iT;:g;gi:jﬁ'ner semiautomatiche o completamente automatiche, & estremamente semplice.
comparatori con uscita * Superfici di misura in metallo duro.
dati
Scala Encoder lineare
Dimensioni (LxPxH) 196 % 205,5 x 599,5 mm
Connessione PC USe
Accessori opzionali
~ No.  Descrizione

02ASK000  Set accessori per verifica comparatori, |-
Checker, Per gambo @6mm

02ASK180  Set accessori per verifica comparatori, -
Checker, Per gambo @8mm

02ASK040  Bussola per I-Checker, Per gambo @6mm

D2ASL150  Bussola per l-Checker, Per gambo
210mm

02ASK060  Bussola per |-Checker, Per gambo
@12mm

02ASK070  Bussola per I-Checker, Per gambo
015mm

02ASK0B0  Bussola per I-Checker, Per gambo
@20mm

02ASK710  Bussola per |-Checker, Per gambo
©28mm

02ASK090  Bussola per |-Checker, Per gambo @
9,525 millimetri (3/8" )

02A5U162  Cylinder Gauge Set, 1C-2000

170-402D
con accessori opzionali

Il software |-Pak supporta 20k (0,1+0,4L/100) pm Con bussola 08 mm, software,
170-402D 0-100 SO, DIN, VDIVDE/DGQ, IS, 9 Nip= Lunghezza misurata certificato di ispezione, soft-

JMAS, ANSI, ASME {mm) ware |-Pak

Calibrazione del comparatore leva
con accessori opzionali
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Comparatore per blocchetti GBCS-250

Serie 565 - Comparatore manuale a doppia testina per blocchetti Accessori opzionali
Comparatore manuale per blocchetti con dop_p_lEf ‘Festa o 02A5Q953  GBPAK-ME V4.0, Software per GBCD-250
* || GBCD-250 consente di comparare con facilita i blocchetti di riscontro con lunghezze 02ASP422  CavoRS-232C
tra 0,1 mm e 250 mm con i relativi blocchetti campione . 02ASF040  Protezione dal calore, Per GBCD-250
» Effettua la calibrazione di blocchetti secondo la EN 150 3650 601644  Cerastone per blocchetti di riscontro,
150%50x20mm
158-120 Parallela ofttica 15 mm, D=60mm, 0, 1um
516-650E  Kit manutenzione blocchetti
02ASD130  Supporto per blocchetti quadrati, Per
GBCD-210
516-145-E2  Master di calibrazione per Comparatore
GB, 11pcs,, Fare riferimento alla
EA-10/02
) [ (0,001 pm) 0,1-250 Linear Gauge (superiore, inferiore) %" N Guperiore)
G E & 0,2 N (inferiore)
Spine di riscontro cilindriche
Serie 926 Specifiche
: : : : ; : 3 Finitura iano finissimo,
Assortimento completo di 91 0 273 spine per I'uso in sala controllo o in officina. il:'lscritto da @3 mm
Durezza HRC 60-62
Rugosita RA <0,1 pm

Lunghezza mm

926-210 926-222

Set di 273 pezzi

1-10 mm, con progressione di 0, 1mm

926-210 1 0,00mm (nominale); +0,01mm (sovramisura) e -0,01mm (sot-  DIN 2269  In a wooden box

tomisura)
1-10 mm, con progressione di 0,1mm

926-212 2 0,00mm (nominale); +0,01mm (sovramisura) @ 0,01mm (sof-  DIN 2269  In a wooden box
tomisura)

Setdi 9

926-220 1 1-10mm, progressione di 0,1mm  DIN 2269  In a wooden box

926-222 2 1-10mm, progressione di0,imm  DIN 2269  In a wooden box

MitUtO)/O G i

fino a @ 6 mm = 50 mm,
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Set blocchetti di riscontro in acciaio
Pagina 338

Blocchetti di riscontro singoli in acciaio
Pagina 350

Set blocchetti di riscontro in Ceramica
Pagina 352

Blocchetti di riscontro individuali in ceramica
Pagina 355

Blocchetti di riscontro speciali
Pagina 356

Accessori per blocchetti di riscontro
Pagina 358
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Panoramica blocchetti di riscontro metrici ISO

Serie 516

I blocchetti di riscontro sono i campioni di riferimento primari nei controlli di qualita dimensionali i
dei processi di produzione . Mitutoyo offre una ampissima gamma di blocchetti disponibili con
misure metriche o in pollici, di forma quadrata o rettangolare, in materiali ceramici o in acciaio .

Accuratezza

| blocchetti di riscontro proposti da Mitutoyo, gia produttore di una vastissima gamma di strumen-
ti di misura di precisione, garantiscono una elevatissima accuratezza. Mitutoyo ha inoltre istituito
un sistema di tracciabilita per tutti i suoi prodotti, a partire dal singolo campione o strumento sino
ad arrivare al Metrology Management Center del National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology (AIST). Mitutoyo & anche accreditato come laboratorio metrologico dal Governo
Giapponese.

Adesione

La tecnica di lappatura & una delle specialita Mitutoyo. L' avanzata tecnologia di lavorazione, affi-
nata in oltre mezzo secolo di esperienza, ci permette di ottenere la miglior planarita e rugosita
superficiale, necessarie per massimizzare la forza di adesione tra blocchetti di riscontro.

Resistenza all'abrasione e stabilita dimensionale dei blocchetti di acciaio

L'acciaio con alta percentuale di cromo é il materiale che soddisfa le numerose caratteristiche ne-
cessarie alla produzione di blocchetti di riscontro. Una avanzata tecnica di trattamenti termidi, la
quale comporta la ripetizione di cicli di alta e bassa temperatura, produce blocchetti di riscontro

con un'ottima resistenza all'abrasione ed una elevata stabilita dimensionale nel tempo.

CERA Block . Blocchetti di riscontro in ceramica

Questa tipologia di blocchetti & costruita in ceramica di zirconio, e offre una

maggiore finitura superficiale, Attraverso una particolare ed ultra precisa macchina Mitutoyo si

riescono quindi a produrre blocchetti di qualita nettamente superiore. L,
CERA Blocks - Amagnetici

Le principali Caratteristiche di questi blocchetti sono:
1) Resistenza alla corrosione

| blocchetti Cera Block non subiscono effetti corrosivi dai principali agenti chimici. Nell'uso quoti- Selezione dei blocchetti di riscontro
diano non richiedono trattamenti anticorrosivi risultando molto semplici da maneggiare, manute- * | blocchetti di riscontro sono progettati per
nere ed immagazzinare. permettere, all' interno del campo del proprio set, la

4 3 costruzione di qualunque dimensione, con il minime
2) Resistenza graﬁ' - . Y ; " - numero di pezzi. In caso sia necessario comporre una
Sono estremamente resistenti a bave ed abrasioni. Nel caso remoto di un graffio & possibile effet- quota maggiore di quella prevista nel set, sono
tuare una riparazione utilizzando una apposita pietra (Cerastone). disponibili ulteriori set di blocchetti lunghi.

3) Resistenza all’abrasione | blocchetti di riscontro dovrebbero essere scelti in

. ;! 4 i i i : accordo con il passo minimo richiesto. | blocchetti di
| blocchetti Cera Block hanno una resistenza all’abrasione 10 volte superiore a quella dei comuni Srotarione dokrebiiens essere usathnelle staziontin

blocchetti in acciaio. cui si utilizzino spesso compattatori o supporti, In
4) Stabilita dimensionale questo modo vengono protetti i blocchetti confinanti
Sono esenti da deformazioni dimensionali nel tempo con il compattatore. la sostituzione dei blocchetti di

protezione & molto meno dispendiosa della

5) Identificazione precisa sostituzione dei blocchetti del set o dell'intero set.

Ciascun Blocchetto Cera Block reca, inciso al laser in caratteri neri, il numero di serie e la sua lun- & Drisct thntonants maHEBIAGCRER drtiscantr
ghezza nominale consente di ridurre il numero di pezzi utilizzati per
6) Amagnetid particolari lunghezze,e contemporaneamente di

Grazielalla caratteristica di essere amagnetici sono esenti da contaminazione da trucioli e polvere . ;::::it: pr: r:?b?ﬁr:ehtlgiazbll‘;:lm?gghi Ssri
metallica calibrazione di micrometri e calibri,

7) Elevata forza di adesione

Grazie alla superiore finitura e planarita delle superfici si ottiene una ottima capacita di adesione

8) Materiali di costruzione di qualita e caratteristiche superiori

Piciicth Wateriale. [CERA Block| Acsiaio | Carburo | '"1®
@) | (Fe) |WCCo)| (g'y)
Durezza (HV) 1350 800 1650 1500
_(_.g:e_fficl'ente di espansione termica (104K} 9,3+0,5 10,85‘0_,-5‘ 5?3_1:?___".11'__
Resistenza a flessione (MPa) 1270 1960 | 1960 580
Resi a rottura K1c (MPasm'?) 7 120 12 6,5
Modulo di Young x10° (MPa) 20,6 206 | 618 8,4
Poisson's ratio 0.3 0.3 0,2 03
Peso specifice 6,0 7.8 14,8 3.2
Conduttivita termica (Wimek) 29 544 | 735 16,7




Termr R e

Le differenze dimensionali tra alcuni materiali e I'
acciaio vengono ottenute misurando pezzi
campione di lunghezza 100 mm a ciascuna

temperatura.

Panoramica blocchetti di riscontro metrici ISO

Serie 516

9. Coefficiente di espansione termica vicino a quello dell' acciaio

Il coefficiente di espansione termica di un Cera Block e quasi uguale a quello di un blocchetto in

acciaio.
10. Alta resistenza a urti e cadute

Questi blocchetti sono costruiti con una delle ceramiche pill resistenti oggi conosciute. E' estrema-
mente difficile danneggiare un blocchetto CERA Block durante un uso normale.

Gradi e Applicazioni

Informazioni utili nella scelta del grado di accuratezza dei blocchetti di riscontro in
relazione all'uso previsto. Secondo DIN861, BS4311, JIS B 7506 e NF EN 1SO 3650.

Grado 2:
Blocchetto da lavoro in produzione.
Grado 1:

Utilizzati per il controllo di calibri e |a taratura di strumenti per la misurazione di lunghezze

nonché per misure precise in sala di controllo.
Grado 0:

Utilizzati da personale esperto in ambienti di ispezione o laboratori di calibrazione.
Principalmente utilizzati come campioni di riferimento per la certificazione di blocchetti

di grado inferiore.
Grado K:

Vengono utilizzati in ambienti a temperatura controllata o in laboratori di calibrazione.
Vengono utilizzati come campioni di riferimento per la certificazione di blocchetti di grado

inferiore attraverso il metodo della comparazione.

Certificati
ILAC

L' International Laboratory Accrediation Cooperation & un accordo internazionale di collaborazio-
ne tra laboratori ed enti di accreditamento. Gli aderenti hanno sottoscritto |' ILAC Mutual Recogni-
tion Arrangement (MRA) che garantisce un riconoscimento incrociato dei certificati provenienti
dai laboratori accreditati dei diversi paesi. Quasi tutti i paesi europei aderiscono agli accordi ILAC.

JCss
I set di blocchetti di riscontro Mitutoyo possono essere dotati all'origine di un certificato di taratu-

ra JCSS (Japan Calibration Service System). Un certificato JCSS & comparabile con i certificati DAkks,
COFRAC, RvA o UKAS. | risultati dei certificati JCSS, in base agli accordi ILAC possono essere accetta-
ti internazionalmente,

Mitutoyo



Set blocchetti di risconto metrici in Grado 0,
Certificato di Ispezione ISO

Grado 0 con Certificato di Ispezione

Specifiche
Accuratezza EN 150 3650

/ Oy
. R

|8 FhosmETARY 3
. INSPECTION

Certificato di Ispezione

516-597-10 1,000 .
1,001-1,009 | 0,001 | 9
101-149 | 0,01 49
16-19 |01 |4
05-245 |05 |49
30-100 (10 |8
25,75 - |2
112 |516-938-10 0 | 1,0005 -
1,001-1,009 | 0,001 | 8
101-149 |0,01 |49
05-245 (05 |49
5-100 |25 |4
103 |516-942-10 0 1,005 =
101-149 | 0,01 |49
05-245 |05 |49
25-100 (25 |4
88 516-970-10 0 | 1,0005 -
1,001-1,009 | 0,001 | 9
101-149 |0,01 49
05-95 (05 |19
0-100 |10 |10
87 516-946-10 0 | 1,001-1,009 | 0,001 |9
101-1,49 0,01 |49
05-95 (05 |19
10-100 |10 |10

76 516-950-10 | 0 1,005 : 1
101-149 0,01 |43 Set 56 blocchetti in acdaio
05-95 05 |19
10-40 0 |4
50- 100 5|3
56 516-954-10 | 0 05 = 1
1,001- 1,009 | 0,001 | 9
1,01-1,09 [0,01 |9
1,1-19 01 |9
1-24 1 |2
25-100 5 |4
47 516-956-10 10 (1005 |- |1
1,01-1,09 |0,01 |9
1,1-19 01 |9
1-24 1 |2
25-100 5 |4
47 516-962-10 | 0 1,005 : 1
1,01-1,19 |0,01 |19 Set 47 blocchetti in acdaio
1,2-1,9 01 |8
1-9 1 |9
10- 100 10|10 i O
46 516-995-10 | 0 1,001-1,009 0,001 9 i ;
101-1,09 [0,01 |9 CERTIFICATE OF INSPECTION HES
1,1-1,9 01 |9 i
1-9 1|9 e
0100 |10 |10 [
34 516-129-10 | 0 1,0005 1 i B
1,001-1,009 | 0,001 | 9 i q |
101-1,09 |0,01 |9 i i i]
1,1-19 01 |9 H =1
1-5 1 |5 i =4
0 1 _1: #
EV) 516-966-10 | 0 1,005 1 =R e EE
1,01-1,09 |0,01 |9 |~ -
1,1-1,9 01 |9
1-9 1 ] Certificato di Ispezione
10-30 0 |3
60 ; 1

Mitutoyo pr | g




Set di blocchetti di risconto metrici in Grado 1,
Certificato di Ispezione ISO

Specifiche Grado 1 con Certificato di Ispezione ISO
Accuratezza EN IS 3650

 516-598-10 1,0005

1,001-1,009 | 0,001 |9
1,01-1,49 (0,01 |49

1,6-1,9 01 |4
0,5-24,5 05 |49

30- 100 10 8

25,75 - )

112 516-939-10 | 1 1,0005 -

1,001-1,009 | 0,001 | 9
1,01-149 |001 |49
0,5-24,5 05 |49

25-100 5 |4

103 | 516-943-10]1 1,005 = [
101-149 |001 |49
05-24,5 05 |49

25-100 5 |4

88 516-971-10 | 1 1,0005 - 1

1,001-1,009 | 0,001 |9
1,01-149 (001 |49
05-95 05 |19
10- 100 10 |10

87 516-947-10 | 1 1,001 - 1,009 [ 0,001 | 9
101-149 |001 |49
0,5-95 05 |19
10- 100 10 10

76 516-951-10 | 1 1,005 - 1
= 101-149 |001 |49
Set 32 blocchetti in acciaio 0,5-9,5 05 |19
10-40 10 |4

50- 100 5 |3

56 516-955-10 | 1 05 -1

1,001-1,009 | 0,001 |9

Meitoya 1,01-1,09 (001 |9
My G Tili=15 01 |9
CERTIFICATE OF INSPECTION 1-24 ! 24
25- 100 25 4

47 51695910 (1 | 1005 |- |1

1,01-1,09 (001 |9

T51=1E Ot |2
1-24 1 24

25-100 25 |4

47 516-963-10 | 1 1,005 - 1
1,01-1,19 |001 |19

B B B 1.2-1.9 01 |8
T = 1-9 1 B
: E BN 10-100  [10 |10
1 — 46 516-996-10 | 1 1,001-1,009 | 0,001 |9
o 7 7 101-1,09 |001 |9
Certificato di Ispezione 11-19 01 |9
1-9 1 s
10-100 10 |10

34 516-130-10| 1 1,0005 =ik

1,001-1,009 | 0,001 |9

1,01-1,09 (001 |9

1 =10 01 |9

1-5 1 5

10 1

32 516-967-10 | 1 1,005 1

101-1,09 |001 |9

1.1-18 01 |9

1-9 1 9

10-30 10 |3

60 - 1

Mitutoyo




Set di blocchetti di risconto metrici in Grado 2,
Certificato di Ispezione ISO

Grado 2 con Certificato di Ispezione 1SO

Specifiche
Accuratezza EN 150 3650

/ Oy
. R

|8 FhosmETARY 3
. INSPECTION

Certificato di Ispezione

516-599-10 1,000 .
1,001-1,009 | 0,001 | 9
101-149 | 0,01 49
16-19 |01 |4
05-245 |05 |49
30-100 (10 |8
25,75 - |2
112 |516-940-10 2 | 1,0005 -
1,001-1,009 | 0,001 | 8
101-149 |0,01 |49
05-245 (05 |49
5-100 |25 |4
103 |516-944-10 2 1,005 =
101-149 | 0,01 |49
05-245 |05 |49
25-100 (25 |4
88 516-972-10 |2 | 1,0005 -
1,001-1,009 | 0,001 | 9
101-149 |0,01 49
05-95 (05 |19
0-100 |10 |10
87 516-948-10 2 | 1,001-1,009 | 0,001 |9
101-1,49 0,01 |49
05-95 (05 |19
10-100 |10 |10
76 51695210 (2 | 1,005 -
101-149 0,01 |49
05-95 |05 |19

10-40 0 |4
50- 100 5 |3
56 516-956-10 | 2 0,5 - 1
1,001-1,009 | 0,001 | 9
1,01-1,09 (0,01 |9
11-19 01 |9
1-24 1 |2
25-100 (25 |4
47 '516-960-10 |2 [ EE
1,01-1,09 (001 |9
1,1-19 01 |9
1-24 1 |2
25-100 5 |4
47 516-964-10 | 2 1,005 - 1
1,01-1,19 [0,01 |19
:,2{; 1.9 ?" g Set 46 blocchetti in acdaio
10- 100 0 |10
46 516-997-10 | 2 1,001-1,009 | 0,007 | 9 Moy -
1.01-1,09 0,01 9 MGy T spiny
1.1-19 0,1 9
l _9 1 9 CERTIFICATE OF INSPECTION T
10- 100 10 |10
34 516-131-10 | 2 1,0005 1 il
1,001-1,009 | 0,001 | 9 ES
1,01-1,09 (001 |9 =i
1,1-19 01 |9 ES
1-5 105 e 4
10 1 B
32 516-968-10 | 2 1,005 1 i ‘J
1,01-1,09 [0,01 |9 SESEEE R
1.1-19 0,1 9
1-9 1 9
10-30 0 |3
60 - 1

Mitutoyo i i




Set di blocchetti di risconto metrici in acciaio
Grado K, Certificato I1SO JCSS

Specifiche Grado K con certificato 1SO JCSS
Accuratezza EN IS0 3650

Certificato di calibrazione

516-596-60 1,0005 -
1,001-1,009 | 0,001 |9
101-149 | 0,01 |49
16-19 |01 |4
05-245 (05 (49
0-100 (10 (8
25,75 - |2
112 516-937-60 | K | 1,0005 - |1
1,001-1,009 | 0,001 |9
101-149 | 0,01 |49
05-245 (05 |49
25-100 (25 |4
103 516-941-60 [ K |1,005 - 1
101-149 0,01 |49
05-245 (05 |49
25-100 |25 |4
87 516-94560| K | 1,001-1,009 | 0,001 |9
101-149 001 |49
05-95 (05 |18
10-100 |10 |10
76 516-94960 (K [1005 |- [1
101-149 | 0,01 |49
05-95 (05 (19

10-40 10 4
Set 56 blocchetti in acciaio 50- 100 % |3
56 516-953-60 | K 0,5 - 1
1,001-1,009 [ 0,001 |9
1,01-1,09 (001 (9
11-19 01 |9
1-24 1 24
5-100 |25 |4
47 516-957-60 | K 1,005 - 1
1,01-1,09 (001 (9
1.1-19 01 |8
1-24 1 24
5-100 |25 |4
47 516-961-60 [K (1005 |- |1
1,01-1,19 (001 [19
Set 37 blocchetti in acciaio :?9 12 ?’1 :
10-100 10 10
A 46 516-994-60 | K 1,001-1,009 [ 0,001 |9
il 101-100 [001 |9
ofi [ 1,1-19 01 |9
1-9 1 B
10- 100 10 10
34 516-128-60 | K 1,0005 - 1
1,001-1,009 [ 0,001 |9
1,01-1,09 (001 (9
1,1-1,9 01 |9
1-5 1 5
10 - 1
32 516-965.60 K | 1,005 -
et ; 1,01-1,08 (001 |9
Certificato di calibrazione JCSS :19 hié 2'1 :
Questi set di blocchetti di riscontro vengono forniti ;g 30 ‘?D i

con il JCSS Calibration Certificate (Japan Calibration
Service System). Tale certificato & comparabile con
certificati di calibrazione quali DAkkS COFRAC, RVA
o UKAS . |l risultato della calibrazione & accettato
internazionalmente.

Mitutoyo




Set di blocchetti di risconto metrici in acciaio
Grado 0, Certificato I1SO JCSS

Grado 0 con certificato 150 JCSS Pty Specifiche
f 4 Accuratezza EN IS0 3650

T

Certificato di calibrazione

516-597-60 1,0005 -
1,001-1,009 0,001 | 9
1,01-149 (0,01 |49
16-19 01 (4
0,5-24,5 05 49
30- 100 0 |8
25,75 - i

112 516-938-60 | 0 1,0005 -
1,001-1,009 | 0,001 | 9
101-149 (0,01 |49
0,5-245 05 49
25-100 25 |4
103 516-942-60 0 1,005 - 1
1,01-1,49 |0,01 |49 Set 88 blocchetti in acdaio
0,5-245 065 |49
25- 100 25 |4
88 516-970-60 0 1,0005 -
1,001-1,009 (0,001 | 9
1,01-1,49 |0,01 |49
0,5-95 0,5 19
10- 100 10 |10
87 516-946-60 | 0 1,001-1,009 | 0,001 |9
101-149 (0,01 |49
0,5-95 065 |19
10- 100 10 10
76 516-950-60 0 1,005 - 1
101-149 (0,01 |49
0,5-95 0,5 19

10-40 10 4
50-100 25 3 : : =
56 516-954-60 0 0,5 = 1 Set 87 blocchetti in acdaio
1,001-1,009 | 0,001 | 9
1,01-1,09 (0,01 |9
1.1-19 01 (9
1-24 1 24 [Emjess
25-100 |25 |4 P 3
47 51695860 0 | 1005 |- |1 (G Joss
1,01-1,09 (001 |9 || 5 ot s
1.1-%9 b1 |9 =i
1-24 1 24
25-100 25 4
47 516-962-60 | 0 1,005 - 1
1,01-1,19 (0,01 |19
1.2-19 0,1 8
1-9 1 9
10- 100 10 10
46 516-995-60 | 0 1,001- 1,009 | 0,001 | 9
1,01-1,09 |001 |9
1.1-19 0,1 9
1-9 1 9
10- 100 10 10
34 516-129-60 0 :,gggs o ot ; Certificato di calibrazione JCSS
101-1,09 (001 |9 Questi set di blocchetti di riscontro vengono forniti
11-19 01 |9 con il JCSS Calibration Certificate (Japan Calibration
1-5 1 5 Service System). Tale certificato & comparabile con
10 1 certificati di calibrazione quali DAkkS COFRAC, RVA
32 516-066-60 | 0 1,005 1 o UKAS . |l risultato della calibrazione & accettato
:.21 _'[ ?9,09 g,:}l g internazionalmente.
1-9 1 9
10-30 10 3
60 - 1
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Set di blocchetti di risconto metrici in acciaio
Grado 1, Certificato I1SO JCSS

Specifiche Grado 1 con certificato 1SO JCSS
Accuratezza EN IS0 3650

Calibration Certificate

516-598-60 1,0005 -
1,001-1,009 | 0,001 |9
1,01-1,49 (001 (49
16-19 01 4
0,5-24,5 05 |49
30-100 10 8
25,75 - 2
112 516-939-60 | 1 1,0005 - |1
1,001 - 1,009 | 0,001 |9
101-149 |001 |49
0,5-245 05 49
25-100 25 |4
103 516-943-60 | 1 1,005 - 1
101-149 |001 |49
0,5-245 05 49
25- 100 5 |4
88 516-971-60 | 1 1,0005 - 1
1,001-1,009 | 0,001 |9
1.01-1,49 (001 (49
0,5-9,5 05 19
10- 100 10 |10
— 516-947-60 | 1 1,001- 1,009 | 0,001 |9
Set 76 blocchetti in acciaio 1,01-149 (001 |49
0,5-9,5 05 19
10- 100 10 10
76 516-951-60 | 1 1,005 - 1
101-149 |001 |49
0,5-95 05 19
10-40 10 |4
50- 100 25 |3
56 516-955-60 | 1 0,5 - 1
1,001-1,009 | 0,001 |9
1,01-1,09 (001 (9
11-19 01 |9
1-24 1 24
25-100 |25 |4
47 516-959-60 | 1 s [- |1
Set 46 blocchetti in acciaio 1,01-109 |001 |9
11-18 01 |9
. 1-24 1 24
e U5 | 25-100 &5 |4
iy 47 516-963-60 | 1 1,005 - 1
1,01-1,19 |001 |19
1.2-19 01 8
1-9 1 B
10- 100 10 |10
46 516-996-60 | 1 1,001-1,009 | 0,001 |9
1,01-1,09 |001 |9
1.1-1.9 01 9
1-9 1 g
10- 100 10 |10
34 516-130-60 | 1 1,0005 - 1
1,001-1,009 | 0,001 |9
3 1,01-1,09 (001 (9
iz 11-18 01 |9
Certificato di calibrazione JCSS 1-5 1 5
10 - 1
Questi set di blocchetti di riscontro vengono forniti 32 516-967-60 | 1 1,005 1
con il JCSS Calibration Certificate (Japan Calibration 1,01-1,09 (001 |9
Service System). Tale certificato & comparabile con 1,1-1,9 01 |9
certificati di calibrazione quali DAkkS COFRAC, RVA 1-9 1 9
o UKAS . |l risultato della calibrazione & accettato 10-30 10 |3
internazionalmente. 60 - 1

e Mitutoyo




Set di blocchetti di risconto metrici in acciaio

Grado 2, Certificato I1SO JCSS

Grado 2 con certificato 1SO JCSS

516-599-60 1,0005 x
1,001-1,009 0,001 | 9
101-149 001 |49
16-19 01 |4
05-245 |05 |49
30- 100 0 |8
25,75 2
112 516-940-60 1,0005 1
1,001-1,009 | 0,001 | 9
101-149 (0,01 |49
05-245 05 |49
25-100 |25 |4
103 516-944-60 1,005 1
101-149 (0,01 |49
05-24.5 05 |49
25-100 |25 |4
88 516-972-60 1,0005 - 1
1,001-1,009 0,001 | 9
1.01-1.49 001 |49
0,5-95 05 |18
10-100  [10 |10
87 516-948-60 1,001 - 1,009 | 0,001 | 9
101-149 (0,01 |49
0,5-95 b5 |19
10- 100 10 10
76 516-952-60 1,005 1
101-149 (0,01 |49
0,5-95 05 |18
10- 40 10 |4
50-100 |25 |3
56 516-956-60 0,5 SE
1,001-1,009 0,001 | 9
1.01-109 (001 |9
11-18 (01 |9
1-24 1|2
25-100 25 |4
47 516-960-60 1005 |- 1
101-109 001 |9
11-19 (01 |9
1-24 1 |2
25-100 |25 |4
47 516-964-60 1,005 - 1
101-1,19 (0,01 |19
12-19 01 |8
1-9 1 9
10-100 |10 |10
46 516-997-60 1,001-1,009 0,001 9
101-1,09 (0,01 |9
1.1-18 b1 |9
1-9 1|9
10-100 10 |10
34 516-131-60 1,0005 1
1,001-1,009 0,001 | 9
101-109 (001 |9
11-19 (01 |9
1-5 1 |5
10 - I
32 516-968-60 1,005 1
101-1,09 (0,01 |9
11-18 o1 |9
1-9 1 9
10-30 10 |3
60 = 1

Mitutoyo

e Specifiche
Accuratezza EN 150 3650

Set 47 blocchetti in acdaio

Set 37 blocchetti in acdaio

Certificato di calibrazione JCSS

Questi set di blocchetti di riscontro vengono forniti
con il JCSS Calibration Certificate (Japan Calibration
Service System). Tale certificato & comparabile con
certificati di calibrazione quali DAkkS COFRAC, RVA
o UKAS . |l risultato della calibrazione & accettato
internazionalmente.

i contenuti in guesto ¢
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Specifiche
Accuratezza EN IS0 3650
Set 18 pezzi in acciaio
Codice suffisso
per selezionare il Certificato fornito
[ 1SO/DIN/JIs N
Suffisso Certificato Certificato di Taratura
di Ispezione Icss
1 o | —
6 (0] 0]
Specifiche
Accuratezza EN IS0 3650
MLty vl R

CERTIFICATE oF |NSPECTION

Blocchetti di riscontro in acciaio -
Set di blocchetti sottili

Serie 516
* Set blocchetti sottili, passo 0,001 mm, 0,05 mm

(#  remvmEiaay
|5 “iseecnon
\§ _cesm

Certificato
certificato di ispezione, ordinate N° 516-975-60. Ispezione di taratura

Se desiderate un Set da 18 pezzi, in grado 1, conforme ISO, con Certificato di

516-974 | (Grade 0): 0,991-0,999

516-975 | (Grado 1): -X0 1,001-1,009 0,001 |9
516-976 | (Grado 2): -X0
9 516-981 | (Grado K}: -X0 1,001-1,009 | 0,001 |9

516-982 | (Grade 0): -X0
516-983 | (Grado 1): -X0
516-984 | (Grado 2): -X0
9 516-985 _{Grado K): -X0 0,991-0,999 | 0,001 |9
516-986 | (Grade 0); -X0
516-987 | (Grado 1): -X0
516-988 | (Grado 2): -X0
] 516-990 | (Grado 0): -X0 01-05 Dos |9
516-991 | (Grado 1): -X0
516-992 | (Grado 2): -X0

Set blocchetti di protezione metrici in acciaio

Set blocchetti di protezione metrici 1SO

Set composto da due blocchetti di riscontro in metallo duro:

* Resistenti all'usura anche con uso frequente di blocchetti di riscontro singoli N
* Resistenti alla corrosione e all'abrasione Certificato di
* Nessuna bava causata da un uso improprio accidentale Ispezione
* Dimensionalmente stabili

15
mim

| blocchetti di protezione (evidenziati in grigio sopra) sono
posizionati a ciascuna estremita della pila di blocchetti di
riscontro per proteggerli dall'usura causata dal contatto con i
pezzi.

Set blocchetti di protezione metrici in metallo
duro

Metrico

516-807-10
516-806-10
2 516-803-10
516-802-10

Mitutoyo



Set blocchetti per la taratura di micrometri

Set blocchetti in acciaio per la taratura di

micrometri

Con certificato di lspezione

Certificato di CaIII-Jra-zione Certificato di Ispezione

Specifiche

EN SO 3650

Accuratezza

| 516-580-10 | 0 Per micrometri con passo stelo 2 | 2,2/ 4,8/ 7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,41 19,6/ 22,6/ 25 mm

516-581-10 1 mm / giro (QuantuMike)
516-582-10 2

10 516-106-10|0 | ENISO 3611 2,575,117,71 10,3 12,0/ 151 17,61 20,21 22,8/ 25 20l
516-107-10 1 DIN 863 (1999) mm, Parallela ottica (spessare = 12 mm)
516-108-10 | 2 VDIVDE/DGQ 2618

10 516-135-10 | 0 EN IS0 3611 2,5/51/2,7/10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm,
516-136-10 1 DIN 863 (1999) Micro Checker, parallela ottica (spessore=12 mm)
516-137-10 2 VDIVDE/ DGQ 2618

Metrim Con certificato di calibrazione

516-580-60 Per micrometri con passostelo 2 | 2,2/ 4,8/ 7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 mm
516-581-60 1 mm / giro (QuantuMike) :
516-582-60 | 2 Micro Checker 516-607

10 516-106-60 0 EN IS0 3611 2,505/ 7,7/10,3/ 12,9 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25
516-107-60 1 DIN 863 (1999) mm, Parallela ottica (spessore = 12 mm)

51610860 2 | VDWDEIDGQ 2618 e

10 516-135-60 | 0 ENISO 3611 2,5/5,1/7,71 103/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25
516-136-60 1 DIN 863 (1999) mm, Micro Checker, parallela ottica (spessore=12
516-137-60 2 VDIVDE/ DGQ 2618 mm)

Serie 516 - Supporto per la taratura di micrometri Micro Checker

Micro Checker

* Compatta le serie di blocchetti di riscontro per la taratura di micrometri.
¢ Puo essere utilizzato in verticale ed in orizzontale.
¢ || parallelismo delle facce di misura del micrometro & verificabile con una parallela

ottica opzionale collegabile al supporto.

516-607 con blocchetti opzionali

Micro Checker (solo supporta)

516-607 10106k, 5160070, S16-108XX 55 ¢ 4/791103/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25

516-156-xx, 516-157-xx, 516-158-xx

Mitutoyo
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Set di blocchetti metrici per la taratura di calibri a
corsoio

Set di blocchetti per la taratura di calibri a corsoio

(4 “cewmTAN
|p inSFECTOM

Certificato di ispezione

516-526-10 13 4 blocchetti ; 10, 30, 50, 125 mm, Anelli di riscontro con
516-527-10 | 2 certificato di ispezione (@4 mm,010 mm), Spina
calibrata (@ 10 mm), Guanti
516-526-10 3 516-124-10 | 1 DIN 862 (1988) 3 blocchetti ; 30, 41,3, 131,4 mm, Anelli di riscontro con
516-125-10 | 2 VDI'VDEDGQ 2618 certificato di ispezione (@4 mm,025 mm), Guanti

516-124-10

349 Mitutoyo




Blocchetti di riscontro metrici singoli in acciaio

Blocchetti metrici < 1,19 mm Specifiche
Se desiderate un blocchetto di riscontro da 0,1 mm, in grado 1, Sonplen Msa::;;r :,l: FRaTRe
conforme 150 corredato di Certificato di calibrazione JCSS, S 5 in scatola di legno 600 -
ordinate No. 611821-036 Certificato di Certificato 1.000 mm
Taratura di Ispezione Accuratezza EN IS0 3650
Codice suffisso
per selezionare il Certificato fornito
| ISO/DIN/JIS .
Suffisso Grado Certficto  Certificato di Taratura
| di spezione Jcss
-016 K (@] (@]
021 0 o —
026 0 o [e)
-031 1 o —
036 1 [e) o
041 2 o —
: ! [ -046 2 (@] (@]
; 611821 611935
1 611611 611936 P R — T
02 611823 611937 B
03 611825 0.49 611891 0.97 611938 CERTIFICATE 0F INSPECTION
04 611827 05l 611892 098 611939
05 611506 0.52 611893 0.99 611940
06 611901 0.53 611894 1.01 611561
07 611911 0.54 611895 1.02 611562
08 611921 0.55 611896 1.03 611563
09 611931 0.56 611897 1.04 611564
o 611860 0.57 611898 1.05 611565
1.1 611570 0.58 611899 1.06 611566
0.12 611861 ' 0.59 611900 ' 1.07 611567
0.13 611862 0.61 611902 1.08 611568 = -
0.14 611863 0.62 611903 1.09 611569 o e
0.15 611822 0.63 611904 1.1 611571
0.16 611864 0.64 611905 1.12 611572 [G@is
0.17 611865 0.65 611906 113 611573 — il E
0.18 611866 0.66 611907 1.14 611574 S Joss
0.19 611867 0.67 611908 1.15 611575 | ersmwsuemo
0.21 611868 0.68 611909 1.16 611576 :
0.22 611869 0.69 611910 1.7 611577
0.23 611870 0.7 611912 1.18 611578
0.24 611871 0.72 611913 1.19 611579
0.25 611824 0.73 611914 0.991 611551
0.26 611872 0.74 611915 0992 611552
0.27 611873 0.75 611916 0993 611553
0.28 611874 0.76 611917 0.994 611554
0.29 611875 0.77 611918 0.995 611555
0.31 611876 0.78 611919 0.996 611556
032 611877 0.79 611920 0.997 611557
0.33 611878 0.81 611922 0.998 611558 Certificato di calibrazione JC5§
0.34 611879 0.82 611923 0.999 611559
0.35 611826 0.83 611924 1001 611521 Questi set di blocchetti di riscontro vengono forniti
- - : Service System). Tale certificato & comparabile con
Iz e Is ek LT crtfcat d abraone qul DAKKS COFRAC,RUA
¥ 1 o UKAS . Il risultato della calibrazione & accettato
0.39 611883 0.87 611928 1005 611525 Iifasaa it al ot
oar[e1iese ) 06 [etiszs Per prezzicontattare l vostro rivenditore Mitutoyo
0.42 611885 0.89 611930 1007 611527 di fiducia
0.43 611886 0.91 611932 1008 611528
0.44 611887 ' 0.92 611933 1009 611529
0.45 611828 0.92 611934 1.0005 611520

Mitutoyo i i




Blocchetti di riscontro metrici singoli in acciaio

Codice suffisso Blocchetti metrici < 1000 mm

per selezionare il Certificato fornito  Esempio d'ordine: Per ordinare un blocchetto da 1,2 mm

m grado K conforme ISO con certificato di taratura JCSS , sce- N s
gliere 611580-016. Certificato di Certificato
Suffisso Grado Certificato  Certficato di Taratura Ispezione di calibrazione
di Ispezione JCss
016 K o (@) al 7
021 0 o — 2 611612 100 1611681 215 611715
026 © o o 3 611613 103 611852 215 611661
031 | 1 o = 4 611614 10.5 611650 216 611716
036 | 1 o o 5 | 611615 115 | 611651 217 611717
-041 2 o = 5 611616 1.2 611581 218 611718
046 2 O o 7 | 611617 1.2 | 611582 219 | 611719
8 | 611618 1.23 611583 221 611721
- 9 1611619 124 611584 222 611722
otmm-55mm 2 k 10 611671 1.25 | 611585 23 611723
| - 1 1611621 125 611652 224 611724
Iﬂ ﬂ 1.2 | 611580 125 611802 225 | 611725
. 12 611622 1.26 611586 225 611662
13 | 611590 1.27 | 611587 226 | 611726
Lunghezza nominale: 0.1 mm- 5.5 mm 13 | 611623 1.28 | 611588 227 611727
i 14 | 611600 129 611589 228 | 611728
g tomm 2% L 14 | 611624 129 611853 228 | 611856
15 611641 131 | 611591 229 | 611729
O 15 | 611625 132 611592 231 611731
A 1.6 611516 133 | 611593 232 611732
Liirgerss nomirae 16 mﬁ- 10 mm 16 | 611626 1.34 | 611594 233 611733
o 17 | 611517 135 611595 234 | 611734
s O L 17 | 611627 135 | 611653 235 | 611735
12 18 | 611518 136 | 611596 235 | 611663
1 I 18 | 611628 137 1611597 236 611736
CI 19 | 611519 1.38 | 611598 237 | 611737
) 19 611629 1.39 611599 238 611738
Lunghezza nominale : 10.3 mm - 100 mm 20 | 611672 141 | 611601 239 611739
125 mm - 1000 mm (5° - 20°) i 21 611710 1.42 611602 241 611741
o L n | 611631 143 | 611603 242 611742
' A2 —— | 22 1611720 144 | 611604 243 611743
I I ] 2 611632 145 611605 244 611744
m o % % 23 a0 5 [6tiesh 205 (6t
- i e | 23 | 611633 146 | 611606 245 | 611664
- l N 24 | 611740 147 611607 246 | 611746
RELUER| e 24 611634 148 611608 247 611747
Lunghezza nominale : 125 mm - 1000 mm 25 611642 149 611609 248 611748
Per i prezzi contattare il vostro rivenditore Mftutoy? 25 611635 150 611803 249 611749
o frcuice 26 611750 155 611655 250 611805
27 611751 16.5 611656 300 611683
28 | 611752 17.5 | 611657 400 | 611684
29 611753 175 611804 413 611857
30 | 611673 17.6 | 611854 500 | 611685
35 | 611643 185 | 611658 600 | 611840
35 | 611755 195 | 611659 700 1611841
40 611674 200 | 611682 750 611842
45 | 611644 201 611701 800 611843
45 1611756 202 1611702 900 | 611844
50 | 611675 202 | 611855 1000 | 611845
5.1 611850 203 611703 1314 | 611858
55 1611645 204 [ 611708 2001 1611691
60 | 611676 205 | 611705 2002 | 611692
6.5 | 611646 205 | 611660 2003 611693
70 611677 2.06 611706 2004 | 611694
75 | 611647 207 611707 2005 | 611695
75 611801 208 611708 2006 | 611696
77 1611851 209 1611700 2007 | 611697
80 | 611678 PR 611711 2008 | 611698
85 | 611648 212 611712 2009 | 611699
90 611679 213 611713 25.25 611754
95 1611649 214 611714 20005 | 611690
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Set blocchetti di riscontro in ceramica

Serie 516 - base 1 mm Specifiche

i i Accurat EN IS0 3650
Se desiderate un Set da 112 pezzi, in grado 1, conforme 150, S

con JCSS, ordinate N° 516-339-60. - Codice suffisso
e s per selezionare il Certificato fornito
" [ ISO/DIN/JIS .

L
Suffi Certificato ' Certificato di Taratura
uTnsso ;. ;

|di Ispezione Icss
12 516-337 | 1,0005 - 1 | O | =
516-338 | 1,001 - 1,009 0,001 |9 6 9) ]
516-339 | 1,01- 1,49 0,01 |49
516-340 | 0,5- 24,5 05 |49
25-100 %5 |4
103 516-341 | 1,005 =
516-342 | 1,01- 1,49 0,01 |49
516-343 [ 0,5- 24,5 05 |49
516-344 | 25 - 100 5 |4
88 516-370 | 1,0005 =il
516-371 | 1,001 - 1,009 0,001 /9
516-372 | 1,01 - 1,49 0,01 |49
0,5-95 05 |19
10- 100 10 10
87 516-345 | 1,001 - 1,009 0,001 9
516-346 | 1,01- 1,49 0,01 |49
516-347 [ 0,5-9,5 05 |19
516-348 | 10 - 100 1 |10
76 |516.349 1,005 —
516-350 | 1,01- 1,49 0,01 |49
516-351(0,5-9,5 05 |19
516-352 | 10-40 0 4
50- 100 5 |3
56 516-353 | 0,5 S
516-354 | 1,001 - 1,009 0,001/ 9
516-355 | 1,01- 1,09 001 |9
516-356 [ 1,1-19 01 |9
1-24 1 |4
25-100 5 |4
47 516-357 | 1,005 Sl
516-358 | 1,01- 1,09 001 |9
516-359 [ 1,1-19 01 |9
516-360 | 1-24 1 24 Set 56 pezzi in ceramica
25-100 25 |4
47 516-361 | 1,005 =
516-362 | 1,01-1,19 0,01 |19
516-363 [ 1,2-19 01 |s
516-364 [ 1-9 1 19
___[to-100 10 |10
46 '516-394 | 1,001- 1,009 0,001/9
516-395 | 1,01- 1,09 001 |9
516-396 [ 1,1-19 01 |9
516-397 [1-9 1 |9
10- 100 10 |10
34 516-178 | 1,0005 = i
516-179 | 1,001 - 1,009 0,001 |9
516-180 | 1,01- 1,09 001 |9
516-1811,1-19 01 |8 Set 32 pezzi in ceramica
1-5 1 |5
10 - h
EY) 516-365 | 1,005 = |
516-366 | 1,01- 1,09 001 |9
516-367 [ 1,1-19 01 |9
516-368 [ 1-9 1 9
10-30 0 |3
60 = |
8 516-731 | 125-175 RE
516-732 | 200 - 250 500 |2
516-733 | 300 - 500 100 |3
516-734

Mitutoyo e s




Specifiche
Accuratezza EN IS0 3650
Codice suffisso
per selezionare il Certificato fornito
[ 1SO/DIN/JIS .
Suffisso ‘Certiﬁl:ato Certificato di Taratura
di Ispezione 1Css
1 Q| o
6 (8] O
Specifiche
Accuratezza EN 150 3650
Mt o

——

Blocchetti Mitutoyo e Certificato di Ispezione

Con i blocchetti di riscontro Mitutoyo viene fornito
un Certificato di Ispezione riportante il numero di
serie della confezione (in caso di set) e il numero di
serie univoco riportato su ogni blocchetto. Viene
inoltre riportata la deviazione di ogni singolo
blocchetto rispetto alla relativa lunghezza nominale,
al momento dell' ispezione. La procedura di
ispezione prevede il confronto di ogni singolo
blocchetto con un campione di classe superiore con
un apposito comparatore per blocchetti . | blocchetti
in grado K vengono misurati rispetto ad un
campione primario con un interferometro,

Set blocchetti di riscontro metrici in ceramica
Set di blocchetti sottili

Serie 516 - passo 0.001 mm

Set di blocchetti sottili

* Passo 0,001 mm

* Se desiderare un set di blocchetti da 18 pezzi in grado 1 corredato
di certificato di calibrazione ordinare : 516-375-60.

Certificato di
Ispezione

Certificato
di Taratura

Set 18 pezzi in ceramica

Set 9 pezzi in ceramica

18 bt

1,001 - 1,009 0,001 2
g '516-381 | 1,001 - 1,009 0,001/9
9 0,091-0,999 Sole

Set blocchetti di protezione metrici in ceramica I1SO

Blocchetti di protezione in ceramica 1SO

Set composto da due blocchetti di riscontro in ceramica: (g &
* Resistenti all'usura anche con uso frequente di blocchetti di riscontro singoli
* Resistenti alla corrosione e all'abrasione

* Dimensionalmente stabili

Certificato di
Ispezione

| blocchetti di protezione (evidenziati in grigio sopra) sono posizionati a ciascuna
= estremita della pila di blocchetti di riscontro per proteggerli dall'usura causata dal

Set 2 blocchetti in ceramica

contatto con i pezzi.

2 516-832-10 | 0 1 2
516-833-10 | 1

2 516-830-10 | 0 2 - )
516-831-10 | 1

Mitutoyo



Set blocchetti in ceramica per la taratura di

micrometri

Set blocchetti di riscontro in ceramica per la
taratura di micrometri

Certificato di caIiBra-zione

Certificato di Ispezione

10 516-390-60 [0 | Ottimi per micrometri con 2,2/ 4,8/7,8/ 10,4112/ 15,2/ 17,41 19,6/ 22,6/ 25 mm
516-391-60 | 1 avanzamento dello stelo di 2 mm/

516-392-60 2 giro (QuantuMike)

10 516-156-60 0 EN 150 3611 2,5/51/7,7/10,3/ 12,9 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25
516-157-60 1 DIN 863 {1999) mm, Parallela ottica (spessore = 12 mm)
516-158-60 | 2 VDIVDE/DGQ 2618

10 516-185-60 | O ENISO 3611 2,5/5,1/7,7/ 10,3/ 12,9 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25
516-186-60 1 DIN 863 (1999) mm, Micro Checker, parallela ottica (spessore=12
516-187-60 2 VDIVDE/ DGQ 2618 mm)

Con certificato di taratura

516-390-10 | 0 Ottimi per micrometri conpasso | 2,2/ 4,8/ 7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 1 25 mm
516-391-10 |1 stelo 2 mm, (QuantuMike)
516-392-10 2

10 516-156-10 0 EN IS0 3611 2,505/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25
516-157-10 1 DIN 863 {1999) mm, Parallela ottica (spessore = 12 mm)

_ |51615810|2 | VDINDEIDGQ 2618 B |

10 516-185-10 |0 | ENISO3611 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm,
516-186-10 1 DIN 863 (1999) Micro Checker, parallela ottica (spessore=12 mm)
516-187-10 2 VDIVDE/ DGQ 2618

Set di blocchetti metrici in acciaio per la taratura di
calibri a corsoio

Set blocchetti di riscontro in ceramica per la

taratura di calibri

FROPRED §
NSPLCTION

Certificato di Ipezione

CENTICATE ¥,

4 516-566-10 | 4 blocchetti : 10, 30, 50, 125 mm, Anelli di riscontro con
516-567-10 | certificato di ispezione (@4 mm, 210 mm), Spina calibrata (© 10
| mm), Guanti
3 516-150-10 | DIN 862 (1988) 1 3 blocchetti : 30, 41,3, 131,4 mm, Anelli di riscontro con
516-151-10 | VDIVDE/DGQ 2618 | certificato di ispezione (@4 mm,©25 mm), Guanti

Mitutoyo

354

Specifiche
Accuratezza EN 150 3650

516-391-10

Set di

blocchetti di riscontro applicabili al Micro Checker
516-607

516-156-xx, 516-157-xx, 516-158-xx

516-566-10




Blocchetti singoli metrici in ceramica

Specifiche Blocchetti singoli metrici in ceramica
e & ?\dc:::l?a'le espansoda 05 S€ desiderate un blocchetto da 0,5 mm in grado 1 conforme
- 100 mm, ISO corredato di Certificato di calibrazione JCSS ordinate S
e i il No. 613506-036. Certificato di Certificato di
Accuratezza EN IS0 3650 Taratura Ispezione
Codice suffisso 9
per selezionare il Certificato fornito 2
| ISO/DIN/IS . pae T
i Certificato di Taratura =
Suffisso Gﬁd"_m_T
-016 K (&) (@]
-021 0 o —
026 0 (o] (@] i ol b S : St
031 | 1 o = 2 613612 80 613678 613603
036 | 1 o o 3 | 613613 85 613648 | 613604
041 | 2 O — 3 | 613614 90 613679 | 613605
046 | 2 o o 05 613506 95 | 613649 613654
5 1613615 100 | 613681 | 613606
ase ; 6 | 613616 1.01 | 613561 | 613607
0 ieebomn —]—]— —"— 7 613617 102 613562 613608
8 | 613618 1.03 | 613563 613609
Zl ﬂ 9 613619 103 613852 613803
= 10 | 613671 ~ 104 | 613564 15 | 613655
Lunghezza nominale : 0.1 mm - 5.5 mm 11 | 613570 1.05 | 613565 | 613656
11 613621 10.5 613650 613657
- 0 0% L 12 | 613580 1.06 613566 613804
| 12 613622 107 613567 176 613854
g 13 613590 108 613568 185 613658
A 13 | 613623 1.09 | 613569 19.5 | 613659
i 14 613600 1.1 613571 200 613682
Lunghezza nominale : 6 mm - 10 mm Sl el —
14 613624 1.12 613572 202 613855
Wi Lot 15 613641 113 613573 205 | 613660
TT T 15 | 613625 1.14 | 613574 215 613661
a1 16 613516 115 613575 25 613662
CI 16 | 613626 115 | 613651 28 | 613856
: : 17 613517 116 613576 235 613663
Lunghezza nominale : 10.3 mm - 100 mm 7 613627 117 613577 250 613805
125 mm - 1000 mm (5° - 20°) 18 613518 ~ 118 613578 300 613683
- | 18 613628 1.19 613579 400 613684
-l—'l— oz Jatp 02 19 | 613519 1.21 | 613581 413 | 613857
| o | 19 | 613629 122 | 613582 500 | 613685
D:[ & & ¥5‘ 20 | 613672 123 613583 0.991 | 613551
7 | e | 21 613631 1.24 613584 0.992 613552
2 613632 125 613585 0.993 613553
B3 i 23 | 613633 125 | 613652 0994 | 613554
Lunghezza nominale : 125 mm-1000 mm 24 | 613634 125 613802 0.995 | 613555
25 | 613642 126 613586 0.996 | 613556
25 | 613635 127 613587 0.997 | 613557
30 | 613673 1.28 | 613588 0.998 | 613558
35 613643 129 613589 0.999 613559
35 | 613755 129 1613853 1001 1613521
40 | 613674 131 | 613591 1002 | 613522
45 613644 132 613592 1003 613523
45 | 613756 133 | 613593 1004 | 613524
50 | 613675 134 613504 1005 | 613525
Per i prezzi contattare il vostro rivenditore Mitutoyo 5.1 613850 1.35 613595 1006 613526
di fiducia 55 | 613645 135 | 613653 1007 613527
60 | 613676 136 | 613596 1008 | 613528
6.5 613646 S 1613507 © 1009 | 613529
70 | 613677 138 613598 1314 613858
7.5 | 613647 139 613599 25.25 | 613754
75 | 613801 141 613601 1.0005 613520
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Blocchetti di riscontro metrici rettangolari con CTE

Blocchetti di riscontro metrici con Cofficiente di Espansione Termica certificato

Blocchetti metrici con CTE
* Questa linea di blocchetti di riscontro (acciaio e ceramica) pone Mitutoyo

all'apice della gamma, oltre il grado di precisione K. Certificato di . =
* Lasua principale caratteristica & un Coefficiente di Espansione Termica accurata- Ispezione o e |
mente verificato e certificato con un interferometro proprietario Mitutoyo (DFI). W sew  m .
* Ogni singolo blocchetto viene tarato sulla lunghezza con un sistema interferome- e v i
trico ad altissima accuratezza (GBI). e '
* Incertezza del coefficiente di espansione termica : 0,035 x 106/K (k=2). Concent o el sparsion | WA - BEBEE 412%%
* Incertezza di misura sulla lunghezza: 30 nm (k=2), per blocchetti da 100 mm. it el o

rmpin e bt
FRUARCRMERE 1 frsdss Friss bimsraares (740 11C 0T CoBN TN =
T HALEARES TANEES . CDER e MEERREERL T

T T
L — T R w | m | m
et e ERGEN (51| (11w | meE | s

I, - A
ik Atk
Mty Comoation —

Per ogni quota finale viene rilasdato
un certificato di fabbrica

Ceramica

613681-01B EN ISO 3650, grado
613802-01B  EN ISO 3650, grado K

613803-01B EN 150 3650, grado K 150
613804-01B  EN 150 3650, grado K 175
613682-01B  EN ISO 3650, grado K 200
613805-01B  EN ISO 3650, grado K 250
613683-01B EN ISO 3650, grado K 300
613684-01B  EN IS0 3650, grado K 400
613685-01B  EN 150 3650, grado K 500
Acciaio

611681-01B EN ISO 3650, grado K

611802-01B  EN IS0 3650, grado K 125
611803-01B  EN ISO 3650, grado K 150
611804-01B EN 150 3650, grado K 175
611682-01B EN 150 3650, grado K 200
611805-01B  EN 150 3650, grado K 250
611683-01B  EN 150 3650, grado K 300
611684-01B  EN ISO 3650, grado K 400
611685-01B EN ISO 3650, grado K 500

Mitutoyo




ZERO CERA Blocks

Specifiche Blocchetti in ceramica con Espansione Termica ultra bassa
Accessori standard Certificato di Ispezione, ; 2 i - ; s

Certificato di T.Eratura p Questi blocchetti ceramici con coefficiente di espansione ultra basso offrono le

confezione in alluminio seguenti caratteristiche :

. dedicata ) * Espansione Termica a 20 £1°C minore di 1/500 di quella dell’ acciaio. Certificato di
Materiale g:;:’_"c'ﬂﬁ': E:‘S’:a”‘m”e * Variazione praticamente nulla sia nelle dimensioni che nel Coefficiente di Calibrazione
| . ”

826HV10%2 Espanslopg ‘[e{mlca pgl tempo. _ - N
Grado*1 K * Elevata rigidita specifica (Modulo di Young / gravita specifica).
Coefficiente di espansio- 00,02 x 10/K (at * Leggeri e facili da maneggiare
ne termica*2 20072 * Esenti da corrosione
Densita*2 2,5 gler? * Amagnetici

1

Se avete bisogno di un grado diverso da K, si prega di
contattare Mitutoyo.

i

Valore dichiarato dal fornitore del materiale.

516-771-60 EN IS0 3650, grado K Set sopra

(N e —— ‘
617673-016 EN 150 3650, grado K 30
617675-016 EN 150 3650, grado K- 50
617681-016 EN IS0 3650, grado K 100
617682-016 EN ISO 3650, grado K 200
617683-016 EN ISO 3650, grado K 300
617684-016 EN ISO 3650, grado K 400
617685-016 EN 150 3650, grado K 500
617840-016 EN 150 3650, grado K 600
617841-016 EN IS0 3650, grado K 700
617843-016 EN IS0 3650, grado K 800
6517844-016 EN ISO 3650, grado K 800
617845-016 EN 150 3650, grado K- 1000
Comparazione caratteristiche materiali dei blocchetti di riscontro
ZERO CERA | Bassa espansione | CERA BLOCK | Steel Carburo di
BLOCK glass tungsteno
Coefficiente di espansione termica (106K} | 0+ 0,02°2°3 | g2 0,02 23 9305 108055521
Conduttivita termica (W/m*K) 37 | ) 29 54,4 795
Peso specifico 25 2,55 6 78 148
Modulo di Young (GPa) 130 90 206 206 618
Modulo di Poisson 03 0,25 03 03 02
Resistenza a flessione (3 punti) (MPa) 210 143 1270 1960 1960
Resistenza a rottura (MPa*m!2) 12 0,69 4 7 120 12
Durezza Vickers (HV) 8263 680 1350 800 1650
1) Materiale per prodotti Mitutoyo
2) Valore a 20°C

3) Valore dichiarato dal fornitore del materiale
4) Valore misurato dal fornitore del materiale (riferimento)

r— Mitutoyo




Accessori per blocchetti di riscontro

Serie 516 mm
* Set specifico per I'utilizzo in combinazione di blocchetti oltre i 100 mm dotati di fori di fissaggio. %M—
i D)
Zoccolo base : 619009
JS mimy

i

H

{14 El

75

Terminali con becchi semitondi : 619013

mm
516-605 258
“ - . = . - . . . g [ | 160 l\ |
1% Impacchettatore A (619031), 1x Impacchettatore B (619032), 1x Impacchettatore C (619033}, 1x Impacchetta- i
516-605  tore D (619034), 1x Impacchettatore E (619035), 3x Adattatore (619036), 1x Zoccolo base 35mm (619009), 2x
Terminali con becchi semitondi 12mm (619013), 2x Riga (619018), 1x Punta a tracciare (619019) Righe : 619018
mm

rmm

[

<
[85]

Punta a tracciare : 619019
Impacchettatore A: 619031 619031

Usato per unire due blocchetti lunghi
dotati di appositi fori.

619032/ 619033

ImpacchettatoreBe C:
Utilizzato per connettere due blocchetti lunghi con un altro blocchetto lungo fino a 35 mm (impacch. tipo B) o 140
mm (impacch, tipo C). Con due adattatori & inoltre possibile installare due becchi

Impacchettatore B : 619032 (R max.= 90 mm- L= 126 mm)
Impacchettatore C : 619033 (R max.= 200 mm- L= 236 mm)

mm mm
% : I
T & 5

70-175
[==]B L 21
40 ;
65.5 Impacchtettatore E : 619035
Utilizzato per la connessione di blocchetti fino
619034 a 125 mm allo zoccolo base. Con gli appositi

adattatori puo connettere anche i becchi.

Impacchettatore D : 619034
Usato per la connessione dei
blocchetti allo zoccolo base.

Mitutoyo




Impacchettatori : 619002 a 619005
Usati per fissare blocchetti con becchi, punte a
tracciare, ecc...

Fh—

Zoccolo base da 35 mm : 619009

Fornisce una altezza certa dal piano di appoggio e,
se utilizzata con un impacchettatore, pud essere
usata per la tracciatura di pezzi.

mm

3540.0008

. ] - g 1
" I o 1
—l - - e
b f
Terminali con becchi semitondi : 619010 a 619014
Utilizzati come una coppia di becchi in un

impacchettatore, misurano diametri interni ed
esterni.

Rl — ]

Riga: 619018
Usata con un impacchettatore pud misurare
diametri interni ed esterni.

P —

Punta a tracciare : 619019
Se usata con lo zoccolo base ed un impacchettatore,
& in grado di tracciare riferimenti sui pezzi.

a5t

Punta a centrare ; 619020
Se usata con lo zoccolo base ed un impacchettatore,
pud tracciare riferimenti su un pezzo.

Finished
Suate E
N
4wl
Lo

Punta di controllo : 619021
Se usata con lo zoccolo base ed un impacchettatore,
puo verificare la scala di altimetri, truschini, ecc..

5% I =3

Riga a filo con tre spigoli di misura : 619022/619023
Per la misura di parallelismo.

Accessori per blocchetti di riscontro

Serie 516

Questi accessori sono stati progettati per i blocchetti di riscontro con lunghezze superiori ai 100
mm dotati di fori di accoppiamento.

516-601J

516-602J

1. Set

(1x619002; 1 x619003; 1 x619004; 1 x 615005; 1x 619009; 2 x 619010; 2 x 619011; 2 x 619012;
1x619019; 1 x 619020; 1x 619022)
{1x619003; 1x 619004; 1 x 619005; 1 x 619009; 2 x 619010; 2 x 619011; 2 x 619012; 2 x619013;
2 x619014; 2 x 619018; 1x 619019; 1x 619020; 2 x 619021; 1 x 619022; 1 x 619023)

516-602)

516-601J

2. Impacchettatore

619002 1560
619003 5-100
619004 15-160
619005 20-250

3. Zoccolo base

619009  35mm

4, Terminali con becchi semitondi

619010 Terminali con becchi semitondiraggio2 mm 5,5 40 15 245E-4
619011 Terminali con becchi semitondiraggio5mm 14 45 75 51564
619012 Terminali con becchi semitondiraggio8 mm 185 50 85 Bi5E-4
619013 Terminali con becchi semitondiraggio 12mm 25 75 13 12564
619014 Terminali con becchi semitondiraggio 20mm 25 125 20,5 20+5E4

5. Assortimento becchi
No. |
619018
619019
619020
619021

Riga
Punta a tracciare
Punta a centrare
Punta di controllo

Righe a filo con tre spigoli di misura

619022 16
619023 19,5

Mitutoyo



Ceraston

Accessori per la manutenzione dei blocchetti di riscontro

* Pietra abrasiva in ceramica alumina per la rimozione di bave su materiali duri che
le pietre normali non sono in grado di eliminare.
* Puo essere usata sia per blocchetti di riscontro in acciaio che in ceramica.

Rimozione di bave

(1) Pulire da eventuali depositi di polvere e dalla
pellicola d'olio il blocchetto di riscontro e il Ceraston
(o pietra dell'Arkansas).

(2) Collocare il blocchetto di riscontro sul Ceraston in
modo che la superficie che presenta bave si
posizioni sulla superficie abrasiva della pietra.
Applicando una lieve pressione, muovere il
blocchetto di riscontro avanti e indietro circa 10
volte (Fig. 1).

Nel caso di blocchetti sottili utilizzare un blocco di
gomma al fine di applicare una pressione uniforme
(Fig. 2).

(3) Controllare la superficie di misura per verificare
la presenza di ulteriori bave con una parallela ottica,
Se le bave non sono state eliminate
ripeterel'operazione (2).

Le bave troppo grandi non possono essere eliminate
con la pietra abrasiva. In tal caso scartare il
blocchetto.

601644 150 x50 x 20 mm 530
601645 100x25x 12 mm 10

|

A |
r_ comson

Nota: La superficie abrasiva della Ceraston deve
essere resa piana lappandola periodicamente.

Kit di manutenzione per blocchetti di riscontro

Serie 516 Articoli di consumo

Kit di rpanutenzmne b_locchettl di riscontro 601645 eraor T —
* Fornito con scatola in legno 100x25%12mm

* Include tutto il necessario per la manutenzione quotidiana e lo stoccaggio dei blocchetti 600004  Pinzetta per blocchetti

600005 Soffietto per blocchetti di riscontro
600006 Carta speciale per blocchetti di riscontro
600007 Pannao in pelle artificiale per blocchetti
600008  Bottiglia di reagente, 100 ml

600009D  Guanti, bianchi

158-117 Parallela ottica, 12 mm, D=45mm, 0,2pm

Ceraston (601645): Per la rimozione di graffi dalla superficie dei blocchetti.
Pinzette (600004): Per maneggiare i blocchetti di riscontro.
Soffietto (600005): Per eliminare la polvere dalle superfici di misura.
Carta speciale (600006): Per la pulizia da olio
Panno di pelle artificiale (600007): Per I' appoggio dei blocchetti.
Bottiglia di reagente (600008); Bottiglia di detergente (100 mi).
(600009D) ; Guanti
Parallela ottica (158-117)

516-650E
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Esempi di applicazione Linear Gauges

Applicazioni Linear Gauges

(LY

A\

i

Q&
— A A e

Misurazione deformazione guide ascensori

Controllo teste di rivetti

[ = = : 2
362 | prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alls vendita a dienti commerciali. Lo illustrazioni dei prodetti nen sono vincakanti. Le
l u OY/O deserizioni del prodott, in particolars, e di tutte le specifiche tecniche, sono Wncalanti solose gspresamante concordats,




SENSORPAK

Compatibilita 5.0, Windows® 7 (32064 bit) SENSORPAK supporta lo swllu_ppo di stazioni .d' misura.

Windows® 8.1 (3264 bit)  ® POssono essere processati sino a 60 canali in ingresso.

Excel® 2007, 2010, 2013 * Possono essere effettuati calcoli aritmetici su valori provenienti da un massimo di 30 dispositivi.

R « | dati rilevati possono essere esportati in Microsoft Excel® o in MeasurLink per elaborazioni suc-
Accessori opzionali :
cessive.
* La registrazione dei dati pud awvenire su carte di controllo o tabelle dati
» |l software dispone di funzioni grafiche avanzate (visualizzazione valori, visualizzazione
per punti, visualizzazione scale ecc..)

12AAABOTD  Cavo RS-232C (2 m) tipo Null modem,
Tipo incrociato

KON TR i i)
alels plal BO= Y

Covs i
=T

Schermo metrico

Dati in uscita Uscita diretta verso Microsoft® Excel®, file CSV (compatibile con MeasurLink)
Gludizio S o E : o R
ditollarsiss Giudizio di tolleranza GO/=NG (specificando gli strumenti da utilizzare per il giudizio totale

‘atala di tolleranza) uscita segnale GO/:NG con cavo opzionale 110

Ingresso F_un zione Trigger : trarr_lite tastie_ra. temporizzazione, o trigger esterno (_con cavo
dati opzicnale I/0) Frequenza input dati : da max. 9.999 volte (con 60 strumenti connessi) a
60.000 volte con 6 strumenti connessi)
Visualizatori applicabil “'"“""z""““"e‘;?;;;‘zg:‘gsaakéjfzc i kv
Visualizzazione ; Visualizzazione valori, Grafico a barre, grafico con indicatore, carte (in
S grado di effettuare visualizzazioni simultanee)
Risultati giudizio di tolleranza : indicazione grafica (verde/rosso)
Strumenti collegabili : Max. 60 strumenti

: ! =y e =
ono destinati alla vendita  cf ommerciali. Le illustrazioni de v vincofanti Le
ra, e di tutte le spacifiche tecniche, s colant] solo & spresamente con I u oyo




Trasduttori Linear Gauge Absolute Digimatic LGS
ABSOLUTE’

(P66

LGS : trasduttore capacitivo assoluto Absolute di dimensioni compatte.

 Adatto ad essere installato su macchine e dispositivi di misura multipunto.

* Grado di protezione IP-66.

* Possibilita di azzeramento da remoto attraverso |'unita di visualizzazione esterna

* Uscita dati Digimatic che consente, attraverso una unita di processo Digimatic di
gestire i dati, effettuare calcoli statistici, creare report di misura.

Specifiche
Scala

May. velocita di risposta

Punto di contatto

Encoder lineare Absolute,
tipo capacitivo

lllimitata; Non & possibile
la scansione continua
sfera @3 mm metallo
duro, M 2,5 x 0,45

Lunghezza cavo im
Segnale in uscita Digimatic
Condizioni ambientali Da 0°C a 40°C (dal 20%
% all'80% di umidita
5 relativa, senza condensa)
x i1 | 18 Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfera
1, | 2105 Risoluzione 0,01 mm
5 g Accessori opzionali
— T - No. D -
e 02ADF640 per prolunga, per cavi spc
' 936937 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (1 m)
o & I 965014 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (2 m)
g : 903594 Azionamento pneumatico, per LGS
542-007D  Display visualizzatore EC, Tipo CEE, per
575-303 strumenti Digimatic
542-016 Display visualizzatore EG, per LGS, LGD,
Righe elettroniche
542-093-2  Visualizzatore EB per Linear Gauge, per
LGS, LGD, Righe elettroniche
542-072D  Display visualizzatore EH , per LGS,
LGD, Righe elettroniche
. 542-064  Visualizzatore EV per Linear Gauge, per
No. i LGS, LGD, Righe elettroniche
R o = - = . RSO i 63AAAD33  Interfaccia Digimatic DMX-8/2, 8x
575303 0-127 15 gm 2N con s‘tﬂt?e\:ﬁrrsﬁo I\Illct:::ss‘:'efr;gv:‘ r::T' :Itte;o orizzon- o positivo 190 sI3Lf|gBir§atic Input, Connettore seriale D-
*stelo in bassol in orizzontalef in alto 63AAA026  Interfaccia Digimatic DMX-16, 16x
Digimatic Input, Connettore seriale D-
SUB 9
B63AAAT06  Interfaccia Digimatic DMX-16C, 16x

Digimatic Input, Connettore seriale D-
SUB S

Articoli di consumo

238774 Soffietto in gomma per ID-C, ID-N, ID-5
Attuatori pneumatici
. . T, . Specifiche
* Consentono il movimento dello stelo attraverso un cilindro pneumatico. Tuboaria inforno 028 mm

* Lavelocita di spostamento puo essere regolata da una valvola sul cilindro pneumatico. esterno @ 3,2 mm

Mo |2 Note
R Necessita di filtro dell’ aria, )
S i regolatore e |ubrificatore = 05 U
¥ ] k |
ol
z ® 2 Fl
F ) @
903594
364 | prodotti contenuti in guesto catalogo sono destinat! alls vendita-a dienti commercali. Lo illustraziond dei prodetti non sono vincolanti. Le

destrizioni del prodott, in particolars, e di tutte le specifiche tecniche, sono Wncalanti solose gsprosamante concordats,
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Trasduttori Linear Gauge Absolute Digimatic LGD

:cpedmhe : * Concepito per |' installazione in macchine e sistemi multipunto. ABSOLUTE
ala Encoder lineare Absolute, : i ST e i : o
tipo capacitivo * E' possibile esportare i dati in formato Digimatic per utilizzarli con dispositivi 66
Max. velocita di risposta Illimitata; Non & possibile esterni come, ad esempio, unita di elaborazione statistica.
la scansione continua
Punto di contatto @3 mm metallo duro
filetto M 2,5 0,45
Segnale in uscita Digimatic
Condizioni ambientali Da 0°C a 40°C (dal 20%
all'80% di umidita
relativa, senza condensa)
Ingresso Segnale di impostazione
origine
'F!po di ‘cuscmetto Cuscinetti a sfera 575226
Risoluzione 0,01 mm
Accessori standard
538610  Chiave di regolazione/542 No. %ﬁ%ﬁ Accuratezza F.di misura ﬂpﬁ“&“

1,2 N con stelo verso il basso, 1,1 N con stelo
orizzontale, 1 N con stelo verso l'alto

1,2 N con stelo verso il basso, 1,1 N con stelo

04GAAB57  Chiave di regolazione/368

575-326 0-10 20 pm Bmm

Accessori opzion.a..l_i_ Bmm 5 360

= 5753265 0-10  20um

‘No.  Descrizione orizzontale, 1 N con stelo verso 'alto
0ADF640  Adattatore per prolunga, percavispe 575327 0-25  aum  “SNOnsteowesolbaso A3 Nconstelo g, 2 300
936937  Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (1 m) = ; a0 "’le- ‘?:”ba Bl :esﬁ: Al |
965014  Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (2 m} S7S 075 0-05 | 2gum %N Een steloverss ifpes0 s Noonsielo: e oy 5 a00
Faud 5 orizzontale, 4 N con stelo verso 'alto
02ADB680  Set difissaggio @ 9,5 mm (per campo :
5,7 N constelo verso il basso, 5,3 N con stelo
1 rrlrn) . 575-328 0-50 30 ym orizzontale, 4,9 N con stelo verso |'alto 15 mm 2 400
02ADN370  Set di fissaggio © 18 mm (per campo 25 57N el il basso, 5.3 N con stel
mm/50 mm) 5753285 0a50)) | Hgm) ERERTERENR DaR0 i SONSED. S s v 5 500

orizzontale, 4,9 N con stelo verso I'alto

02ADE230  Azionatore pneumatico per Linear isteloIn bksol T ofizzontalel in alto
Gauges, 10 mm
02ADE250  Azionatore pneumatico per Linear
Gauges, 25 mm i
02ADE270  Azionatore pneumatico per Linear (ke i
Gauges, 50 mm '
542-007D  Display visualizzatore EC, Tipo CEE, per

strumenti Digimatic
542-016 Display visualizzatore EG, per LGS, LGD,
Righe elettroniche
542-093-2  Visualizzatore EB per Linear Gauge, per
LGS, LGD, Righe elettroniche
Display visualizzatore EH , per LGS,
LGD, Righe elettroniche
542-064  Visualizzatore EV per Linear Gauge, per
LGS, LGD, Righe elettroniche
63AAA033  Interfaccia Digimatic DMX-8/2, 8x
Digimatic Input, Connettore seriale D-
SUB 9
63AAAD26  Interfaccia Digimatic DMX-16, 16x
Digimatic Input, Connettore seriale D-
suB9
63AAA106  Interfaccia Digimatic DMX-16C, 16x
Digimatic Input, Connettore seriale D-
SUB 9

542-072D

=
=
=
£
£
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=3
=
£
E
[=]

Aoz, it
SgRRon)

|Attezz. witi
sug)
Supo. el
(2ALHTT

6.9(129.5)

1208.3}

Articoli di consumo

| Descr

Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7.3mm , met. duro, metrico

238772 Soffietto 10 mm

962504  Soffietto di protezione 25 mm
962505 Soffietto di protezione 50 mm

341

Dimerisicni con supporto stelo installat
i

Dirnensdonl con sugparta stela installata
45

| prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alla vendita & clienti commerdiali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti Le 365
descrizion del prodott], in particalars, e di tutte le specifiche tecniche, sana vincolant solo se ssprasaments concordato,
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Linear Gauge LG100 Series

Linear Gauge Serie LG100 67 Specifiche
L'LG100 & un trasduttore lineare molto robusto ed economico per I'uso in linea e su i f:::g:.{tmzm
macchine automatiche, in combinazione con il visualizzatore EJ o EH. Punto di contatto Sfera in matallo duro B3
* La costruzione avanzata del gruppo di guida dello sstelo lo rende molto resisten- mm,
te agli urti e alle vibrazioni esterne filettatura: M 2,5 x 0,45
» L'uscita segnale ad onda quadra differenziale consente un'ampia gamma di appli- :‘I‘I_”nf:;z::i:::" 20215 e
caziont 200 mVpp max
* Lunga durata grazie ai cuscinetti a sfera nell'unita di scorrimento dello stelo Sagnale in uscita Onda quadra
* Ripetibilita di 0,3 pm differenziale, differenza
* accuratezza in campo strerro: 0,5 pm (campo 20 pm) di fase 90° (equivalente
¢ Intervallo di temperatura di funzionamento: 0 - 50°C cordiaRTRrbIeEal gi'f?: )50" ¢ (dal 20%
all'80% di umidita
relativa, senza condensa)
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere lineare

Minimum edge distance 500 ns (tipo 1 pm),
250 ns (tipo 0,5/0,1 um)
Indice di riferimento scala 3 mm dal punto di riposo

piti basso
(tipo 10 mm),
5 mm dal punto di riposo
pil basso
(tipo 25/50 mm)
Accessori opzionali
No.  Descrizione )
21HAA331  Soffietto in gomma HNBR, modello 10
mm
21HZA176  Soffietto in gomma HNER , Modello 25
mm
‘m, 21HZA184  Soffietto in gomma HNBR, Modello 50
- mm
21HZA197  Cavodiprolunga 5 m (10P-10F)
: o - | (mm)] 21HZA198  Cavodiprolunga 10 m (10P-10P)
(1,5¢U50) pm 1,4 N stelo verso il basso, 1500 21HZA199  Prolunga cavo 20 m (10P-10P)
542190 0-10 L=Iunghgzza misu- 1,3 N stelo orizzontale, 0,001 8 mm m e 4 260 21HZA195  Spina di scambio (per Visualizzatore P)
rata in mm 1,2 N stelo Yer, I'alto 21HZA196  Spina di scambio (per Visualizzatore Z)
(1.5+L/50) pm 1,4 N stelo verso il basso, 1500 02ADE230  Azionatore pneumatico per Linear
542-191 0-10 L=lunghezza misu- 1,3 Nstelo orizzontale,  0,0005 8 mm m i 2 260 Gauges, 10 mm
rata in mm 1,2 N stelo verso ['alto 02ADE250  Azionatore pneumatico per Linear
(0,8+L/50) ym 1,4 N stelo verso il basso, Gauges, 25 mm
542-192 0-10 L=Iunghgzza misu- 1,3 Nstelo orizzontale,  0,0001 8mm 400 mm/s 04 260 02ADE270  Azionatore pneumatico per Linear
rata in mm 1,2 N stelo verso |'alto
{1,5+L/50) 4,6 N stel il b SOEh 2o
‘ WL (R SR O VB0 (L NES0, 02ADB680  Set di fissaggio © 9,5
542193 0-25 Lelunghezzamisu- 43Nsteloorizzontale, 0001  1Smm o0 4 300 Sl i ol
e Lo D ouon1 s
542194 0-25 L<lunghezzamisu- 4,3 Nsteloorizzontale, 0,005  15mm m‘?s 2 300 gﬂg:ﬁ g:m ¢ d’,'“mbl'f’). —
rata in mm 4 N stelo verso l'alto |a\reﬁ ; regf: azione {campo 10 mm)
(0,8+L/50) pm 456 N stelo verso il basso, 02ADN370 se;-:slc ssaggio @ 18 mm (per campo 25
542195 0-25 L=lunghezza misu- 4,3 Nsteloorizzontale, 0,000  15mm  400mm/s 04 300 mm/s0 mm)
rata it 4N steloverso l'atta 02ADN371  Set fissaggio, per modello da 25 mm e
(1,5+L/50) pm 5,7 N stelo orizzontale, 1500 50 mm - .
542196 0-50 L=lunghezzamisu- 53 Nsteloorizzontale, 0,001  15mm = 4 400 02ADB692  Grano (ricambio)
tin 4,9 N stelo verso l'alto hms 02ADB693  Chiave di regolazione (campo 25 mm/50
(1,5+L/50) um 5,7 N stelo orizzontale, 1500 """“)_
542197 0-50 L=lunghezzamisu- 5,3Nsteloorizzontale, 00005 1Smm - 2 400 238772 Soffietto 10 mm
rata in mm 4,9 N stelo verso I'alto 962504 Soffietto di protezione 25 mm
Sessi utilizza un visualizzatore differente dal modello EJ, & necessario un adattatore (per tutti i modelli LG100) 962505  Soffietto di protezione 50 mm
542-071D  Display visualizzatore EH, per LGF, LGK,
LGB, LGM, LGH
542-075D  Display visualizzatore EH, per LGF, LGK,
LGB, LGM, LGH
542-073D  Display visualizzatore EH, (necessita
21HZA196)

542-080  Visualizzatore EJ-10ZNE
542-081 Visualizzatore EJ-102NE

Articoli di consumo

01312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh,
7,3mm , met. duro, metrico

H 366 | prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alla vendita-a dienti commerciali. Lo illustraziond dei prodetti non sono vincolanti. Le
I u oy/o descrizion] del prodottl, in particolars, e di tutte le spacifiche tecniche, sono vincalanti salo'se espresamante concordato.




Trasduttori Linear Gauge SLIM HEAD LGK

Specifiche . .
Scala Encoder fotoelettrico Tipo ?omle " . ; ; ; : o 66
fr e Uscita segnali a onda quadra differenziale per un'ampio range di applicazioni
0 Gambo 8 mm * Diametro ridotto per installazione in spazi limitati.
Punto di contatto © 3 mm in metallo duro * Lariga ottica integrata garantisce alta precisione per tutto il campo di misura,
filetto M 2,5 x 0,45 * Lunga durata grazie al sistema di guida dello stelo su cuscinetti a sfera .
Lunghezza cavo 2m
Alimentazione 5V(45Vas52V)
Segnale in uscita Onda quadra
differenziale, differenza
di fase 90°
(equivalente
RS-4224 ) distanza bordo

200 ns (med. 0,1 pm)
200 ns (mod. 0,5 pm),
400 ns (mod. 1 pm),

Condizioni ambientali Da 0°C a 40°C (dal 20%
all'80% di umidita
relativa, senza condensa)

Tipo di cuscinetto Cuscinetti a sfera

Accessori standard

/ ne 542-156
538610 Chiave di regolazione/542 542-157
542-158
Accessori opzionali
. No.
902434 Cavo di prolunga (5 m), per Linear
Gauge
902433 Cavo di prolunga (10 m) per Linear
Gauge
902432 Cavo di prolunga (20 m) per Linear - - :
Gauge {1,5+L50)pm L= 0,8 N (stelo in basso/0,75 N
02ADE230  Azionatore pneumatico per Linear 542-156 0-10  lunghezza misurata stelo in orizzontale/0,7 N 0,001 4 1500 175
Gauges, 10 mm in mm stelo in alto
02ADB680  Set difissaggio @ 9,5 mm (per campo (15+L/50)pmL= 08N (stelo in basso/0,75 N
10 mm) 542-157 0-10 lunghezza misurata stelo in orizzontale/0,7 N 0,0005 3 1500 175
542-015  Visualizzatore EG per Linear Gauge, per inmm stelo in alto
LGF, LGK, LGB, LGM, LGH 0,8+LA50)pm L= 0,8 N (stelo in basso/0,75 N
542-092-2  Display visualizzatore EB, per LGF LGK, 542-158 0-10 Lunghezza misurata  stelo in orizzontale/0,7 N 0,0001 04 400 175
LGB, LGM, LGH inmm stelo in alto

542-075D  Display visualizzatore EH, per LGF, LGK, *1stelo in bassol in orizzontale/ in alto
LGB, LGM, LGH

542-0711D  Display visualizzatore EH, per LGF, LGK, 212
LGB, LGM, LGH M
542-063  Display visualizzatore EV, per LGF. LGK, F]
LGB, LGM, LGH
542-080  Visualizzatore EJ-102NE L]I_l
542-081 Visualizzatore EJ-102NE L
21HZA193  connettore adattatore cavo (per P-Gage)
Cennecting cable %
Articoli di consumo 2m)
901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh. e
7,3mm , met. duro, metrico !
238772 Soffietto 10 mm 5 |
Attachment thread ! pri
. for thrust stem o
ﬂ M.5X05 —
_I.DI_
Per maggiori informazioni, consultare AR £ 2L 204 | =
documentazione Linear Gauges. IHIRCEY —r
g
=3
5 4
<
=
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Trasduttori Linear Gauge SLIM HEAD LGB

Modello a diametro ridotto
¢ Uscita onda quadra differenziale, per una vasta gamma di applicazioni.
* Lunga durata grazie al sistema di guida dello stelo su cuscinetti a sfera

P
<:H 4 ’. s

o‘ 542-222 ’/
542-204 542-222H F 4
542-204H 542-224 542-230
>, 542-262 /
A — 542-262H
542-244 542-264 542-270
G 0,65 N con stelo orizzontale, 0,6 N con stelo oriz-
MBS | e zontale, 0,55 N con stelo verso |'alto i
0,65 con stelo orizzontale, 0,6 N con stelo orizzon-
42204 0-5 2um tale, 0,55 N con stelo verso 'alto 8mm
542.208H 0.5 1m 0,8 N (stelo in bassol0,75 N stelo in orizzontale/0,7 8
N stelo in alto
0,8 N (stelo in basso/0,75 N stelo in orizzontale/0,7
542-222  0-10 2 um N “telo in-akte B mm
542.223H 0-10 1t 0,8 M {stelo in bassof0,75 N stelo in arizzontale/0,7 &
N stelo in alto
0,6 N con stelo verso il basso, 0,55 N con stelo oriz-
42224 D-10 | Zum zontale, 0,5 N con stelo verso l'alto Bmm
542230 0-10  2pum 0,8 N (stelo in bassof0,75 N stelo in orizzontale/0,7 S
N stelo in alto
0,8 N (stelo in basso/0,75 N stelo in orizzontale/0,7
542-262 0-10 2 pym § deloTh aita 9,5 mm
S42-262H 0-10 19m 0,8 N {stelo in bassof0,75 I\Ifstela in orizzontale/0,7 g5 mm
Nsteloin alto
0,6 N con stelo verso il basso, 0,55 N con stelo oriz-
42264 0-10  2pm zontale, 0,5 N con stelo verso l'alto 9,5 mm
542270 0-10 2ym 0,8 N (stelo in basso/0,75 N stelo in orizzontale/0,7 G5

N stelo in alto

*1stelo in basso/ in orizzontale/ in alto

N J003ES

542244

542-270

542-2812 (H), 542-284

368
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(P54

Bassa forza di
misura
Con cilindro
pneumatico
da03a0d
Mpa

Bassa forza di
misura
Con cilindro
pneumatico
da03a0g
Mpa

145

145

150

150

165

165

170

170

170

170

Specifiche
Scala

May. velocita di risposta
Punto di contatto

Risoluzione
Passo segnale

Lunghezza cavo
Alimentazione
Segnale in uscita

Condizioni ambientali

Tipo di cuscinetto

Accessori standard

Gauge

902433
Gauge

902432
Gauge

02ADE230

Encoder fotoelettrico
lineare

900 mmis

@ 3 mm in metallo duro
(filetto M 2,5 x 0,45)
0,001 mm

4(2+L/100) pm, L=
tampo max. {mm)

2m

5V{45Vvas2Vv)

Onda quadra
differenziale, differenze
di fase 90° (equivalente
RS-4224)

Da 0°C a 40°C (dal 20%
all'80% di umidita
relativa, senza condensa)
Cuscinetti a sfera

.Ch:i"a've”di regolazione/542

Cavo Eﬁi'prd'lil.nga (5 m), per Linear
Cavo di prolunga (10 m) per Linear
Cavo di prolunga (20 m) per Linear

Azionatore pneumatico per Linear

Gauges, 10 mm

542-015

Visualizzatore EG per Linear Gauge, per

LGF, LGK, LGB, LGM, LGH

542-092-2

Display visualizzatore EB, per LGF, LGK,

LGB, LGM, LGH

542-075D

Display visualizzatore EH, per LGF, LGK,

LGB, LGM, LGH

542-071D

Display visualizzatore EH, per LGF, LGK,

LGB, LGM, LGH

542-063

Display visualizzatore EV, per LGF, LGK,

LGB, LGM, LGH

542-080
542-081
21HZA193

Articoli di consumo

No.
901312

Visualizzatore EJ-102NE
Visualizzatore EJ)-10ZNE
connettore adattatore cavo (per P-Gage)

.i‘ﬁ-rii-a.liho’d_i 'cantat‘lo asfera, Lungh.

7,3mm , met. duro, metrico

238773
238772

Compatible ar hose

(Creisi [l

B

B [ pan2 4
st

Soffietto in gomma, 542-204/206/246
Soffietto 10 mm

(HROSE]
1 2BPG-6PH

Connettore per tutti gli
strumenti

| prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alla vendita-a dienti commerciali. Lo illustraziond dei prodetti non sono vincolanti. Le
deserizioni del prodott, in particolars, e di tutte le specifiche tecniche, sono Wncalanti solose gspresamante concordats,




Trasduttori Linear Gauge LGB

S Trasduttore Linear Gauge LGB

Scala Encoder fotoelettrico e gl‘tore m_ear auge ; o ; 54
fr * A diametro ridotto ed alta accuratezza lungo tutto il campo di misura grazie alla

Max. velocita di risposta 380 mm/s sua riga fotoelettrica.

Punto di contatto 03 mm in metallo duro * Uscita onda quadra differenziale per una ampia gamma di applicazioni.

- filetto M 2,5 x 0,45 * Adatto per l'installazione su macchine e dispositivi di misura multipunto.
Saiialaie e e * Lunga durata grazie al sistema di guida dello stelo su cuscinetti a sfera .
Lunghezza cavo Zm
Alimentazione 5V(45Vas5:2V)200my

p-p max.
Segnale in uscita onda squadrata 90°
differenziale
(equivalente a RS-422 A)
Condizioni ambientali Da 0°C a 30°C (dal 20%
all'80% di umidita

relativa, senza condensa)

Tipo di cuscinetto Cuscinetti a sfera

Accessori standard
‘No. Descrizione ]
538610 Chiave di regolazione/542

542-246

Accessori opzionali ﬁ ) i) i
No. | m ) : 542.286  0-5 0,8pm 0,65 N con stelo orizzontale, 0,6 N cm? stelo arizzontale, 0,55 N con 95mm 160
902434  Cavo di prolunga (5 m), per Linear stelo verso 'alto
Gauge *1stelo in bassol in orizzontale/ in alto
902433 Cavo di prolunga (10 m) per Linear
Gauge
902432 Cavo di prolunga (20 m) per Linear - - - -
Gauge @9 \‘
542-015 Vfisualizzatore EG per Linear Gauge, per R e
LGF, LGK, LGB, LGM, LGH ,_ﬁ 8| & |
542-092-2  Display visualizzatore EB, per LGF, LGK, i I :;;_J
LGB, LGM, LGH i
542-075D  Display visualizzatore EH, per LGF, LGK, "N" Oy 3
LGB, LGM, LGH co )
542-071D  Display visualizzatore EH, per LGF. LGK, e~ = t'g/ -
LGB, LGM, LGH ﬁ' s ol4
542-063 Eésgli)é K;suLaGIi;zatore EV, per LGF, LGK, R T g _1_5
’ " I' == _ L. | =
542080  Visualizatore EJ-102NE (HIROSE) L 30 [ (204 ] f
542-081 Visualizzatore EJ-102NE RM1ZBPG'6PH :
21HZA193  connettore adattatore cavo (per P-Gage)

Articoli di consumo

~ No.
901312

Puntalino di contatto a sfera, Lungh. -
7,3mm , met, duro, metrico
Soffietto in gomma, 542-204/206/246

Per maggiori informazioni, consultare
documentazione Linear Gauges.

238773

| prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti commerdiali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincofantl Le
descrizion del prodott], in particalars, e di tutte le specifiche tecniche, sana vincolant solo se ssprasaments concordato,
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Attuatori pneumatici per Linear Gauge

LGF-110L [ )
g
m & T
i - | i Per maggiori informazioni, consultare
@‘ § documentazione Linear Gauges.
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Per Linear Gauges con campo 10 mm
LGF-125L / LGF-150L

C
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41
i
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631
=

21 _[113m

(2) - (3)

L]

o
\s

S s

Per Linear Gauge con campo 25 mm e 50 mm
1) Regolatore di velocita

2) Valvola di fermo

3) Valvola apertura aria

Necessita di filtro dell* aria,

ADEZI0, | D=10 regolatore e [ubrificatore B2tohg

Necessita di filtro dell' aria,
02ADE250 0-25 | brifcatore 0,2t00,4 55 30 776 415 105
@ADEZNG  p-5p NesEsstadifiltr delf aria 0.2t0 0,4 51 50 959 665 1595

regolatore e lubrificatore

- T L i
odott contenuti in questo catalo o destinati alls vendita-a dlienti comme . i ode 1 sono vincolanti. Le
I u Oy/o jescriziont del prodott, in par 8 t spacifiche tecniche, sono e tisalo s psamants cor 2




Specifiche
Scala Encoder fotoelettrico
incrementale

@ 3 mm in metallo duro

(filetto M2,5 x 0,45)

Punto di contatto

Dimensioni (L x P x H) 90x 175 % 74 mm

Lunghezza cavo 2m

Alimentazione 5V{48Vto52V)

Segnale in uscita Onda quadra
differenziale , 90°
(equivalente RS-4224)

Condizioni ambientali Da 0°C a 40°C (dal 20%
all'80% di umidita
relativa, senza condensa)

Tipo di cuscinetto Cuscinetto

Accessori opzionali

Visualizzatore EG per Linear Gauge, per

542-015
LGF, LGK, LGB, LGM, LGH
542-092-2  Display visualizzatore EB, per LGF, LGK,
LGB, LGM, LGH
542-075D  Display visualizzatore EH, per LGF, LGK,
LGB, LGM, LGH
542-071D  Display visualizzatore EH, per LGF, LGK,
LGB, LGM, LGH
542-063 Display visualizzatore EV, per LGF, LGK,
LGB, LGM, LGH
542-080 Visualizzatore EJ-102NE
542-081 Visualizzatore EJ-102NE
21HZA193  connettore adattatore cavo (per P-Gage)

Articoli di consumo

901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
7,3mm , met. duro, metrico
02ADAD04  Soffietto in gomma

Saffietto isolante per modeli IPAS

,

AN sakzzanond dipanda daltips &
RMTERPG-B [HROSH

Coose HIZ o maggue

il iil
542-312, -316, -332, -336
modelli con forza di misura
standard o ridotta

Briut in gquest
i del pradattl, in pa

Trasduttori Linear Gauge LG/LGM

Linear gauge con ampio campo di misura : 100 mm

542-312 0-100

542-316 0-100

542-314 0-100

542-332 0-100

542-336 0-100

542-334 0-100

{2+ L/100) pm = 2,5 um
L=lunghezza misurata in
mm

{2+ L/100) pm = 2,5 um
L=lunghezza misurata in
mm

(2 + L/100) pm = 2,5 um
L=lunghezza misurata in
mm

(2,5 + L1100) pm = 3 um
L = lunghezza misurata
mm

2,5+ L100) pym =3 pum
L. = lunghezza misurata
mm

(2,5 + L/100) um = 3 pm

L = lunghezza misurata
mm

*1stelo in basso/ in orizzontale! in alto

il yrlezatom dipende dal hps & strumenta )

4735

Canvp dl corresymne @)

Corsa 102 o moggiore

Guarrezions stein

Jéa.]

542-314, -334
Modello con

soffietto

0 sano destiniati alla vendita & clienti commerdiali. Le illustrazioni dai pe
ra, e di tutte le specifiche tecniche, sano wincolant] solo & sipressamente con.

in gomma

ono vincolanti Le

& N con stelo verso il basso,

6,5 N con stelo verso oriz-

zontale, 5 N con stelo verso
|'alto

3N con stelo verso il bas-
s0/--

8 N con stelo verso il basso,
6,5 N con stelo verso oriz-
zontale, 5 N con stelo verso
I'alto
8 N con stelo verso il basso,
6,5 N con stelo verso oriz-
zontale, 5 N con stelo verso
I'alto

3 N con stelo verso il bas-
S0/

8 N con stelo verso il basso,

6,5 N con stelo verso oriz-

zontale, 5 N con stelo verso
I'alto

371

(P54

0,1

0,1

0,1

400 mmy's

400 mmi's

400 mmis

B00 mmys

800 mmy's

800 mmi's

(Pls6

Soffietto in gomma

Standard 640
Bassa forza

di misura v
Con prote-

zione in 750

gomma

Standard 750
Bassa forza

di misura )
Con prote-

zione in 750

gomma

Mitutoyo



Trasduttore Laser Hologage LGH

Laser Hologage con risoluzione 0,0001 mm

¢ |l "Laser-Hologage" & un trasduttore ad alta accuratezza che si avvale di
un sensore olografico funzionante secondo il principio della diffrazione di
luce di un raggio laser su un reticolo ottico.

* Puo essere impiegato sia come strumento di misura sia come trasduttore
in apparecchiature di posizionamento e di controllo di precisione.

V] .
<

~

Specifiche
Ripetibilita
Scala

Max. velocita di risposta
Punto di contatto

Segnale in uscita

Tipo di cuscinetto
Passo segnale

Condizioni ambientali

Completo di

Accessori standard

No. |
538610

Accessori opzionali

0,1 pm

Laser olografico
incrementale

700 mmis

3 mm in metallo duro
filetto M 2,5 x 0,45
Onda quadra
differenziale, differenza
di fase 90° (equivalente
RS-4224)

Cuscinetti a sfera ad alta
precisione

4(2+L/100) pm, L=
campo max. (mm)

Da 0°C a 40°C (dal 20%
all'80% di umidita
relativa, senza condensa)
Con unita display

Cl;l'ave dl reE olazione/542

542-715D

| ity | Acsuran
542-715D 0-10

542-716D 0-10 0,2 ym
*15telo in bassal in orizzontalel in alte

0,2 ym

0,12 N con stelo verso il basso /- / -

"_““—‘1 Cavo di connessiong:2 m

H=— Ho
He :
\5; . —
Attacco cavo di
a] sollevamento
& olo P ©
[Tal |
2] 915h650m |

10 (Campo di misura)

18 \ SR1.5 metallo duro 10
40 20

372
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0,65 N con stelo orizzontale, 0,55 N con stelo oriz- i i
zontale, 0,45 N con stelo verso |'alto

&* 1 SR __-:.’
971750 Supporto per Laser Hologage
971753 Cavo di sollevamento
971751 Sistema di fissaggio (A) LHG
971752 Sistema di fissaggio gambo su superfici

. e inferiori, Laser Hologage
0,01 15 mm 220

Articoli di consumo
0.m 15mm 220 —

o

901312 'ﬁﬁntali;lo di rcnnté;fto asfera, I."ung"h.

7,3mm , met. duro, metrico

Per maggiori informazioni, consultare

documentazione Linear Gauges.
204 30
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| prodotti contenuti in guesto catalogo sono destinat! alls vendita-a dienti commercali. Lo illustraziond dei prodetti non sono vincolanti. Le
deserizioni del prodott, in particolars, e di tutte le specifiche tecniche, sono Wncalanti solose gspresamante concordats,




Visualizzatore EJ per Linear Gauges

_  Possono essere configurati sistemi di misura multipunto con un massimo di 16 strumenti.

d e || visualizzatore EJ pud essere collegato a una guida DIN per I'uso. Date le ridotte dimensioni
- : P gatoa una guida DIN per Fu imensioni
s dell'unita, pud essere installata all'interno di quadrilapparecchiature. Quando si utilizzano piu
i unita collegate tra loro, il collegamento dell'alimentazione a un visualizzatore EJ fornisce ali-
a mentazione anche agli altri visualizzatori collegati.
- * Inoltre, attraverso I'unita I/F (venduta separatamente), & possibile gestire i dati e quindi suppor-
E Inoltre, att I'unita IF (vendut tamente) bile gestire i dat d
@ tare |' loT e 'M2M.
a * Facile configurazione con il software LG QuickSetup Tool (gratuito) (& necessaria un'interfaccia
I USB).
. il
«@ i
Input segnale a e ne
PRESET o reset esterno it
Specifiche
Temperatura / Umidita Da 0°C a 50°C (dal 20%
d'esercizio all'80% di umidita
relativa, senza condensa) !
Temeratura/Umidita di Da-10°C a 60°C (dal 20% 1
stoccaggio all'80% di umidita
relativa, senza condensa)
Alimentazione Tensione di ingresso: 10 -
27V DC
Consumo energetico
massimo: visualizzatore
El singolo: 3 W o inferiore
Massimo
consolidamento: 30 W o Visualizzatore E-102N
inferiore
Accessori opzionali

D LG100, 1G200, LGF*,
21HZA157  Stoppers DIN onda quadra diffe-  LGF(2)*, LGK*, LGB*, LG*

in: 4 porte / Out 4 porte

3 ) At Standard di comunicazione
21HZA149  USBIJF per visualizatore EJ 542-080 120 5 MHz renmtali (equivalen- [*:avfo ad:tu';a‘tore n:th;& 2 applicabile : supportato dal
21HZA186  unita CC-Link / USE IF per e Bzt SICAVENMNITO Sepaiia- Finterfaccia opzionale

visualizzatore EJ mente)

21HZA193  connettore adattatore cavo (per P-Gage)
21HZA194  connettore adattatore cavo (per Z-Gage)
21HZA209  Jack DC con terminale Pin

357651 Adattatore CA 12V, tipo CEE, AC 12V
02ZAAD20  Cavo AC

Visualizzatore EJ-102NE

02ZAA030 Cavo alimentazione BS . LG‘UD, LG200, LGF”, .
onda quadra diffe-  LGF(2)*, LGK¥, LGBY, LG* . ;ap(;"}” Gkt '?cp".”e
542-081 120 5MHz  renziale (equivalen-  (*cavo adattatore richie- 2 aT. L'l |'c0rnun| az|o::[—
te RS4224) sto / venduto separata- Appitd te,§L;p:_tato
el I'interfaccia opzionale

e S e e et e | 373 Mitutoyo




Visualizzatore EJ per Linear Gauges

Interfaccia
No. Specifiche interfaccia
use
Baud rate: USB 2.0 Full speed (12Mbps)
21HZA149 Power: Alimentazione da visualizzatore EJ
Tipo connettore: tipoCC
I/F industriale none
use
Velocita di trasmissione: . USE 2.0 Massima velocita [TEMbps}.
Alimentazione: fornita dal visualizzatore EJ
Tipo di connettore: Tipo C
I/F . industriale CC-Link versione 1.10 CC-Link Ver 2.00
Tipo di stazione: Stazione dispositivo remoto Stazione dispositive remoto
2 Stazioni 4 Stazioni
Stazione occupata: RX/RY 64 ciascuna, RX/RY 448 ciascuna,
21HZA186 RWiwi/Rwr 8 parole ciascuna RWw/Rwr 64 parole ciascuna
Trasmissione Ficlica ampliata ARattats Abilitato (xd)
dati del valore corrente
Dati trasferiti: Risultato del giudizio di tolleranza pesun unita,g:aot; A4 b6 commne
Risultato del giudizio di tolleranza
Impos‘tazmnez?oer: en:umero dista 163 161
Velodita di trasmissione: L kbé)s ﬁiﬁ[ﬂ%ﬁ;; RS 1o kb;ﬁ &&?}Z;Fk%p;iég Mbgs,

s 374 | prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alla vendita @ dienti commerdiali. Lo illustraziond dei prodetti non sone vincolanti. Le
I u Oyo descriziont del prodottl, In particolars, e di tutte le tpacifiche teeniche, sonio Wincolantisolo te espresamante cancordata.




Visualizzatore EC per Linear Gauges

Uscita dati DIGIMATIC a  Visualizzatori Digimatic
ON/OFF @ » Collegabile a sensori con uscita DIGIMATIC : micrometri, comparatori,
ZERO SET : trasduttori di misura.
A”Bmgl'ﬂ‘ﬁlt & Conuscita dati e funzione di valutazione delle tolleranze
Blocco input segnale L]
Selezionemm /pollici o
Direzione conteggio selezionabile a
Specifiche
Alimentazione +9-12VDCA400mA 0
Adattatore AC 542-007
Display Display a LED verdi, 6
digits, con segno +
Visualizzazione giudizio Display a LED (Ambra,
i toll 5 SR
di tolleranza verde, rosso) o= P&spiuzim
Accessori standard ' [mm] ¢ - D i
e e - omparatore Digimatic
No.  Descrizione SBONID. o af{gﬂn:;g':? dalostrumentc)  Digmatic Righe elettroiche Digimatic 1
A e Linear Gauge LGS/LGD
ccessori opzionali
936937 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (1 m}
965014 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (2 m)
0BAFM380D USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digi / Digi2, piatto 10 pin
02AZD790D C_avo di connessione U-WAVE-T D, Tipo 444 014
piatto 10 pin
= Fi
5
[ b= -
| 48 . 96
g % '
Per maggiori informazioni, consultare |
documentazione Linear Gauges, | oo
542-007

-
| prodotti contenuti in questo cataloga sono destinati alla vendita a clienti commardiali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincofanti Le 375
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Visualizzatore EG per Linear Gauges

¢ Modello compatto con pannello

¢ Con funzione di controllo I/0 per il giudizio di tolleranza (3 o 5 livelli) o con uscita BCD parallela. n~ e
ZERO SET o o
PRESET 4 4
ABS/INC a
UscitaBCD I
Errore displayfoutput - &
MAX/MIN/TIR d d

a a
d o
a a
d d
Specifiche
Display Display verde a 6 digite
segno +
Alimentazione Connettore (Viti M3) DC
+12a24
\, 500 mA (max.) 6W o
meno, via
alimentatore esterno
opzionale

Completo di

Alimentatore, cavo AC e
cavi di collegamento dei
terminali non sono
inclusi. Si prega di vedere

‘No. (i { enti applicabili accessori di sequito.
Se— == O Visualizzazione giudizio LED display (3 livelli :
1,25MHz,{onda qua- LGF, LGK, LGB, LG, LGM, ditolleranza Ambra, Verde, Rosso - 5
dra differenziale diff, LGH (Esclusi LGF-Z) con indi- ivellF: Ak b
2 Onda qua- i livelli : Ambra, Ambra
sopis | OO0 fase90) e differen: S cl titenmento, 1 400 lampeggiante, Verde,
0,001/0,005/0,01 velocita di risposta in : LGH con risoluzione 0,01 pm) R | :
: ziale 0ss0 lampeggiante,
funzione dello stru- LG100 con adattatore per Rosso)
mento connettore 21HZA195
1.25MH2.EOQd3 qua- e qua Accessori opzionali
dra differenziale diff, dra differen-  LGF con indice di riferimento . Descrizione
542-017 RO il ziale con in-  LG100 con connettore adat- 1 400 e IR i r -
0,001/0,005/0,01 velocita di risposta in dice di riferi- i i 21HZAI0E 02ADBA40  Connettore dati BCD-O, per Litematic
funzione dello stru- ";e'n'me’ Hiaten i 357651  Adattatore CA 12V, tipo CEE, AC 12V
mento 02ZAA020 Cavo AC
0,001/0,01 {Imposta- Codice Digi- Comparatore Digimatic 02ADD930 Cavo di connessione, con adattatore di
542-016  zione automatica matic 9 Righe elett. Digimatic 1 400 rete
dallo strumento) Linear Gauge LGS/ILGD 02ADF180  Scatola esterna per impostazione preset
e tolleranze
Impestazions risaluzians strumento Carl!po Irisoluzione Voltaggio per passo
321 Linear Gauge 0,01 mm | Linear Gauge 0,005 mm | Linear Gauge 0,005 mm
000 +(0,99/0,01 +0,095/0,005 +0,099/0,001 25mV
001 +9,99/0,01 +0,995/0,005 +0,999/0,001 25 mV
010 +99,90/0,1 +9,950/0,05 +9,990/0,01 25 mV
011 + 999,001 +99,500/0,5 +99,900/0,1 25 mV 02ADB440
100 +9990,00/10 + 995,000/5 +999,0001 25 mV

Mitutoyo
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Visualizzatore EB per Linear Gauges

* Modello compatto con pannello di controllo.

=3 * Con funzione di controllo I/O per il giudizio di tolleranza (3 o 5 livelli) o con uscita BCD parallela.
g ‘&« Conun output analogico semplificato sono possibili misure dinamiche.
ZERO SET d 4 &
PRESET 4 d
ABS/INC a
Uscita BCD. d a d
Uscita dati DIGIMATIC d 4 a
Errore displayloutput i |
Blocco input segnale d @ a
MAX/MIN/TIR i G |
Selezione mm / pollici d a4 a
Uscita IO : Jd 4 o
Direzione cont d a d
Input segnale d &4 a
PRESET o reset esterno
Specifiche
Display display a led verdi, 6 digit 542-094-2
con segno (+)
Alimentazione Connettore (Viti M3) DC
+12a24
V, 500 mA (max.) 6W o
mena, via
alimentatore esterno
opzionale
Completo di Alimentatore, cavo ACe 542-093-2
cavi di collegamento dei
terminali non sono
inclusi. Si prega di vedere i e S T Max
accessori di sequito. ‘No. Risoluzione Max frequenza di in- Segnali Strumenti applicabili k::x
v — . e {mm] s ficabil ] applic ;
Visualizzazione giudizio LED display (3 livelli : i M -appicatt gressi
di tolleranza Ambra, Verde, Rosso - 5 LGF LGK, LGB,LG, LGM o
sl 1,25MHz, {onda qua- e e
livelli : Ambra, Ambra o el ‘{‘m LGH (Esclusi LGF-2) con indi-
lampeggiante, Verde, 5 001 POtiS) LA ferel;zl;f}e " onda qua- ce di riferimento,
Rosso lampeggiante, 542-092-2 0 601 0 065}'0 01 loci _a;g ; . dradifferen- LGH con risoluzione 0,01 ym) 1 400
Rosso) thetdletet ’ YRICH RS DSt ) ziale LGH con risoluzione 0,01 pm),
funzione dello stru-
i Wehts LG100 con adattatore per
Accessori opzionali connettore 21HZA195
- No. Descrizione 1,25MHz, (onda qua- )
02ADB440  Connettore dati BCD-I/O, per Litematic dra diﬁerenzifle diff. d&n:iaff‘lt::m LGF-Z con indice di riferimen-
02ZAR020  Cavo AC VLT S o fes290Y  Jiale conin- o 1 400
- - . ,001/0,005/0,01 velocita di risposta in "o LG100 con connettore adat-
02ADD930  Cavo di connessione, con adattatore di e dello st dice di riferi- tat ina 21HZA196
i unzmnmeen:oo ru ke atore spina
IR zcta ;ﬁ:::;:ma per impostazione preset 0,001/0,01 (imposta- Codice Digi Comparatore Digimatic
i . 542-093-2  zione automatica - ; Righe elett. Digimatic 1 400
936937 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (1 m) Gallssirao) matic Linear Gauge LGSLGD
965014 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (2 m)
0BAFM380D USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digi / Digi2, piatto 10 pin e
02AZD790D Cavo di connessione U-WAVE-T D, Tipo =k e &5
piatto 10 pin | [ | W_'
ov !
g 999 999
Specifiche ;
u Voltaggio in uscka 2.5 V + [Valore di
d M conteggio x risoluzione voltaggio
g!'—" 2 (25 mV 0 2.5 mV]
r 1] Scalaintera: 0 Wto 5 V, accuratezza
indicata per la scala intera 5V
= Accuratezza:% 5% (0VasV)
k- +05 % (2.5V = 200 mV dopo
| regolazione)
- 2 . Resistenza dixarico :300 k2 o
maggiore

| prodotti contenut in questo cataloga sono destinati alla vendita o clienti commerdiali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vinolanti Le 377 H
deserizioni del prodott, in particelars, e di tutte |e spacifiche teenichie. sano vincolant tolo s sipressamente concatdate, I u Oyo




Visualizzatori EH per Linear Gauges

Visualizzatore estremamente flessibile

¢ |l visualizzatore puo essere utilizzato montato su un supporto da tavolo fornito in dotazione. %% g
* Le interfacce standard RS-232C e USB (solo con software opzionale SENSORPAK) consentono un koo §
facile collegamento con un PC Funzioni 232
* Con le funzioni di collegamento incluse (RS link) & possibile creare un sistema di misura multi- Uscita dati DIGIMATIC ; : :
punto. (Max. 10 punti.). JERO SET e &e
* |l modello con 2 ingressi puo visualizzare i valori di due trasduttori ed eseguire, fra loro, calcoli PRESET 4 a4 a
di addizione e sottrazione. Somma /differenza tra due trasduttori @ @
Uscita BCD d 4 a
Erore display/output a dd4
Blocco input segnale a4 a a
Selezione mm / pollici 4 aa
Collegamento RS d @ a
Uscita RS232C 4 a4
Uscita IfO a4 a &
Uscita USB per SENSORPAK 4 da
542-075D d 4 a
a a4
d 4 a
PRESET o reset esterno
Specifiche
Alimentazione Adattatore AC (12-24
DC, 700 mA)
Display 8 digit piti segno, LED
(verde)
Visualizzazione giudizio LED display (3 livelli :
F ditolleranza Ambra, Verde, Rosso - 5
542-072D livelli :Ambra, Ambra
lampeggiante, Verde,
i Rosso lampegagiante,
i s Waﬁjﬂ.} Strumenti applicabili 2
e ! | : gressi. [g] Accessori standard
2,5 MHz (onda qua- LGF, LGK, LGB, LG, LGM, “No. escrizione
dra dlfff:;:ngz;}le diff. O i LGH {Esc‘}!.l:‘lflﬁi-‘z;:zn indice 02ZAA020  Cavo AC
542-075D  0,0001/0,001/0,01 i dra diffe- Sttty 1760
La velocita di risposta e LGH con risoluzione 0,01 pm),, A i onzionali
dipende dalle specifi- LG100 con adattatore per con- ce.ssorl SReane)
che dello strumento nettore 21HZA195 No. | Descrizione
LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 0ZADB440  Connettore dati BCD-/O, per Litematic
2,5 MHz, {onda qua- LGH (Esclusi LGF-Z) con indice 936937 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (1 m)
dradifferenziale diff. - e di riferimento, 965014  Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (2 m)
520710 000010001001 | fase 90°) dra diffe- LGH con risoluzione 0,01 2 800 O6AFM380D  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
a velocita di rlsposltcji Fansiale pm},LGH con risoluzione 0,01 Digi/ Digi2, piatto 10 pin
dipende dalle specifi- pm), 02AZD790D  Cavo di connessione U-WAVE-T D, Tipo
che dello strumento LG100 con adattatore per con- piatto 10 pin

NEtoiE 2 Al 12AAAB07D  Cavo RS-232C (2 m) tipo Null modem,

2,5 MHz (onda qua-  Onda qua- Tipo incrociato

dra differenziale diff.  dra diffe-
fase 907) renziale

La velocita di risposta  con indice

dipende dalle specifi-  di riferi-

LGF-Z con indice di riferimento
L.G100 con connettore adatta- 2 800
tore spina 21HZA196

542-073D  0,0001/0,001/0,01

che dello strumento mento
0,001/0,01 {Imposta- Codice Digi Comparatore Digimatic
542-072D  zione automatica = S Righe elettroniche Digimatic 2 800
dallo strumento) Linear Gauge LGS/ILGD

H 378 | prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alla vendita-a dienti commerciali. Lo illustraziond dei prodetti non sono vincolanti. Le
I u oy/o descrizion] del prodottl, in particolars, e di tutte le spacifiche tecniche, sono vincalanti salo'se espresamante concordato.




Visualizzatore EV per Linear Gauges

* Possibilita di connettere fino a 6 trasduttori al Visualizzatore EV e, attraverso la funzione RS
Link, & possibile collegare fino a 10 Visualizzatori EV ad un PC.

* Si possono quindi configurare sistemi di misura multipunto con un massimo di 60 trasduttori
collegati.

» Differenti formati di uscita dati inclusa uscita I/O output per giudizi di tolleranza e per uscita
segmenti, BCD e RS232-C.

ZERO SET

Specifiche
Alimentazione Connettore (viti M3),
DCda +12 a +24V,
700mA (max.) per
visualiz. EV
700mA (max.) per display
D-EV
accessori non standard
Display Unita Display DE-V
Display a LED rossi 6 digit
pili segno
8 digit all' interno del
visualizzatore EV -
Completo di Alimentatore, cavo ACe 1,25MHz, (onda qua-
cavi di collegamento dei dra differenziale diff. LL(GiFI’_I:sK'l LG?’;E 'Z:ILGM’
terminali non sono fase 90°) Onda qua- n dices‘:d?:ilferin;en{tzn
inclusi, Si prega di vedere 0,0005/0,001/0,005/0,01 velocita di risposta in dra i . )
accessori di seguito. it (no display) funzione dellostru-  differen- Rfimon I"ISOT::;ZIOI'IE L 3 i
Visualizzazione giudizio Display a LED (Ambra, mento ziale LG100 cnﬁ a&a
di tolleranza verde, rosso). Max. vel di conteg- e
gioz5Mhz per connettore 21HZA195
Accessori opzionali 1,25MHz, {onda qua-
~ Ne. L : i) dff:e’e"z'“ i i’r':z.“f:'a' LGF-Z con indice di riferi-
02ADB440  Connettore dati BCD-IO, per Litematic | it;"? 90} iffe- et
02ZAA020  Cavo AC 542-067 D,oms{ar?éucll)iunl,aogsm,n1 vfeu::ziandel g:ﬁ:’:tard” m”;”;‘g'lie LGI00 conconnettore 6 910
02ADD930  Cavo di connessione, con adattatore di 5Py WREALE di riferi- adattatore spina
rete : 21HZA196
R Max. vel di conteg- mento
02ADDY950  Cavo Digimatic (0,5m), EB Counter gio: SMhz
936937 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (1 m} 0,001/0,01 (impostazione Digimatic  Comparatore Digimatic
965014 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (2 m) 542-064 automatica dallo strumen- '9IMAtC pighe elett. Digimatic 6 830
12ZAAABO7D Cavo RS-232C (2 m) tipo Null modem, to) (spQ) Linear Gauge LGS/LGD
Tipo incrociato
i e _ | @
444 e i
g Ll R EE .
' @)
66_| 67 .h 1 914

teriti in que
el predottl, in g

incotanti Le 3?9

Mitutoyo



Tastatore induttivo Mu-Checker

¢ Circuito di connessione a semiponte.

¢ |l trasduttore 519-321 & dotato di un interruttore per la direzione di conteggio.
* |l punto di contatto del 519-326 puo essere orientato in ogni direzione.

519-521 519522

519-331 519-385

L S—

519-347

519-346

Tipo a matita

519331 £05 065 Modelloabassaforza

05 02
519385 =15 *12?3 Tipo Standard £03  07:014N
519346 0,25 *gj: Tipo compatto 0,3 07
519347 :05 °© 3355 Tipo compatto £03 07
Tipo a matita

519-521 +0,5 03 Interruttore per la direzione di conteggio 20,3
519-522 05 +06 Madello a bassa forza di misura 20,3
519326 205 05 Molle parallele ad alta accuratezza 0,3

Al ——

2 mm 0,2 112
2 mm 0,02 112
2 mm 0,15 12

-

519326

= |

...%% n;.ﬂ g

519-521

810 Pos) n
1.3(5tmke) L

519-385

35(0Pes)  [12
0.26 (Stroke) ia.amsm:@_

519-346

Mitutoyo

0.65 (Stroke)

BTG

519-326

519-347

contenuti in gu:
i ded prodatt, in

Specifiche
Scala Trasformatore lineare a
voltaggio differenziale
(semi-ponte).
Calibrazione frequanza 5 kHz
Calibrazione voltaggio 3V rms {onda sinusoidale)
Connettore DIN Spin
Accessori opzionali
[ Ne. ]
900321 Supporto inclinabile, per @4/8mm, coda
di rondine
900209  barra per supporto inclinabile, 9x 9
%100 mm

900211 Barra di attacco per morsetto girevole,
@ 8mm, L115mm

ha
1
L

902802

902804
900209

" O C—

900211

odotti nan sono vincolanti. Le




Unita display Mu-Checker

¢ || Mu-Checker analogico pud emettere dati digitali in uscita tramite un'unita di interfaccia opzio-

a a o nale.
s e

ZEROSET a4 4 &
Uscita dati Digimatic e
Funzione di calcolo (con formula) da a
Specifiche
Guadgno in uscita + TV/F5 Linearita:

+0,1%/FS (Eccetto errore

di misura della testa)
Dimensioni (LxPxH) 134 % 183 x 208 mm
Accessori opzionali

934795 Cavo output analogico A, 519-551/
553 /561

519-551D 519-553D 519-561D
529035 Connettore (7 pin) limite output
segnale analogico, 519-551 /553 /561
934386 Cavo di prolunga testa (5m), 519-551/ . R
553/561/355 Mo, Velocita di rispo- Linearita el Canali Mass2
936937  Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (1 m) No. sta (%] S S SR il
965014 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (2 m} - e e negi. e
) 519-551D circa. 0,3s + 19/F5 (Oltre 'errore della testa di misura) £ 15%/F5 1 24
i 519-553D circa. 0,3s + 19%/FS (Oltre I'errore di misura della forma) = 15%/FS 2 2,4

0- —— 519-561D S0 + 3 digit+ 1 (Oltre I‘es:rac)zre di misura della te- 0,68 mm 3 26

FS=Schermo pieno
529035
*936937 e 965014 solo per 519-561D

| prodotti contenut in questo cataloga sono destinati alla vendita o clienti commerdiali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vinolanti Le 381
deserizioni del prodott], in particolare, e di tutte e specifiche teenichie. sano vincolanti solo s sspressamente concordato,
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Strumento motorizzato ad altissima accuratezza e
bassa forza di misura LITEMATIC VL-50

Unita di misura da banco ad alta accuratezza LITEMATIC VL-50 -
* Tastatore ad alta precisione con forza di misura di 0,01 N (1 gf) e risoluzione di 0,01 um. d
* La forza di misura ridotta e costante lo rende particolarmente adatto per la misura di materiali ;
morbidi come gomma, plastica, spessori di pellicola o parti delicate . 'S
¢ La testa viene fornita con un controllo separato per permettere e il montaggio in applicazioni i 1
personalizzate o sul supporto opzionale. . o
-
Dlrezwne contegglo seleznonablle ]
Specifiche
Campo di misura (interno) ~ 0-50 mm
Uscita dati DIGIMATIC
RS 232C
INTERFACE 10
Accessori opz]onah
95?&50 Stativo Litematic VL-50 AS
e 02ADBA40  Connettore dati BCD-/O, per Litematic

936937 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (1 m)
965014 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (2 m)
12AAAB07D  Cavo RS-232C (2 m) tipo Null modem,

318-22xD Tipo incrociato
06AFM380D  USE Input Tool Direct (Digimatic USEB),
] Digi / Digi2, piatto 10 pin
5 02AZD790D  Cavo di connessione U-WAVE-T D, Tipo
piatto 10 pin

318-22xD (957460 opzionale)

Articoli di consumo
i 901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh.
i 2 7,3mm , met. duro, metrico

Per maggiori informazioni, consultare
documentazione Linear Gauges.

e

(0,54 L/100 pm) i
3182260 | Ot PIOEY ooin(igh  wisoss
(0,5 + L/100 pm)
3182270 | Dt BIEY 015N (15gf) VL0515
3182280 OSHUI00MM) g0 0 VLS05-1008

L = Altezza di misura

[ = = : 2
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Strumento motorizzato ad altissima accuratezza e
bassa forza di misura LITEMATIC VL-50

Unita di misura da banco ad altissima accuratezza per operazioni di misura semplici e sicure

o Tastatore ad alta precisione con forza di misura di 0,01 N (1 gf) e una risoluzione di 0,01 pm.

* La forza di misura ridotta e costante lo rende particolarmente adatto per la misura di materiali
morbidi come gomma, plastica, spessori di pellicola o parti delicate .

* Movimento stelo motorizzato con varie velocita.

ZERO | ABS

Selezione rn ! poci

! 103.2 y

EReEeEER e

Direzione conteggio selezionabile

- o 3

Specifiche =
Campo di misura (interne)  0-50 mm
Uscita dati Digimatic

RS-232C '3

INTERFACE /O fiiil
Accessori opzionali
. nznw.o Connettore d CD—I, per ternati

936937 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (1 m)
965014 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (2 m)
12AAAB07D  Cavo RS-232C (2 m) tipo Null modem,
Tipo incrociato

OBAFM380D  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digi / Digi2, piatto 10 pin

D2AZD790D Cavo di connessione U-WAVE-T D, Tipo

318-22xD

piatto 10 pin s ;. ! L
0,5 + L/100) ym
Articoli di consumo Ao L = Altezza di misura DOTN (1 gl VLaUB
1 31820 | f“;ft;z'g:?i‘*i‘:ﬁm 0I5N(15gf) VL-50-158
901312 Puntalino di contatto a sfera, Lungh. Eﬂ 5 4 1/100) pm
7,3mm , met. duro, metrico 318-223D 4 H 1N(102gf)  VL-50-100-8

L = Altezza di misura

Per maggiori informazioni, consultare
documentazione LITEMATIC.

e Mitutoyo




Micrometri Laser Scan : Unita Laser e visualizzatore
Pagina 385

Micrometri Laser Scan : Unita Laser
Pagina 386
Micrometri Laser scan

Pagina 389

Micrometri Laser Scan - visualizzatore
Pagina 390

Accessori opzionali Micrometri Laser Scan
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Micrometri Laser Scan : Unita Laser e visualizzatore

Eiudizio%bﬁ:ﬂﬁ- ‘& LSM-902/6900 e un sistema di misura senza contatto, a scansione laser, ad altissima accuratezza. E'
OFFSET @ ideale per tutti quei pezzi che, a causa della loro forma o della loro deformabilita/fragilita, non
Misura campiona 4 sono controllabili con strumenti a contatto. Il micrometro a scansione laser LSM-902/6900 offre le
SHcol eI - seguenti caratteristiche :
Uscita dati o ; ; A ;
ZEROSET & * Utile per la misurazione di tamponi.
@ * Ampio campo di misura da 0,1 mm a 25 mm.
‘: * Elevatissima accuratezza con una linearita di £0,5 pym sull'intero campo e £(0,3+0,1AD) pm in
= campo stretto.
& ° Altissima ripetibilita di 0,05 pm.
a
Specifiche
Linearita a 20°C** Campo totale: £0,5 pm
Campo ristretto:
+{0,3+0,1AD) ym
Err. di posizionamento *2 +0,5 pm
Area di misura 3x25mm
Lunghezza d'onda Laser 650 nm, Visibile
Numero di scansioni 1600 scansis
Velocita di scansione 56mis
Normative laser IEC
ﬂ:::?:«e ;:gét:goaﬂ:ggfgm Visualizzatore LSM-6902H e Laser LSM-6902H
Interruttore a pedale
Ripetibilita (x20) +0,045 pm
Alimentazione 100 - 240VAC, 40 VA, T T T ST
50/60Hz No. Camge: | Anekionm
Aot 544-498D 0.1-25 0,01-10 ym
02AGD180  Set campioni di calibrazione, @ 1 - 25 e L
e ;
02AGD270  Tavola di appoggio per LSM-5015/
5035/ 6902H
02AGD280  Tavola regolabile per LSM-6902H / . 4
02AGD440  Supporto di centraggio per LSM-5015/ S I '4|, -
5035/ 6902H e @ i
02AGD450  Supporto a V regolabile per LSM-5015 / }
5035/ 6902H 2 I i )
*1 Al centro dell’ area di misura 3 [
*2 Errore di misura p iale dovuto alla variazione della podizione del 2] B
pezza allintemno dell’ amea di misura 1] .
AD = Differenza in diametra tra campliane di riferimento e pezzo campions 1T . Jg' u
13 [F)

é Visualizzatore LSM-6902H

Vedere depliant LSM o
| g ’2 A~ .
i e d
= ST
e )] | &)
L 00 Lo | e
T min
150 =
@H ..| =g
19

Laser LSM-6902H

-
| prodotti contenuti in questo cataloga sono destinati alla vendita a clienti commardiali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincofanti Le 385
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Micrometri Laser Scan : Unita Laser

LSM-5005

Sistema di misura senza contatto ad elevatissima accuratezza

¢ Consente misurazioni a partire da o 5 pym.

¢ Linearita di £0,3 um sull' intero campo (5 pm fino a 2 mm).

* Superlativa ripetibilita di £0,03 pm.
¢ Elevata velocita di scansione : 3200 scans/s

Specifiche

Linearita a 20°C ™

Err. di posizionamento *2
Area di misura
Lunghezza d'onda Laser
Numero di scansioni
Velocita di scansione
Normative laser
Ripetibilita (£2c)

+0,3 ym

+0,4 pm
1x2mm

650 nm, Visibile
3200 scanss
Temis

IEC, FDA

+0,03 pm

Accessori opzionali

e | B L 02AGD110  Set campioni di calibrazione @0,1 -2
4xM3 ? | ol mm, LSM-5008
70 min, 103 46_32 7 02AGD200  Guida per misurazione fili, per LSM-500
34 | 40 02AGD220  Unita di ventilazione per LSM-5005
m 5 4 1 [ 02AGN780A cavo di prolunga 5m
| ] LFa 0ZAGN780B Cavo diprolunga 10 m

1 | 02AGN7BOC  Cavo di prolunga 15 m

LSM-5005 i 126 | 34 | 'urg' 3 02AGN780D Cavo di prolunga 20 m
Al 02AGC150A  Prolunga ricev \ trasm 1 m

02AGC150B  Prolunga ricev \ trasm 3 m
02AGC150C  Prolunga ricev\ trasm 5 m

544532 0.005-2 0,00001-0,01 mm

Specifiche
LM<a1s 64 Linearita a 20°C *1 Campo totale:

+0,5 pm
Sistema di misura senza contatto ad elevatissima accuratezza Campo ristretto:
o Linearita di 20,5 um sull'intero campo di misura (0,05 mm to 10 mm) e £(0,3+0,1AD) (0,3+0,1AD) pm

pm in campo ristretto.
* Elevatissima ripetibilita 0,04 pm.
¢ Alta velocita di scansione : 3200 scans/s

Err. di posizionamento *2
Area di misura

Lunghezza d'onda Laser
Numero di scansioni
Velocita di scansione

+0,5 ym
2 %10 mm (20,05-0,1 mm)
4 %10 mm (80,1-10 mm)
650 nm, Visibile

3200 scans/s

113 mis

Normative laser |EC, FDA
Ripetibilita (£20) +0,04 ym

Accessori opzionali

02AGD120  Set campioni di calibrazione , @ 0,1 -
10mm

02AGD210  Unita guida per la misura di fili, for
LSM-5015

02AGD230  Unita di ventilazione LSM-5015

02AGD270 Tavola di appoggio per LSM-5015/
5035/ 6902H

02AGDA00  Supporto regolabile per LSM-5035
02AGD440  Supporto di centraggio per LSM-5015/
“No. C 5035 / 6902H
. [mm] 02AGDA50  Supporto a V regolabile per LSM-5015 /
544-534 0.05-10 5035 / 6902H
02ZAGN78B0A cavo diprolunga 5 m
0ZAGN780B Cavo diprolunga 10 m
0ZAGN780C Cavo diprolunga 15 m
0ZAGN7B0D Cavo diprolunga 20 m
02AGC150A  Prolunga ricev\ trasm 1 m
02AGC150B  Prolunga ricev \ trasm 3 m
02AGC150C  Prolunga ricev \ trasm 5 m
DZAGDA0 & D2AGDMS0 ; da utilizzare con Ia tavola regolabile

JOmin.
e

LSM-5015

*1 &l centro dell'area di misura

*2 Errore p izle dovuto alla variazione della posizions del pezzo
all'interna dell'area di misura,

AD = Differenza in diametro tra il campione di riferimento ed il pezzo

H 386 | prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alla vendita-a dienti commerciali. Lo illustraziond dei prodetti non sono vincolanti. Le
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Specifiche

Linearitd a 20°C*" Campo totale: £1 ym
Campo ristretto:
+(0,6+0,1AD) pm

Err. di posizionamento *2 +1,5 pm

Area di misura 10 % 30 mm

Lunghezza d'onda Laser 650 nm, Visibile

Numero di scansioni 3200 scans/s

Velocita di scansione 226 mis

Normative |aser IEC, FDA

Ripetibilita (£20) 0,11 pm

Accessori opzionali

02AGD130  Set campioni di calibrazione , @ 1-30
mm

Filtro Aria LSM-5125

Tavola di appoggio per LSM-5015/
5035/ 6902H

Supporto di centraggio per LSM-5015/
5035/6902H

Supporto a V regolabile per LSM-5015/
5035 / 6902H

Supporto regolabile per LSM-5035
cavo di prolunga 5 m

Cavo di prolunga 10 m

Cavo di prolunga 15m

Cavo di prolunga 20 m

Prolunga ricev \ trasm 1 m
02AGC150B  Prolunga ricev \ trasm 3 m
02AGC150C  Prolunga ricev \ trasm 5 m

0ZAGDAED0 e 02AGDA50 : utilizzare con una tavola regolabile

02AGD240
02AGD270

02AGD440
02AGD450

02AGD49%0
02AGN780A
02AGN780B
02AGN780C
02AGN780D
02AGC150A

Specifiche
Linearitd a 20°C ** Campo totale: 3 ym
Campo ristretto:
+{1,5+0,5AD) pm
+4pm

20 x 60 mm

650 nm, Visibile
3200 scans/s

452 mfs

IEC, FDA

+0,36 pm

Err. di posizionamento *2
Area di misura
Lunghezza d'onda Laser
Numero di scansioni
Velocita di scansione
Normative laser
Ripetibilita (+20)

Accessori opzionali

~ No.  Descrizione
02AGD140  Set campioni di calibrazione , @ 1 - 60

mm

Supporto regolabile per LSM-5065

Supporto di centraggio LSM-5065 / 9506

Supporto a V regolabile per LSM-5065 /

9506

Unita di ventilazione LSM-5065

cavo di prolunga 5m

Cavo di prolunga 10'm

Cavo di prolunga 15 m

Cavo di prolunga 20 m

Prolunga ricev trasm 1 m

02AGC150B  Prolunga ricev ' trasm 3 m

02AGC150C  Prolunga ricev | trasm 5 m

0ZAGDS80 e 02AGD530 ; utilizzare con una tavola regolabile
*' Al centro dell'area di misura

*2 Errore iale dovuto alla variazione della
all'intemno dell'area di misura,

AD = Differenza in diametro tra il campione di riferimento ed il pezzo

02AGD520
02AGD580
02AGD590

02AGD250

02AGN780A
02AGNT780B
02AGN780C
02AGN780D
02AGC150A

del pezzn

Micrometri Laser Scan : Unita Laser

LSM-5035

Sistema di misura senza contatto ad elevatissima accuratezza

e Laser per uso standard con campo da 0,3 mm a 30 mm.

» Linearita di 1 pm sull'intero campo di misura e £(0,6+0,1AD) um campo
stretto.

» Eccellente ripetibilita di £0,1 pm.

* Elevata velocita di scansione di 3200 scans/s.

LSM-5035

544-53 03-30

LSM-5065

Sistema di misura senza contatto ad elevatissima accuratezza

* Laser per uso standard con campo da 1 mm a 60 mm,

e Linearita di £3 pm sull' intero campo di misura e +(1,5+0,5AD) pm in campo
ristretto.

» Eccellente ripetibilita di 20,36 pm.

* Elevata velocita di scansione di 3200 scans/s

LSM-5065

B { )
544-538 0,00005-0,1 mm

| prodotti contenuti in questo cataloga sono destinati alla vendita a clienti commardiali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincofanti Le
descrizioni def prodottl, in particolars, e di tutte le specifiche tecniche sana wincolant solo & spressamante concordato,
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Micrometri Laser Scan : Unita Laser
Specifiche
LSh-a1e 64 LiI:eecaritéaN‘C“ Campo totale: 6 pm

Campo ristretto:

Sistema di misura senza contatto ad elevatissima accuratezza +(8+0,5AD) pm
* Laser per uso standard con campo da 1 mm a 120 mm. Err. di posizionamento *2 +Byum
o Linearita di 6 pm sull' intero campo di misura e £(4+0,5AD) ym Area di misura 30 x 120 mm
in campo ristretto. Lunghezza d'onda Laser 650 nm, Visibile
* Eccellente ripetibilita di £0,8 pm. ::Ir:;;: :: b :ﬁﬁ;‘:m
Elevata velocita di scansione di 3200 scans/s NErratie ases IEC. FDA
Ripetibilita (£20) +0,8 um

Accessori opzionali

Set campioni di calibrazione , @ 20 - 120
mm
02AGD260  Filtro Aria LSM-5125
0ZAGN7B0A cavo di prolunga 5 m
02AGN780B  Cavo diprolunga 10 m
ds 70 02AGN780C Cavo di prolunga 15 m
02AGN780D  Cavo di prolunga 20 m
0ZAGC150A  Prolunga ricev\ trasm 1 m
02AGC150B  Prolunga ricev\trasm 3 m

02AGC150C  Prolunga ricev\ trasm 5 m

02AGD150

|
a | 3
LSM-5125 =7 e : JL b

o || [ampe
544540 1-120

Specifiche
LSM-5165 64 Linearita a 20°C *! Campo totale : £7 pm

. L L Campo ristretto :
Sistema di misura senza contatto ad elevatissima accuratezza. Laser per uso standard +(4+2AD) pm
con campo da 1 mm a 160 mm. Err. di posizionamento *2 +8um
o Linearita di 7 pm sull' intero campo di misura e £(4+2AD) pm in campo ristretto. Area di misura 40 x 160 mm

» Eccellente ripetibilita di £1,4 pm. ::I"'"ghez;? d'onda Laser gggﬂ"m' V:ib“e
umero i scansioni SCans's

Velocita di scansione 1.206 mfs
Normative laser IEC, FDA
Ripetibilita (20} +1,4 um

£ Accessori opzionali
'1"-"=331 ~ No. | Desaizione
s D ; ==t <= . e o ] 1 L 02AGM300  Set campioni di calibrazione, © 20 - 160
-— | mm
| e 02AGN780A cavo di prolunga 5m
» pon 02AGN780B Cavo diprolunga 10 m
!1 ’>ﬂ= e ] 02AGN780C  Cavo di prolunga 15 m
v [ @ _lu 02AGN780D Cavo diprolunga 20 m
I Il . 02AGC150A  Prolunga ricev \ trasm 1 m
EL - i = !*l ﬂ 02AGC150B  Prolunga ricev\ trasm 3 m
EL2 e 02AGC150C  Prolunga ricev | trasm 5 m

*1 Al centro dell'area di misura
*Errore di misura potenzizle dovito alla variazione della posizions del

= u pezzo all'interno del campo di misura,

AD = Differenza in diametro tra il campione di riferimento ed il pezza.

3

544542 1-160 ﬂ,ﬁﬂélio.i-r-\;im Consultare documentazione LSM.

LSM-5165

-
388 | prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alla vendita-a dienti commerciali. Lo illustraziond dei prodetti non sono vincolanti. Le
l u 0)/0 descrizion] del prodottl, in particolars, e di tutte le spacifiche tecniche, sono vincalanti salo'se espresamante concordato.




Micrometri Laser scan

Giudizio GoaNG

L' LSM-9506 e’ uno strumento di misura da banco a scansione laser. E' ideale per tutti quei
pezzi che, a causa della loro forma o della loro deformabilita/fragilita, non sono controllabili
con strumenti a contatto.

L' LSM-9506 offre le sequenti caratteristiche:

* Laser di misura e visualizzatore integrati in una robusta struttura

* In grado di effettuare calcoli statistici.

» Dotati di interfaccia RS232C e uscita dati Digimatic.

EsEsEsl

Specifiche

Linearitad a 20°C ** +2,5 pm

Err. di posizionamento *2 2,5 pm

Area di misura 10 % 60 mm

Lunghezza d'onda Laser 650 nm, Visibile

Numero di scansioni 1600 scansis

Velocita di scansione 226 mis

Normative laser IEC

Display 16-digit tubo fluorescente LSM-9506

Interfacce RS-232C, Digimatic,
interruttore a pedale

Ripetibilita (x20) +0,6 pm

Alimentazione 100-240VAC, 40VA, ‘No. i
S 544-115D 0.5-60 0,00005-0,1 mm

Accessori opzionali

~ No.  Descrizione

02AGD140  Set campioni di calibrazione , @ 1 - 60

mm
02AGD680  Tavola regolabile per LSM-9506
02AGDS580  Supporto di centraggio LSM-5065 / 9506
02AGDS590  Supporto a V regolabile per LSM-5065 /
9506
936937 Cavo Digimatic, piatto 10 pin, (1 m}
9371797  Interruttore a pedale per SPC

Consultare documentazione LSM.
*1 Al centro dell' area di misura

*2 Errore di misura potenziale dovuto alla variazione
della posizione del pezzo all'interno dell' area di misura

| prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti commerdiali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincofantl Le 389
descrizion del prodott], in particalars, e di tutte le specifiche tecniche, sana vincolant solo se ssprasaments concordato, ' u OY/O




Micrometri Laser Scan - visualizzatore

Display LSM-5200 2670/ ABS -
Unita di visualizzazione dedicata ai Micrometri Laser Scan per l'indicazione in continuo dei valori Giudizio GolNG d
rilevati. E' possibile visualizzare la misura dei segmenti e la misura dei bordi. Sono possibili calcoli i S S
statistici e I'eliminazione dei dati errati. Misura campione -
i ; Re y ; o . Calcoli statistici DP1-VA o
* Modello da incasso (dimensioni conformi alle norme DIN43700) per ampie possibilita di integra-  scitadati a
zione. PRESET a
* Calcolo del valor medio, massimo, minimo, e range (massimo - minimo). %ﬁ’mwmpm a
* Possibilita di selezionare la misura di segmenti successivi (7 segmenti max.) o la selezione del oo B il et a
bordo (posizioni da 1 a 255). Eliminazione dati anormali a
* Dotato di USB, RS-232C, I/0 e interfacce analogiche. __
* Puo' esequire la media mobile o la media aritmetica. spadiche r
* Giudizio di tolleranza GO/:NG. Display Led 9Digit
interfacce USB2, RS-232C, 0
analogico, Interruttore a
pedale
Alimentazione $20VDC £10%, 1A

7803

390 | prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alla vendita-a dienti commerciali. Lo illustraziond dei prodetti non sono vincolanti. Le
l u OY/O descrizioni del prodottl, in particolars, e di tutte le spacifiche tecniche, sono vincolanti salo'se espresamente concardato.




Micrometri Laser Scan - visualizzatore

Unita dipslay LSM-6200

Giudizio Go/tNG a
OFFSET @ Unita di visualizzazione dedicata ai Micrometri Laser Scan per I'indicazione in continuo dei valori
Misura campione @ rilevati. E' possibile visualizzare la misura dei segmenti e la misura dei bordi. E' possibile effettuare
‘-&s&i-t--a- dat;ﬁgﬁw - 2 calcoli statistici e rilevazione/ eliminazione dei dati errati.
ZERO SET @ * Calcolo del valor medio, massimo, minimo, e range (massimo - minimo).
@+ Possibilita di selezionare la misura di segmenti successivi (7 segmenti max.) o la selezione del
a bordo (posizioni da 1 a 255).
@ * DotatodiRS-232C, /0 e interfacce analogiche.
& * Puo'eseguire la media mobile o la media aritmetica.
@+ Giudizio di tolleranza GO/£NG.
Specifiche
Normative laser |EC, FDA (544-534), JIS
(544-533)
Display 16-digit tubo fluorescente
Interfacce RS-232C, 110 analogica,
Interruttore a pedale
Alimentazione 100-240V AC, 40 VA,
50/60Hz
Accessori opzionali
‘No.  Descrizione Unita display LSM-6200
02AGC840  Unita uscita dati Digimatic, LSM-6200/
e
02AGCBB0  Interfaccia analogica 1O, L5M-6200 /
6900 No.
02AGC910  Interfaccia BCD, LSM-6200/ 6900 544-071D
02AGP150  Scheda per utilizzo DUAL
02AGD600C  Stampante per LSM-5000/ 6000
- 335 -
i
2 gl
t
[ |
'
B =)
.a o aar anic
' 3

Consultare documentazione LSM.

02agp150 - Unita aggiuntiva - tipo doppio

| prodotti contenuti in questo cataloga sono destinati alla vendita a clienti commardiali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincofanti Le 391
descrizioni def prodottl, in particolars, e di tutte le specifiche tecniche sana wincolant solo & spressamante concordato,
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Accessori opzionali Micrometri Laser Scan

Serie 544 - Accessori

Mitutoyo

No.
9371791
937179T.

02AGD110
02AGD120
02AGD130
02AGD140
02AGD150
02AGD170
02AGD180
02AGM300
02AGD200
02AGD210

02AGD220
02AGD230
02AGD240
02AGD250
02AGD260
02AGD270
02AGD400
02AGD490
02AGD520
0ZAGD280
02AGD370
02AGD680
02AGD440
02AGD580
02AGD550
02AGD560
02AGD570
02ZAGD450
02AGD590

Applicazione per
L5M-6200/6900/9506

LSM-5005
LSM-5015
LSM-5035
LSM-5065
LSM-5125
L5M-9506
LSM-902

LSM-5165
LSM -5005
LSM-5015

LSM-5005
LSM-5015
LSM-5035
LSM-5065
LSM-5125

LSM 501/503/90
L5M 501

LSM 503

LSM-5065
LSM-6902H
LSM-9506
LSM-5015/5035/6902H
LSM-5015/5035/902
LSM-5065/9506
LSM 506

LSM 506

LSM 506

Descrizione Consultare documentazione LSM.

Interruttore a pedale con connettore jack 3,5 mm
Interruttore a pedale

Set campioni di calibrazione (a0,1-2 mm)
Set campioni di calibrazione (g0,1-10 mm)
Set campioni di calibrazione (a1-30 mm)
Set campioni di calibrazione (21-60 mm)
Set campioni di calibrazione (220-120 mm)
Set campioni di calibrazione (21-60 mm)
Set campioni di calibrazione (21-25 mm)
Set campioni di calibrazione (@ 20-160 mm)
Guida per misurazione fili

Unita guida per la misura di fili

Unita di ventilazione
Unita di ventilazione
Filtro Aria

Unita di ventilazione
Filtro Aria

Supporto

Supporto regolabile
Supporto regolabile
Supporto regolabile
Supporto regolabile
Supporto regolabile
Supporto regolabile
Supporto di centraggio
Supporto di centraggio
SupportoaV
Supportoa V
SupportoaV

LSM-501S / 5035 /6902H  Supporto a V regolabile

LSM-5065 / 9506

392

Supporto a V regolabile

| prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alla vendita-a dienti commerciali. Lo illustraziond dei prodetti non sono vincolanti. Le
destrizioni del prodott, in particolars, e di tutte le specifiche tecniche, sono Wncolanti salo'se gsprosamente concordat.




Accessori opzionali Micrometri Laser Scan

. ! Accessori

Consultare documentazione LSM.

Interfacce uscita dati

Scheda per utilizzo DUAL

Cavi trasmettitore ricevitore
Cavi di prolunga

1 Eccetto LSM-5005/902
2 Eccetto LSM-902

No.
02AGC840

02AGC880
02AGC910
02AGC150A
02AGC150B
02AGC150C
02AGP150

02AGC330A
02AGC3308

02AGN780A
02AGN780B
02AGN780C
0ZAGN780D
02AGN780E

| prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti commerdiali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincofantl Le
descrizioni def prodottl, in particolars, e di tutte le specifiche tecniche sana wincolant solo & spressamante concordato,

Applicazione per
L5M-6200/6900

L5M-6200/6900
LSM-6200/6900
Tutti i modelli LSM!
Tutti | modelli LsM 1
Tutti i modelli LSM !
LSM-6200

Tutti i modelli L5M!
Tutti i modelli LSM!

Tutti i modelli LSM2
Tutti | modelli LsM 2
Tutti | modelli LsMm?2
Tutti | modelli LsM?
Tutti i modelli LSM?

393

Descrizione
Unita uscita dati Digimatic

Interfaccia /0 analogica aggiuntiva
Interfaccia BCD

Scheda per utilizzo DUAL

Cavo prolunga ricev\ trasmettitore 1 m
Cavo di prolunga 10 m

Cavo di prolunga 30 m

Mitutoyo



Linear scale DRO e visualizzatori
Pagina 395

Sistemi di misura lineari NC

Pagina 407 = e

Linear scale e —_ . I

Pagina 415

- . + " 4 5
394 | prodott contenuti in guestn cat: tinati alla vendita a clienti cc i Lo illustraziond dei prodatti non sane vincolanti. Le
I u Ovo descrizioni ded prodotti, in particolare, e di tutte la specifiche tecniche, sano vin lo se espressamante ardato.




DRO Linear Scales - Guida alla selezione

AT5
ATTIS, ABS, IPGT ad alta.
rasistenza ambientale

15402 1

AT103
modello standard

Fnaa 3000 mm

AT116 - AT112-F
madefio a sezions ribassata di modelio a sezione
semplice applicazione “super ribassata

- | I
Sstama ainduzione eletiromagnetica Fospelettiico (enmde re frasparents)
— LEC:
= Fatotranskore

Foema o orda d uscits - D segiali irusoidal disot di 50° (2vpp)

Cora ik 100 - 3004 mm 110~ SO0 mm 104 - 1500 mm St 1020 mm
{permodello 3 devata acouratazzal (10 - 2000 mmi {104+ 1560 mmy (50 1000 i)
Classe di amuratezm® & 5pmiCersa ulle 100~ 500 mm) {5451/ 10001 pm*! (5+5L.11000) pm {545 L1000 Hm
[rdllo ad elevata acairatezza) 7 jim (Coria utike: 660 - 1804 mi Fa+3L1000 ] (3L 00 ] 13431510041 jim]
] e 210 (Corsa Lre 2001}~ 3000 mm)

Velodta massima d fraslazione 50 mmin 120 mimin 120 mimin St mmin.

150 mimin.: AT 118}

Inidice 4 riferimenta Sxiema Absclise Adogni nteralia di 50 mm

Cosfficent: d dilatanione temica e (B 112105 AC

Almertasiane eletin SV CC 5V £ 5% CC

< o comante 0 A 70 k5 i ATHI, ATHE

Teemperatira d eserine O3 0°C 8 45°C

Temperatura di conservazions Da 2PCaTo'e

Umidita relativa 20- 80% dl umidita relativa

Lurghizzh cov testing - | - [ 03m
Forza df scomimenta 5 o mero S o meno

Cayosingolot! heressorio standard iconsultare le specifiche perla lungherzs)

Classe i proienone ST &7 [ [F]
1 {54BL 1000 m per| mroded mn apériorea TE0m 42 ATIIE 5 50w, perf modedl con oo ulle supgnia 3 250 mm

& per i madell zon ¢

privea3lfmm  thca

sl eieitn 0 ke ¢ pralngs stnadapendslu st

6 ATHON 0.3 m AT HE: senze cavobesing

Mitutoyo



Sistema di misura per macchine manuali AT-103

Serie 539 - Tipo incrementale incapsulato standard Specifiche
ac ; — - 53 Accuratezza (5+5L/1.000) ym
* Riga in cristallo - Indice di riferimento non codificato V= Eonie tin)
* Coefficiente di espansione termica (8 + 1)x 10-6/K Segnale in uscita Due segnali sinusoidali
¢ Elevata resistenza alle vibrazioni e durata nel tempo sfasati di 90° (2Vpp)
* Connessione con il visualizzatore garantita da un cavo corazzato in acciaio Temperatura di esercizio  0°Ca 45°C
« Direzione cavo reversibile (destra / sinistra) Alimentazione SVDC = 10%
* Innovative guarnizioni per una elevata protezione del sistema di misura e :g;:;:'Smmws,s A
Max. velocita di risposta 120 m/min,
Passo divisione segnale 20 pm
Indice di riferimento ogni 50 mm
Grado di protezione P53

Accessori opzionali

539-133 09AAAD33A cavo di prolunga 2M.
09AAAO33B  Cavodiprolunga5m
09AAA033C  Cavodiprolunga 7m

174-183D0  Visualizzatore KA-212

539-111-30 3 100 mm 120 248 268 1,5 174-185D  Visualizzatore KA-213 per Linear Scale
539-112-30 3 150mm 170 298 318 16

539-113-30 3 200mm 220 348 368 17

539-114-30 3 0mm 270 398 418 18

539-115-30 3 300mm 330 458 478 19

539-116-30 3 350mm 380 508 528 2

539-117-30 3 400mm 430 558 578 21

539-118-30 3 450mm 480 608 628 22

539-119-30 3 S00mm 540 668 688 23

539-121-30 3 G00mm 650 778 798 26 )

539.123-30 3 700mm 760 888 908 28 Cavo di prolunga

539-124-30 3 750mm 810 938 958 29

539-125-30 3 800mm 860 988 1008 3

539-126-30 3 900mm 960 1088 1108 33 Legaida

539-127-30 5 1000mm 1060 1188 1208 594 3,7 L0 Corsa utile

539-128-30 5 1100mm 1160 1288 1308 644 4 L1 Max. corsa trasduttore
539-129-30 5 1200mm 1260 1388 1408 694 42 L2 Distanza centro foro
539-130-30 5 1300mm 1360 1488 1508 744 44 13 Lunghezza totale

539-131-30 5 1400 mm 1460 1588 1608 794 4.6 L4-L6 Posizione supporti di montaggio
539-132-30 5 1500mm 1560 1688 1708 844 48

539-133-30 5 1600mm 1690 1818 1838 610 51

539-134-30 5 1700mm 1790 1918 1938 650 53

539-135-30 5 1800mm 1890 2018 2038 670 55

539-136-30 5 2000mm 2100 2228 2248 740 6

539-137-30 5 2200mm 2300 2428 2448 800 6,4

539-138-30 7 2400mm 2500 2628 2648 1314 1300 650 7,1

539-139-30 7 2500mm 2600 2728 2748 1364 1340 670 73

539-140-30 7 2600mm 2700 2828 2848 1414 1400 700 75

539-141-30 7 2800mm 2900 3028 3048 1514 1500 750 7.9 v
539-142-30 7 3000mm 3100 3228 3248 1614 1600 800 83 yretsaay

Segnale onda in uscita

H 396 | prodotti contenuti in quests ¢ des : 32 i I Lo fllustrs prodots ane vincolant. Le
l u OY/O descrizioni ded prodotti, in particolare, e o | e ecniche, sono v ti solo e espresaments concordato.




Sistema di misura per macchine manuali AT-103

Specifiche Serie 539 - Tipo incrementale incapsulato standard - Corsa lunga

Accuratezza (5+8L/1.000) pm T S - 53
L= Chrea vt tmm) » Riga in cristallo - Indice di riferimento non codificato

Segnale in uscita Due segnali sinusoidali e Coefficiente di espansione termica (8 + 1)x 10-5/K"!
sfasati di 90° (2Vpp) * Elevata resistenza alle vibrazioni e durata nel tempo

Temperatura di esercizio  da 0°Ca45°C » Connessione con il visualizzatore garantita da un cavo corazzato in acciaio

Alimentazione 5VDC+ 10% e Direzione cavo reversibile (destra / sinistra)

Sezione 80 x 37,5mm /95,5 % .l x R : ; L
37.5mm nnovative guarnizioni per una elevata protezione del sistema di misura

Max. velocita di risposta 50 mimin.

Passo divisione segnale 20 pm

Indice di riferimento ogni 50 mm

Grado di protezione IP53

Accessori opzionali

09AAAD33A cavo di prolunga 2M.
09AAAD33B Cavo di prolunga 5m
09AAA033C  Cavo di prolunga 7 m
174-183D  Visualizzatore KA-212
1741850  Visualizzatore KA-213 per Linear Scale 533133

539-143-30 3250 mm

539-144-30 3500 mm 3600 1.4

539-145-30 3750 mm 3850 12
539-146-30 4000 mm 4100 126
539-147-30 4250 mm 4350 135 4200 1050 132
539-148-30 4500 mm 4600 160 4400 1100 138
Cavo di prolunga 539-149-30 4750 mm 4850 85 4800 800 152
539-150-30 5000mm 5100 5220 120 4980 830 158
539-151-30 5250 mm 5350 5470 125 5220 870 164

Leganda 539-152-30 5500 mm 5600 5720 130 5460 910 17
L0 Corsa utile 539-153-30 5750 mm 5850 5970 135 5700 950 176
£ Max coratrstuttara 539-154-30 6000 mm 6100 6220 110 6000 1000 182

L2 Distanza centro foro
L3 Lunghezza totale
L4-L6 Posizione supporti di montaggio

g B g = e B .
- 8 - b fo— L - - -
225 o L]
@ Ur. = & fim s
¥ 1 1
= M Br—= B 15 [Br—o [ 2| N |
a9z« 3 ff E A A | '?
g | o v ¥ 1 i T it . ! —h
Vedere il depliant Sistemi DRO per maggiori dettagli = i 7y
e B e permdoglod dertag SRCR som——
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Sistema di misura per macchine manuali AT-103 -
Alta accuratezza

Serie 539 - Tipo incrementale incapsulato standard, alta ripetibilita

* Riga in cristallo - Indice di riferimento non codificato

* Coefficiente di espansione termica (8 + 1)x 10-/K-!

* Elevata resistenza alle vibrazioni e durata nel tempo

* Connessione con il visualizzatore garantita da un cavo corazzato in acciaio
* Direzione cavo reversibile (destra / sinistra)
¢ Innovative guarnizioni per una elevata protezione del sistema di misura

539-133

539-111-40
539-112-40
539-113-40
539-114-40
539-115-40
539-116-40
539-117-40
539-118-40
539-119-40
539-121-40
539-123-40
539-124-40
539-125-40
539-126-40
539-127-40
539-128-40
539-129-40
539-130-40
539-131-40
539-132-40
539-133-40
539-134-40
539-135-40
539-136-40

L R S R e Y S P R Ve I T FE S VY L R PY e Ry P e R oY

100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
750 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm

120
170
220
270
330
380
430
480
540
650
760
810
860
960
1060
1160
1260
1360
1460
1560
1690
1790
1890
2100

248
298
348
398
458
508
558
608
668
778
888
938
988
1088
1188
1288
1388

1588
1688
1818
1918
2018
2228

610
650
670
740

15
16
17
1.8
1.9

2.1
2,2
23
26
2,8
29

3.3
3.1

42
44
46
48
511
53
5.5

contenuti in gquesto
i ded prodott, in par

(P53

Specifiche
Accuratezza

Segnale in uscita

Temperatura di esercizio
Alimentazione
Sezione

Max. velocita di risposta
Passo divisione segnale
Indice di riferimento
Grado di protezione

Accessori opzionali
~ No. |
09AAAD33A
09AAAD33B

09AAAD33C
174-183D
174-185D

i

Cavo di prolunga

Legenda
L0 Corsa utile

L1 Max. corsa trasduttore

cavo di prolunga 2M.,
Cavodiprolunga 5m
Cavo di prolunga 7 m
Visualizzatore KA-212
Visualizzatore KA-213 per Linear Scale

(3+3L/1000) pm

L = Corsa utile (mm)
Due segnali sinusoidali
sfasati di 90° (2Vpp)
da 0°C 2 45°C

5V DC=10%

80 x 37,5mm /95,5 x
37.5mm

fino a 120 m/min.
20 pm

ogni 50 mm

P53

L2-13 Interasse fori di montaggio

L4 Lunghezza totale

L5-L6 Posizione supporti di montaggio

>

Vedere il depliant Sistemi DRO per maggiori dettagli

i, Le-illustrs

B4pressan

non sone vincolanti. Le




Specifiche
Accuratezza

Segnale in uscita

Temperatura di esercizio
Alimentazione

Sezione

Max. velocita di risposta
Passo divisione segnale
Indice di riferimento
Grado di protezione

Accessori opzionali

D9AAAD33A

09AAAD33B

09AAA033C
174-183D
174-185D

Legenda
L0 Corsa utile

L1 Max. corsa trasduttore

(5+5L/1000) pm

L = Corsa utile (mm)
Due segnali sinusoidali
sfasati di 90° (2Vpp)
da 0°Ca 45°C

5V DC+ 10%

52 x 22mm

120 m/min

20 ym

ogni 50 mm

IPS3

cavo di prolunga 2M.
Cavo di prolunga 5 m
Cavo di prolunga 7 m
Visualizzatore KA-212
Visualizzatore KA-213 per Linear Scale

L2-L3 Interasse fori di montaggio

L4 Lunghezza totale

L5-L7 Posizione supporti di montaggio

é
a
C4—

Vedere il depliant Sistemi DRO per maggiori dettagli

Sistema di misura per macchine manuali AT-113

Serie 539 - Tipo incrementale incapsulato standard - sezione ridotta

Righe pensate per |'installazione in spazi ristretti

* Riga in cristallo - Indice di riferimento non codificato
¢ Coefficiente di espansione termica (8 = 1)x 10-8/K-!
» Connessione con il visualizzatore garantita da un cavo corazzato in acciaio

539-201-30
539-202-30
539-203-30
539-204-30
539-205-30
539-206-30
539-207-30
539-208-30
539-209-30
539-211-30
539-213-30
539-215-30
539-216-30
539-217-30
539-218-30
539-219-30
539-220-30
539-221-30
539-222-30

539-201-30

100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm

120
170
220
270
330
380
430
480
540
640
740
840
940
1040
1140
1240
1340
1440
1540

258
308
358
408
468
518
568
618
678
718
878
978
1078
178
1278
1378
1478
1578
1678

242
292
342
39
452
502
552
602
662
762
862
962
1062
1162
1262
1362
1462
1562
1662

1096
1196
129
139
1496
1596
1696

339
389
439
489
539
589

EE|
381
431
481
531
581

430

490
530
560

09

0,905
0,943
0,981
1,027
1,064
1,102
1,14
1,86
13
13
14
14
19
19

2,2
22
2,2

Wl ik 2pes, Smm

ATiiace

..pq;_ +T‘“

N°1-N°2 esempi di installazione

Mitutoyo




Sistema di misura per macchine manuali AT-113

Alta accuratezza

Serie 539 - Tipo incrementale incapsulato standard - Sezione ridotta

Righe pensate per I'installazione in spazi ristretti

* Riga in cristallo - Indice di riferimento non codificato

» Coefficiente di espansione termica (8 + 1)x 10-§/K-!

* Connessione con il visualizzatore garantita da un cavo corazzato in acciaio

539-201-40

100mm 120 258 276

0.9

539-201-40 35
539-202-40 35 150mm 170 308 292 326 0,905
539-203-40 35 200mm 220 358 342 376 0,943
539-204-40 35 250mm 270 408 392 426 0,981
539-205-40 35 300mm 330 468 452 486 1,027
539-206-40 35 350mm 380 518 502 536 1,064
539-207-40 3,5 400 mm 430 568 552 586 1,102
539-208-40 30 450 mm 480 618 602 636 1,14
539-209-40 35 500mm 540 678 662 696 339 331 1,86
539-211-40 35 600mm 640 778 762 796 389 381 13
539-213-40 35 700mm 740 878 82 896 439 43 1.3
539-214-40 35 750mm 780 918 902 936 459 451 1.4
539-216-40 35 900mm 940 1078 1062 109 539 531 14
539-217-40 5 1000mm 1040 1178 1162 1196 589 581 19
539-218-40 5 1100mm 1140 1278 1262 129 430 19
539-219-40 5 1200mm 1240 1378 1362 13% 460 2
539-220-40 5 1300mm 1340 1478 1462 1496 530 2.2
539-221-40 5 1400 mm 1440 1578 1562 1596 a3p! | Z2.
539-222-40 5 1500 mm 1540 1678 1662 1696 560 22
af [N
L5 L
O o HH L E(l 4& i
= e i IEa[ [&la_ L i
" = :'L = 1 AR sCALE AT113EE é
e
15a04 | 18 5 el
1 .
L
“
_I 10T (1 sy, S B0 F |

U

N°1 e N°2 Modi di fissaggi

400

Mitutoyo

| prodoth contenuti in guests ¢
deserizioni del prodatt, in partic

Specifiche
Accuratezza

Temperatura di esercizio
Alimentazione

Sezione

Max. velocita di risposta
Passo divisione segnale
Indice di riferimento
Grado di protezione

Accessori opzionali

09AAA033A

09AAA033B

09AAAD33C
174-183D
174-185D

Legenda
L0 Corsa utile

L1 Max. corsa trasduttore

cavo di prolunga 2M,
Cavo di prolunga Sm
Cavo diprolunga 7 m
Visualizzatore KA-212
Visualizzatore KA-213 per Linear Scale

(3+3L/1000) pm

L = Corsa utile (mm)
da 0°C a 45°C

5V DC +10%

52 x 22mm

120 mimin

20 pm

ogni 50 mm

P53

L2-L3 Interasse fori di montaggio

L4 Lunghezza totale

L5-L7 Posizione supporti di montaggio

K>

Vedere il depliant Sistemi DRO per maggiori dettagli

ana vincolanti. Le




Specifiche
Accuratezza

Segnale in uscita

Temperatura di esercizio
Alimentazione

Sezione

Max. velocita di risposta
Passo divisione segnale
Indice di riferimento
Grado di protezione

Accessori opzionali

D9AAAD33A

09AAAD33B

09AAAD33C
174-183D
174-185D

cavo di prolunga 2M.
Cavo di prolunga 5 m
Cavo di prolunga 7 m
Visualizzatore KA-212
Visualizzatore KA-213 per Linear Scale

K>

(3+3L/1000) pm

L = Corsa utile {mm)
Due segnali sinusoidali
sfasati di 90° {2Vpp)
0°a45°

5V DC+ 10%

44,5 % 15,4mm

fino a 72 m/min

20 pm

ogni 50 mm

IP53

Vedere il depliant Sistemi DRO per maggiori dettagli

Sistema di misura per macchine manuali AT-112 -
Alta accuratezza

Tipo incrementale incapsulato standard, spessore ridotto, alta ripetibilita

* Modello super sottile

* Riga in cristallo - Indice di riferimento non codificato
¢ Coefficiente di espansione termica (8 = 1)x 10-8/K-!
* Connessione con il visualizzatore garantita da un cavo corazzato in acciaio

Elevata accuratezza

50mm

155

539-251-10 3 143
539-252-10 3 70 mm 163 175
539-253-10 3 20mm 213 225
539-254-10 3 170mm 263 275
539-255-10 3 20mm 313 325
539-256-10 3 270mm 363 375
539-257-10 3 320mm 413 425
539-258-10 3 370mm 463 475
539-259-10 3 420mm 513 525
539-260-10 3 470mm 563 575
539-261-10 3 520mm 613 625
539-262-10 3 5/0mm 663 675
539-263-10 3 620mm 713 725
539-264-10 3 6/0mm 763 775
539-265-10 3 720mm 813 825
539-266-10 3 770mm 863 875
539-267-10 3 820mm 913 925
539-268-10 3 920mm 1013 1025
539-269-10 7 1020 mm 1113 1125
L2 =
L Eore
7 ATYi2

Legenda : L0 Corsa Utile; L1 interasse fori di installazione; L2 Lunghezza totale

18nte conos

o vincolanti Le

072
0,74
08
0,85
0,9
0,95

1,05
11
1,15
12
1,25
1.3
1,35
1.4
1,45
1,5
1,56
1,62

(P)s3

Mitutoyo



Linear Scales DRO AT116

Serie 539 - Incapsulato a sezione ridotta

 Adatte a frese, tavole XY, sistemi di fissaggio ecc..
* Riga in cristallo - Indice di riferimento non codificato
¢ Fattore di espansione (8 £ 1)x 10-§/K-1

Specifiche
Accuratezza

Segnale in uscita

(5+5L/1000) pm

L = Corsa utile (mm)
Due segnali sinusoidali
sfasati di 90° (2Vpp)

* Cavo per la connessione al visualizzatore corazzato in acciaio Temperatura di esercizio  da0°Ca 45°C
Alimentazione 5VDCz10%
Sezione 52 % 22mm
e _’ Max. velocita di risposta fino a 50 m/min
g— Passo divisione segnale 20 pm
Indice di riferimento ogni 50 mm
Grado di protezione IP53

Accessori opzionali

09AAATZ0A

2 Cable for AT115, Cavo corazzato

09AAAT20B  Cavo 5 m per AT115, Cavo corazzato
539.271-30 09AAAT20C Elavo ].'mt per AT115, Conduit Armed
174-183D0  Visualizzatore KA-212
174-185D  Visualizzatore KA-213 per Linear Scale
539-271-30R
539-272-30R 34 150mm 170 308 292 326 600
539-273-30R 34 200mm 220 358 342 376 700
539-274-30R 34 250mm 270 408 392 426 800
539-275-30R 34 300mm 330 468 452 486 900
539-276-30R 34 350mm 380 518 502 536 1000
539-277-30R 34 400 mm 430 568 552 586 1050
539-278-30R 34 450 mm 480 618 602 636 1150
539-279-30R 34 500mm 540 678 662 696 339 3N 1250
539-281-30R 34 600mm 640 778 762 796 389 381 1450
539-283-30R 34 J00mm 740 878 B62 B9 439 431 1600
539-284-30R 34 750mm 780 918 902 936 459 451 1700 _
539-285-30R 34 800mm 840 978 962 996 489 481 1800 Cavo di prolunga
539-286-30R 34 900mm 940 1078 1062 1096 539 531 1950
539-287-30R 49 1000mm 1040 1178 1162 1196 583 581 2350
539-288-30R 49 1100mm 1140 1278 1262 1296 430 2500
539-289-30R 49 1200mm 1240 1378 1362 139 480 2700
539-290-30R 49 1300mm 1340 1478 1462 1496 490 2850 Legenda :
539-291-30R 49 1400 mm 1440 1578 1562 1596 530 3050 L0 Corsa Utile;
539-292-30R 49 1500mm 1540 1678 1662 1696 560 3250 L1 Max. corsa trasduttore;
L2 Interasse fori di fissaggio;
ox L3 Lunghezza total_e;
o ’_* L2 - g L4-L6 Distanza tra i supporti
el 8] AT o
[ 22 =1 -—' | Lo
Y
A h:* 5 ‘/‘ 5 _eﬂ
gi b _i R T ATHE é{flﬂ Vedere il depliant Sistemi DRO per maggiori dettagli
E2 Y _7 b & 18
15-02 |19 156 w5 b 80002
- 93 -
S =
L3 -
g § . B50£032 &
= 8k = 1
Seom =
g LS "

S [ w O oy pid

il

5 218
| 3

i Lo illustrs
e5pressal

contenuti in gquesto VEr
i ded prodott, in par tutte le secifiche te

ti non sona vincolanti. Le




Specifiche
Metodo di misura

Accuratezza

Temperatura di esercizio
Alimentazione

Sezione

Max. velocita di risposta
Passo divisione segnale

Accessori opzionali
- No.
09AABG74A
09AAB674B
09AAB674C
174-183D
174-185D

Legenda
L0 Corsa utile

L1 Max. corsa trasduttore

Cavo di prolunga (2 m), per AT715
Cavo di prolunga (5 m), per AT715
Cavo di prolunga (7 m), per AT715
Visualizzatore KA-212

Visualizzatore KA-213 per Linear Scale

Sistema ad induzione
elettromagnetica

100 a 500 mm +5 pm
600 a 1800 mm £7 pm
2000 a 3000 mm +10 im
0-45°C

5V DC+10%

54 x 22mm

50 m/min

20 ym

L2-L4 Posizione fori di fissaggio
L5-L8 Posizione supporto centrale

>

Vedere il depliant Sistemi DRO per maggiori dettagli

Sistema di misura per macchine manuali ABS

AT-715

Serie 539 - Tipo incapsulato ABSOLUTE IP67, dimensioni medie,
specifica per macchine manuali vecchie e nuove

Sistema di misura ad induzione elettromagnetica ABSOLUTE

grado di protezione IP67 per |'uso in ambienti ostili.

e L' AT715 rileva e visualizza la sua posizione assoluta, eliminando
la necessita di inserire il punto di riferimento ad ogni accensione.

539-801R
539-802R
539-803R
539-804R
539-805R
539-806R
539-807R
539-808R
539-809R
539-811R
539-813R
539-814R
539-815R
539-816R
539-817R
539-818R
539-819R
539-820R
539-821R
539-822R

34
34
34
34
34
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9

100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
750 mm
800 mm
800 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm
2400 mm
2500 mm
2600 mm
2800 mm
3000 mm

120
170
220
270
330
380
430
480
540
640
740
780
840
940
1040
1140
1240
1340
1440
1540
1640
1740
1840
2040
2240
2440
2540
2640
2840
3040

258
308
358
408
468
518
568
618
678
778
878
918
978
1078
1178
1278
1378
1478
1578
1678
1778
1878
1978
2178
2378
2578
2678
2778
2978
3178

242
292
342
392
452
502
552
602
662
762
862
902
962
1062
1162
1262
1362
1462
1562
1662
1762
1862
1962
2162
2362
2562
2662
2762
2962
3162

278
328
378
428
488
538
588
638
698
798
898
938
998
1098
1198
1298
1398
1498
1598
1698
1798
1898
1998
2198
2398
2598
2698
2798
2998
3198

339
389
439
459
489
539
589
424
459
494
524
559
459
479
459
539
469
509
529
549
489
529

Il cavo di prolunga da 2 m & collegato al cavo di segnale da 5 m, per un totale di 6,9 m

403

331
381
43
451
481
531
581
416
451
486
516
551
451
4an
451
531
451
501
521
541
481
521

A’ Protnctng
TOVAhminisrd
s

CERTIFIED

ABSOLUTE' 67

430
460
490
530
560
430
460
530
550
480
520
540
560
500
530

215
230
280

Mitutoyo



Visualizzatori universali KA 200

Serie 174 - Visualizzatore per Linear Scale

Il display indica il valore di posizione trasmesso dal sistema di misura lineare.

Il Visualizzatore KA offre le seguenti caratteristiche :

* Facilita d'uso, display multifunzionale, possibilita di utilizzo su torni, frese e rettifiche manuali.

* Linear Scales collegabili : AT103/ AT112/ AT116/ AT715.

* Modelli precedenti collegabili : AT102 / AT111/ AT115/ AT113 /AT115

* Per collegamento a PC con interruttore a pedale & necessario il cavo 12AAAB882D (femmina /
femmina)

174-185D

1741830 2
1741850 3

1.25kg
133kg

Mitutoyo

Approssimazione al punto zero
(INC)

Commutazione sistema di
coordinate

significativa

Impostazione della risoluzione

Specifiche
Display

Dimensioni (LxPxH)}
Risoluzione

Temperatura di esercizio
Funzioni macro

Spegnimento ultima cifra non

7 segmenti, 8 cifre, segno
Display LED a 8 caratteri
300 x 70 x 167 mm mm
Con Serie AT100 ;0,05 -
0,0001 mm con Serie
AT715: 0,01 - 0,001 mm
da 0°C ad45°C

Nuove funzioni :

fresature di tasche
circolari e rettangolari
Nuove funzioni :
visualizzazione velocita
di spostamento;
lavorazione conicita; dati
utensili; compensazione
multipunto; diagnosi
sistemi di misura;
calcolatrice

RS-232C/ USB

Caratteristiche principali

Output (opzionale)

Accessori opzionali

CavoRS-232C a PC o a Box esterno -

06ACFI41
Interr. a pedale 965004
06AET993  Unita uscita USB/RS 232 C
12AAAB82  Cavo di connessione RS232C, For $J301
0BACB393  Adattatore C KA - LGF (OP)
06ACB913  Adattatore A KA - LGF
06ACB391  Adattatore KA - AT
06ACB392  Adattatore B KA - ST

09EAAD94  Cavo 1m (25-pin) per connettere
DP-1VR a visualizzatore KA (RS5-232 C),

1m, connettore 25 pin

965004 Interruttore a pedale R5-232C
9371797  Interruttore a pedale per SPC
937328 "Load Box" esterna
936553 Interruttore remoto
63AAA108  232C RS-cavo di segnale, D-Sub-25-D-
Sub-8, 2m

i, Le-illustrs on sona vincolanti. Le
e5pressan




Guida alla scelta dei cavi di prolunga

AT103

| |
e v oy Amma (L 1
L= I
AT113  hmemrmemrmmem e (s 1 T SR s ol :
|? i' e rd x .nnu. [
—fy, - | |
AT116 1O B ——mE ] T Se— i
g a8 00 p— N
AT112 d 1)) | e -l
—f—-—r—mr‘.___ﬂ_..:l _ nn:;. __-I o .I
L. [ CHE (| [ — 1y o [ D— I
AT715 B |

P i TS Im
< ) - T
0| | me—a
-

.
I e 17
-

Guida alla selezione dei cavi di prolunga

Visualizzatore KA

-
sono destinatl alla vendita a clienti commerciall. Le illustrazioni dai pro v i 405
g i tutte e spacifiche tecniche, colant solo & esprassamente conco X I u Oyo




Guida alla scelta dei sistemi di misura incapsulati e
a aperti per macchine CNC

Watel Refef_ente Ab&ul[.zle O_uwu_rsiyt_al cycleof Sianaldni !\h?._ol Rsﬂf&lu'-\:n Maimum response Minimum edge
paint function | sinusaidal signal {pm} divisions [} speed® | (mmis) interval*’ (ns)
5T368 o 2
5T36C — 200 002 150
g [ tssen L = - freu200) | g0 s 30 %
= [S7360) 20 11 120
E 400 [iTii 157
r 200 |
E S5T46-EZA Yes — 0 = 40 05 160
§ 0
g 4
ABSSTIO - Ve - - - 11 -
ABSST00 = Yes = = = 2 I'L a0 —
200 i K
100 12 1600
B0 0:25
ATI3 Yo = 0 PO g i 125
0 2
i
3 a i
B 4 5
é 200 1 T
& 10 i 140 125
:E: ATIN Yer = 0 - 2 L
i £ 2000 =
a 5 500
4 5 1000
ABS ATT100 = Yes == = — 0,05 -
nony
ABS AT1300 - Y - - - 0.0 3005 -
any
1 Masimum of puse autpist bype s the fogicatval specification) with a margin of abeat 10%, 2d & Iimited depending an the scabe rsporse speed and resalution.

P i
* 4 Ferinformation an minimum edge interval see *Bplanstion of Terms® on pege 74,
The guarenteed value for minimum edge interval is +0%, -10%.
For some modek, values ather than shown abave can abo be selocted.
“ 11t dependk on the interface

Mitutoyo




Sistema di misura CNC ST36

Specifiche Serie 579 - Sistema di misura aperto con uscita segnale sinusoidale e squadrato
Accuratezza 10 - 300 mm £0,5 ym qi . i oy

350500 mm 1 :n._ Modello ad elevata accuratezza - Riga incrementale a riflessione in cristallo

600 - 1,000 mm £2 ym * Alta risoluzione e precisione, per installazione scoperta.

1-1"30- 3.000 mm 2 » Elevata stabilita dei segnali in uscita.

pmim

R » Coefficiente di espansione termica (8 £ 1)x10-6/K-!
Due segnali sinusoidali i S i —_—— .
fasati di 90° 2Vpp * Emette simultaneamente segnali bifase a onde sinusoidali (passo segnale 4pm) e segnali R5422
(modelli A e C), * Dotato di box interfaccia compatta.
due segnali squadrati * Per e dimensioni di installazione contattare Mitutoyo
sfasati di 90° RS-422 line
driver -
(Modelli B e C) - — . _ . S =
10-75 mm punto
centrale scala
100 - 3000 mm ogni 50
mm

Segnale in uscita

Indice di riferimento

Manx. velocita di risposta
Alimentazione

Passo divisione segnale
Sezione

Risoluzione

Passo divisione segnale

1200 mmisec

5V DC+10%

8ym

22 x 14 9mm

0,01; 0,02; 0,05; 0,1 pm
4pm

w [T
il Y

Tuitpm

Modello A/C

Maodello B/C

Vedere il depliant Linear Scale CNC per maggiori
dettagli

no vincolanti Le

go sono destinati alla vendita a client
gl tutte e spacific

Le illustrazioni dei prodotti n

tecniche, sono sEsAMEnte conoo
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Sistema di misura CNC ST46-EZA

Serie 579 - Sistema di misura fotoelettrico a nastro metallico Specifiche
i e y : " i Corsa utile 10 a 3000 mm

Tipo compgtto - Blgg incrementale in cristallo - o metallica (strip) Saae b % Tipo B: Onda quadra

¢ Graduazione di misura 20 pm differenziale (RS-422),
* Periodo segnale 20 pm indice di riferimento,
* |ndice di riferimento non codificato input esterno per reset
» Coefficiente di espansione termica (8 + 1)x106/K1 Tigo & Gnve ghjeslee

oefficiente di espansione termica (8 + 1)x differenziale

* Velocita massima di risposta 2,6M/s (Ampiezza minima -3B)

» Comprendono allarme LED per la rilevazione di velocita eccessiva
* Puo essere utilizzata per la costruzione di righe metalliche

* Funzione di autodiagnosi tramite connettore USB

ST4BEZA Type B Encoder lineare fotoelettrico a riflessione

Indice di riferimento

(RS-422), indice di
riferimento, due onde
sinusoidali sfasate di 90°
2Vpp

Con indice di riferimento
(passo 50 mm, da 10 a 80
mm: punto centrale)

= : i Temperatura / Umidita 0a40°C, 20 a B0% RH
ST4BEZA Type C Encoder lineare fotoelettrico a riflessione Hearario (no condensazione)
Temeratura/Umidita di -20 2 60°C, 20 3 80% RH
stoccaggio (no condensazione)
Alimentazione SVDC + 5%
Sezione 125%12,1mm 17,1 x
14mm / 20 x 9,33mm
(depends on the type)
Max. velocita di risposta 2,6 mis (ampiezza
minima -3d8)
Coefficiente di espansio- (81) x 105°C
ne interna
Specifiche scala Graduazione segnale 20

pm ; Materiale : nastro
metallico (su richiesta in
cristallo)

1: Scala principale; 2: Unita detector; 3: Connettore uscita dati (incluso); 4: Cavo feedback; 5: a cura del cliente i

(cavo feedback/controller)
P _j_/f Vo = 2.5V fmin |
Vo= 0.5V frie]

T £« Edoe intenal, resobution

El-ﬂﬁgjm Wt
; 0.0 &mm

Segnale in uscita tipo B

Tawekng diniction o desector hesd Sl mack

Apdrence poal it

+ Butpu wgrid pich Hym;

Puse dffierce 207 pp i Vi el e 250)
el
e
s LI LT 1
A
LI L L
L5

o

il I Hm s 150 imin)
s _I_/ Ve = B5V ima)
o I /_'_ L Exdgerieranl, rechation
3

(E-phue pole weth
i OB+l dmm

Segnale in uscita tipo C

Vedere il depliant Linear Scale CNC per maggiori
dettagli

contenuti in questo 1 sona vincolanti. Le

i ded prodotti, in par

Mitutoyo




Sistema di misura CNC ABS ST700

Specifiche Serie 579 - Sistema di misura ABSOLUTE ad induzione elettromagnetica ABSOLUTE
Metodo di rilevazione Induzione o ; : Gy

elettromagnetica * Supporto di misura in metallo - sistema di Irllevame_ntolser?za contatto 65
Corsa tile 100 mm - 3.000 mm * Concepito per il controllo di motori lineari ed applicazioni ad alta velocita

(3200 mm - 6.000 mm e accelerazione,

opzionale) * Laregolazione del segnale awviene con rapidita grazie ad un software dedicato.
Accuratezza (5+5L0/1.000)pm

* Risoluzione 0,1 pm (0,05 pm, a richiesta)

Velocita di risposta 5.000 mmis i : : .
Samis ¢ B G * Coefficiente di espansione termica (8 £ 1)x10-67°K-!
Risoluzione 0,1 pm * Grado di protezione IP65

Vedere il depliant Linear scale ST700 per maggiori
dettagli i

3 " " 1 3 5 -
ntenuti in questo cataloge sono destinati alla vendita & client ciall, Le illustrazioni dei prodotti n 0 vincolanti Le
@ £ e i tutte e spacifiche tecniche, sano vincolant solo s espressamente conco % I u Oyo




Sistema di misura CNC ABS S

T1300

Serie 579 - Sistema di misura Absolute a nastro con alta velocita ed elevata risoluzione.

Tipo compatto - Sistema di misura assoluto a nastro metallico

* Sistemi di misura lineari di tipo aperto, con design co
¢ Elevata velocita massima di risposta fino a 5000mm/s.

mpatto

* Dotati di allarme LED in caso di mancanza di rilevazione del segnale in uscita dovuta ad eccessi-

va velocita o ad anomalie del segnale .

— -

Tipo con montaggio alle due estremita

Modello a montaggio centrale

Mitutoyo

o

Tipo a montaggio con nastro biadesivo

contenuti in gquesto
i ded prodotti, in par

des!

tutt

i alla ven

8 lu spacifiche te

Specifiche

Metodo di rilevazione
Campo massimo effettivo

Accuratezza

Sezione

Max. velocita di risposta
Risluzione minima

Specifiche scala
Interfacce applicabili

Ottica

12 m (a seconda del tipo
di montaggio)

10 pm/m (2 Sum)

22 %301 or 22 x 25,45
mm (depending on
mounting type)

8 m/s(varia a seconda
dell' interfaccia)
1nm{ 10 nm

Nastro metallico
FANUC, Mitsubishi,
Yaskawa, Panasonic,
Mitutoyo

Vedere il depliant Linear Scale CNC per maggiori

dettagli

non sone vincolanti. Le




Specifiche
Accuratezza

Segnale in uscita

Temperatura di esercizio
Alimentazione

Sezione

Max. velocita di risposta
Passo divisione segnale
Indice di riferimento
Grado di protezione

Accessori opzionali

D9AAAD33A

09AAAD33B

09AAA033C
174-183D
174-185D

Legend

L0 Effective range

L1 Travel range
L2-13 Mount interval
L4 Overall length
L5-L7 Support bracket position

cavo di prolunga 2M.
Cavo di prolunga 5 m
Cavo di prolunga 7 m
Visualizzatore KA-212
Visualizzatore KA-213 per Linear Scale

(5+5L/1000) pm

L = Corsa utile (mm)
Due segnali sinusoidali
sfasati di 90° (2Vpp)
da 0°Ca 45°C

5V DC+ 10%

52 x 22mm

120 m/min

20 ym

ogni 50 mm

IPS3

Vedere il depliant Sistemi DRO per maggiori dettagli

DRO Linear Scales AT113

Serie 539 - Tipo incrementale incapsulato standard - sezione ridotta

Righe pensate per |'installazione in spazi ristretti
* Riga in cristallo - Indice di riferimento non codificato

¢ Coefficiente di espansione termica (8 = 1)x 10-8/K-!
» Connessione con il visualizzatore garantita da un cavo corazzato in acciaio

539-201-30. 3,5

539-202-30. 35
539-203-30. 35
539-204-30. 35
539-205-30. 35
539-206-30, 35
539-207-30. 35
539-208-30. 35
539-209-30. 35
539-211-30. 35
539-213-30, 35
539-215-30. 35
539-216-30. 3,5
539-217-30. 5
539-218-30. 5
539-219-30, 5
539-220-30. 5
539-221-30. 5
539-222-30. 5

539-201-30

100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm

740
840
940
1040
1140
1240
1340
1440
1540

258
308
358
408
468
518
568
618
678
778
878
978
1078
178
1278
1378
1478
1578
1678

242

292
342
392
452
502
552
602
662
762
862
962
1062
1162
1262
1362
1462
1562
1662

276
326
376
426
486
536
586
636
696
796
896
996

1196
1296
1396
1496
1596

339
389
439

539
589

33
381
431
481
531
581

430

490
530
560

0.9
0,905
0,943
0,981
1,027
1,064
1,102

1,14

1,86

13

13

1.4

1.4

19

19

2,2
2,2
2,2

l;_;. .E_ B

e
g

ioni dal prodott

|!2x|'.".' |
5 #A e
s

N°1-N°2 esempi di installazione

ono vincolanti Le

Mitutoyo




Sistema di misura CNC AT-211

Serie 539 - Tipo incrementale incapsulato - Sezione ridotta e alta velocita con 5 3 Specifiche

elevata ripetibilita Accuratezza 100 2 1.500 mm
L (3+3L/1.000) ym
* Riga in cristallo (Standard)
* Segnale in uscita 5 VTTL/20 pm (RS-422) (2+2U1t‘000))um(AIta
H H § accuratezza
' R's{.’luz'{.’n.e Suggerita ! ”m'(.)'.s 2L 500 a 1.500 mm (3:3L/
¢ Indice di riferimento non codificato ogni 50 mm. 1,000) ym
« Coefficiente di espansione termica (8+1)x10-6/K-! L = Corsa utile (mm)
* Possibilita di connessione ad una unita di pressurizzazione (IP64) Segnale in uscita Due segnali squadrati
* Accuratezza - mod. standard : da 100 a 1500 mm = 3 ym sfasati di 90° (R5422A)
o Accuratezza - mod. alta accuratezza da 100 a 1500 =+ 2 ym Differsntial line drivec
g Sy H Alimentazione 5V DC+ 10%
* Modelli disponibili L . oo i . o Sezione 58 x 20mm / 52 x 22mm
- AT211A, con punti di installazione multipli, per ridurre I'effetto delle vibrazioni Max. velocita dirisposta fino a 120 mimin
- AT211B installazione standard Risoluzione 0,1;0,5 1 pm
* Modello incapsulato ad alta risoluzione e accuratezza Passo divisione segnale 20 pm
m_[ LT
A =] L]
i = s o4 LT
= = w
e

AT211A

Vedere il depliant Linear Scale per maggiori dettagli

Vedere il depliant Linear Scale CNC per maggiori dettagli

- . + " 4 5
41 2 | prodott contenuti in guestn catalogo destinati alla vendita a clienti li. Le-illustraziond dei prodett ano vincolanti. Le
I u Ovo descrizioni ded prodotti, in particolare, e te |e specifiche tecniche, sono v ti ol s esprossamente concordato.




Sistema di misura CNC ABS AT1100

Specifiche Serie 579 - Sistema di misura ABSOLUTE ad induzione elettromagnetica ABSOLUTE
Metodo di rilevazi Induzi ’ g e ;
itdalibinin e':e;f::::gneﬂca AT1100 ABSOLUTE, I'ultima generazione di sistemi lineari di misura incapsulati ad
Campo massimo effettivo 3040 mm induzione elettromagnetica Mitutoyo, altamente resitente ai contaminanti quali i
Accuratezza 3+50/1.000) pm L= 140 to liquidi, oli lubrificanti e refrigeranti.Ottima come sistema misura per macchine CNC
2.040 mm in ambienti di produzione.

(5+45L/1.000) ymL=2.240  Ajtra caratteristche che contribuiscono alle elevate prestazioni AT1100 ABS sono :

ARG ;‘;i‘;‘;ﬂ‘:‘n’“ la nuova sagomatura della posizione della testina di misura nel telaio di alluminio e
Velocita di risposta Imk I'estrema resistenza ai refrigeranti della guarnizione. Tutto questo permette | in-
Risoluzione 0.05 ym stallazione di questo sistema lineare in ambienti di produzione.

Interfaccia compatibile FANUC, Mitsubishi,

Siemens, Mitutoyo

Vedere il depliant Linear Scale CNC per maggiori
dettagli

3 " " 3 5 -
go sono destinati alla vendita & client Le illustrazioni dei prodotti n no vineolanti Le
e i tutte e spacifiche tecniche, sono vincolant solo BLSMTIENTE CONCD % | u Oyo




Sistema di misura CNC ABS AT1300

Unita di scala assoluta (tipo sottile) ABSOLUTE"  Specifiche

Metaodo di rilevazione Ottica, doppia
. o ) - . trasmissione telecentrica
* Disponibile versione ad alta rigidita (tipo S) e ad alta accuratezza (tipo H) Campo massimo effettivo  Da 1002 2.200 mm Tipo §
s Eccezionale resistenza alla contaminazione rispetto ai modelli ottici convenziona- Da 100 2 1.000 mm Tipo H
li grazie all'utilizzo di un nuove principio di rilevamento sezione 66 x 23 mm /24 x 65 mm
* Nuovo design a prova di refrigerante che incorpora una guarnizione in gomma :?"T“? IS ;gg‘;’;ﬂ’a .
2 5 . i i T a T e isoluzione A WO pm
ad alte prestazioni per fornire una maggiore affidabilita negli ambienti di offici (st rigattile Fanuc, Mitsubishi,
na. . ) . ) Mitutoyo
* Offre un'elevata accuratezza e I'eccezionale risoluzione di 0,001 pm
* La forma sottile permette di risparmiare spazio. (AT500-S e AT500-H sono compa- .
tibili tra loro durante ['installazione.)

Supporta le interfacce di vari produttori consentendo una varieta di configurazio-
ni di sistema

Vedere il depliant Linear Scale CNC per maggiori
dettagli

Tipo H

H 414 | prodotti contenuti in quests ¢ des ; 32 i ta el nendlatsi o TR
l u OY/O deserizioni ded prodott, in particolars, & e i gpe ecniche, sono v ti salo se espressamente concardato.




Sistemi di misura ABSOLUTE Digimatic IP66
Orizzontali

Serie 572 - Orizzontale

ORIGINE a @ 66
A I @  llsistema di lettura capacitivo assoluto, brevettato, & concepito per |'uso
u - in ambienti ostili con presenza di acqua e olii di lavorazione ABSOLUTE’
Specifiche ¢ | cavi di connessione sono progettati appositamente per mantenere il grado di
Rialisiing et protezione dello strumento
Max. velocita dirisposta Illimitata * Esente da errore di over speed .
Ripetibilita 0,01 mm * Grazie al sistema Absolute, una volta impostata |'origine, il sistema, ad ogni

accensione, mostrera la distanza assoluta da quel punto, senza necessita di dover

riazzerare lo strumento

Accessori opzionali

05CZA624  Cavo Digimatic con tasto dati, modelli

IP1m, Tipo calibro — A
05CZA625  Cavo Digimatic con tasto, tipo IF, 2m P
02AZD790A Cavo di connessione U-WAVE-T &, o

Modello per calibri IP con tasto dati

06AFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 572-601
Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro

X

Articoli di consumo

572600 0-100 003mm 209 185 390
572-601 0-150 003mm 259 235 410
572-602 0-200 003mm 311 287 430

938882  Batteria SR44 1,5V

mm

45
© 575
@] = [EC2 RN
e ] o = e — e -
L&l | - ‘P_Qx-L - [
L— g =
2305 1n 35 ) o

jﬁ.:!;l | h%__g

135

415 Mitutoyo




Sistemi di misura ABSOLUTE Digimatic
Orizzontali Standard

Sistema di misura capacitivo assoluto, brevettato ABSOLUTE !
* La posizione di zero deve essere impostata una sola volta e lo zero assoluto -
rimane fisso fino alla sostituzione della batteria o

* Massima precisione di misura anche ad alte velocita di spostamento. ORIGINE . ?
¢ Display a caratteri grandi di facile lettura.

Specifiche

Risoluzione 0,01 mm

Max. velocita di risposta lllimitata

Accessori opzionali

572-202-30

905338 Cavo Digimatic, piatto diritto, (1 m)
905409 Cavo Digimatic, piatto diritto, {2 m)
905689 Cavo Digimatic piatto a gomite, (1 m)
i 905690 Cavo Digimatic piatto a gomito, (2m)
905691 Cavo Digimatic piatto a gomito destro,
{1m)
905692 Cavo Digimatic piatto a gomito destro,

572-20030 0-100 0,03mm 209 185 230
57220130 0-150 003mm 250 235 250

572-202-30 0-200 0,03 mm 311 287 270 (2m)
572-203-10 0-300  0O04mm 444 420 370 905693 Cavo Digimatic piatto a gomito sinistro,
{1m)
10 3 N INh03 905694 gavo Digimatic piatto a gomito sinistro,
a m
g E: : . 959143 Unita blocco valore
a : ¥ ’ L/ H 959149 Cavo Digimatic, Diritto con tasto dati,
1
o o —— of i

959150 Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2m
02AZD790C Cavo di connessione U-WAVE-T C,
Diritto con tasto dati
= 0BAFM380C  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),
Diritto con tasto dati

([
1

[ED)

Articoli di consumo

591

1 |
100-200 mm
440
420 6
13.5 40 46

6.6

H 41 6 | prodotti contenuti in quests ¢ destinat alls 32 i i Lo illus neciloty o TR
I u OY/O descriziont ded prodott, in particalars, & e e e echiche, ¢ \ ti sale o asprocame cordato.




Sistemi di misura ABSOLUTE Digimatic
Orizzontali Multifunzione

! Sistema di misura capacitivo assoluto, brevettato, per numerose applicazioni di ABSOLUTE
I misura.
* La posizione di zero deve essere impostata una sola volta e lo zero assoluto
rimane fisso fino alla sostituzione della batteria
ZERO SET & * Massima precisione di misura anche ad alte velocita di spostamento.
: |@ « Display a caratteri grandi di facile lettura.
a
D
Specifiche
Risoluzione 0,01 mm
Max. velocita di risposta Illimitata
572-461
Accessori opzionali
905338 Cavo Digimatic , piatto diritto, (1 m) Senza funzione diametro, con direzione di conteggio reversibile
905409 Cavo Digimatic , piatto diritto, (2 m) o - H.E -H
905689 Cavo Digimatic piatto a gomito, (1 m)
905690 Cavo Digimatic piatto a gomito, (2m) 572-460 0-100  0,03mm 204 220 250
905691 Cavo Digimatic piatto a gomito destro, ST2-461 0-150 0,03 mm 294270 280
(1m) 572-462 0-200 0,03mm 344 320 310
905692  Cavo Digimatic piatto a gomito destro, 572-463 0-300 0,04 mm 454 a0 370
(2m) 572-464 0-450 0,04 mm 6 233 594 570 146 760
905693  Cavo Digimatic piatto a gomito sinistro, 572-465 0-600 005mm 6 232 774 750 146 900
{1m) 572-466 0-800 0,06 mm 10 272 974 950 186 1710

905694 Cavo Digimatic piatto a gomito sinistro, 572-467 0-1000 0,07 mm 10 272 1.174 1150 186 2040
m
06AFM380C  USB Input Too! Direct (Digimatic USB),
Diritto con tasto dati
02AZD790C Cavo di connessione U-WAVE-T C,
Diritto con tasto dati

Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V

450-1000 mm

a7 Mitutoyo




Sistemi di misura ABSOLUTE Digimatic
Orizzontali Multifunzione

Sistema di misura capacitivo assoluto, brevettato ABSOLUTE !
* La posizione di zero deve essere impostata una sola volta e lo zero assoluto I
rimane fisso fino alla sostituzione della batteria
* Massima precisione di misura anche ad alte velocita di spostamento. a
ZERO SET ]
- Funzione diametro d
i ORGNE 4
572-483-10 specHfiche
: Risoluzione 0,01 mm
MEliH Multifunzione orizzontale con funzione diametro Max. velocita di risposta Nimitata

o o o) o o ——
24 220 e
294

572-480-10 0-100  0,03mm 250 D
572-481-10 0-150  0,03mm 270 280 905338 Cavo Digimatic, piatto diritto, (1 m)
572-482-10 0-200  0,03mm M4 320 310 905409 Cavo Digimatic , piatto diritto, (2 m)
572-483-10 0-300 0,04 mm 444 420 370 905689  Cavo Digimatic piatto a gomito, (1 m)
572-484-10 0-450 004mm 232 594 570 146 6 760 905690  Cavo Digimatic piatto a gomito, (2m)
572-485-10 0-600 005mm 232 774 750 146 6 900 905691 Cavo Digimatic piatto a gomito destro,
572-486-10 0-800 006mm 272 974 950 186 10 1710 (1m) A—— ’
572-487-10 0-1000 007mm 272 1.174 1450 178 10 2040 905692 {Czavjo Digimatic piatto a gomito destro,
m
905693 Cavo Digimatic piatto a gomito sinistro,
(1m)
905694 Cavo Digimatic piatto a gomite sinistro,
Zm
06AFM380C  USE Input Tool Direct (Digimatic USB),
L3 Diritto con tasto dati
02AZD790C Cavo di connessione U-WAVE-T C,
48303 Diritto con tasto dati
-
Articoli di consumo

938882 Batteria SR44 1,5V

mim

=T
o

5 |

36

16

450-1000 mm




Riga elettronica ABSOLUTE Digimatic
Verticale Standard

ABSOLUTE’

! Sistema di misura capacitivo assoluto, brevettato, per numerose applicazioni di
misura.
4 e Laposizione di zero deve essere impostata una sola volta e lo zero assoluto

ORIGINE E rimane fisso fino alla sostituzione della batteria
* Massima precisione di misura anche ad alte velocita di spostamento.
Specifiche * Display a caratteri grandi di facile lettura.
Risoluzione 0,01 mm
Max. velocita di risposta lllimitata

Accessori opzionali

959143 nlta blocco vare 16
905338 Cavo Digimatic, piatto diritto, {1 m) LEL. EA

905409 Cavo Digimatic , piatto diritto, {2 m)
959149 Cavo Digimatic, Diritto con tasto dati,
m gmete 7 'ﬁ]
959150 Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2m ]
905689 Cavo Digimatic piatto a gomito, (1 m) 2.5
905690  Cavo Digimatic piatto a gomito, (2m) e =| |=
905691 Cavo Digimatic piatto a gomito destro, o w
(1m)
905692 Cavo Digimatic piatto a gomito destro, s Rf paes =l |&
[zm} - o | oot |
905693 Cavo Digimatic piatto a gomito sinistro, Ll e
(im) °£ -
905694 Cavo Digimatic piatto a gomito sinistro, 14.6 5 —
2m 20
DBAFM3B0C  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Diritto con tasto dati 38 354
02AZD790C Cavo di connessione U-WAVE-TC,
Diritto con tasto dati

Articoli di consumo

-
iz
]

938882  Batt

B

i
t

9
9

572-302-10

572-300-10
572-301-10
572-302-10 0-200 003mm 344 320 310
572-303-10 0-300 O004mm 444 420 370

419 Mitutoyo




Sistemi di misura ABSOLUTE Digimatic
Verticali Multifunzione

Sistema di misura capacitivo assoluto, brevettato, per numerose applicazioni di ABSOLUTE M_!
misura. owos 4
* La posizione di zero deve essere impostata una sola volta e lo zero assoluto DATA (uscita dati con cavo)/ a
rimane fisso fino alla sostituzione della batteria O oo vikre astpal
 Massima precisione di misura anche ad alte velocita di spostamento. ZERQ SET a
* Display a caratteri grandi di facile lettura. PRESET 4
Direzione conteggio selezionabile ]

Specifiche
Risoluzione 0,01 mm
Max. velocita di risposta lllimitata

Accessori opzionali

905338 Cavo Digimatic, piatto diritto, {1 m)
905409 Cavo Digimatic, piatto diritto, (2 m)
905689 Cavo Digimatic piatto a gomite, (1 m)

905690 Cavo Digimatic piatto a gomito, (Zm)
905691 Cavo Digimatic piatto a gomito destro,
{1m)
905692 Cavo Digimatic piatto a gomito destro,
(2m)
905693 Cavo Digimatic piatto a gomito sinistro,
(1m)
905694 Cavo Digimatic piatto a gomito sinistro,
m
06AFM380C  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
100-300 mm 450-1000 mm Diritto con tasto dati
02AZD790C Cavo di connessione U-WAVE-T C,
Diritto con tasto dati

- - - ‘ Articoli di consumo
oy K ) om) ) ) e

572-560 0- 100 0,03 mm 220 938882 Batteria SR44 1,5V
572-561 0-150 0,03 mm 270

572-562 0-200 0,03 mm 344 320 310

572-563 0-300 0,08 mm 444 420 370

572-564 (0-450 004mm 232 594 570 146 6 760
572-565 0-600 005mm 232 774 750 146 6 900
572-566 0-800 006mm 27,2 974 950 186 10 1710
572-567 0-1000 007mm 27,2 1174 1150 186 10 2040




Sistemi di misura ABSOLUTE Digimatic
Verticale Multifunzione

! Sistema di misura capacitivo assoluto, brevettato, per numerose applicazioni di ABSOLUTE
misura.
- 0 v * La posizione di zero deve essere impostata una sola volta e lo zero assoluto
Aluuie B wagele rimane fisso fino alla sostituzione della batteria
ZERO SET a * Massima precisione di misura anche ad alte velocita di spostamento.
|d » Display a caratteri grandi di facile lettura.
Funzione diametro a
] £
Specifiche % E
Risoluzione 0,01 mm =
Max. velocita di risposta Illimitata =
Accessori opzionali kit
8 9fls®
905338 Cavo Digimatic, piatto diritto, (1 m) + 2 ==
905409  Cavo Digimatic, piatto diritto, (2 m) )
905689 Cavo Digimatic piatto a gomito, (1 m) 4 0
905690 Cavo Digimatic piatto a gomito, (2m) G 42
905691 Cavo Digimatic piatto a gomito destro, !
{1m)
905692 (Czav;: Digimatic piatto a gomito destro, 7
m
905693 Cavo Digimatic piatto a gomito sinistro, o 1
(1m) . ’Ch
905694 Cavo Digimatic piatto a gomite sinistro, 1'5{ Jié-ﬁaﬁ i'm
2m
0GAFM380C  USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 100:300.tarm 450-1000 mm
Diritto con tasto dati
02AZD790C Cavo di connessione U-WAVE-T C,
Diritto con tasto dati

— L e e e e
0,03 mm 20 250
 Descrizione 250

572-580-10 0-100 244
572-581-10 0-150 0,03 mm 284 270

572-582-10 0-200 0,03 mm 344 320 310
572-583-10 0-300 0,04 mm 444 420 370
572-584-10 0-450 004mm 232 594 570 146 6 760
572-585-10 0-600 O005mm 232 774 750 146 900
572-586-10 0-800 O06mm 272 974 950 186 10 1710
572-587-10 0-1000 0,07 mm 272 1174 1150 186 10 2040

938882 Batteria SR44 1,5V

o

Mitutoyo




Microscopi di misura
Pagina 423

Unita microscopio
Pagina 442

Oculari e obiettivi
Pagina 445

Proiettori di profili
Pagina 457

TAGLENS
Pagina 473

- - - " 3 N 4
422 | prodotti contenuti in guesto catalogo sono destinath alls vendita a dienti commerciali. Lo illustrazioni dei prodetti non sono vincolanti. Le
I u Oyo descrizion del prodotti, in particolare, e di tutte le specifiche tecniche, sono vincalanti salo se esprossamente concordato.




Microscopio Serie TM generazione B

;Ze:::;:ne Erétts Conlquesyo micro:?copio e pos;i_bile Im|isur_are I? dimensioni e gliangoli su gezzi ridoltti grazie alle
Lettura angolo Campo : 360° ; lettura testine micrometriche analogici o digitali opzionali e all' oculeare con goniometro incorporato.
minima &' {con nonio)
Obiettivi 2X (176-138) Ulteriori vantaggi della TM Generazione B:
Distanza di lavoro: 67 mm
e ?Sp;'(‘;r;:'_';fﬁ)}(' 102 * Design compatto con impugnature per una migliore maneggevolezza. Le dimensioni ridotte
Campo visivo 013 mm rendono questo microscopio ideale per |'utilizzo in aree con spazio limitato.
Opzionali 10X, 20X » Sorgenti luminose LED orientabili per la misura di profili e superfici del pezzo.
ingrandimento totale 30X * || TM Generation B & disponibile con tavole 50 x 50 mm o 100 x 50 mm
llluminazione diascopica Sorgente luminosa : LED
bianco

Funzioni : con filtro
verde, intensita regolabile
llluminazione episcopica Sorgente luminosa :
Lampada al tungsteno
Funzioni : intensita

regolabile
Alimentazione 1007240V AC, 50/60Hz
Massa TM-5058: 14 [kg]

TM-10058: 15 [k j b
tkal Oculare ruotabile con goniometro

Accessori standard
176-116 Oculare per TM 15X
176-138 Obiettivo 2x
176-126 Reticolo per TM, Linee tratteggiate

incrociate a 90°
Accessori opzionali
63AAAD01  Luce anulare a LED, per TM-500 -
B63AAA353  Set telecamera HDMI USB per
microscopi TM

e TM-505B equipaggiato con le testine micrometriche digimatic opzionali

63AAA058 - telecamera HOMIEMDPX, cavo HOMI, mouse, &
sofware per calcolo & report memorzzato su scheda S0
B3AAADSD - 0,37X adattatore C-mount per microscopi TM
B3IAAA15S - Adattatore meccanico per montare |a telecamera
HOMI sul tubro ogulare

Luce anulare a LED opzionale 63AAA001

Telecamera digitale per microscopi TM

L installazione della telecamera digitale HDMIBMDPX

nel tubo ottico

trasforma il microscopio TM in un microscopio digitale.
s HDMIGMDPX, telecamera a colori da 6 megapixel con

uscita diretta HDMI a un monitor, nessun PC necessario

» Scheda SD integrata per il salvataggio di immagini e
software pre-installato il per I'esecuzione di misure base
sullo schermo

* Funzionamento intuitivo del software con il mouse

UsB standard in dotazione  1p1.10058 con luce anulare opzionale a LED (63AAA001), adattatore 0,37X, Oculare (63AAA0G0)
e fotocamera digitale HDMI (63AAADS9)

No. Dimensioni tavola XY ' Area dilavoro tavola | Corsa tavola XY 'Max. altezza pezzo.
176-818D 152 x152mm 96 x 96 mm 50 x50 mm 115 mm
176-819D 240 152mm 154 x 9 mm 100 x 50 mm 107 mm

| prodotti contenuti in questo catalogs sono destinati alla vendita & clienti commerdiali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti Le 423
descrizion del prodottl, in particalare, edi tutte le spacifiche teeniche, sana vincolant tolo s swpresamente concordato, I u Oyo




Microscopio Serie TM generazione B
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Accessori opzionali
176-115 Oculare per TM 10X
176-117 Oculare per TM 20X
176-139  Obiettivo 5% (W.D : 33 mm, N.A. : 0.10)
176-137 Obiettivo per TM 10x
152-390 Testina micrometrica per tavola XY,
Tamburo 49 mm, 0-25mm, Asse X
152-389 Testina micrometrica, 0-25mm, Asse Y
176-204 Dispositive di misura verticale, for TM
176-106 Tavola rotante
176-105 Supporto, per TM-500
172197 Tavola rotante
172-378  Tavola rotante, (Max. @ 25 mm)
176-107 clip di fissaggio proiettore, regolabile
990561 Clip di fissaggio, clip di fissaggio pezzo
per Serie 172
63AAADD1  Luce anulare a LED, per TM-500
164-163 Testina micrometrica digitale, 0-50mm,
0,001mm, 18mm Stem
959149 Cavo Digimatic, Diritto con tasto dati,
im
959150 Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2m
DBAFM3BOC  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Diritto con tasto dati
02AZD790C  Cavo di connessione U-WAVE-TC,
Diritto con tasto dati
611635-031 Blocchetto di riscontro, Metrico,
Certificato di Ispezione, 150, grado 1,
25mm
611675-031 Blocchetto di riscontro, Metrico,
Certificato di lspezione, 150, grado 1, 50
mm
172-196  Tavola rotante, 100 mm
172-198  Tavola rotante, 100 mm con reg. fine

76106 : per tavola 50 % 50 mm
172-196 & 172-198 : per tavola 100 x 50 mm

| prodotti contenuti in questo catalogs sono destinati alla vendita & clienti commerdiali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti Le
descrizion del prodottl, in particalare, edi tutte le spacifiche teeniche, sana vincolant tolo s swpresamente concordato,
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Accessori per microscopio di misura Serie TM

generazione B

Accessori

Obiettivi ed oculari

MNo.  Obetthi “(zeier (1764 (76117
176-138  2XM  20X(65mm) 30X (65mm) 40X (5mm)
176-139 5X 50X(26 mm) 75X (26 mm) 100X (2 mm)
176-137 10X 100X (1,3 mm) 150X (1,3 mm) 200X (1 mm)

1} Accessorio standard

Il numero fra parentesi indica il diametro del campo visivo

Obiettivo 2X:

176138

e | — —

176138

Dlsiett, WK
176137

Liite anulare & LED
1762080

TM-505B
JiENISS TM-1005B

152350 asma 1 15 mm
152-380 ase ¥ 15 e

Bloerhatto in awiak
25 mere 619635-031% ]

Bocchetio in acdaio
&1 mo 619675091

Blocchatio s swisic
75 mo §11601-031*

S0 mm (2 pr. Mecessatit *2
164163

Ooudarn 10X :
176115

| oaulare 150:
7616

_| oodare 2
11T

Supports indinabie di centraggiomis
@ T e 176-1

Wi

Supporin inclinabie di centeaggio.max
030 mm: 12157

|| Tavelarotants 65 mm per TH-SSE:
176-106

Tunln rtinte 100 mm per TR-I005H:
1

Tavola rediete 00 mm con
regulazicn fine per TM 1005H:
17219

| Mersetts regolasile:
mELa

Bloces a V¥ tom $181Fa, mio o 25 min ¢
ma

Ca i 25,2
514N (imlor S0150 QM) || camalt
famm X Y pz s Y2 pz) 019466

_l o197

n2m: }»

Qht-Oata 200
Tipo da tavoks 261550

dells tmiclec

[ —
I:l DOpzione necessaria
se seelti *1042

* Blocchett! di riscontre nocessael ad semestare Ul campo & spostamenio

176-137

425

Campo25-50 mam | asseX:G11E5031
assas 611835-031
Campo 2575 mm | assel: FUETS03
Campo 15100 mam assei: 611801031
Camgpo 50-100 man asseX EETSOH
176-138
176-139
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Accessori per microscopio di misura Serie TM
generazione B

Reticoli

Reticoli

176-111 eni concenie a o4 mm, ncrerni i ,0 m
176-114 Angolo 60°
176-126 Reticolo a croce (accessorio standard)

176-126
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Specifiche

Osservazione
Tubo ottico

Oculari

Indicazione accuratezza
(a20°Q)

Erect image

Monoculare o binoculare
(depressione 25%),
Metodo di proiezione del
reticolo, con adattatore
per telecamera, rapporto
illuminazione (oculare /
supporto TV : S0/50)

10K, 15X, 20X

Asse XY :(2,2+0,02L) um
Asse Z: (5+0,04L) pm

Microscopio di misura MF Generazione D
(manuale, 2 o 3 assi)

Modelli MF-A/B manuali

Microscopi MF generazione D, modelli manuali

| Microscopi della serie MF offrono la possibilita di una osservazione monoculare o binoculare con

una immagine chiara, non invertita, senza riflessi in un ampio campo visivo
* Accuratezza di misura pil elevata nella sua classe

* Glj obiettivi della serie ML, high-NA sono progettati appositamente per offrire alla serie MF una
lunga distanza di lavoro
llluminazione (trasmessa e riflessa) selezionabile tra LED ad alta intensita e lampada alogena
L' apertura variabile del diaframma (riflesso /trasmesso) consente osservazioni e misure ed

abbatte la diffrazione di luce

L : Lunghezza di misura
(mm) senza carico, JIS B

Tavole con diverse dimensioni fino a 400 x 200 mm

7.153 * Sistema di rilascio rapido della tavola per rapidi spostamenti su particolari in serie o di grandi
Funzione floating Assi X e Y con dimensioni

meccanismo di sgancio * Manopola di messa a fuoco rapida e fine su entrambi i lati dello strumento
Alimentazione mﬁmmzmomc, +Oculari conselevgtto Ingrandimento fina 8 2y .

50/60Hz ¢ Strumento con ampia gamma di accessori opzionali compresi Vision Unit, diverse telecamere
Obiettivi Standard: 3X CCD e sistemi di gestione dati a PC.

Opzional1: 1X, 5%, 10X,
20X, 50X, 100X

Accessori opzionali
12AAA643  Filtro colore ND2
12AAA644  Filtro colore ND8
176-392 Tubo ottico 10x, monoculare
176-393  Tubo ottico 10x, binoculare
375-043 Oculare con goniometro (10X)
176-313D0  Oculare per MF Gen. B, Tipo
goniometro digitale
375-036-2  Obiettivo ML 1x
375-037-1  Obiettivo ML 3x
12AAAB45  Filtro GIF (episcopia / diascopia)
12AAAB46  Filtro colore, LBBO
375-054  Adattatore telecamera, 0,5X incl. C-
Mount
970441 Adattatore €, C-Mount
12BAB345 Lampada, alogena; 12V / 50W (2 Pin)
176-308 Antivibranti, Spring Pad
378-856-5  Set oculari WF 10X/24 (224 mm),
Oculare ad ampio campo visivo (1 pz.)
378-857-5  Set oculari WF 15%/16 (816 mm),
Oculare ad ampio campo visivo (1 pz)
378-858-5  Set oculari WF 20X/12 (212 mm),
Oculare ad ampio campo visivo (1 pz.)
264-155D  Elaboratore geometrico 2D, tipo tavolo
375-034-1  Obiettivo ML 5x
375-039 Obiettivo ML 10x
375-051 Obiettivo ML 20x
375-052 Obiettivo ML 50x
176-370-1  Portaobiettivi a slitta, parafocale
176-370-2  Portaobiettivi a slitta, Ingrandimento
garantito
375-053 Obiettivo ML 100x
12AAJ0B8  Interruttore a pedale

MF-B2017D

: 10100 2010D
63AAADBE  Pacchetto MItUtO!fO MF 100x100 mm 2005100 mm
63AAA355 Telecamera Invenio 55CIII set,
Telecamera USB Invenio, adattatore
0.5% C-mount per MEMF-U
3017D 40200
300x170 mm 400x200 mm

| prodotti contenuti in questo catalogs sono destinati alla vendita & clienti commerdiali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti Le 427
descrizion del prodottl, in particalare, edi tutte le spacifiche teeniche, sana vincolant tolo s swpresamente concordato,
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Microscopio di misura MF Generazione D
(manuale, 2 o 3 assi)

MF-A (2 assi
~

176-862-10 176-863-10

No. 176-861-10 176-864-10 176-865-10
Corsa tavola XY 100x100mm | 200x100mm | 200x170mm | 300x170mm | 400 x 200 mm
Spostamento asse Z 150 mm 150 mm 220 mm 220 mm 220 mm
D'"‘e”""”",';'(am asole 280 x 280 350 x 280 410x 382 510 x 342 610 x342
iaEiE e Utilizzo di un portaocbiettivi a slitta opzionale con
s 180 x 180 250 x 150 270 x 240 370 x 240 440 x 240 attacco a 2 lenti (opzione montata in fabbrica)
Griomaxtavolkg | 10 | W | X | x5 ¢
Max. altezza pezzo 150 mm - 150mm | 20mm 220mm 220 mm r 5
Motore asse Z No No No No No 2
MF-B (3 assi)

_ No. | 17686610 | 17686710 | 17686810 | 17686910 | 17687010
Corsa tavola XY 100x100mm | 200%x100mm | 200x170mm | 300x 170mm | 400 x 200 mm 176-392
Spostamento asse Z 150 mm 150 mm 220 mm 220 mm 220 mm Monoculare opzionale
D'mens“’”"f}fm Tovka 280280 350280 410x342 510 x 342 610 x342
D'me”s'z’fr:ﬁm"’a 180 % 180 250 150 270 x 240 370 x 240 440 x 240
Carico max. tavola kg 10 10 20 20 15
Mayx. altezza pezzo 150 mm 150 mm 220 mm 220 mm 220 mm
Motore asse Z No No No No No

176-393
Binoculare opzionale

Fare riferimento alla depliant dei microscopi MF /
MF-U

¥ )
Focus pilot FP-05
Sistema di assistenza alla messa a fuoco

QM-Data 200

Vision Unit
Sistema di misura ottico basato su PC

Fotocamera digitale Invenio (63AAA058) con
adattatore 0,5X C-mount (63AAAQ67) per osservazioni avanzate

[
428 contenuti in- gu o destinati al ienti oo i Lol rodetti non seno vincolanti. Le
l u OY/O p i ded prodott, in tutte le gpacif . LONE Win Spres B,




Specifiche
Osservazione
Tubo ottico

Oculari

Indicazione accuratezza
(a20°Q)

Funzione floating

Alimentazione

Obiettivi

Controllo remoto

| prodotti contenuti in questo cataloga sono destinati alla vendita & clienti commerdiali. Le illustraziond dei prodotti non sono vincolanti Le
descrizioni del prodottl, in particalare, e.di tutte e spacifiche tecniche, sono vincolanti tolo @ ewpresamente concardato,

Non invertita
Monoculare o binoculare
(depressione 25%),
Metodo di proiezione del
reticolo, con adattatore
per telecamera, rapporto
illuminazione (oculare /
supporto TV : S0/50)

10K, 15X, 20X

Asse XY :(2,2+0,02L) um
Asse Z: (5+0,04L) pm

L : Lunghezza di misura
(mm) senza carico, JIS B
7.153

assiXeY con
meccanismo di rilascio
rapido

100110/1120/220/240 VAC,

50/60Hz

Standard 3X . Opzionali :
1X, 5X, 10X, 20X, 50X,
100X

- Regolazione velocita,
fine e grossolana

- Shuttle Jog

- Arresto di emergenza

- Tasto AF

- Azzeramento
visualizzatore

- Pulsante di uscita dei
dati

- Interruttore di
accensione

- Impostaz. limiti (asse 2)
da controllo remoto

Microscopio di misura MF Generazione D (asse Z
motorizzato)

Modelli MF-J con asse Z motorizzato

Microscopi MF generazione D, modelli con asse Z motorizzato

| Microscopi della serie MF generazione D con asse Z motorizzato offrono, in combinazione con la

['unita Vision opzionale, la possibilita di un Auto Focus veloce ed accurato. Disponibili con tavole

di 3 diverse dimensioni.

* Accuratezza di misura pil elevata nella sua classe

* Gli obiettivi della serie ML, high-NA sono progettati appositamente per offrire alla serie MF una
lunga distanza di lavoro

* llluminazione (trasmessa e riflessa) selezionabile tra LED ad alta intensita e lampada alogena

* L' apertura variabile del diaframma (riflesso /trasmesso) consente osservazioni e misure ed
abbatte la diffrazione di luce

* Tavole con diverse dimensioni fino a 400 x 200 mm

* Sistema di rilascio rapido della tavola per rapidi spostamenti su particolari in serie o di grandi
dimensioni

* Manopola di messa a fuoco rapida e fine su entrambi i lati dello strumento

¢ Oculari con elevato ingrandimento fino a 2000 x

* Strumento con ampia gamma di accessori opzionali compresi Vision Unit, diverse telecamere
CCD e sistemi di gestione dati a PC.

Immagine sullo schermo prima e dopo
I'uso dell' Autofocus*
*con |'uso della Vision Unit opzionale

MF-J2017D

MF Generazione D : modelli motorizzati

No.  Modello CorsatavolaXY Dimensonipanotavola yx C® ok 1802

176-891D MF-12017D 200 x 170 mm 410 % 342 20

176-892D MF-3017D 300 x 170 mm 510% 342 20

176-893D MF-J4020D 400 x 200 mm 610 342 15
429
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Microscopio di misura MF Generazione D (asse Z
motorizzato)

Accessori opzionali
264-155D  Elaboratore geometrico 20, tipo tavolo
970441 Adattatore C, C-Mount
12BAB345  Lampada, alogena; 12V / 50W (2 Pin)
176-308  Antivibranti, Spring Pad
176-370-2  Portaobiettivia slitta , Ingrandimento

\

garantito
ocus pilot FP-05 Fotocamera digitale per microscopi MF / MF-U 63AAA067  Adattatore UI‘\:: fhieFleJame’a per
Sistema di assistenza alla Vision Unit (3AAA355) - il set & composto da: il ‘
R e St i i o Invenio 55CIII, fotocamera a colori da 5 megapixel Attacco i
ottico basato su PC con comunicazione USB3 ad alta velocita 375-054  Adattatore telecamera, 0,5X indl. C-

(63AAA058) Mount

* Adattatore C-Mount 0,5X per osservazioni 176-370-1  Portaobiettivi a slitta , parafocale
avanzate (63AAAD67) Filtri

£ incluso anche il pacchetto software Mitutoyo MF 12AAAG43  Filtro colore ND2

[63AMO’55]. che mlgllora la funzionalita del 12AAAB44  Filtro colore NDS

mieroscaplo o 12AAAG45  Filtro GIF (episcopia / diascopia)

. :::i:-:nama di reporting di immagini e risultati di 12AAAG46  Filtro colore, LBSO

63AAA3S5  Telecamera Invenio SSCII set,
Telecamera USB Invenio, adattatore
0.5% C-mount per MFMF-U

-

Immagini con profondita di messa a fuoco estesa
Osservazione della topografia 3D impilando le
immagini in direzione Z

Conteggio delle particelle

-

Obiettivi
375-036-2  Obiettivo ML 1x
375-037-1  Obiettivo ML 3x
375-034-1  Obiettivo ML 5x
375039  Obiettivo ML 10x
375-051 Obiettivo ML 20x
375-052 Obiettivo ML 50x
375-053 Obiettivo ML 100x
Oculari
176-392 Tubo ottico 10x, monoculare
176-393  Tubo ottico 10x, binoculare
375-043 Oculare con goniometro (10X)
176-313D  Oculare per MF Gen. B, Tipo
goniometro digitale
378-856-5  Set oculari WF 10X/24 (824 mm),
Oculare ad ampio campo visivo (1 pz.)
378-857-5  Set oculari WF 15X/16 (@16 mm),
Oculare ad ampio campo visivo (1 pz.)
378-858-5  Setoculari WF 20X/12 {212 mm),
Oculare ad ampio campo visiva (1 pz.)
378-856 Oculari, 10X/ 24 2 pz.
378-857 Oculare , 15%/16
378-858  Torretta, 20X/ 12 2pc.
Telecamera Invenio 55CIII
12AAJ08B8  Interruttore a pedale
63AAAQS8  Telecamera Invenio 55CIH, 5M pixel,
USB3, 15 FPS
63AAA066  Pacchetto Mitutoyo MF

Vedere il depliant microscopi MF/MF-U per maggiori
dettagli

- - - " 3 N 4
| prodotti contenuti in guesto n destinati alla vendita a dienti comm . Lo illustrazioni dei prodett non sane vincolanti. Le
l u 0)/0 descrizion del prodott, in par i tutte ¢ specifiche tecniche, sono wncolanti solo e espresamante o .




Accessori microscopi di misura MF generazione D

Accessori opzionali s s . 5
- Accessori / Diagramma di sistema per MF manuali e con asse Z motorizzato

176-305 Lampada, Tipo A, o = 240 mm

176-306 Unita d illuminazione, Tipo B, 2 = 270
mm | Adatafre Cmourt | OsK gtptoe Uit TV

176-107 clip di fissaggio profettore, regolabile

172-197 Tavola rotante

172-378  Tavola rotante, (Max. @ 25 mm)

pntemuttore 3 pedale ks nodit
T2ANI068
Seterris 3 mysuma Ball encl el
{2 5200 mm) 399-655
Cana i colibroorg
ARG

Wision Lrst 100 Uit prnci 1
359763

172-198  Tavola rotante, 100 mm con reg. fine
12AAA807D  Cavo RS-232C (2 m) tipo Null modem, e s [ Frogarra d omid |
Tipo incrociato “""“"“‘;‘;““""”’ T " esiucline
12AAGBO6  Filtro colore LBSO o e T B33t
12AAGBO7  Sistemi di fissaggio e : 12400
12AAJ0B8  Interruttore a pedale
llluminazione ﬂ‘ﬂ”‘“ﬁ:;‘;_? R [carasmpane i B
oppia fibra ottica, for MF, 3 [ Camnocaio R
176-343D  Doppia fibra ottica, for MF, MF-U [ .._1
T2AAARDT

176-367-2D  llluminatore anulare a LED
176-351-6  Unita di illuminazione episcopica

obliqua per MF e

T -
llluminazione (opzione necessaria) { o e e S o A e ol
176-445D  Unita di illuminazione a LED _|r"wm!gggla§;m'w-
176-447D  Unita di illuminazione, alogena

™ I tore amdare LED b mneT 3
Oculari s s ] ] et

7885 Oclr, WK/ 2422 e Lt
378-856-5  Set oculari WF 10X/24 (024 mm), oo PRRIE st e Tzanceal
Oculare ad ampio campo visivo (1 pz.) — Tt LT
Reticoli BT ipose i) -—E
12AAG838  Reticolo per MF, a croce (largh. 7um) ﬂé ﬂ
12AAGB36  Reticolo, a croce (largh. Spm) »—| Thieyn It
CEvettive hiL mx_[
375039

12AAG873  Reticolo per MF, a croce (largh. 3um) |MM‘?£;%MLM;.| | .f.dal:ai:emaﬂ | | .»\uaeramlm Tavila | |mme‘c;;|#m\*-x|
DObeettiny ML 20K

2 176:310 176304
12AAGB40  Reticolo per MF, a croce spezzata e T i
angolo60° e | Sl
12AAG842  Reticolo per MF, a linee incrociate scala g B, O g 17218 =

ot Cawa 0-ih am emvmma fomevma

i ol N d | DX

Filt LEG)
JZAAARIE

20mm {lett. 0,1) e ™ kuﬁi";"-ﬁ‘;‘.ﬂ;‘;&‘ﬁgﬂ-
12AAGBA3  Reticolo per MF, a cerchi concentrici — Lisucllins Lo B 2o _

(1,2-18 mm) e ey R
12AAGB44  Reticolo per MF MF-U Gen. B, Scala 10 l;;i?lg"‘-“ a2 mj

mm (0,1 mm lettura) W Accessofia standan @
12AAGB39  Reticolo per MF, a croce spezzato e Hecessaria A

angolo 45°

Mitutoyo




Microscopio di misura MF-U Generazione D
(manuale, 2 o 3 assi)

Microscopi MF-U generazione D : modelli manuali

I microscopi della serie MF-U offrono una osservazione binoculare dettagliata con una immagine
nitida, non invertita ed un ampio campo visivo. Sono inoltre dotati di una accuratezza fra le piu
alte nella loro categoria.

Dotati di obiettivi High-NA gia utilizzati sui sistemi ottici FS, con grandi distanze di lavoro.
L'integrazione di funzioni di proprie di microscopi di misura e microscopi per metallurgia,
consente osservazioni e misure con altissima accuratezza.

Possibilita di scelta tra una unita di illuminazione (trasmessa / riflessa) con LED ad alta

intensita o con lampada alogena.

L'apertura variabile del diaframma (riflessoftrasmesso) permette di effettuare misurazioni
sopprimendo la diffrazione della luce.

Ampia scelta di tavole di misura con dimensioni fino a 400 x 200 mm.

Meccanismo di rilascio rapido per spostare la tavola rapidamente in caso di pezzi numerosi o di
dimensioni importanti,

Oculari ad alto ingrandimento (fino a 4000X).

Ampia gamma di accessori opzionali inclusi Vision Unit, differenti modelli di telecamere CCD e
sistemi di gestione dati a PC.

Torretta motorizzata opzionale a 5 posizioni

MF-UB 3017D
(torretta, illuminazione ed obiettivi sono opzionali)

Mitutoyo

| prodotti contenuti in-questo-catal
descriziond del prodattl, in partic
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ni destinati alla vendita a dienti comme:
tutte le specifiche tecniche, sona vincs

Specifiche
Osservazione
Tubo ottico

Indicazione accuratezza
(a20°Q)

Funzione floating

Non invertita

Tipo Siedentoph
(regolazione distanza
pupille: 51 - 76mm}, tubo
ottico 1X, Tubo
binoculare (depressione:
307, Metodo di
proiezione del reticolo,
TV mount, Partizione
fissa della luce
(oculare/TV mount: 50/50)
Asse XY :(2,240,02L) ym
Asse Z: (5+0,04L) pm

L : Lunghezza di misura
{mm) senza carico, JIS B
7153

assi Xe Y con
meccanismo di rilascio
rapido

li. Lo ilustraziond dei prodett non sone vincolanti. Le
56 psprosamante concordats,




Microscopio di misura MF-U Generazione D
(manuale, 2 o 3 assi)

Accessori opzionali chiara/scuro (BF/DF)
. No. Descrizione No. bl Corsa tavola ¥ .spmungmmn- Dimensioni piano tavola  Max.altez- o
yepieces ) sel X za pezzo e (sinistra)
St i:::i::::: :‘;‘;;Trﬁ::gr”a?;'natore 176-881-10 MF-UCT010D 100 x 100 mm 150 mm 280 x 280 mm 150
0.5X C-mount per MF/MF-U 176-882-10 MF-UC2010D 200 x 100 mm 150 mm 350 x 280 mm 150
378857  Oculare, 15X/16 176-883-10 MF-UC2017D 200 170 mm 220 mm 410 % 342 mm 220 +5°
378-858  Torretta, 20X/ 12 2pc. 176-884-10 MF-UC3017D 300 x 170 mm 220 mm 510 x 342 mm 220 £5°
Filters 176-885-10 MF-UC4020D 400 x 200 mm 220 mm 610 x 342 mm 220 +3°
12AAA643  Filtro colore ND2 176-886-10 MF-UD1010D 100 x 100 mm 150 mm 280 x 280 mm 150
12AAAB44  Filtro colore ND8 176-887-10 MF-UD2010D 200 x 100 mm 150 mm 350 x 280 mm 150
12AAAB45  Filtro GIF (episcopia / diascopia) 176-888-10 MF-UD2017D 200 x 170 mm 220 mm 410 % 342 mm 220 +5°
12AAAG46  Filtro colore, LBSO 176-889-10 MF-UD3017D  300x 170 mm 220 mm 510 x 342 mm 220 +5°
12AAG806  Filtro colore LB8O 176-890-10 MF-UD4020D 400 x 200 mm 220 mm 610 % 342 mm 220 +3°
12AAGBO07  Sistemi di fissaggio
Bulbs chiaro (BF)
12BAB345  Lampada, alogena; 12V / S0W (2 Pin) : - : N Tt ) TR F i, _ Funzione
1763430 Doppia fibra ottica, for MF, MF-U No. Modello  Corsa tavola XY -W;;;m“ D'm"’“:'-.,?':”" Eak “."z:’._‘"‘"“' inclinazio-
517181 Lampada, alogena, 12V / 100W - 20 P nesinistra)
176-316D  llluminazione, fibra ottica 150 W 176-871-10 MF-UAIDI0D 100 x 100 mm 150 mm 280 x 280 mm 150
176-448D  Unita di illuminazione, alogena 176-872-10 MF-UA2010D 200 x 100 mm 150 mm 350 x 280 mm 150
Lighting (required option) 176-873-10 MF-UA2017D 200 x 170 mm 220 mm 410 % 342 mm 220 +5°
12BAD602  Lampada, alogena, alta intensita, 12V / 176-874-10 MF-UA30170 300 x 170 mm 220mm 510 x 342 mm 220 £5°
100W 176-875-10 MF-UA4020D 400 x 200 mm 220 mm 610 x 342 mm 220 £3°
176-315D  llluminazione, Fibra ottica 100W 176-876-10 MF-UB1010D 100 x 100 mm 150 mm 280 x 280 mm 150
DIC Units 176-877-10 MF-UB2010D 200 x 100 mm 150 mm 350 x 280 mm 150
378-076  Unita DIC, 100X, SLEOX, SL50X 176-878-10 MF-UB2017D 200 x 170 mm 220mm 410 x 382 mm 220 45°
378-078  Unita DIC 20X, 50X, SL20X 176-879-10 MF-UB3017D  300x 170 mm 220 mm 510 % 342 mm 220 15°
378-079  DIC per obiettivo 176-880-10 MF-UB4020D 400 x 200 mm 220 mm 610 x 342 mm 220 mm +3°

378-080 DIC per obiettivo, 5X, 10X
375-054 Adattatore telecamera, 0,5% incl. C-
Mount
970441 Adattatore C, C-Mount |
176-308 Antivibranti, Spring Pad
176-107 clip di fissaggio proiettore, regolabile \
172-378  Tavola rotante, (Max. @ 25 mm)
176-305  Lampada, Tipo A, 0 = 240 mm Model 1010D Model 2010D
172197 Tavola rotante =
176-306 Unita d illuminazione, Tipo B, @ = 270
mm
264-155D  Elaboratore geometrico 2D, tipo tavolo
12AAJ088  Interruttore a pedale
Reticoli
12AAGB76  Reticolo per MF MF-U Gen. B, a croce Model 3017D
(largh. 3pm)
12AAGB77  Reticolo per MF MF-U Gen. B, a croce
(largh. 5um)
12AAGB78  Reticolo per MF MF-U Gen. B, a croce
(largh. 7pm)
12AAGB79  Reticolo per MF MF-U Gen. B, a croce
spezzato e angolo 45°
12AAGBB0  Reticolo per MF MF-U Gen. B, a croce
spezzato e angolo 60°
12AAG881  Morsetto per supporto inclinabile di
centraggio, Percorso tipo Zeiss

Model 2017D

Model 4020D

Luce polarizzata Campo scuro

P
Vedere il depliant microscopi MF/MF-U per maggiori
dettagli

| prodotti contenuti in questo cataloga sono destinati alla vendita & clienti commerdiali. Le illustraziond dei prodotti non sono vincolanti Le 433
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Microscopio di misura Serie MF-U generazione D

Serie 176 - Microscopi di misura multifunzionali ad alta potenza

Microscopi MF-U generazione D : modelli con asse Z motorizzato

I microscopi della serie MF-U generazione D permettono, in combinazione con la Vision Unit opzio-

nale, una funzione di Auto Focus rapida ed accurata. Sono inoltre fornite di tavole di 3 diverse
dimensioni.

Dotati di obiettivi High-NA gia utilizzati sui sistemi ottici FS, con grandi distanze di lavoro.
L'integrazione di funzioni di proprie di microscopi di misura e microscopi per metallurgia,
consente osservazioni e misure con altissima accuratezza.

Possibilita di scelta tra una unita di illuminazione (trasmessa / riflessa) con LED ad alta

intensita o con lampada alogena.

L'apertura variabile del diaframma (riflesso/trasmesso) permette di effettuare misurazioni
sopprimendo la diffrazione della luce.

Ampia scelta di tavole di misura con dimensioni fino a 400 x 200 mm.

Meccanismo di rilascio rapido per spostare la tavola rapidamente in caso di pezzi numerosi o di
dimensioni importanti.

Oculari ad alto ingrandimento (fino a 2000X).

Ampia gamma di accessori opzionali inclusi Vision Unit, differenti modelli di telecamere CCD e
sistemi di gestione dati a PC.

Immagine sullo schermo prima e dopo I' Auto Focus®
* con ['utilizzo della unita opzionale Vision Unit

MF-UJ 2017D
(torretta, obiettivi e illuminazione opzionali)

434
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Specifiche
Osservazione

Tubo ottico

Messa fuoco

Indicazione accuratezza
(a20°Q)

Funzione floating

Alimentazione
Lenti oculari

Torretta (opzionale)
Obiettivo (opzionale)

lluminazione trasmessa
opzionale

llluminazione superficiale
opzionale

Unita display

Controllo remoto

Non invertita

Tipo Siedentoph
(regolazione distanza
pupille: 51 - 76mm), tubo
ottico 1X, Tubo
binoculare (depressione:
307, Metodo di
proiezione del reticolo,
TV mount, Partizione
fissa della luce
{oculare/TV mount: 50/50)
Manuale {spostamento
rapido : 10 mm/

giro, spostamento fine :
0,1 mmigira)

Asse XY < (2,240,02L) ym
Asse Z: (5+0,04L) pm

L : Lunghezza di misura
(mm) senza carico, JIS B
7153

assi X e Y con
meccanismo di rilascio
rapido

220/240V AC, 50/60Hz
10X {campo visivo:
24mm),

Opzionale: 15X, 20X
Manuale o motorizzato
Obiettivo M/ BD Plan
Apoda 1X a 100X
Sorgente : Lampada
alogena (12, 50W)
Sistema : llluminazione
telecentrica con apertura
regolabile del
diaframma. Funzioni :
Regolazione intensita
luminosa, Regolazione
continua nitidezza.
Sorgente : llluminazione
alogena opzionale (fibra
ottica ad illuminazione
fredda). Sistema: Koehler
con apertura regolabile
del diaframma

Funzioni : Regolazione
intensita luminosa,
regolazione continua
della nitidezza
Risoluzione: 0,001mm /
0,0005mm / 0,0001mm
No.assi:203

Funzioni : Azzeramento,
selezione

direzione, Uscita dati
(RS-232C)

- Regolazione velocita

- spostamento fine e
grossolano

- Shuttle Jog

- Interruttore arresto

di emergenza

- Tasto AF

- Pulsante azzeramento
contatore

- Pulsante di uscita dati
- Interruttore di
accensione

- impostazione Limit (asse
)

- Box remoto

| prodotti contenuti in guesto catalogo sono destinath alls vendita a dienti commerciali. Lo illustrazioni dei prodetti non sono vincolanti. Le
descrizion del prodotti, in particolare, e di tutte le specifiche tecniche, sono vincalanti salo se esprossamente concordato.




Microscopio di misura Serie MF-U generazione D

>

Vedere il depliant microscopi MF/MF-U per maggiori

dettagli
Accessori opzionali Serie 176
‘No.  Descrizione ; q
75058 Adattatore telecamera, 0,5X incl. C- MF-U Generazione D con asse Z motorizzato
Mount
970441  Adattatore C, C-Mount iensioni piano tavo-
172-378 Tavola rotante, (Max. @ 25 mm) m
196305 W) Riampads Tigo B @ =240 rrin 176-897D o a0x3®2 270x240
176306 Unita dilluminazioni, Tipo B, = 270 176-898D 300 170 mm 510% 342 370x 240 +5° (sinistra)
——— :;"L e 176-899D 400 x 200 mm 610 x 342 440 x 240 +3° (sinistra)
. : n: dreiue ge"’; : 10 28, SN0 00, 176-897E 200 x 170 mm 410 % 342 mm 270 % 240 mm 20kg £5° (left)
Fmﬂm“ SiHHole R pecale 176-898E 300 x 170 mm 510x 342 mm 370 x 240 mm 20kg 5° (left)
176-B99E 400 x 200 mm 610 x 342 mm 440 % 240 mm 15kg £3° (left)

12AAAB43  Filtro colore ND2
12AAA644  Filtro colore ND8
12AAA645  Filtro GIF (episcopia / diascopia)
12AAAB46  Filtro colore, LB8D
12AAG806  Filtro colore LBSO
12AAG8B07  Sistemi di fissaggio
llluminazione (opzione necessaria)
176-343D  Doppia fibra ottica, for MF, MF-U
176-315D  llluminazione, Fibra ottica 100W
176-316D  llluminazione, fibra ottica 150 W
176-448D  Unita di illuminazione, alogena
Lampade
12BAB345  Lampada, alogena; 12V / S0W (2 Pin)
517181 Lampada, alogena, 12V / 100W
12BAD602  Lampada, alogena, alta intensita, 12V /
100W
Oculari
378-857 Oculare , 15X/16
378-858 Torretta, 20X/ 12 2pc.

Reticoli

12AAGB76  Reticolo per MF MF-U Gen. B, a croce
(largh. 3pm)

12AAGE77  Reticolo per MF MF-U Gen. B, a croce
{largh. Spm)

12AAGB78  Reticolo per MF MF-U Gen. B, a croce
(largh. 7um)

12AAGB79  Reticolo per MF MF-U Gen. B, a croce
spezzato e angolo 45°

12AAGBB0  Reticolo per MF MF-U Gen. B, a croce
spezzato e angolo 60°

12AAG881  Morsetto per supporto inclinabile di
centraggio, Percorso tipo Zeiss
Supporti
176-308  Antivibranti, Spring Pad
176-107 clip di fissaggio proiettore, regolabile
172-197  Tavola rotante
Unita DIC
378-076 Unita DIC, 100X, SLBOX, SL50X
378078  Unita DIC 20X, 50X, SL20X
378-079  DIC per obiettivo
378080  DIC per obiettivo, 5X, 10X

: iy = g o =
ontenuti in quests cataloge sono destinati alla vendita a cl ammerciall. Le illustrazioni dei prod; ono vincolanti Le
izioni del pradottl, in particalare, &di tutte le spacifiche teenkhe. sano vincolanti solo @ ssprewsamente cancan ' u Oy/o




Accessori microscopi di misura MF-U generazione D

Accessori opzionali

- No.
375-054 Adattatore telecamera, 0,5% incl. C-

- Mount

Carta ot calibrapcne
970441 Adattatore C, C-Mount
172-378 Tavola rotante, (Max. @ 25 mm)
176-305 Lampada, Tipo A, 0 = 240 mm
176-306 Unita d illuminazione, Tipo B, @ = 270

Weskon Lnit 100 drven urri}
359-763

AR mm
] e e TiAREa 12AAJ088  Interruttore a pedale
Cavo sampante eessn (ESCHFY Flhﬂ
12AAABDA
-_a.a.&o'c‘ﬁrgrs"z‘ﬁ{ 12AAAG43  Filtro colore ND2

T Tt T o e 12AAAG44  Filtro colore ND8
370,078 bt S0 £ 5200 12AAAG45 Filtro GIF (episcopia / diascopia)
mope it | | S N Taai 12AAAB46  Filtro colore, LBBO

12AAGBO7  Sistemi di fissaggio

12AAG806  Filtro colore LB8O

Fissaggi per pezzo
176-107  clip di fissaggio proiettore, regolabile
172-197  Tavola rotante

lluminazione

176-343D  Doppia fibra ottica, for MF MF-U

ik LBRQ ) I!Dl;:ﬂl?hlﬂill
Y

Fiue ND2
T2AARBLT

Tuce anudare 2 LE5 cbetiv F5

o 0 176-315D  llluminazione, Fibra ottica 100W
B e 176-316D  llluminazione, fibra ottica 150 W
i 176-448D  Unita di illuminazione, alogena
St Lampadine
m . 12BAB345 Lampada, alogena; 12V / 50W (2 Pin)
m m ne-0261 e Fosir 517181 Lampada, alogena, 12V / 100W
12BAD602  Lampada, alogena, alta intensita, 12V /
L : I : talal | A I Tnk mr-mltmemlml u::l\a:..x 100w
\tﬂﬁlﬁ:\_mlm_‘ ﬂ%l;ws—ml 0 gn Apot Oculari
P ol L Tesara digtate vt o 2 01 5 o b ik 378-857 Oculare , 15X/16
{ mwgernte] | I = = 378858  Torretta, 20X/ 12 2pc.
| | b ] Reticoli
!mgfgfﬁg:;l?;@ e 12AAG876  Reticolo per MF MF-U Gen. B, a croce
tl.w ndi. e T2-15; {Iargh 3|.|m)

12AAG877  Reticolo per MF MF-U Gen. B, a croce

Basamento antwbrante Sat puize lend 1 Lampar dine _— it 54
176-308 | | 1ZARAIES | 12V SN hanescal $13867 Aness0ila standar {largh. Spm)

Necessarin

T o | [ tampad dogen aTunga dorsce 12AAG878  Reticolo per MF MF-U Gen. B, a croce
| 375-056 | 12V S0 tssmeses) 12BAR3AS "a rgh ?Em}
12AAG879  Reticolo per MF MF-U Gen, B, a croce
spezzato e angolo 45°
12AAG8B0  Reticolo per MF MF-U Gen. B, a croce
spezzato e angolo 60°

12AAG881  Morsetto per supporto inclinabile di
centraggio, Percorso tipo Zeiss

Stativo
176-308  Antivibranti, Spring Pad
Unita DIC
378-076  Unita DIC, 100X, SL8OX, SL50X
378-078 Unita DIC 20X, 50X, SL20X
378-079  DIC per obiettivo
378-080 DIC per obiettivo, 5%, 10X

Mitutoyo




Software M2 per microscopi di misura

Software M2 per microscopi di misura

Misurazi rapida e semplice, con I'innovativo software M2

Dedica pil tempo alla misurazione e meno tempo alla lettura dei manuali grazie all'interfaccia

utente semplice e intuitiva del software M2 . Grazie all'uso del touch screen, il software M2 pud

essere rapidamente integrato nel tuo processo e migliorare drasticamente I'efficienza del lavoro.

= * L'interfaccia software M2 é utilizzabile sia in modalita verticale che orizzontale, fornendo la mas-

Con solo pochi tocchi dello schermo, & possibile ¢ Ottieni |'accesso a potenti funzionalita e ad un'interfaccia di misura intuitiva sia che tu stia utiliz-
misurare zando un sistema con rilevazione del bordo sia che il tuo sistema abbia un dispositivo con mirino

caratteristiche, applicare tolleranze, impostare valori ' . . v
| PP SR :visualizzareli generato esternamente. In ogni caso avral la massima accuratezza nelle tue misure.

risultati delle deviazioni.

Costruzioni grafiche

I tipi di costruzione come intersezioni e

punti finali possono essere creati all'interno della
vista grafica della parte.

Microscopio serie MF-U

2x Testine micrometriche Digimatic
164-164 0 164-163
2x Cavo Digimatic
y : Software M2 Metrology su chiavetta USB, sca- 905338
SSARASS| | WicrostopiiTht tola interfaccia 2 assi, alimentatore e cavo USB
PC all in one con touch screen
B3AAA4T
ME/MF-U Micro-  Software M2 Metrology su chiavetta USB, sca-
scopio con visua-  tola interfaccia 3(2) assi, 3 cavi di connessione G3AAAMT
M2 Software, 63AAA4S5 63AAA4S6 lizzatore XY o (XYZ) per le righe PC All-in-One con touch screen

M2 Software, 63AAA456

wYZ Alimentatore e cavo USB

| prodotti contenuti in questo catalogs sono destinati alla vendita & clienti commerdiali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti Le 437
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llluminazioni opzionali per serie MF / MF-U

generazione D

"ﬁM“ &

-

Twin Fiber lllumination

Illuminatore a doppio Luce anulare a LED (per Luce anulare a fibra Nluminatore anulare a
collo d'oca obiettivi FS) ottica LED
Luce anulare a fibra ottica
o, Mole) | (MRESSINRIGH bodes Sorgente luminosa
176-383D lluminatore Ia doppio Modelli ME, MF-U 700 mm Lampada alogena (12V, 100W)
collo d'oca (517181 ; lampada alogena)
T SEECED Luce anulalre a fibra Mecelliue Wb Lampada alogena (12V, 100W)
ottica (517181 : lampada alogena)
i iat- lluminatore anulare a LED
17636720  Luceanularealep  Modelli MF con obiet 1500 mm Led Bianco

tivi 1X, 3X, 5X, 10X

Mitutoyo

438

| prodotti contenuti in guesto catalogo sono destinath alls vendita a dienti commerciali. Lo illustrazioni dei prodetti non sono vincolanti. Le
descrizioni del prodoth, in particolare, e di tutte le spedfiche tecniche, wono vincolanti solo s espressamente concordato,




Specifiche

Osservazione
Tubo ottico

Torretta (opzionale)

Oculari

llluminazione diascopica

llluminazione episcopica

Uscita dati
Alimentazione
Accessori opzionali

Dimensioni (LxPxH)

il

Pannello di
controllo per
posizionamenti
trasversali, e
posizionamenti dei

Non invertita

Metodo proiezione del
reticolo, con TV mount,
Partizione fissa della luce
50/50. Hyper MF;
Monoculare o binoculare
(opzionale, depressione:
257). Hyper MF-U :
Metodo Sidentoph

( regolazione distanza
pupille 51 - 76 mm ),
lenti tubo 1x. Binoculare
(depressione: 257,

Hyper MF-U :
Motorizzata

Obiettivo (opzionale): M/
BD Plan Apo da 1X a 100X
Hyper MF : Opzionali
10X, 15X, 20X

Hyper MF-U : 10X
(campo No. : 24 mm),
Opzionale : 15X, 20X
Sorgente luminosa :
Lampada alogena (12V,
100W)

(Fibra ottica ad
illuminazione fredda)
Sistema ottico:
llluminazione
telecentrica con
apertura regolabile del
diaframma

Funzioni : Regolazione
intensita luminosa, 100
livelli di regolazione
nitidezza

Sorgente luminosa:
Lampada alogena (12V,
50W) Sistema ottico:
Sisterna Koehler con
apertura regolabile del
diaframma.
Funzioni:Regolazione
intensita luminosa, 100
livelli di regolazione
contrasto

Interfaccia RS-232C
2200240V AC, 50/60 Hz
Vedere accessori MF per
modelli Hyper MF o
accessori MF-U per Hyper
MF-U

160 x 476 x 381 mm
(power unit)

Hyper MF : 880 x 913 x
730 mm {unita principale)
Hyper MF-U : BB0 x 913 x
770mm {unita principale)

mm

Tubo ottico Laser Auto
Focus

Microscopi di misura serie Hyper MF / MF-U

generazione B

Microscopio di misura con una accuratezza di misura in XY tra le piu alte : 0,9+3L/1000 pm*.
La serie Hyper MF-B/MF-UB offre le sequenti caratteristiche :
* Funzione LAF (Laser Auto Focus) selezionabile.
¢ Controllo motorizzato sui tre assi
* Facilita d'uso e ottima ripetibilita
* Unita motorizzata ed autofocus in dotazione
* Controllo motorizzato sui tre assi via Joystick
* Ampia gamma di sistemi di fissaggio (es. supporti per wafers o supporti inclinabili di centraggio)
*1. (L = lunghezza misurata (mm) nel piano XY, con tavola scarica).

Hyper MF-UF25158

con torretta opzionale e obiettivi

Sistema di misura : Encoder lineare

Risoluzione : 0,01 pm

Massima altezza pezzo : 150 mm

_MF-B25158

Hyper

MF-UD25158

_MF-UE5158

Laser autofocus

176-430D

176-431D

176-432D

764
Disponibile

Disponibile

Unita di misura

Encoder lineare

Encoder lineare

Encoder lineare

Encoder lineare

Encoder lineare

Dimensione effettiva
vetro

300 x 200

300x 200

300 x 200

300x 200

300 x 200

Tipo di osservazione

Campo chiaro

Campo chiaro

Campo chiaro o
campo chiaro/
scure

Campo chiaro

Campao chiaro o
campo chiarol
SCUro

Massa

14 kg (power
unit)
Hyper MF : 250
kg (unita
principale)
Hyper MF-U :
255 kg (unita
principale)

14 kg (power
unit)
Hyper MF : 250
kg (unita
principale)
Hyper MF-U :
255 kg (unita
principale)

14 kg (power
unit)
Hyper MF ; 250
kg (unita
principale)
Hyper MF-U :
255 kg (unita
principale)

14 kg (power
unit)
Hyper MF: 250
kg (unita
principale)
Hyper MF-U :
255 kg (unita
principale)

14 kg (power
unit)
Hyper MF : 250
kg (unita
principale)
Hyper MF-U :
255 kg (unita
principale)

>

tre assi Vedere il depliant microscopi MF/MF-U per maggiori dettagli

| prodotti contenuti in questo catalogs sono destinati alla vendita & clienti commerdiali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti Le
descrizion del prodottl, in particalare, edi tutte le spacifiche teeniche, sana vincolant tolo s swpresamente concordato,
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Microscopi di misura serie Hyper MF / MF-U
generazione B

Accessori opzionali

mamy

264-159D  Elaboratore geometrico 2D, QM-Data
200 per Hyper MF

Vedere accessori MF per modelli Hyper MF o accessori
MF-U per Hyper MF-U

730

Q . o
Lr— ] o
913

mm

g
ﬂzsz ;
gﬂ

(o]

Hyper MF-UB25158

QM-Data 200
elaboratore geometrico 2-D

Vision Unit
Sistema di misura con connessione a PC

[ = S : 2
440 | prodotti contenuti in questo-cataloge sono destinath alls wendita a clienti commerciali. Le illustrazioni dei prodetti nan sene vincolanti. Le
l u OY/O descrizion del prodotti, in particolare, e di tutte le specifiche tecniche, sono vincalanti salo se esprosamente concordato.




Vision Unit

Ismm.me : L Sistema di visione retrofit per microscopi che semplifica le misure, grazie alla capacita di rilevamen-
mmagine proiettata Immagine invertita 3 v i " i sian
Telecarera Sehsre TR REL to automatico dei bordi e varie macro disponibili.

telecamera a colori CMOS

Dimensioni : 100 x 58 x * Facile da usare grazie alle icone intuitive e alle funzioni di navigazione.

35 ""F',m i » Immagine dati di input / funzione di memorizzazione.

Ew:ss;. 0?4 ko * Risultati esportabili in MSExcel ®, per la generazione di fogli di calcolo e controllo sullo stesso PC.
Adattatore Software: QSPAK VUE » Possibilita di verificare che i risultati siano nelle zone di tolleranza

(opzionale) previste e di effettuare coontrolli statistici per ogni elemento.

Dimensioni : 45x 123mm  » | 'yso combinato con il sistema Focus Pilot consente un'elevata accuratezza nelle misure

Ingrandimenti : 0,5x 2 .
Massa : 03 kg (in attesa di brevetto).

19X - 1900X su monitor « E possibile esequire una serie di operazioni di misurazione utilizzando un unico schermo.

da 22 (immagine » La funzione di auto-controllo luminosita riproduce fedelmente il tipo e il grado di illuminazione
regolabile} utilizzato (questa funzione & limitata alla serie MF / MF-U).

QSPAK VUE, software Per |'osservazione/
opzionale confronto della forma :
- funzione di
corrispondenza modello
- funzione manuale di
corrispondenza modello

Ingrandimento

Per misurazioni semplici:

- funzione di rilevamento
bordo *One-click"

- funzione Smart Toll

- funzione Macro Utente

Per misure ripetitive:

- funzione Navigazione
rapida

- funzione Playback

- funzione Grafica

- funzione Calcolo
statistico

Accessori standard

12AAJ088  Interruttore a pedale

S o e

Microscopio con Pc e software QSPAK VUE (opzionali)

763 Vision Unit 10D Per modelli manuali e motorizzati generazione MF/ MF-UD

359-727  Vision Unt 90 Per generazione MF-C

359-729 Vision Unit 9UD Per generazione MF-UC

359-717  Vision Unit 8D Per generazione MF-B

- . 359-719 \Vision Unit 8UD Per MF-U generazione 8

= . . - 359-779  \Vision Unit 7D Per Hyper MF / Hyper MF-U generazione B

Rilevamento bordo one-click Edge Detection  359.707  yigion Unit 6D Per MF generazione A
359-709 Vision Unit 6UD Per generazione MF-UA

Cliccando con il mouse vicino al bordo di un pezzo,
QSPAK lo scansiona automaticamente e lo rileva,
visualizzandone le coordinate. Questo &

possibile anche con la funzione punto, la funzione
box, la funzione cerchio e la funzione di messa a
fuoco automatica.

Funzione Grafica

| risultati e gli elementi di misura sono visibili nella
finestra grafica in tempo reale. Usando questa
funzione I'utente pué controllare immediatamente
posizione di misura, La finestra grafica pud essere
usata per calcoli geometricdi.

Interfaccia software QSPAK VUE

| prodotti contenuti in queste catalogo sono destinati alla vendita o clienti commerciali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti Le
descrizion del prodottl, in particalare, edi tutte le spacifiche teeniche, sana vincolant tolo s swpresamente concordato, I u Oyo




Unita microscopio serie FS-70

Serie 378

¢ Grande comodita d'uso grazie alla torretta rotante verso l'interno e agli obiettivi con grande

distanza di lavoro.

¢ |deale come stazione di controllo per semiconduttori.
* | modelli L- e L4 supportano laser YAG con lunghezze d'onda da 266 fino a 1064 nm consenten-

doil taglio di strati sottili e substrati di cristalli liquidi.
* Design ergonomico con una manopola combinata per la messa a fuoco grossolana e fine.

F570Z FS70L
F570L4
Wodello. 570 FST0TH FS70Z FT0ZTH
No. 378-184-1 378-184-3 378-185-1 378-185-3
Modello con base corta F570-5 F570-THS FS702-5 FS70Z-THS
No. modello
base corta 3?8—‘.18}2 3?8-184-4 3}'.8.v-1.85-2 3??-18_5—4
Partizione Luce 50/50 50/50 50/50 50/50
Lenti tubo ottico 1% 1X 1X, 2X zoom 1X, 2X zoom
C-mount {con C-mount (con C-mount {con C-mount {con
Adattatore Telecamera | adattatore opzionale | adattatore opzionale | adattatore opzionale adattatore
tipo B) tipo B) tipo B) opzionale tipo B)
Carico (*1) [kg] 14,5 13,6 14,1 7
(**) Con tubo attico, escluso il peso di obiettivi ed oculari
FS700 FSTOLTH FS70L4 FST0L4TH
i 378-186-1 378-186-3 378-187-1 378-187-3
Maodello con base corta FST0L-5 FS-70L-THS F570L4-5 FST0L4-THS
No. modello
biiscars 378-186-2 378-186-4 378-187-2 378-187-4
Partizione Luce 100/0 0 0/100 ~100/0 0 D/100 100/0 0 0/100 100/0 0 0/100
Filtro protettivo Filtro interno fascio Filtro interno fascio | Filtro interno fascio Filtro‘interno
laser laser laser fascio laser
Lenti tubo ottico b 1 1% 1
Laser applicabile 1064/532//355 nm 1064/532/355 nm 532266 nm 5321266 nm
Utilizzare un laser con |  Utilizzare laser con _ Gmon con - Senounc on
Adattatore Telecamera ta TV ra TV interruttore filtro | interruttore filtro
po po verde verde
Obiettivo opzionale M/LCD Plan NIR MILCD | MILCD Plan NIR MALCD
(per taglig faser) Plan NUV Plan NUV M Py o Bl Y
Carico (*1) [ka] 14,2 135 13,9 13,1

(**) Con tubo ottico, escluso il peso di obiettivi ed oculari

Mitutoyo
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| prodotti contenuti in guesto catalogo sono destinath alls vendita a cienti commerdali. Lo illustrazion dei prodetti non sono vincolanti. Le
descrizion del prodotti, in particolare, e di tutte le specifiche tecniche, sono vincalanti salo se esprosamente concordato.

Specifiche
Messa a fuoco

Tubo trinoculare
Sorgente luminosa

distanza interpupillare

Campo visivo
Angolo di inclinazione

Sistema di illuminazione

Obiettivi (opzionale)

FS-70L/L4

>

Metodo : con manopole
concentriche suj due lati
(destra, sinistra) per la
regolazione grossolana e
fine

Campo : spostamento
S0mm , 0,immygiro per
regolazione fine, 3,8mm/
giro per regolazione
grossolana

Immagine non invertita
Fibra ottica 12V 1000,
regolazione continua,
lunghezza guida luce
1,5m, consumo 150W
Tipo Siedentoph, campo
di regolazione : 51-76mm
24mm

0°- 20° (solo modelli TH e
THS)

llluminazione riflessa per
campo chiaro
(lluminazione Koehler,
con apertura del
diaframma)

M Plan Apo, M Plan Apo
5L, G Plan Apo

L' F570L supporta tre tipi
di lunghezze d'onda laser
YAG (1.064nm, 532nm e
355nm), mentre il FS70L4
supporta due tipi di
lunghezza d'onda
(532nm e 266nm),
espandendo cosi la
gamma delle applicazioni
laser, cansentendo il
taglio laser di pellicole
sottili usate nei
semiconduttori e
substrati a cristalli liquidi.
Comunque, Mitutoyo
non si assume alcuna
responsabilita per la
performance efo la
sicurezza del sistema
laser usato con i suoi
microscopi. Si consiglia
un esame attento nella
selezione di un‘unita di
emissioni laser.

Osservazioni in Campo
chiaro, Contrasto di
interferenza differenziale
(DIC) & Osservazionia
Luce Polarizzata sono
uno standard con il
microscopio FS70Z. |
modelli FS70L e FS70L4
non supportana il
metodo DIC.

Utilizzando una torretta
rivolta all'interno, gli
obiettivi a lunga distanza
di lavoro consentono una
eccellente operabilita.

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi




Specifiche

Ingrandimento
tubo ottico

llluminazione riflessa

Sorgente luminosa

Obiettivi per oservazione
in campo chiaro
(opzionali)

Obiettivi per taglio laser
(Accessori opzionali)

Obiettivi per lavorazioni
laser (opzionali)

X

Sistera telecentrico con
sistema di blocco apertura
E' necessario un
illuminatore a fibra ottica
(opzionale)

Lampada alogena (20,
150W) opzionale

M Plan Apo, M Plan Apo
SL, G Plan Apo

M plan Apo NIR, LCD
Plan Apo NIR, M Plan
Apo NUV e LCD Plan Apo
NUV (solo per 378-507)
M Plan UV (solo per
378-508)

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi

| prodotti contenuti in questo cataloga sono destinati alla vendita & clienti commerdiali. Le illustraziond dei prodotti non sono vincolanti Le
descrizioni del prodottl, in particalare, e.di tutte e spacifiche tecniche, sono vincolanti tolo @ ewpresamente concardato,

VMU - Unita video microscopio

II' VMU & un microscopio compatto, leggero e di facile installazione, ideato per videocamere CCD, per

il monitoraggio nella produzione di semiconduttori.

* |l sistema ottico consente di avere obiettivi con distanze di lavoro lunghissima e correzione del
range della lunghezza d'onda in uso.

¢ L'illuminazione diascopica a fibre-ottiche previene I'espansione termica del pezzo. L'illuminatore a
fibre ottiche & necessario come fonte di illuminazione.

* Disponibile con un supporto laser o supporto obiettivi (torretta).

VMU-H
378-506

VMU-vV
378-505

VMU-LB

378513 VMK

378-514

Guida alla configurazione del sistema
(In relazione ad ogni configurazione di sistema)

Supporto Supporto | Suppor-

: - L PO Attacco peril-
No. Lunghezza d'onda applicabile e Loy luminazione M52
o ) vaG 2 fibre ottiche
378-505 Vicino- infrarosso e visibile Si Si 570
378-506 Vicino- infrarosso e radiazione visibile Si Si 590
378-513  Vicino- infrarosso, visibile, vicino ultravioletto Si Si Si 1270
Vicino-infrarosso, visibile, vicino ultravicletto e - ;s -
378-514 Uhraviclettn Si Si Si 1300

Mitutoyo



VMU - Unita video microscopio

grande rispetto ai modelli tradizionali. Supporta sia I' ossrvazione in campo chiaro ed in campo oscu-

La serie WIDE VMU porta la videomicroscopia ad un livello superiore con un campo visivo 7 volte pit .a
ro. WIDE VMU offre i sequenti vantaggi:

Vedi depliant Microscopi e obiettivi

* Sensore equivalente a 2 pollici, formato APS-C

* Campo immagine di @ 30 mm con tubo ottico 1X

* Supporta entrambe le fotocamere F-Mount e C¢-mount

* | modelli WIDE VMU -V e -H supportano osservazioni BF

¢ | modelli WIDE VMU -BDH e -BDV supportano osservazioni BD

e Con l'orientamento flessibile della macchina fotografica e |' attacco per I'illuminazione possono
essere create configurazioni molto compatte

! WIDE VMU-BDH

WIDE VMU-H WIDE VMU-BDV

WIDE VMU-V

Configurazione estremamente compatta di 4 unita WIDE WMU .

No.  AdattatoreTelecamera  Tipodiosservazione  Attaccoilluminazione  Obiettivi disponibili
M Plan Apo, M Plan Apo HR,

378-515 Verticale Campo chiaro (BF) Porta singola M Plan Apo SL, G Plan Apo

378-516 Orizzontale Campo chiaro (BF) Porta singola MMP::nAf:é ?L‘Plﬁa :I:r?is:'
378517 Verticale Campo (hiar&foc)ampo Scuro Porta doppia BD PlanB%p:I'a iDA;P,I:r; lp.&po HR,
378518 Grizzontals Campo chiargDC)ampo Scuro Poirta dopia BD PIanBADp;; iDAE:I; l;_ﬁ.po HR,

Accessor] opzionali : torretta motorizzata, unta messa a fuoco, polarizzatore

444 | prodotti contenuti in-questo catalogo sono destinath alls vendita a dienti commerciall. Le illustrazioni dei prodatti nan sone vincolanti. Le
I u Oyo descrizioni del prodoth, in particolare, e di tutte le spedfiche tecniche, wono vincolanti solo s espressamente concordato,




Oculari WF ad ampio campo visivo

Accessori opzionali C s It ;
— — ¢ Lampo VISIVO mOIto amplo.
No. Descrizione P b

516848 Reticolo, a croce . Grandeldiqunibillilté di reticoli opzionali.

516576 Reticolo, Linee tratteggiate incrociate * Modelli applicabili : MF-C, MF-UC, Hyper MF, Hyper MF-U, FS70.
a60°

516578 Reticolo, lettura min. 0,1 con croce

516577 Reticolo a cerchi concentrici, @1,2 mm
516849 Reticolo, lettura min. 0,1 mm
516850 Reticolo, (lettura min. 0,05 mm)

>

378-856-5 378-857-5 378-858-5
Vedere il depliant microscopi ed obiettivi

Individuali o .
No. ingrandimento c-“"-‘ﬁ:{“" Campo di correzione  Oculare M;;]‘”
378-856-5 10X .24 -10D to +5D Alto 85
378-857-5 15X 16 -8D a +5D Normale 40
378-858-5 20X 12 -8D a +5D Normale 55

Set di due pezzi
No. Ingrandimento S ﬁ-.m:]i-sm ‘Campo di correzione Oculare 'M[ags]sa :
378-856 10X 24 -10D bis +50 Alto 85
378-857 154 16 -8D a 5D Normale 40
378-858 20% 12 -8D a +5D Normale 55

Obiettivi serie ML a correzione finita

Specifiche T ; _— ; — y i -
S L : La serie di obiettivi a correzione finita Mitutoyo 375, consente la visualizzazione di immagini

Abbreviazioni nella ta- Mag. : Ingrandimento : z :

bella prodotti NA.: Aperturanumerica  chiare con una lunga distanza di lavoro

W.D. : Distanza di lavoro

D.F. : Profondita di fuoco ‘ . . '

Z = WD, R DFE
No. Ingrandimento N.A. {mm] (um] [um]
375-036-2 1% 003 61 92 306
375-037-1 X 008 77 306
375-0341 5% 013 61 212 B
375-039 10X 621 5 131 62
375-051 20X 042 20 085 16
375-052 50% B35 13 65 09
375-053 100X 07 6 04 06

| prodotti contenuti in questo cataloga sono destinati alla vendita & clienti commerdiali. Le illustraziond dei prodotti non sono vincolanti Le 445
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Obiettivi serie M Plan

O O PP R T i 7 i i i Specifiche
La serie di obiettivi Mitutoyo 378 ha la pit lunga distanza di lavoro al mondo ed un sistema ottico Carattevistiche - Gl obiettivia lunga
a correzione infinita. Questi obiettivi consentono una osservazione flessibile anche con elevati T S s
ingrandimenti e operano una correzione indipendente da aberrazioni cromatiche. permettono una

eccellente nitidezza tra la
superficie della lente ed il
pezzo a fuoco,
consentendo

|'osservazione di pezzi
normalmente difficili a
causa di scomodi riflessi.

- L'obiettivo metallurgico
plan apocromatico (M
M Plan Apo e M Plan Apo 5L Plan Apa) & un eccellente

Obiettivi per osservazione in campo chiaro. sistema ottico, Questo
obiettivo restituisce in
immagine piana, libera
da aberrazioni
cromatiche lungo tutto il
campo visivo rendendolo
adatto a qualunque
microscopio.

- Sono disponibili
obiettivi speciali con

BD Plan Apo e BD Plan Apo SL correzioni al vicino-
Obiettivi per osservazione in campo chiaro/scuro infrarosso, al vicino-
ultravioletto e alla
regione ultravioletta

dello spettro nonche vari

spessori di vetri schermo

- La filettatura di
montaggio & conforme
alle JIS B-7141-1994.

Obiettivi M Plan Apo NUV
con lunghezza d'onda corretta al vicino ultravioletto .

naad

Obiettivi M Plan UV
con lunghezza d'onda corretta all' ultravioletto

nafRAAR

Obiettivi M Plan Apo NIR con lunghezza d'onda corretta al vicino infrarosso

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi

. ; — ; z
446 1t contenuti in que o destinati alla : Ii. Lo illustrazioni dei prodotti nan sona vincolanti. Le
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Specifiche
Abbreviazioni nella ta- Mag. : Ingrandimento
bella prodotti N.A. : Apertura numerica

W.D. : Distanza di lavoro
f : Distanza focale

R : Potere di risoluzione
D.F. : Profondita di fuoco
F.O.V. 1: Campo visivo
con l'uso di un oculare
024 mm

F.O.V. 2 : Campo visivo
con |'uso di una
telecamera CCD 1/2"

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi

| prodotti contenuti in questo catalogs sono destinati alla vendita & clienti commerdiali. Le illustrazioni dei prodotti n
descrizion del prodott, in particalars, edi tutte le spacifiche teenkhe, sano

Obiettivi per osservazioni in campo chiaro

Serie 378 - M Plan Apo

M Plan Apo per osservazioni in campo chiaro
Compatibili con | microscopi VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U

Mota : L'unita di polarizzazione (378-074) & necessaria con |'uso

dell' obiettivo 1X.

378-800-12 MPlan Apo1X 0025 N 95 200 1 440 300
378-8016 MPlan Apo2X 0055 34 95 100 5 9 el 2432 N
378-802-6 MPlan Apo5X 014 34 95 40 2 14 o488 096x1,28 240
378-807-3 MPlanApo75% 021 35 95 2667 13 62 e36 064x085 240
378-803-3 MPlanApo 10X 028 34 95 20 1 35 @24 048x064 230
378-804-3 MPlanApo 20X 042 20 95 0 07 16 el2 024032 270
378-805-3  MPlan Apo 50X 055 13 95 4 05 09 o048 O01x013 29
378-806-3 M Plan Apo 100X 0,7 6 95 2 04 06 0024 005x006 320
. 11 (WD) 1/4 wave =t 16 34 (W.D.
3| =T 1= lengthfilter ‘s (w:2)
= Fatof~
gl ISR
(P.D.}
M Plan Apo 1X M Plan Apo 2X
= 16 34 (W.D) = 16 __35(WD)
(=] =
b o] o - o % m[ m] =
TSN E 5SS
60
o 61 J 5 95
5. 95 ' (6]
{P.0.) M Plan Apo 7,5X
M Plan Apo 5X
W.n.)
= 2 34 = 44 20(WD)
= =
= e 18
61 75
5 95 (P.D.) 3. (ng}
M Plan Apo 10X M Plan Apo 20X
= 46 13(W.D) = 45  6{W.D)
= = |
b nfefe =y f e
It =lgls T E =i~
P By el w 8y &
82 89
5. 95 5| 95
{(P.D.) {PD)
M Plan Apo 50X M Plan Apo 100X

o vincolanti Le
colanti tolo e espresamente cancord
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Obiettivi per osservazioni in campo chiaro

Serie 378 - M Plan Apo HR

M Plan Apo HR per osservazioni in campo chiaro
Compatibile con VMU /F5-70 / MF-U / Hyper MF-U

Nota: Questi obiettivi offrono un potere di risoluzione elevatissimo.
=5 : S I T DS : M TR
‘No. ‘Modello NG (e <
[mm]  [mm]

378-787-4 MPlan Apo HR5X 021 255 95 40

378-788-4 MPlan ApoHR10X 042 15 95 20 07 16 024 048x0,64 460
378-814-4 MPlan ApoHRSOX 075 52 95 4 04 049 o048 0,1x013 400
378-815-4 MPlan ApoHR100X 09 13 95 2 03 034 o024 005x0,06 410

(W.D)
<t 3.7 . 255
(]
Q_
L ool e~
pod - - = e
L S S
69.5
5. 95
(P.D.)
M Plan Apo HR 5X
P (W.D)
3 15
~.F ol ~
- P = a
80
5. 9
(P.D.)
M Plan Apo HR 10X
(W.D)
< 1 5.2
[aa}
=
E ot
= 7 F 5y
89.8
5 95
(PD.)
M Plan Apo HR 50X
(W.D)
=y 12 .13
= =
=
= B~
= - | %
937 |
5 a5
(P.D.)
M Plan Apo HR 100X

Mitutoyo g

o sono destinati alls vendita a dienti comme:
tutte le specifiche tecniche, sona vincs

| prodotti contenuti in questo-catalog
descriziond del prodattl, in partic

Specifiche

Abbreviazioni nella ta-

bella prodotti

Mag. : Ingrandimento
N.A. : Apertura numerica
W.D. : Distanza di lavoro
f: Distanza focale

R : Potere di risoluzione
D.F. : Profondita di fuoco
EO.V. 1 : Campo visivo
con |'uso di un oculare
024 mm

FO.V. 2 : Campo visivo
con |'uso di una
telecamera CCD 1/2°

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi

li. Lo ilustraziond dei prodett non sone vincolanti. Le
56 gspressamante concordate,




Obiettivi per osservazioni in campo chiaro

Specifiche Serie 378 - M Plan Apo SL
Abbreviazioni nella ta- Mag. : Ingrandimento
bella prodotti N.A. : Apertura numerica

W.D. : Distanza di lavoro
f : Distanza focale

R : Potere di risoluzione M Plan Apo 5L per osservazioni in campo chiaro

D.F. : Profondita di fuoco Compatibile con VMU / FS-70 / MF-U | Hyper MF-U

FO.V. 1: Campo visivo Nota: Questi obiettivi offrono una distanza di lavoro extra-lunga.

con I'uso di un oculare ! T : ﬂ PD.

F.O.V. 2 : Campo visivo 378-810-3 MPlan ApoSL20X 0,28 305 95 10 1 35 o012 024x032 240
con |'uso di una 378-811-15 MPlan ApoSL50X 042 205 95 4 07 16 o048 01x013 280
telecamera CCD 1/2" 3788133 MPlanApoSL100X 055 13 9 2 05 09 o024 005006 290

= 1.2 305(WD)
=
k <gfedhry
= TTERIER
64.5
5 95
(P.D.)
M Plan Apo SL 20X
b} 39 205(WD.)
Vedere il depliant microscopi ed obiettivi =2
p et
= SN
b By e, ®
74.5
5 95
(P.D.)
M Plan Apo SL 50X
o 44 13(W.D.)
=]
Tt s B
= 1 ~ ||~
ESI9)8

82
5 95

(P.D.)

M Plan Apo SL 100X

| prodotti contenuti in queste catalogo sono destinati alla vendita o clienti commerciali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti Le 449
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Obiettivi per osservazioni in campo chiaro

Serie 378 - G Plan Apo Specifiche

Abbreviazioni nella ta-

bella prodotti

Correzione spessore vetro

G Plan Apo per osservazione in campo chiaro

Compatibile con VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U

Note : Serie G Plan Apo progettata per I'osservazione di un pezzo attraverso un vetro (spessore: 3,5 mm).
Modelo  Na WP PD.f R DE FOVI FOVZ Masa
Moo Modelo  NA ol ol fre) fuml Gl fmml ol o)
378-847 GPlan Apo 20X 028 2942 9619 10 1 35 012 024x032 270
378-848-3 GPlanApo50X 05 1389 9,19 4 06 11 0048 01x0,13 320

Ing. : Ingrandimento
N.A. : Apertura numerica
W.D. : Distanza di lavoro
f: Distanza focale

R : Potere di risoluzione
D.F. : Profondita di fuoco
EO.V. 1 : Campo visivo
con |'uso di un oculare
024 mm

FO.V. 2 : Campo visivo
con |'uso di una

telecamera CCD 1/2*

F 158 306WD) g
= w8
= @ @
65.59
5 96.19
G Plan Apo 20X%/t3,5
% 1.6 _ 15.08(WD) Glass
= —H:'a.* S 2
80 g Vedere il depliant microscopi ed obiettivi
5 96.19
G Plan Apo 50X/t3,5

Mitutoyo 450
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Obiettivi per osservazioni in campo chiaro / campo
scuro serie FS

Specifiche Serie 378 - BD Plan Apo

Abbreviazioni nella ta- Ing. : Ingrandimento

bella prodotti N.A. : Apertura numerica BD Plan Apo per osservazione in campo chiaro/ scuro
W.D. : Distanza di lavoro Compatibile con MF-U / Hyper MF-U
f: Distanza focale e i ) f F
R : Potere di risoluzione && - - H@lk} ool RS m" mm] Imm] [pm] [mm]  [mm] o]
D.F. : Profondita di fuoco 378-831-7  BD Plan Apo 2X % 0055 34 100 5 012 2432 340
FO.V. 1: Campo visivo 378-832-7  BD Plan Apo 5X 5X 014 34 40 2 048 096x128 350
con l'uso di un oculare 378-830-7 BD Plan Apo7,5% 7,5% 021 34 2667 13 03,6 064x085 350
024 mm » 378-833-7 BD Plan Apo 10X 10X 028 34 0 1 024 048064 350
FOLY 2 Camp o s 378-834-7 BD Plan Apo 20X 20% 042 20 10 07 012 024x032 400

con |'uso di una
telecamera CCD 1/2"

378-835-7 BD Plan Apo 50X 50X 055 13 4 0.5
378-836-7 BD Plan Apo 100X 100X 07 6 2 04

o048 0,1x0,13 440
00,24 0,05x0,06 460

= 4_ 34wW.D}
=

= i

2 — Y3
11
61
3 95 5 | 95
' (PD) {P.D.)
BD Plan Apo 2X BD Plan Apo 5X
1 3

AW.D

= 4 3MWD

| edd

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi (P0) D.
BD Plan Apo 7,5X BD Plan Apo 10X
%g 7 EQ{W. D) 7.13WD)

PR
75

5 95

' (2.0

BD Plan Apo 20X
85 BWD)

odd

244

89

5. 95
(PO

BD Plan Apo 100X

BD Plan Apo HR 50X

o)

BD Plan Apo HR 100X

| prodotti contenuti in queste catalogo sono destinati alla vendita o clienti commerciali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti Le 451
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Obiettivi per osservazioni NIR, NUV e UV serie FS

Serie 378 - M Plan Apo NIR / M Plan Apo NIR HR

No. ‘
378-822-5
378-823-5
378-824-5
378-825-5
378-B63-5
378-864-5

Modello
M Plan Apo NIR 5X
M Plan Apo NIR 10X
M Plan Apo NIR 20X
M Plan Apo NIR 50X
M Plan Apo NIR HR 50X
M Plan Apo NIR HR 100X

5%
10X
20X
50X
50X

100X

04,__ 375(WD)

@34

04,8
24
o1,2

00,48

00,48

ol,24

41

17
16
0,65
0,56

1,..305

W.D.)

0,96x1,28
0,48x0,64
0,24x0,32
0,1x0,13
0,1x0,13
0,05x0,06

2 fm bella prodotti

Specifiche

Abbreviazioni nella ta- Ing. : Ingrandimento
N.A. : Apertura numerica
W.D. : Distanza di lavoro
f: Distanza focale

R : Potere di risoluzione
D.F. : Profondita di fuoco
EO.V. 1 : Campo visivo
con |'uso di un oculare
024 mm

FO.V. 2 : Campo visivo
con |'uso di una
telecamera CCD 1/2°
Nota :

Questi obiettivi sono

[

220
250
300
315
450
450

M Plan Apo NIR

progettati in modo che

|
924.6
225
§32.2

024.6

T

§25.2

I'immagine del pezzo
rimanga a fuoco entro
tutto il campo di misura,

g32.2

57.5

64.5

95

95

(P.D.)
M Plan Apo NIR 5X

06__20(wWD.)

@34
@34

(P.D.)
M Plan Apo NIR 10X

17(W.

o

)

anche quando la
lunghezza d'onda
utilizzata cambia
all'interno del campo
visibile fino al vicina
infrarosso. (da 480 a
1800nm).

La serie M Plan NIR &
comunque utilizzabile
per le riparazioni laser.

|
0244
024.8
032.2

a24.4

TTATT

25
032.2

Quando la lunghezza
d'onda eccede 1100 nm
la posizione di messa a

fuoco pud variare nel

75

78

95

95

(P.D.)

M Plan Apo NIR 20X

05 12(WD.)

234

239

|
e

225

(P.D.)
M Plan Apo NIR 50X

(W.D)

03_10

campo visibile a causa
della dispersione del
vetro e dell'indice di
rifrazione.

224.6

932.2

2276
228
237

83

85

95
(P.D.)

M Plan Apo NIR 100X

452

Mitutoyo

95(PD)

M Plan Apo NIR HR 50X
M Plan Apo NIR HR 100X

| prodotti contenuti in guesto <
descriziond del prodattl, in partic

no destinati alls vendita a dienti comme
tutte le specifiche tecniche, sona vincs

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi

i Lo illustraziond dei prode
58 gaprossaments cor

an sone vincolanti. Le



Obiettivi per osservazioni NIR, NUV e UV serie FS

Specifiche Serie 378 - M Plan Apo NIR B

Abbreviazioni nella ta- Ing. : Ingrandimento

bella prodotti N.A. : Apertura numerica
W.D. : Distanza di lavoro
f : Distanza focale
R : Potere di risoluzione
D.F. : Profondita di fuoco
F.O.V. 1: Campo visivo
con l'uso di un oculare
024 mm
F.O.V. 2 : Campo visivo
con |'uso di una
telecamera CCD 1/2"

M Plan Apo NIR B Note:
This series of objective
has greatly improved in
operability thanks to the
achievement of an ultra-
long working distance of
25,5 mm while
maintaining the NA of
the NIR series 20/50X.

M Plan Apo NIR Nota :
Questi obiettivi sono
progettati in modo che
l'immagine del pezzo

rimanga a fuoco entro No. “ Modello' ﬂ , _ g\

tutto il campo di misura, I - Ar ul s ] [mm]
anche quando la 378-867-5 M Plan Apo NIR B 20X 20X 95 07 17 1,2 0,24x032
lunghezza d'onda 378-868-5 M Plan Apo NIR B 50X 50X 0,42 255 4 95 07 16 o048 0,24x0,13

utilizzata cambia

all'interno del campo

visibile fino al vicino

infrarosso. (da 480 a

1800nm).

L.a serie M Plan NIR & =y
comungue utilizzabile
per le riparazioni laser.
Quando la lunghezza
d'onda eccede 1100 nm
la posizione di messa a 69.5
fuoco pud variare nel 5 95(PD)
campo visibile a causa
della dispersione del M Plan Apo NIR B 20X
vetro e dell'indice di

rifrazione. 755

255

@37

!
|
37

| @37

|
i
!
rr!}/(
@37

69.5
5 95(PD.)

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi

M Plan Apo NIR B 50X

: iy o =
contenuti in que y sono destinati alla vendita a ey 2 ziond del prodotti o vincolanti Le
del pradottl, in # i tutte le spacifiche teenkche, s col & exprecamente concord ' u Oy/o




Obiettivi per osservazioni NIR, NUV e UV serie FS

Serie 378 - LCD Plan Apo NIR - LCD Plan Apo NIR HR Specifiche

o - . Abbreviazioni nella ta-  Ing. : Ingrandiment
Obiettivi LCD Plan Apo NIR per osservazioni in campo chiaro bella procott el el
con correzione al vicino infrarosso e sullo spessore del vetro LCD Ingrandimentalspessore
Compatibile con VMU /FS-70 NA. :.Apertura numerica
Nota : W.D. : (distanza di lavoro). Correzione in relazione alla densita dell'aria, non attraverso un E‘D: ; D'“a?za ‘Iil hevers
vetro LCD. : Distanza focale

R : Potere di risoluzione
D.F.: Profondita di fuoco

Na: ‘Modello & FOV. 1: Campo visivo
L o (mml fmm] {um] [pm] (mm]  [mm] ‘ g con I'usodiu:DocuIare
378-827-5 LCD Plan Apo NIR 20X (t1,1) 04 1998 10 07 17 o012 024x0,32 024 mm

378-828-5 LCDPlan Apo NIRSOX (t1,1) 042 17,13 39 07 16 o048 01x013 320 EO.V. 2 : Campo visivo
378-829-5 LCDPlan Apo NIRSOX (t0,7) 042 17,26 39 07 16 o048 01x013 320 con |'uso di una
378-754-15  LCDPlan Apo NIR 100X (t0,7) 05 1206 2 06 11 o024 005x006 335 telecamera CCD 112"

378-869-5  LCD Plan Apo NIRHR 50X (t0,7) 065 96 4 04 07 o048 07013 450
378-870-5 LCDPlan Apo NIRHR 100X (t0,7) 0,7 96 P 04 06 0024 005x0,06 450

= 20.35 = 17.5
=1 L=}
& é = S A 1
B 1§ HETids
_}'}'.B?f 77.74
. ?955',032? o) 5 95.37/95.24 (FD.)
T U LCD Plan Apo NIR 50X (t1,1)/(t0,7)
LCD Plan Apo NIR 20X (t1,1)
= 12.5 N 123
m | -] m
E!_ lSl__
| £ | b
: 7 % : I % Vedere il depliant microscopi ed obiettivi
5 9537 (FD.) 5 95.24 {FD.)
LCD Plan Apo NIR 100X (t1,1) LCD Plan Apo NIR 100X (t0,7)
=) 9.34 Q 9.84
= ™ = =™
— r—
i = g ] e
L
5 95.24 (PD.) 5 95.24 (PD.)
LCD Plan Apo NIR HR 50X (t0,7) LCD Plan Apo NIR HR 100X(t0,7)

[ = ; : 2
454 | prodotti contenuti in guesto < no destinath alls vendita a cienti comme: an sono vincolanti. Le
l u OY/O descrizion del prodotti, in particolars, tutte e e ecniche, tono vinco salo s psprossamants con it




Specifiche

Abbreviazioni nella ta- Ing. : Ingrandimento

bella prodotti Ing./spessore vetro ;
Ingrandimentofspessore

N.A. : Apertura numerica
W.D. : Distanza di lavoro
f : Distanza focale

R : Potere di risoluzione
D.F. : Profondita di fuoco
FO.V. 1: Campo visivo
con |'uso di un oculare
024 mm

F.O.V. 2 : Campo visivo
con |'uso di una
telecamera CCD 1/2"

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi

Obiettivi per osservazioni NIR, NUV e UV serie FS

Serie 378 M Plan Apo NUV / LCD Plan Apo NUV / M Piano UV / LCD Piano UV

LCD NUV

plan Apo

378-890-8 NUV 20X (t0.7) 042 1696 95 10 17 e12 024x032 340
LCD Plan Apo

378-820-8 NUV 50X (t0,7) 50X 044 1476 95 4 07 16 o048 01x013 350
LCD Plan Apo

378-751-4 NUV 100X (t1,1) 100X g5 11,03 95 2 06 11 o024 005006 380
LCD plan Apo

3788916 | o 50X (10,7 50X 065 976 9 4 04 07 o048 0,1x013 500

LCD LY

LCD Plan UV

378-892-8 20X (10,7) 20X 037 15 95 10 08 21 el2 024x032 370
LCD Plan UV

378-893-8 50X (t0,7) 50% 041 124 95 4 07 16 0048 0,1x013 400

NUV

MFIanApo

378-809-5 NUV 10X 10X 028 305 95 20 1 35 o024 048x064 255
M Plan Apo

378-817-8 NUV 20X 20X 042 17 95 10 07 17 e12 024032 340
M Plan Apo

378-819-4 NUV 100X 100X 65 M 95 2 06 1,1 o024 005x006 380
M Plan Apo

3788886 | um 50X 50X 065 10 95 4 042 065 o048 0,1x013 500

w

378-844-15 M Plan UV 10X 10X 025 20 20 10
378-838-8 M Plan UV 50X 50X 04 12 95 4 07
378-839-5 M Plan UV 80X 80X 055 10 9 29 05 09

17 o048 01x013 400
003 006x0,08 380

Mitutoyo



Obiettivi per osservazioni NIR, NUV e UV serie FS

6322

= 0530500,
=
-—5]
‘ FE
95

5 +
PD)
M Plan Apo NUV 10X
7 16 150
B B
FS ==
80
5 5
' PD)
M Plan Apo NUV 50X
(W)
it}
—tf 7
85
5|1, 95 (Parfocal distance} |
M Plan Apo NUV HR 50X
b= 15 11.40W.D)
=
b B
o | |
S EE
8397
5| 9537
(L]

LCD Plan Apo NUV 100X (t1,1)

16 17WD)
e T
= _{“'?é‘ B3
78
5 95
{P.D.}
M Plan Apo NUV 20X
=& 17 11D
=
ok B
=) oo | e | e
<|:’§ BB
84
5 | 55
PD}
M Plan Apo NUV 100X

12001

I
+
8322

LCD Plan Apo NUV 20X (t0,7)

A 1024 WD)
@
85
5| 9524

(0]
LCD Plan Apo NUV HR 50X (t0,7)

3 200D 5 15WD)
=
- ko 1 L~
P = = —+ 5
75 1 P
5 95
" (i} 80
M Plan UV 10X 5 95
{P.D.)
M Plan UV 20X
= 12(W.D) =3 10 (W.D.)
& = = =™
~ | b
‘-E = = T m
= 1 A =
83 85
5] a5 5 95
(P.D.) (PD.)
M Plan UV 50X M Plan UV 80X
S 1822 # L
&0 ‘ 826
514 9522 (D) 5 9522 (D)
LCD Plan UV 20X (t0,7) LCD Plan UV 50X (t0,7)

Mitutoyo

456 | prodotti contenuti in questo <
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ano vincolanti. Le




Proiettore di profili serie PJ-PLUS

Accessori standard PJ-PLUS

Il proiettore di profili che " pud essere azionato in modo intuitivo” anche da persone inesperte e

3833}‘6 .I"iastlr.a pr;t.ett'i'va, invinile per PJ-3010F . 3 5P i . . , ” S i : 3
ha inoltre ottime prestazioni di durata e risparmio energetico grazie all'adozione di una "sorgente

Accessori opzionali luminosa a LED" e di un "sistema di raffreddamento fanless"”.
No.  Descrizione Fornisce misure stabili di dimensioni e angoli in ambienti piu difficili, come
172-116  Riga in cristallo, 50 mm le linee di produzione e lavorazione.

172-160-3  Filtro verde, Filtro colorato
172161 Riga di cristallo, 300 mm
172197 Tavola rotante
172-203 Set obiettivi, 20x
172-204 Set obiettivi, 50X
172-207 Set obiettivi, 100x
172-229 Accessorio obiettivo, 10 x
172-230 Accessorio obiettivo, 20X
172-378  Tavola rotante, (Max. @ 25 mm)
176-107 clip di fissaggio proiettore, regolabile
172-118 Riga di cristalle, 200 mm
172-160-2  Filtro verde
176-105 Supporto, per TM-500
9996780  Piastra adattatore
12AAE671  Supporto, 8250 a 0350 mm
332-151 Sensore, di rilevamento bordi
Optoeye-200
176-106  Tavola rotante
172-196 Tavola rotante, 100 mm
172-198 Tavola rotante, 100 mm con reg. fine
264-155D  Elaboratore geometrico 2D, tipo tavolo
264-156D  Elaboratore geometrico 2D, tipo braccio PI-P1010A
172-202 Set obiettivi 10x
172-502 llluminatore circolare a LED (PJ-PLUS)
12AAX044  Adattatore anulare A (for PJ 20X), per
connettere l'illuminazione a led
172-502 all' obiettivo 20x)

< ¥

172116
HLe 172-160-3 System Diagian

Recing sk 200 mmJg in
n 418719
172-502
ety chart
[Refer 10 page 27}

302-801-10 PJ-PID10A assixey 142 x 142 12BAE0MH 10 114
302-802-10 PJ-F2010A assixey 350 x 280 240 x 140 12BADT60 8 118

’

Projection fens 10X Set 3

Stancand accessey) H ittt
2w

anser || obngee e
w2 H e ] s

i [ ot i e

Green filtee*!
] i

Powrer cord fessential)
OZAADZE"
OIZAADITT

Hoider with clamp
176407

[l

Rirary takde wih
firwe fied wheel
172-198"

172378

Swivel cerer
sppcrt
172487

bl with clamp
Stnge adegrer (8) l
176310

fine feed whwel ()
176305

| prodotti contenuti in queste catalogo sono destinati alla vendita o clienti commerciali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti. Le 457
descrizion del prodottl, in particalare, edi tutte le spacifiche teeniche, sana vincolant tolo s swpresamente concordato, I u Oyo




Proiettore di profili serie PJ-H30

; 4 e ; ; Fog & 4 ; Specifiche
Questo proiettore di profili & dotato di una illuminazione incidente regolabile. ) ) -
; 7 Immagine projettata Non invertita
I PJ-H30 offre le seguenti caratteristiche. Diametro effettivo - 306
* La rotazione della lente del condensatore e la modifica dell'angolo dello specchio Schermo mm
semiriflettente nell'obiettivo, consentono di visualizzare in maniera ottimale superfici a bassa Materiale schermo : Vetro
riflessione. R?g;j"“e schermo :
* Grazie al nuovo sistema di illuminazione dei bordi, risulta implementata la luminosita dei pezzi Regolazione di precisione
proiettati. eclip
* Elevata accuratezza di misura (secondo le norme JI5) Lettura angolo: Display a
* L'Optoeye facilita il rilevamento dei bordi del pezzo (modelli PJ-H30 B e D) LED
; . p - e . . Risoluzione : 1' 0 0,01°
* La messa a fuoco motorizzata (dove prevista ) riduce i tempi di misura. La velocita di messa a lesorabile
fuoco é regolabile in continuo. Campo : +370° Modo ABS
* Alimentatore stabilizzato che consente di allungare la vita delle lampade alogene del proiettore. 0 ING, Zero set,
¢ Display digitale di facile lettura Riferimenti linee
tratteggiate a croce
Obiettivi 10X (172-472)
Opzionali : 5X, 20X, 50X,
100X
Accuratezza ingrandimen-  llluminazione bordi :
to £0,1% o meglio
llluminazione superficie :
£0,15% o meglio

Sorgente luminosa :
lluminazione diascopica Lampada alogena (24V,
150W)
Sistema oftico :
Telecentrico zoom
Funzioni : Regolazione in
continuo intensita
luminosa
Filtro assorbimento
calore, Ventola di
raffreddamento
llluminazione episcopica Sorgente luminosa :
Lampada {24V, 150W)
Sistema: llluminazione
verticale e obliqua con
condensatore regolabile

Filtro assorbimento

calore Ventola di

raffreddamento
Alimentazione 220V AC, 50/60Hz
Risoluzione 0,001 mm

PJ-H30A10108 PJ-H30A30178 Accessori opzionali
PJ-H30A 332-151 Sensore, di rilevamento bordi
Optoeye-200
i M 12AAE671  Supporto, 8250 3 350 mm

12AAG983  Staffa detector, per PJI-H30A/RJ-H30E
12AAG981  Filtro verde, per PJ-H30

303-712-1D Manuale  Opzionale 300 x 240 172-116 Riga in aristallo, 50 mm

303-713-1D  Manuale Opzionale 350 x 280 250 x 150 382762 10 178 172118 Riga di cristallo, 200 mm
303-714-1D  Manuale Opzionale 410x342 270 x 240 12BAD363 ; 20 205 172-161  Riga di cristallo, 300 mm
303-715-1D  Manuale  Opzionale ~ 510x 342 370 x 240 12BAD330 5 20 212 172271 Obiettivo, 5x per P}311

172-473 Obiettivo, 20X per Serie PJ-H30

PJ-H30D _ - "= 172-474 Obiettivo, 50X per Serie PI-H30

[ 1 e \rea effetti. . Funzie-  Carico 172-475  Obiettivo, 100X per Serie PJ-H30
Vetrotavola  nediin- massimo 176-105  Supporto, per TM-500

No.  cinadio tavola el

‘No. 0 “bordi

172-197 Tavola rotante

30373210 Powerfocus Compreso  300x240  180x150 380412 +3° 0 176 Hesalbedna il

303-733-1D P fi G 350x 280 250 x 150 382762 3 10 178 st ol ottt (M, 25 i)
353-734-10 sz: f::ﬂ: Cg :g:::g 410 : 342 270 : 240 12BAD363 iS” 20 205 5k Caple] o = S e

Sl 176-306  Unita dilluminazione, Tipo B, 0 = 270
30373510 Powerfocus Compreso  510x342  3/0x240  12BAD330 s 20 212 s IS

011534 Kit pulizia
12AAABD7D  Cavo R5-232C {2 m) tipo Null modem,
Tipo incrociato
12AAG982  Base, per QM-Data 200
264-155D  Elaboratore geometrico 20, tipo tavolo
264-156D  Elaboratore geometrico 2D, tipo braccio

- - - " 3 N 4
458 | prodotti contenuti in guesto catalogo sono destinatt alls vendits a dienti comm . Lo ilustrazion dei prodetti non sono vincolanti. Le
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Proiettore di profili serie PJ-H30

F 3 -
- I
llluminazione verticale
llluminazione della B
superficie commutabile t’;l =
verticale/obliqua g~
Lzl % 1L
llluminazione obliqua J_! 745
oo v TRb i
Modello P}-H30A20108

Tharmal Frivser DRSS 1ZAADGIZ (i te crvmcing cabie]
FOhunk: RAAA Real-ame contral prog sm Meauilink

] b Ispaction & Iazumeheon
= Extemal pmer (ESC] cable 12AAABH '““"‘“'f.‘.‘,%".‘;";f,:”}‘?fl,::%*”-
i | nszaacale o)
Data 20 s | e
QM-Data 200 '- i | WK THG Pvacton B fpin
we D Sy

DAtz 00 | meunting b Denal 0 {rard-Spe
4y T2ARGEED specfication] 264135

CPTGENE 200 FS5-230C-table (ool
3151 12AARROTD Formwizh
12AAABS

Profile Projector brochure on request

Detector mounang bracken:
1 3

I 3 emony

Fiading scale 30 mm
172-181

Projcion ke 5K
172-m
Profection lems 1%
12-411
Piogction lers 2050

s 12-473
Prepction lers 5000
172-474

Prejection lens 100K
172-475

T
Fickder with clamp 126-307
vtk with dampr 172378

1 I
with fne e | ,| e adaer | | Saage adaper & | ] e
176-305 17317 176304 o

Halder i clamg: 176-107
hiodowthoemo 172378
Swnel et support: 172497
S| center supeart small 176-005

Hekder with damp 176-107

it ity hean
dvth g 172378 LEG

[£]
o3 176653

| prodotti ontenuti in questo destinati a dita & clienti o i Le il ioni del prodo ofanti Le H
descrizioni sdottl, in parti chie, 50 colant o ente 2 ' u OY/O




Proiettore di profili PV-5110

i A - Specifiche
¢ Robusto proiettore di profili nagne proietti .

¢ Schermo girevole con diametro effettivo di 508 mm , dotato di goniometro digitale per Diametro effettivo : 508

misurazioni con risoluzione di 2' di arco. Schermo mm
Materiale schermo ; Vetro
Rotazione schermo :
+ 360°, regolazione di
precisione e clip
Lettura angolo: Display a
LED
Risoluzione : 1' 0 0,01°
selezionabile
Campo : +370° Modo ABS
o ING, Zero set
Riferimenti Linee
tratteggiate a croce
Obiettivi 10X (172-402)
Opzionali 5X, 20, 50X,
100X
Accuratezza ingrandimen-  llluminazione bordi :
to £0,1% o meglio
llluminazione superficie :
£0,15% o meglio
Sorgente luminosa :
llluminazione diascopica Lampada alogena (24V,
150W)
Sistema ottico :
Telecentrico zoom
Funzioni : Interruttore
illuminazione 2 posizioni
(alta / bassa),
Filtro assorbimento
calore, Ventola di
raffreddamento
llluminazione episcopica Sorgente luminosa :
Lampada alogena (24V,
150W)
Sistema: llluminazione
verticale
Funzioni : Condensatore
regolabile, lluminazione
obliqua (per 5X, 10X,
20X), Filtro assorbimento

304-909D calore, Ventola di
Visualizzatore opzionale raffreddamento
Messa a fuoco Manuale
Risoluzione 0,001 mm
Alimentazione 220- 240V AC, 50/60Hz
Massa 210kg

Accessori standard
512305  Lampada alogena, (24V, 150W)
12AAF182  Supporto, visualizzatore
382762 Vetro tavola, tavola
172-422 llluminazione, episcopica

Visualizzatore KA
Accessori opzionali
172-116 Riga in cristallo, 50 mm
172-330 Riga, in cristallo 80 mm /0,1 mm
- imm}  mm] Ul 172-161  Riga di cristallo, 300 mm
AssiXeY 380x250 266x 170 382.762 3° 5 172-329 Riga di cristallo, 600 mm
172-160-2  Filtro verde
172-319 Cabina di oscuramento
510189  invinile per PV500 /600
172-198 Tavola rotante, 100 mm con reg. fine
172-197 Tavola rotante
176-107 clip di fissaggio proiettore, regolabile
172-378 Tavola rotante, (Max. @ 25 mm)
011534 Kit pulizia
12AAE672  Supporto, 8500 a 0600 mm
264-156D  Elaboratore geometrico 20, tipo braccio
174-183D0  Visualizzatore KA-212

- - - " 3 N 4
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3049190 pysigg  200x  Encoder

100 Lineare




Proiettore di profili PV-5110

mm
300
L
[
H
‘ O
1
[
= n"i"-g" =
— -/
e z
D : Max. diametro pezzo i 7
W : Distanza di lavoro
H: Max. altezza pezzo
.
10k 100K
‘View lield | #1016 | o508 4508
H 125 [ 18 87
W 67| 6 s | 324 | 25 an 535
] 126 | 120 | 120 | 648 | 45
620 1073
dimensioni tra parentesi quando
utilizzata I' illuminazione episcopica
Standard scale 50 mm:
172116
Reading scale 200 mm: i
-1 Optoeye-200:
17218 — 3as1
Reading scale 300 mm: |___| Detector mounting plate:
172161 12048672
Reading scale 600 mm: | | )
172:329 e R5-232C Data output:
| WAL type: 0SCABZTTD
2641560 |
Overlay chart { |
Counter stand: *2 |. KA Counter (2-axas): *2 |
12AAF182 174-183D
Grean filter: |
172-160-2
172-319
Depliant Proiettori di profili su richesta
| Projection lens set 5X :
17240
Projection lens set 20X ;
| 172403
Projection lens set 50X :
| 172408
Swivel Center Support: Mecessary option | Projection lens set 100X :
172197 sither chase *1 or *2 172-405
Rotary Table 100mm:
172-196 [ Standard accessory
Rotary Table 100mm {with
fine ad] )
172-158
Halder with clamp: |
176107
V Block and Clamp: |
172378

ket in questo jogo sono destinati alla vendita a o i Lei de vincolanti Le 461 H
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Proiettore di profili PH-A14

Proiettore di profili PH-A14

¢ |l PH-A14 & un proiettore di profili da banco con sistema ottico orizzontale adatto alla misura di
pezzi di pezzi grandi con peso fino a 45 Kg, come cremagliere, fustelle ecc..

¢ Latavola, (203 x 102 mm) estremamente resistente, incorpora un sistema di misura con Linear
scales per misurazioni rapide e accurate con risoluzione 1ym.

* Lo schermo da diametro 356 mm & dotato di linee di riferimento a croce e tratteggiate per un
facile allineamento del pezzo, e per una misura rapida degli angoli attraverso il goniometro
analogico fornito di serie.

172-810-20D

B

QM-Data 200

Modello. Tavola XY [mm] Metodo di misura

172-810-20D 200x 100 mm  PH-A14

Mitutoyo

[m‘I 1

203%102  Encoder lineare 407 x 153 45

462

Specifiche
Immagine proiettata

Schermao

Obiettivi

Accuratezza ingrandimen-

to

llluminazione diascopica

llluminazione episcopica

Messa a fuoco
Risoluzione

Alimentazione
Massa

Accessori standard
No.  De
172-011 Set ol
512305

Invertita

Diametro effettivo : 356
mm

Materiale schermo ; Vetro
Rotazione schermo :
+360°,

regolazione di precisione
eclip

Lettura angolo: Nonio
periferico,

(graduazione 1').
Risoluzione : 2' Campo :
£370°

Riferimenti Linee
tratteggiate a croce

10X (172-11)

Opzionali 20X, 50X, 100X
llluminazione bordi :
+0,1% o meglio.
llluminazione superficie :
£0,15% o meglio
Sorgente luminosa :
Lampada alogena (24V,
150W)

Sistema ottico :
Telecentrico

Funzioni : Filtro
assorbimento calore,
Ventola di
raffreddamento
Sorgente luminosa :
Lampada alogena (24V,
150W)

Sistema ottico ;
llluminazione verticale
Funzioni : Condensatore
regolabile Interruttore
illuminazione,

Filtro assorbimento
calore Ventola di
raffreddamento
Manuale

0,001 mm

Con visualizzatore
opzionale KA

220 - 240V AC, 50/60Hz
140 kg

, 10X per PH-A14
Lampada alogena, (24, 150W)

| prodotti contenuti in guesto catalogo sono destinath alls vendita a dienti commerciali. Lo illustrazioni dei prodetti non seno vincolanti. Le
descrizion del prodotti, in particolare, e di tutte le specifiche tecniche, sono vincalanti salo se esprosamente concordato.




Proiettore di profili PH-A14

Accessori opzionali

Footswitch:
az7rat

172-013 Set obiettivi, 50X per PH-A14

172-012  Set obiettivi, 20X per PH-A14 f;azn:lia;d scale 50 mm: L | mﬂm MCOSMGS 20
;. el ; QM-Data 200 +1 y
172-014 OIbIEt.tIVO: 100X per PH-A14 Aol _{
172-116  Riga in cristallo, 50 mm Reading scale 200 mm: | 264-156D. | ‘vt ot dete: Y
172-118  Riga di cristallo, 200 mm 172118 JZRAEETT o
172-286 Filtro, uelrde‘ ] . s i [
172143 Accessorio di fissaggio, per 172-142 172161 RS-232C Data output:
172-144 Tavola rotante, max. 060 mm 09CAB217D
172234 Prisma, (Max.050 mm) ebpaan et | T
172-132 Supporto, verticale (Counterstand: *2 | | kA Counter (2-axesk *2
172-161  Riga di cristallo, 300 mm R Lo b
172001 Staffa pezzo, per PH-A14 172285 |
172-002 Staffa pezzo, per PH-A14 ;mﬂm
172-142 Contropunte
011534 Kit pulizia Condenser lens for fiber optic
332-151  Sensore, di rilevamento bordi ',“;',“[.‘;;f’;";;m s i
Optoeye-200
12AAE671  Supporto, 8250 a 2350 mm
264-156D  Elaboratore geometrico 2D, tipo braccio f;"::;vm
12AAF182  Supporto, visualizzatore
174-183D  Visualizzatore KA-212 Centre support rlser:
1724143
Projection lens 20X
S W g o ox | sTon
- i i Necessary option Projection lens 50X with condenser:
\'.r;u;: with damp: | | | | althir chioas *1or 42 172013
- Projection Jens 100X with candenser:
— : Yot obies - _ Standard accessory 17201
L : Max, altezza pezzo premm— e 1
W : Distanza di lavoro ?':1‘33? R
D : Max. diametro pezzo
Support for flat gear: | |
PH-AT4 i 172-002

—
10X 20k | S0k | 100K
View field 356 173 702 | 35

1 B % | w0 | m
o R R R
D EREEE TR

EEmIE 163 Mitutoyo




Proiettore di profili PH-3515F

Proiettore di profili PH-3515F

* Proiettore di profili orizzontale ottimo per pezzi di grandi dimensioni come cremagliere,

attrezzi per punzonatura ecc..

* La tavola con corsa 254 x 152 mm e 45 kg di portata massima consente una ampia gamma di

applicazioni.

Mitutoyo

172-868D
‘No.
172-868D 254?152 PH-3515F 254 x 152

Mitutoyo

450 x 146 £10°

| prodotti contenuti in questo ca
descriziond del prodotti, in partico

sono destinati alls vendita a dienti comm
i tutte e specifiche tecniche, sona incalanti

Specifiche
Immagine proiettata

Schermao

Obiettivi

Accuratezza ingrandimen-

to

lluminazione diascopica

lluminazione episcopica

Messa a fuoco
Risoluzione
Alimentazione
Massa

Accessori standard

383228 Copertura di
PH3500
512305
12BAA637

non invertita

Diametro schermo : 356
mm

Materiale : Vetro
Rotazione schermo :
+360°,

regolazione di precisione
eclip

Lettura angolo :
Visualizzatore digitale
(LED)

Risoluzione : 1' 0 0,01°
(selezionabile)

Campo : £370°

Modao ABS/INC, Zero Set
Riferimenti Linee
tratteggiate a croce
10X (172-184)

Opzionali : 5X, 20X, 50X,
100X

lum. bordi : £0,1% o
meglio. lllum.
superficiale : £0,15% o
meglio

Sorgente

luminosa : Lampada
alogena (24v, 150W)
Sistema : Sistema
telecentrico

Funzioni : Interruttore
illuminazione a

2 posizioni (alta/bassa),
filtro assorbimento calore,
ventola di
raffreddamento
Sorgente : Lampada
alogena (24V, 150W)
Sistema : llluminazione
verticale

Funzioni : condensatore
regolabile, interruttore
illuminazione a 2
posizioni (alta/bassa),
filtro assorbimento
calore, ventola di
raffreddamento
Manuale

0,001 mm

220 - 240V AC, 50/60Hz
150 kg

protezione, in vinile per

Lampada alogena, (24V, 150W)
Lampada, alogena 24V / 200W per

PH-3515F doppia fibra

i Lo illustraziond dei prodatti non sene vincolanti. Le
o s ssprossamente contordats,




Proiettore di profili PH-3515F

Accessori opzionali
" mm
1?2423 llluminazione, episcopica PH-3515F 4w 18 ;
172-116  Riga in cristallo, 50 mm - ‘ =
172-118 Riga di cristallo, 200 mm i
172-161 Riga di cristallo, 300 mm |
172-286 Filtro, verde
172-142 Contropunte 3
172143 Accessorio di fissaggio, per 172-142 =
172-144 Tavola rotante, max. 060 mm :
172234 Prisma, (Max.250 mm) l 10 [ .
172-132  Supporto, verticale e E =)
12AAMO027  Set dischi reticolari, per proiettori di L = > :
profili, n®11-22 |
12AAF182  Supporto, visualizzatore
011534  Kit pulizia Iz 1=
332151 Sensore, di rilevamento bordi Ld' S0 [E:] : =
Optoeye-200 t ot g e e . T,
12AAE671  Supporto, 8250 a 0350 mm |_ 7 -l - 2
264-156D  Elaboratore geometrico 2D, tipo braccio hi 440 E| = o el
174-183D  Visualizzatore KA-212
r——
H T Footswitch:
/ ?\LI ‘ 9371797
| |
\< Standard scake 50 mm: B | Optoeye-200:
e 1 172116 | OM-Data 200 *1 3321151
Arm mount type: '—‘
L : Max. altezza pezzo feading scale 200 mm: ) 641560 | Detector mounting plate: P
W : Distanza di lavoro 172118 T2AAES/T T
D : Diametro max. pezzo
Reading scale 300 mm: | |
r4as F v 172161
P
om0 |t | tae ] e | oo Overlay chart, 12 sheetset. | |
oo bl mE 1 TR TiE L& 1 12AANDZT
k [ z Lol K ‘Counter stand: *2
e e | e |
Green filter;
: T : 172286
dimensioni tra parentesi quando B
utilizzata I' illuminazione episcopica 965004
Vertical surface illumination:
172423
R Projection lens 5X with condensor :
f;“fl:z""m | 7z
Centre support riser:
172-143 pheripheral
Projection lens 20X:
':m“"* 172173
i Necessary option Projection lens 50X with condenser:
:r;l;:umﬁ damgp: - wither chose *1or *2 | s
T Projection lens 100X with condenser:
‘:;;‘:‘;M““' H {—‘ Standard accessory 172-166
Support for straight gear:
172-001
Support for flat gear: Li]
172-002




Software M2 per proiettori di profili

M2 Software for Profile Projectors

Misura rapida e semplice, con l'innovativo software M2

Dedica piu tempo alla misurazione e meno tempo alla lettura dei manuali grazie all'interfaccia

utente semplice e intuitiva del software M2 . Grazie all'uso del touch screen, il software M2 pud

essere rapidamente integrato nel tuo processo e migliorare drasticamente I'efficienza del lavoro.

* L'interfaccia software M2 é utilizzabile sia in modalita verticale che orizzontale, fornendo la mas-

* Ottieni |'accesso a potenti funzionalita e ad un'interfaccia di misura intuitiva sia che tu stia utiliz-  Con solo pochi tocchi dello schermo, & possibile
zando un sistema con rilevazione del bordo sia che il tuo sistema abbia un dispositivo con miring ~ misurare y : ;
generato esternamente. In ogni caso avrai la massima accuratezza nelle tue misure. SSraatindch, Sordcare (ol et waided

nominali e visualizzare i
risultati delle deviazioni.

Costruzioni grafiche
PJ-PLUS | tipi di costruzione come intersezioni e

] punti finali possono essere creati all'interno della
vista grafica della parte.

PJ-A3000

- wh
8 ,! _
- ]
PH-3515
odel appl fungio.  Accessoro opio-

No. Slstefmmpostnda ' e - nale manon ne-
LSRG M2 Software, 63AAA406
Software M2 Metrology
“Poi0 || Rt sen maninne i s IARAATT PCAL
BaAARIUG PH-3515, PH-  Alimentazione, cavo USB, supporto macchina, Sfera RAM, Satidard| Hin on:{:z:ntouch '[ 39 -
Al4 Braccio RAM |, attacco VESA (75x75) per collegare il tablet o
PC opzionale al corpo del proiettore
Software M2 Metrology
TR ceteseroeniiim A O WL .
63AAA407 PH-3515, PH- i : i 9 pe! " vazione  lin one con touch ‘
Ala Alimentazione, cavo USB, supporto macchina, Sfera RAM, bordi e
Braccio RAM , attacco VESA (75x75) per collegare il tablet

PC opzionale al corpo del proiettore
e Software M2 Metrology i M2 Software, 63AAA407 / 63AAA462
qu inte IacclaZasslecavl di connessione 15 pin Conrile-  G3AAAG1T Pc Al-
Fibra ottica e supporto magnetico per il sensore Vazibre: |likane con touch
Alimentazione, cavo USB, supporto macchina, Sfera RAM, bordi e
Braccio RAM , attacco VESA (75x75) per collegare il tablet
PC opzionale al corpo del proiettore

63AAA462 PV5100

466 | prodotti contenuti in guesto catalogo sono destinath alls vendita a dienti commerciali. Lo illustrazioni dei prodetti non sono vincolanti. Le
I u Oy/o descrizioni del prodoth, in particolare, e di tutte le spedfiche tecniche, wono vincolanti solo s espressamente concordato,




Specifiche

Risoluzione 110,71 pm

Dimensioni (mm) 260x242x310 mm: Tipo
tavolo
318x153x275 mm: Tipo
braccio

Monitor LCD grafico TFT (320 x

240 dot; retroiluminato)
1007240V AC, 50/60 Hz
Creazione, modifica ed
esecuzione di part
program

N° di dati, valore max.,
min, medio, deviazione
standard, range,
istogramma

RS-232C, Stampante, USE
Giapponese/inglese/
Tedesco/Francese/ltaliano/
Spagnolo/Portoghese/
Ceco/Cinese Tradizionale/
Cinese semplificato/
Coreanol/Turco/Svedese/
Polacco/Olandese/
Ungherese

Misura di elementi geo- Max. 1000 elementi
metrici ( punto, linea,
circonferenza, distanze,
ellisse, fori rettangolari,
asole, intersezioni fra
angoli ed elementi,
nonche valutazione di
perpendicolarita e
parallelismo.

formato CSV,MUX-10F
Funzione Mitutoyo Al
Al & Pacronimo di
“Artificial Intelligence =
intelligenza artificiale”.
Grazie a questa funzione
non é pil necessario
selezionare il tipo di
elemento prima della
misurazione. Sulla base
dei dati di misura, QM-
Data 200 riconosce il tipo
di elemento e calcola
automaticarmente le
quote necessarie. In
questo modo é possibile
esequire misurazioni
senza interruzioni,
Funzioni personalizzate
Le funzioni macro e la
possibilita di creare
sottoprogrammi
consentono sia la
misurazione di pezzi
singoli che la misurazione
di serie, con una
procedura rapida e "user-
friendly”

RS-232C, segnali assi XY/
Z, Interruttore a pedale

Alimentazione
Funzioni

Elaborazioni statistiche

Uscita dati
Lingua display

Uscita risultati
Funzioni

Input dati

Accessori opzionali

2

12AADT|33 Stampantecon cavo, QM—Data 200,

230V
908353-1  Carta per stampante termica, 1 rotolo
1-1525612  Cavo FX-85 IBM

12AAABO7D  Cavo RS5-232C (2 m) tipo Null modem,
Tipo incrociato

63AAA108  232C RS-cavo di segnale, D-Sub-25-D-
Sub-9, 2m

Unita di elaborazione dati QM-Data 200

L' unita di elaborazione geometrica QM DATA 200 ¢ progettata appositamente per processare i

dati provenienti da un proiettore di profili o da un microscopio di misura.

Lo strumento offre le sequenti caratteristiche :

* Le istruzioni di misura, i valori di misura e i risultati di calcolo vengono mostrati sull'LCD

retroilluminato in modo semplice da leggere e da comprendere.

* Porte dati USB, Centronics e RS-232 sono disponibili per memorizzare, stampare o comunicare i

dati ad un PC esterno.

» Attraverso |a connessione ad un floppy disck esterno opzionale & possibile creare, modificare e
memorizzare part programs, salvare e caricare risultati di misura e calcoli.

264-155D 'S'upporto standard : -2,9
264-156D Tipo braccio 28

264-159D Tipo stand per Hyper MF/MF-U 2,9

MO CHOGES

X = G067
E3 74 () Pl S 3.

T SHT W L e
g@l@@lg
=5 |l

) R B
Display LCD a colori con
retroilluminazione

Fx

Icone di cancellazione

| prodotti contenuti in queste catalogo sono destinati alla vendita o clienti commerciali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti Le 467
descrizion del prodottl, in particalare, edi tutte le spacifiche teeniche, sana vincolant tolo s swpresamente concordato,

Misurazioni guidate.

Mitutoyo



Sensore ottico OPTOEYE

Questo sensore ottico riduce |'influenza dovuta all' operatore in quanto & in grado di rilevare
automaticamente i bordi dei pezzi in misura.

L' Optoeye 200 offre le seguenti caratteristiche :

PJ-H30: E' possibile utilizzare |' Optoeye sui modelli PJ-H30A con adattatore 12AAG983.
| modelli PJ-H30D son gia dotati di sensore ottico integrato.

PV-5110, PJ-3515F e PJ-A14: E' possibile utilizzare I' Optoeye solo congiuntamente al
QM-Data 200.

PJ-A3000: E' possibile utilizzare I' Optoeye sui modelli ; 302-701/302-702/302-703 solo
congiuntamente al QM-Data 200.

Per poter utilizzare |' Optoeye, tutte le righe di misura del proiettore devono essere
collegate direttamente al QM-Data 200 escludendo cosi' un eventuale visualizzatore
integrato nello strumento. (eccetto PJ-H30D).

332-151 Sistema di rilevazione bordi OPTOEYE 200

mm

| prodotti contenuti in-questo-catalo
degcrizion del prodotti, in pa

Mitutoyo 468

o destinati alls vendits a dienti commerciali
utte ¢ specifiche tecniche, sona Wncol

Specifiche
Rilevamento immagine

Funzione

Diametro min.
Larghezza min.
Tipi di illuminazione

Accessori opzionali

No.

direzione di misura non
richiesta

Rilevazione automatica
dei bordi di caratteristice
per l'utilizzo durante le
caratterische

2 mm sullo schermo

1 mm sullo schermo
Superficiale / bordi

da 30 a 2000 Lux sullo
schermo

differenza chiaro/scuro
20 Lux

12AAE671  Supporto , 0250 3 0350 mm
12AAE672  Supporto, 8500 a @600 mm

Lo ilustraziond dei prodetti non sono vincolanti. Le
8 pipresamants con iR




Accessori per proiettori di profili

Specifiche Gruppo 1
Divisione griglie 10X : 0,1 mm 7 o o
o 20X +0,05 mm Per proiettori di profili
50X :0,02 mm Questi dischi reticolari aumentano il range di applicazioni e I'efficienza dei proiettori di profili
100X :0,01 mm Mitutoyo

* Sono disponibili con diametri 250, 300, 340, 500 e 600 mm per adattarsi a tutte le gamme di
proiettori Mitutoyo.

* Ampia gamma di scale per misurare i particolari piu diversi. E' possibile misurare lunghezza,
altezza, parallelismo, angoli, raggi, coni, posizione di fori, diametri, cosi come filetti standard
e profili di denti di ingranaggi.

» Costruiti con una particolare plastica antidistorsione dotata di una pellicola di protezione

Reticolo combinato Angoli ; Divisioni a intervalli di 10° e 30", a 178 mm/7", aumenti diametri a 381 mm /15", intervalli a
279mm/11".

Caratteristiche : Reticolo generale per il controllo di diametri, angoli , raggi, e divisioni lineari.

Cllei

Griglia/goniometro
Angolo : incrementi di 15°
Caratteristiche : Ideali per il controllo di diametri, concentricita, raggi, angoli e camme.

201380

201386
201392
512621
511843

Per evolw_ani di d_enti di ingranaggi
o, Do
201385 250
Risoluzione 201391 300

201397 340
512626 500
511848 600

Filetti metrici 150

Cll =

Reticolo raggi / angoli 201384 250

201390 300

201396 340

512625 500

511847 600

Reticoli per raggi

Reticolo per angoli

Angoli : Divisioni a 1° e 30", intervalli a 178 mm/7", aumenti diametri a 381 mm /15", intervalli a 279mm/11".
Caratteristiche : Per la misura di angoli. Utilizzabile a qualunque ingrandimento.

contenuti in questo catalogs sono destinati alla vendita & client L strazioni del prodott non sono vincolanti Le

=
el prodottl, in particalare, edi tutte 